
SKALA | SCALE

RYS. | DRAWN SPR. | PR.

ZAWARTOŚĆ | PLAN CONTENT

RYSUNEK SCHEMATYCZNY, WSZYSTKIE WYMIARY MUSZĄ ZOSTAĆ SPRAWDZONE!
SCHEMATIC DRAWING, ALL DIMENSIONS TO BE CHECKED!

GENERALNY PROJEKTANT | GENERAL PLANNER

ZMIANY | CHANGES

INWESTOR | INVESTOR

DATA | DATEINDEX | INDEX

FAZA PROJEKTU | PROJECT PHASE

NUMER PLANU | PLAN NUMBER

STANOWISKO EKSPOZYCYJNE - G1.02.003 | 
EXHIBITION ELEMENTS - G1.02.003 
ELEWACJE, PRZEKROJE, DETALE | 
ELEVATIONS, SECTIONS, DETAILS
1:20, 1:2

PS

1:20, 1:2 PROJEKT WYKONAWCZY |
FINAL DESIGN

PS

MJP-W-E-02-04

RALPH APPELBAUM ASSOCIATES, INC.
ALTE JAKOBSTR. 85/86 | 10179 BERLIN
BERLINCONTACT@RAAI.COM | WWW.RAAI.COM

MUZEUM JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W SULEJÓWKU 
UL. OLEANDRÓW 5, 05-070 SULEJÓWEK 
BIURO: UL. DOMINIKAŃSKA 25, 02-738 WARSZAWA 

A

DATA | DATE NAZWA PLIKU | FILE NAME

24.07.2017. 0_MJP_Details_House_Showcases.vwx

PROJEKT | PROJECT

PROJEKT WYSTAWY STAŁEJ MUZEUM JÓZEFA 
PIŁSUDSKIEGO W SULEJÓWKU
PROJECT OF EXHIBITION OF MUSEUM OF JÓZEF 
PIŁSUDSKI IN SULEJÓWEK

PROJEKTANT WYSTAWY STAŁEJ | EXHIBITION PLANNER

© COPYRIGHT RALPH APPELBAUM ASSOCIATES, INC.

SUBMISSION FINAL DESIGN 24.07.2017.

B REVISION I REWIZJA 08.09.2017.

C REVISION I REWIZJA 09.10.2017

STANOWISKO EKSPOZYCYJNE - G1.02.003

ELEWACJE 1:20

RZUT 1:20

PRZEKROJE 1:20

2400

20 1160 1220

10
0

25
00

10
0

20

27
00

1220 1160 20

2400

27
00

104 46 957 693 600

1796

2400

10
0

17
00

12
0

5
15

0
5

52
0

10
0

fronty wykonane z płyty MDF 
pokrytej fornirem w kolorze orzech 
amerykański

wykończenie elementu w formie 
stalowej ramy wykonanej z blachy 
stalowej o gr. 2mm, malowanej 
proszkowo transparentnie 
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