MODUL 1. RZUT ORAZ WIDOK
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DETALT.

ELEMENT EKSPOZYCYJNY G5.21.002, G5.21.002A
EXHIBITION ELEMENT G5.21.0012, G5.21.002A

kolor biaty (pokryty drukiem

podswietlenie modutu tasmga LED, kolor
biaty, barwa $wiatta ciepta

blacha aluminiowa 2mm lakierowana
proszkowo na kolor NCS 6502-R

miejsce mocowania rury taczace dwa
moduty

bezposednim UV wg projektu grafiki

MODUL 2. RZUT ORAZ WIDOK
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pas z grafika - tkanina do podswietler np.
materiat PE + akryl, gramatura 125g,
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blacha aluminiowa 2mm lakierowana

proszkowo na kolor NCS 6502-R

acha aluminiowa 2mm [ak perforowana, zdejmowana - zapewnienie
acha aluminiowa 2mm lakierowana dojécia do monitora

proszkowo na kolor NCS 6502-R

perforowana, zdejmowana - zapewnienie

dojscia do monitora

lightbox z cytatami 5
-pas z grafika - lightbox z cytatami p
tkanina do tkanina podswietlona

podswietlen np. tasma LED DETAL 3.

materiat PE + akryl,
gramatura 125g,
kolor biaty (pokryty
drukiem
bezposednim UV wg
projektu grafiki
podswietlona tasma
LED

miejsce mocowania rury taczace dwa
moduty

blacha aluminiowa 2mm lakierowana
proszkowo na kolor NCS 6502-R
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DETAL 2.

MODUL 3. RZUT ORAZ WIDOK
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dojscia do monitora

lightbox z cytatami

DETAL4AN XN

miejsce mocowania
rury faczace dwa
moduty

lightbox z cytatami - pas z grafika
- tkanina do podswietleri np.
materiat PE + akryl, gramatura
125g, kolor biaty (pokryty
drukiem bezposednim UV wg
projektu grafiki

blacha aluminiowa 2mm lakierowana
proszkowo na kolor NCS 6502-R
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MODUL 4. RZUT ORAZ WIDOK
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blacha aluminiowa 2mm lakierowana
proszkowo na kolor NCS 6502-R
perforowana, zdejmowana - zapewnienie

gtosniki ukryte w module

gtosniki ukryte w module
3173 |

DETAL 5.

blacha aluminiowa 2mm
lakierowana proszkowo na
kolor NCS 6502-R

ptyta kartonowo-gipsowa
umozliwiajgca montaz
gtosnikéw ukrytych

kotwienie do posadzki
kotwy chemiczne typu Hilti
lub réwnowazne M12, w
rozstawie co ok. 100 cm

gtosniki ukryte w mi

DETAL 5.
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PRZEKROJ A-A

1:10

=

0%

1:10

PRZEKROJ B-B
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PRZEKROJ C-C
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rura przechodzaca przez
profile pionowe taczaca ze
soba dwa moduty,

rura aluminiowa 30/3mm
lakierowana proszkowo na
kolor NCS-S-6502-R

profil pcv mocujgey do
tkaniny podswietlanej, PE
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blacha aluminiowa 2mm
lakierowana proszkowo na kolor
NCS 6502-R

blacha aluminiowa 2mm
lakierowana proszkowo na
kolor NCS-S-6502-R
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podkonstrukcja z profili
aluminiowych 40x40x3mm

podkonstrukcja z profili
aluminiowych 40x40x3mm

tkanina do pod$wietler materiat DETAL 4.

PE + akryl, gramatura 125g, kolor 12

biaty (pokryty drukiem

bezposednim UV wg projektu

grafiki otwor na monitor - szczegétowe

mocowanie monitora wg. detalu 7
standardowego

profil pcv mocujgey do tkaniny

pod$wietlanej, blacha aluminiowa 2mm lakierowana

proszkowo na kolor NCS-S-6502-R z perforacja

i | zapewniajgcg wentylacje monitora,
zdejmowana na mocowanie typu click in/ click i
_ podkonstrukcja z profili out JERD
aluminiowych 40x40x3mm 74i 7
] o . podkonstrukcja z profili aluminiowych
= katownik aluminiowy 70x40x3mm 2 40x40x3mm
= blacha aluminiowa 2mm s blacha aluminiowa 2mm lakierowana

33 75

lakierowana proszkowo na kolor
40 ) NCS 6502-R 40 66 40

proszkowo na kolor NCS-S-6502-R
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SPOSOB £ACZENIA MODUEOW

15

rura aluminiowa taczgca dwa
moduty ze sobg 30/3mm

800

podkonstrukcja z profili
aluminiowych 40x40x3mm

blacha aluminiowa 2mm
| lakierowana proszkowo na kolor

NCS-S-6502-R

UWAGA:
OKABLOWANIE NALEZY PROWADZIC WEWNATRZ KONSTRUKCJ!
-~ LUB WZDtUZ PROFILII tACZACYCH KOLEJNE POZIOMY.

NALEZY DOSTOSOWAC ICH KOLOR DO WYBRANEGO KOLORU
OBUDOWY EKSPOZYTORA - KOLOR CIEMNOSZARY.

DLA POPRAWIENIA UTRZYMANIA STATYKI SCIAN MOZNA JE

800

o DODATKOWO PODWIESIC
LINAMI STALOWYMI DO SUFITU. (4-8 MIEJSC KOTWIENIA).

OSTATECZNA LOKALIZACJA ELEMENTOW ARCHITEKTURY
POWIAZANYCH Z GRAFIKAMI SPECJALNYMI BEDZIE MUSIAtA BYC
OSTATECZNIE OKRESLONA W KOORDYNACJI Z PRODUCENTEM
GRAFIK.

800

blacha aluminiowa
2mm lakierowana
proszkowo na kolor
NCS-S-6502-R

kotwienie do posadzki,
kotwy chemiczne typu
Hilti lub réwnowazne
M12, w rozstawie co
ok. 700cm

RYSUNEK SCHEMATYCZNY, WSZYSTKIE WYMIARY MUSZA ZOSTAC SPRAWDZONE!
SCHEMATIC DRAWING, ALL DIMENSIONS TO BE CHECKED!

INDEX | INDEX | ZMIANY | CHANGES DATA | DATE

A SUBMISSION FINAL DESIGN 24.07.2017.

REVISION | REWIZJA 11.08.2017.

08.09.2017.

B
C REVISION | REWIZJA
D

REVISION | REWIZJA 09.10.2017.

INWESTOR | INVESTOR

MUZEUM JOZEFA PILSUDSKIEGO W SULEJOWKU
UL. OLEANDROW 5, 05-070 SULEJOWEK
BIURO: UL. DOMINIKANSKA 25, 02-738 WARSZAWA

PROJEKT | PROJECT

PROJEKT WYSTAWY STALEJ MUZEUM JOZEFA
PILSUDSKIEGO W SULEJOWKU

PROJECT OF EXHIBITION OF MUSEUM OF JOZEF
PILSUDSKI IN SULEJOWEK

GENERALNY PROJEKTANT | GENERAL PLANNER
RAA | WXCA | PLATIGE
MUZEUM JOZEFA PILSUDSKIEGO

PROJEKTANT WYSTAWY STALEJ | EXHIBITION PLANNER
RALPH APPELBAUM ASSOCIATES, INC.

ALTE JAKOBSTR. 85/86| 10179 BERLIN
BERLINCONTACT@RAAI.COM | WWW.RAAI.COM

ZAWARTOSC | PLAN CONTENT

G5.21 - Przewrdt majowy | May Coup d'Etat
STANOWISKO EKSPOZYCYJNE G5.21.002.
G5.21.002A | STANOWISKO EKSPOZYCYJNE
(5.21.002, G5.21.002A

1:20,1:2

NUMER PLANU | PLAN NUMBER

MJP-W-E-21-03

DATA | DATE NAZWA PLIKU | FILE NAME

24.07.2017. 0_MJP_13_Pilsudski_Gambit.vwx

SKALA | SCALE FAZA PROJEKTU | PROJECT PHASE

1:20,1:2 PROJEKT WYKONAWCZY |
FINAL DESIGN

RYS. | DRAWN | SPR.|PR.

LN LN

© COPYRIGHT RALPH APPELBAUM ASSOCIATES, INC.




	MJP-W-E-21-03
	Viewport-51
	Viewport-52
	Viewport-53
	Viewport-54
	Viewport-58
	Viewport-59
	Viewport-60
	Viewport-61
	Viewport-63
	Viewport-65
	Viewport-66
	Viewport-56
	Viewport-57
	Viewport-67
	Viewport-68
	Viewport-69
	Viewport-75
	Viewport-76


