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PRZEKROJ A-A | SECTION A-A
1:20

pas z ptyty gietej MDF 2x9mm
mocowany do podkonstrukcji
stalowe]

profil pcvmocujgcy do tkaniny
projekcyjnej, przytwierdzony do
podkonstrukcji

podkonstrukcja z profili
stalowych 100x100mm
mocowana do $ciany

tkanina do podswietlert zadrukowana

wg projektu grafiki, tkanina PE + akryl,

gramatura 125g/m2, transmisja
Swiatta ok. 40%

ptyta gieta MDF 9mm
mocowana do podkonstrukcji
stalowej, malowana na biato

podkonstrukcja z profili
prostych i gietych 40x40mm
do przymocowania ptyty MDF

profil pcv mocujgcey do tkaniny
projekcyjnej przytwierdzony
do podkonstrukcji

PRZEKROJ B-B | SECTION B-B
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pas z ptyty gietej MDF 2x9mm
mocowany do podkonstrukcji
stalowej

profil pcv mocujgey do tkaniny
projekcyjnej, przytwierdzony
do podkonstrukcji

podkonstrukcja z profili
stalowych 100x100mm
mocowana do $ciany

tkanina do podswietlert zadrukowana

wg projektu grafiki, tkanina PE + akryl,

gramatura 125g/m2, transmisja
Swiatta ok. 40%

ptyta gieta MDF 9mm
mocowana do podkonstrukcji
stalowej, malowana na biato

gablota tukowa

dostep do kasety na zel
silikatowy oraz wyposazenia
technicznego po zdjeciu dolnej
czesei tkaniny podswietlanej

podkonstrukcja z profili
prostych i gietych 40x40mm
do przymocowania ptyty MDF

profil pcv mocujgey do tkaniny
projekcyjnej przytwierdzony
do podkonstrukcji

UWAGA: Ostateczna lokalizacja
elementéw architektury powigzanych
z grafikami specjalnymi bedzie
musiata by¢ okreslona w koordynacji z
producentem grafiki.

I wneka na projektor

pokrycie elementu z ptyty MDF o gr.
18mm, o wtasciwosciach
trudnopalnych, min. B1, lakierowanej
na kolor NCS 6502-R

dostep do kasety na zel silikatowy
oraz wyposazenia technicznego po
wypieciu dolnej czesci tkaniny
projekcyjnej

cokét z piyty gietej MDF o gr. 2x9mm
nacinanej wzdtuznie, o wtasciwosciach
trudnopalnych, min. B1, lakierowanej na
- kolor NCS 6502-R
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