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podkonstrukcja gabloty wykonana z 
profili stalowych kwadratowych 
80x80x2mm 

wykończenie elementu w formie 
ramy stalowej wykonanej z blachy 
stalowej o gr. 2mm, malowanej 
proszkowo transparentnie 

podkonstrukcja gabloty wykonana z 
profili stalowych kwadratowych 
80x80x2mm 

19 4 52 4 19 2 30 2 30

4
4224

44
19

7
13

1

110 32 6 2 20 19

10
9

2
36

23
19

4

13
1

23
40

8
2

41
74

2
18

2
4

422
19

39

11 30

wnętrze gabloty wykonane z blachy 
stalowej o gr. 2mm, malowanej 
proszkowo w kolorze NCS-S-3502-R

kaseta na żel silikatowy

szuflada z kasetą na żel silikatowy 
(według wytycznych projektowych), 
wykonana z blachy ze stali 
nierdzewnej o gr. 2mm 

okucia z poliwęglanu do montażu 
panelu frontowego

zamek, zabezpieczający gablotę wg 
wytycznych projektowych

panel frontowy wykonany z płyty 
MDF o gr. 18mm pokrytej fornirem w 
kolorze orzech amerykański,
rewizja szuflady PROSORB oraz 
otwarcie gabloty możliwe po zdjęciu 
panelu 

blat wykonany z płyty MDF o gr. 
18mm, o właściwościach 
trudnopalnych B1, pokrytej fornirem 
w kolorze orzech amerykański

podkonstrukcja gabloty wykonana z 
profili stalowych 20x40x2mm 

podkonstrukcja gabloty wykonana z 
profili stalowych 80x60x2mm 

pokrycie elementu z płyty MDF o gr. 
19mm, o właściwościach 
trudnopalnych, min. B1, 
lakierowanej, z nadrukiem 
bezpośrednim UV według projektu 
grafiki

blat wykonany z płyty MDF o gr. 
18mm, o właściwościach 
trudnopalnych B1, pokrytej fornirem 
w kolorze orzech amerykański

szkło bezpieczne laminowane VSG 
44.4  (2 warstwy szkła bezbarwnego 
typu float z obniżoną zawartością 
żelaza i 4 folie PVB), w klasie P4A
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