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wykoriczenie ptyt na naroznikach
poprzez spasowanie pod katem 45°

wylozenie elementu tapicerowang ptyta
MDF o gr. 20mm,

pokrycie materiatem trudnopalnym,
kolor RAL 7044, polypropylenem o
gramaturze 710g/m?2,

ostateczny dobdr do decyzji PW

konstrukcja elementu
wykonana z ptyty MDF o gr.
22mm, o whasciwosciach
trudnopalnych BT

krycie podkonstrukcji materiatem
tekstylnym o wtasciwosciach
trudnopalnych, kolor RAL 7044,
polypropylenem o gramaturze
710g/m2,

ostateczny dobdr do decyzji PW

kétka gumowe meblowe 40mm z hamulcem,
umozliwiajace wsuwanie siedziska pod
narozne siedziska w scenie

DETAL 2.1:2
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wylozenie elementu tapicerowang
ptyta MDF o gr. 26mm,

pokrycie materiatem trudnopalnym,
kolor RAL 7044, polypropylenem o
gramaturze 710g/m?2,

ostateczny dobdr do decyzji PW

wykoriczenie ptyt na naroznikach

SO

434

20

poprzez spasowanie pod katem 45°

podkonstrukcja stalowa z profili

stalowych kwadratowych 20x40mm

pokrycie elementu
ptyta MDF o gr. 18mm,
wykoriczenie fornirem naturalnym

364
480

jesionowym,
ostateczny odcien do decyzji
Projektanta Wystawy (PW)

pokrycie elementu
ptyta MDF o gr. 18mm,
wykorczenie fornirem naturalnym

jesionowym,
ostateczny odcien do decyzji
Projektanta Wystawy (PW)

podkonstrukcja stalowa z profili

40

stalowych kwadratowych 40x40mm,
blacha o gr. 2mm

stopy regulacyjne w celu

20

wypoziomowania elementu
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20

wylozenie elementu tapicerowang
ptyta MDF o gr. 22mm,

pokrycie materiatem trudnopalnym,
kolor RAL 7044, polypropylenem o
gramaturze 710g/m?2,

ostateczny dobdr do decyzji PW

wykoriczenie ptyt na naroznikach
poprzez fazowanie pod kgtem 45°

podkonstrukcja stalowa z profili
stalowych kwadratowych 20x40mm

pokrycie elementu

ptyta MDF o gr. 22mm, o
wiasciwosciach trudnopalnych BT,
wykoriczenie obtogiem naturalnym
jesionowym o gr. 4mm,
ostateczny odcien do decyzji
Projektanta Wystawy (PW)

pokrycie elementu

ptyta MDF o gr. 22mm, o
wiasciwosciach trudnopalnych BT,
wykoriczenie obtogiem naturalnym
jesionowym o gr. 4mm,
ostateczny odcien do decyzji
Projektanta Wystawy (PW)

podkonstrukcja stalowa z profili
stalowych kwadratowych 40x40mm,
blacha o gr. 2mm

stopy regulacyjne w celu
wypoziomowania elementu
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