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dostęp do floorboxa zapewniony 
poprzez
demontowalne blachy na 
spodzie gabloty,
przewód zasilający prowadzony 
w sposób niewidoczny za tylnią 
ścianą z blachy
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uszczelka silikonowa

zawias 3D z możliwością regulacji

podkonstrukcja panelu okalającego 
gablotę wykonana z płaskowników 
stalowych 80x80x4mm i kątowników 

wykończenie elementu blachą 
stalową o gr. 2mm, malowaną 
proszkowo transparentnie

oświetlenie gabloty typu SPOT (wg 
specyfikacji wyposażenia tech.)
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wnętrze gabloty wykończone blachą 
stalową o gr. 2mm, malowaną 
proszkowo w kolorze NCS -S-2002-R

drzwi gabloty ze szkła bezpiecznego 
laminowanego VSG 44.4  (grubość 
dwóch warstw szkła bezbarwnego 
typu float z obniżoną zawartością 
żelaza – każda po 4 mm plus 4 
warstwy folii służące do 
laminowania szkła)

uszczelka silikonowa

zamek zabezpieczający gablotę, 
spełniający wytyczne projektowe

podłoga gabloty wykonana z giętej 
blachy aluminiowej o gr. 3mm,
malowanej proszkowo w kolorze 
NCS-S-2002-R,
ostateczny odcień do decyzji PW

zawias 3D z możliwością regulacji

podkonstrukcja gabloty z profili 
stalowych o wym. 80x80x4mm

stopy regulacyjne
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drzwi gabloty ze szkła bezpiecznego 
laminowanego VSG 44.4  (grubość 
dwóch warstw szkła bezbarwnego 
typu float z obniżoną zawartością 
żelaza – każda po 4 mm plus 4 
warstwy folii służące do 
laminowania szkła)
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RZUT 1:20 RZUT 1:20

PRZEKROJE 1:20

podłoga gabloty wykonana z giętej 
blachy aluminiowej o gr. 3mm,
malowanej proszkowo w kolorze 
NCS-S-2002-R,
ostateczny odcień do decyzji PW

kaseta na żel silikatowy

zawias blendy z blachy stalowej, w 
celu rewizji szuflady z kasetą na żel 
silikatowy

stopy regulacyjne

szuflada z kasetą na żel silikatowy 
wykonana z blachy ze stali 
nierdzewnej o gr. 2mm, rewizja po 
otworzeniu blendy
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technical hardwaretechnical hardware
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dostęp do floorboxa zapewniony 
poprzez
demontowalne blachy na 
spodzie gabloty,
przewód zasilający prowadzony 
w sposób niewidoczny za tylnią 
ścianą z blachy
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G4.15.004

G3.12.001
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Pulpit z blachy gr. 3mm malowanej 
proszkowo na kolor wnętrza gabloty 
przeznaczony na grafiki i tekst (wydruk 
bezpośredni UV) . Elementy z blachy 
spawane ze sobą, krawędzie spasowane.
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ELEMENT WYPOSAŻENIA WNĘTRZA GABLOTY 1:20
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