ZESTAWIENIE ELEMENTOW MOCOWAN OBIEKTOW

MOCOWANIA OGOLNE (wolnostojgce i/lub wiszace objekty, popiersia, obrazy, rzezby, etc)

UWAGA: WSZYSTKIE ELEMENTY ZE STALI | METALU MUSZA ZOSTAC POMALOWANE PROSZKOWO
NA KOLOR WNETRZA GABLOTY JESLI NIE WSKAZANQ INACZEJ.

1.1 PODEST WEWNATRZ GABLOTY 1.2 PODEST WEWNATRZ GABLOTY POKRYTY TKANINA
podest z mozliwoscig obtozenia tkaning 100%
poliester, trudnopalng, o gramaturze 295/m2 gr.
ok. Tmm lub réwnowazng, dedykowang do

— gablot szczelnych, kolor dopasowany do

1.3 MOCOWANIE OBRAZU DO SCIANY LUB PLYTY MDF

dla obrazéw do ciezaru 500 kg

dla obrazdéw do ciezaru 200kg

cH-
=
==

1.4 UCHWYT DLA RZEZBY, PLASKORZEZBY LUB TALERZA

1.5 BUMPONY BLOKUJACE PRZEMIESZCZANIE OBIEKTOW - PRZYKEAD SCENA 12.
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TEKSTYLIA NAKRYCIA GLOWY (czapki, kapelusze, hetmy, etc.) ODZNAKI, BIZUTERIA, MALE TEKSTYLIA BRON
5.1 PROFIL OKRAGLY d=20MM MONOTOWANY DO PLECOW GABLOTY NA WSPORNIKACH Z PRETOW GWINTOWANYCH . ’ . ) . , , )
TEKSTYLIA MOCOWANE DO PODLOZA Z SIATKI . SIATKA ZAWINIETA | MOCOWANA LISTWAMI / ZACZEPAMI DO 6.1 UCHWYT DO NAKRYC GtOWY MOCOWANY DO PODEOZA GABLOTY 7.1 WYCINANE LASEROWO TABLEAU MOCOWANE DO TYLNEJ SCIANY (WYMIAR KAZDORAZOWO DOSTOSOWANY DO ROZMIARU, ILOSCI OBIEKTOW - 7.3 tAPKA MOCUJACA 8.1 UCHWYT MOCOWANY PRETAMI DO SCIANY TYLNEJ

PODKONSTRUKCJI Z PROFILA OKRAGEEGO. KOLOR KONSTRUKCJI DOPASOWANY DO WNETRZA GABLOTY. KOLOR SIATKI -
WG WYTYCZNYCH KURATORSKICH

pret giwnotowany, mocujacy profil do plecéw
lub podtoza gabloty

profil okragty, d=20, 30 mm,
dtugos¢ 0,5-2,50m

RZUTTS obiekt z tekstyliow mocowany do podtoza z

siatki

5.2 MOCOWANIE DO OPASEK (DO PLECOW GABLOTY, LUB DO PODtOZA)
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6.2 UCHWYT DO NAKRYC GtOWY MOCOWANY DO PLECOW GABLOTY
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STANDARDOWE FORMATY A5-A3)
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7.2 UCHYLNE, WYCINANE LASEROWO TABLEAU MOCOWANE DO TYLNEJ SCIANY LUB DO PODtOZA GABLOTY (WYMIAR KAZDORAZOWO DOSTOSOWANY DO ROZMIARU, ILOSCI OBIEKTOW - STANDARDOWE

miekka podktadka
do mocowania
obiektéw do tableau

FORMATY A5-A3)
158 815
— ~
%: N
/@mf vaETgE (\ s N /
N\ W N
AN \} AN
®
o 15 8 15 //
TR A N
R )Y 4
) SCHEMAT 1:10 SCHEMAT 1:10
WIDOK Z GORY 1:10 WIDOK Z BOKU 1:10 DETAL 12

kat nachylenia tableau mozna dostosowaé

WIDOK Z GORY 1:10 WIDOK Z BOKU 1:10

7.4 TABLEAU WYtOZONE TKANINA NA PIANCE, MOCOWANIE DO
PLECOW LUB PODEOZA GBALOTY

podktadka z pianki polietylenowe]
obszyta tkaning 100% POLYESTER
PLF CS, gramatura 295g/m2,
kolor do decyzji MJP

Kazdorazowo wymiar dostosowany do
prezentowanego obiektu / grupy

obiektéw
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8.2 UCHWYT MOCOWANY DO PODEOZA

WIDOK OD FRONTU 1:10
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9.1 MOCOWANIE TABLICZKI Z TEKSTEM / BLACHA STALOWA MALOWANA PROSZKOWO W KOL. COKOtU/ PODESTU
EKSPOZYTORA

blacha o gr. 3mm,

proszkowo

1

|

| e Mmalowana
B3 |

|

WIDOK OD FRONTU 1:10 WIDOK Z BOKU 1:10

WIDOK OD FRONTU 1:10

WIDOK Z BOKU 1:10

9 ETYKIETKI OBJEKTOW

produkcja i montaz numeréw
obiektéw ztozonych z kostek 12 x
12 x12 mm, pret @ 4 mm,
malowanie proszkowe
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10. OBJEKT Z REWERSEM

10.1 OBJEKT Z REWERSEM POZIOMO

WIDOK OD FRONTU 1:10

10.2 OBJEKT Z REWERSEM MONOTOWANY PIONOWO DO PLECOW GABLOTY

rozmiar blachy na obiekt oraz zdjecie rewersu zmienny, zalezny od
wymiardéw artefaktu

przestrzen na
obiekt

blacha o gr. 2mm,
malowana
proszkowo

wydruk UV zdjecia ‘
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rewersu objektu,
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bezposrednio na
blasze, skala zdjecia
zalezna od
przestrzeni
przeznaczonej na
obiekt
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przestrzen na
obiekt

blacha o gr. 2mm,
malowana
proszkowo

wydruk UV zdjecia
rewersu objektu,
bezposrednio na
blasze, skala zdjecia
zalezna od
przestrzeni
przeznaczonej na
obiekt

RYSUNEK SCHEMATYCZNY, WSZYSTKIE WYMIARY MUSZA ZOSTAC SPRAWDZONE!
SCHEMATIC DRAWING, ALL DIMENSIONS TO BE CHECKED!
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