
dystans szkła od płyty mdf / 2mm

płaskownik montażowy  20x2mm
malowany na biało

podkonstrukcja panelu
wykonana z profili stalowych 
40x40mm 

fronty elementu wykonane z płyty 
MDF o gr.18mm, o właściwościach 
trudnopalnych B1, lakierowanej w 
kolorze wg projektu grafiki, 
ostateczny odcień do decyzji PW

konstrukcja mocująca lightbox do 
ściany - kątowniki stalowe 40x40mm 
poprzez wkręty do betonu

oswietlenie linia LED / obwodowo

blacha aluminiowa 2mm, 
malowana na biało
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szkło bezpieczne laminowane VSG 
44.4  (grubość dwóch warstw szkła 
bezbarwnego typu float z obniżoną 
zawartością żelaza – każda po 4 mm 
plus 4 warstwy folii służące do 
laminowania szkła),  pokryte  folią z 
nadrukiem UV lewostronnym, 
według projektu graficznego
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Ostateczna lokalizacja elementów architektury 
powiązanych z grafikami specjalnymi będzie musiała być 
ostatecznie określona w koordynacji z producentem grafiki.

Ostateczna lokalizacja elementów architektury 
powiązanych z grafikami specjalnymi będzie musiała być 
ostatecznie określona w koordynacji z producentem grafiki.
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kaseta  z żelem silikatowym - dostęp 
poprzez klapę na zawiasie 
listwowym

zamek spełniający wytyczne 
projektowe

blacha gr. 2mm lakierowana w 
kolorze NCS tła grafiki

podkonstrukcja panelu
wykonana z profili stalowych 
40x40mm 

fronty elementu wykonane z płyty 
MDF o gr.18mm, o właściwościach 
trudnopalnych B1, lakierowanej w 
kolorze wg projektu grafiki, 
ostateczny odcień do decyzji PW

oświetlenie LED 

konstrukcja mocująca gablotę do 
ściany - kątowniki stalowe 60x60mm 

kotwienie do posadzki, kotwą typu 
Hilti

kotwa mocująca konstrukcję 
stalową do betonu

blachy montażowe w gablocie,
blacha aluminiowa gr. 3mm 
malowana proszkowo w kol.
NCS-S-6502-R

profil startowy U do podkonstrukcji 
stalowej do paneli mdf

klosz uchylny gabloty ze szkła 
bezpiecznego laminowanego VSG 
44.4  (grubość dwóch warstw szkła 
bezbarwnego typu float z obniżoną 
zawartością żelaza – każda po 4 mm 
plus 4 warstwy folii służące do 
laminowania szkła)

ELEWACJE 1:20

G2.07.002 G3.11.002

ELEWACJE 1:20 PRZEKRÓJ 1:20

DETAL 1.
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DETAL 1.

drzwi gabloty ze szkła bezpiecznego 
laminowanego VSG 44.4  (grubość 
dwóch warstw szkła bezbarwnego 
typu float z obniżoną zawartością 
żelaza – każda po 4 mm plus 4 
warstwy folii służące do 
laminowania szkła)

podkonstrukcja panelu
wykonana z profili stalowych 
kwadratowych 40x40mm 

wieszak stalowy o udźwigu min. 
10kg

wkładka z żelem silikatowym

blacha montażowa wykonana z 
blachy aluminiowej o gr. 3mm,  
malowanej proszkowo w kolorze  
według projektu grafiki

uszczelnienie drzwi 

zawias 3D
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podkonstrukcja panelu
wykonana z profili stalowych 
kwadratowych 40x40mm 

fronty elementu wykonane z płyty 
MDF o gr.18mm, o właściwościach 
trudnopalnych B1, lakierowanej w 
kolorze NCS-S-7020-R90B, 
ostateczny odcień do decyzji PW

wykończenie narożników poprzez 
spasowanie pod kątem 45°

fronty elementu wykonane z płyty 
MDF o gr.18mm, o właściwościach 
trudnopalnych B1, lakierowanej w 
kolorze NCS-S-7020-R90B, 
ostateczny odcień do decyzji PW

wykończenie narożników poprzez 
spasowanie pod kątem 45°
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