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podkonstrukcja stalowa, profil 
80x80x2mm ze stali kwasoodpornej 
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886 DETAL 1. 

blacha mosiężna gr. 2mm, klejona do 
płyty osb klejem typu sika tack panel lub 
równoważnym zabezpieczona 
bezbarwnym neutralnym lakierem półmat, 
nieutwardzanym w piecu, przeznaczonym 
do blach mosiężnych, blachy na 
krawędziach mają wizualnie "ostre kąty" R 
1mm (obróbka na giętarkach),

Na blasze przewidziany nadruk metodą 
sitodruku, grafiki i tekstów

blacha mosiężna gr. 2mm, klejona do płyty 
osb klejem typu sika tack panel lub 
równoważnym zabezpieczona bezbarwnym 
neutralnym lakierem półmat, 
nieutwardzanym w piecu, przeznaczonym 
do blach mosiężnych,  blachy na 
krawędziach mają wizualnie "ostre kąty" R 
1mm (obróbka na giętarkach),

blacha stalowa gr. 2mm lakierowana 
proszkowo transparentnie
ostateczny kolor do akceptacji projektanta
klejona do podkonstrukcji klejem  o 
wlasciwosciach
nie gorszych niz sika tack panel

podkonstrukcja stalowa, profil 80x80x2 
mm ze stali kwasoodpornej 
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kasety z blachy mosiężnej gr. 4 mm, klejonej do płyty osb wodoodpornej klejem typu sika tack panel lub równoważnym, zabezpieczone bezbarwnym neutralnym lakierem półmat (po przeginaniu blachy), 
nieutwardzanym w piecu, przeznaczonym do blach mosiężnych, blachy na krawędziach mają wizualnie "ostre kąty" R 1mm (obróbka na giętarkach),
klej rozprowadzony po obu powierzchniach klejenia równomiernie,
kasety należy zainstalować szczelnie, po obwodzie zabezpieczyć folią przeciwwilgociową

dostęp do zasilacza i floorboxa po zdjęciu 
panelu  dolnego  zawieszanego na  
mocowaniach typu click in

THRESHOLD
SHELF FOR BRAILLE

STEEL AND BRASS ON SUBCONSTRUCTION
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płyta MDF lub OSB dla montażu 
podświetlenia, o gr. 8mm, trudnopalna,
o właściwościach nie gorszych niż B1,
lakierowana na bialo, z przyklejonymi
rownomiernie pasami diod led
podswietlajacymi wyciecie we frontowej 
blasze

podświetlenie wycięcia poprzez pasy LED, 
rozstaw pasów wg projektu oświetlenia

montaż poprzez kątowniki stalowe o 
wymiarach 30x30x2mm

warstwa dyfuzyjna wykonana z płyty 
akrylowej o gr. 5mm,  typu Satinice w kolorze 
białym,

pokrycie blachą stalową o gr.2mm,
malowaną proszkowo transparentnie   
ostateczny odcień do decyzji PWS,
Blacha wycinana laserowo, p. projekt 
graficzny

podkonstrukcja elementu wykonana z profili 
wadratowych ze stali kwasoodpornej o 
wymiarach 80x80x2mm

STANOWISKO EKSPOZYCYJNE - G1.02.001, G2.05.001, G3.10.001, G4.15.001, G5.21.001

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY 1:20 PRZEKRÓJ POPRZECZNY 1:20

RZUT 1:20

blacha trapezowa T12 FC-1000 
przykręcana do podkonstrukcji wkrętami 
ze stali nierdzewnej, zabezp. malowaniem 
proszkowym w kol. RAL 9005

kątownik mosiężny oddzielający kasety z 
blachy mosiężnej od posadzki betonowej 
22x10x2mm

blacha mosiężna gr. 2mm, zabezpieczona 
bezbarwnym neutralnym lakierem półmat, 
nieutwardzanym w piecu, przeznaczonym 
do blach mosiężnych, blachy na 
krawędziach mają wizualnie "ostre kąty" R 
1mm (obróbka na giętarkach) ułożona na 
płytach osb gr. 18mm, zabezp. do stopnia 
trudnozapalności

podkonstrukcja stalowa, profil 80x80x2 
mm ze stali kwasoodpornej
zabezp. malowaniem proszkowym RAL 
9005

80

blacha stalowa gr. 2mm lakierowana 
proszkowo transparentnie
ostateczny kolor do akceptacji projektanta
klejona do podkonstrukcji klejem  o 
wlasciwosciach
nie gorszych niz sika tack panel

80 11 18 2 1

profil stalowy U zakotwiony do posadzki betonowej 
kotwami
do betonu typu Hilti lub równoważne

plyta osb 18mm zabezpieczona
do st. trudnozapalnosci
klejona do blachy trapezowej klejem typu sika tack panel 
lub równoważnym

blacha trapezowa T12 FC-1000 przykręcana do 
podkonstrukcji wkrętami ze stali nierdzewnej, zabezp. 
malowaniem proszkowym w kol. RAL 9005

folia przeciwwilgociowa pe

blacha mosiężna gr. 2mm, klejona do płyty mdf klejem 
typu sika tack panel lub równoważnym zabezpieczona 
bezbarwnym lakierem półmat, nieutwardzanym w piecu, 
przeznaczonym do blach mosiężnych, , blachy na 
krawędziach mają wizualnie "ostre kąty" R 1mm (obróbka 
na giętarkach)

plyta osb 18mm zabezpieczona
do st. trudnozapalnosci, wodoodporna,
ułożona na izolacji przeciwwilgociowej poziomej w niecce 
wcześniej przygotowanej w posadzce betonowej
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wylewka betonowa - lokalne  obniżenie pod podłogę, 30mm

blacha mosiężna gr. 4mm, zabezpieczona bezbarwnym 
neutralnym lakierem półmat, nieutwardzanym w piecu, 
przeznaczonym do blach mosiężnych, blachy na 
krawędziach mają wizualnie "ostre kąty" R 1mm 
(obróbka na giętarkach)

kątownik z blachy mosieznej gr. 2mm oddzielajacy
posadzkę betonową od płyt z blachy mosiężnej

20

DETAL 3. Podświetlenie grafiki.  1:2DETAL 2.  1:2

blacha mosiężna gr. 2mm, klejona do płyty osb
klejem typu sika tack panel lub równoważnym

zabezpieczona bezbarwnym neutralnym
lakierem półmat, nieutwardzanym w piecu,

przeznaczonym do blach mosiężnych,  blachy
na krawędziach mają wizualnie "ostre kąty" R

1mm (obróbka na giętarkach),

blacha mosiężna gr. 2mm, umieszczona we
wnęce, na dolnej powierzchni poziomej blachy
tłoczenie tekstów i grafiki metodą tyflografiki,

druk 3d i sitodruk w kolorze białym, blacha
zabezpieczona bezbarwnym neutralnym

lakierem półmat, nieutwardzanym w piecu,
przeznaczonym do blach mosiężnych,  blachy
na krawędziach mają wizualnie "ostre kąty" R

1mm (obróbka na giętarkach),

plyta osb 18mm zabezpieczona
do st. trudnozapalnosci

klejona do blachy trapezowej klejem typu sika
tack panel lub równoważnym

podkonstrukcja elementu wykonana z profili
wadratowych ze stali kwasoodpornej o

wymiarach 80x80x2mm

blacha trapezowa T12 FC-1000
przykręcana do podkonstrukcji

wkrętami ze stali nierdzewnej, zabezp.
malowaniem proszkowym w kol. RAL

9005

DETAL 1.  1:2

DETAL 4. Nisza na tyflografikę.  1:2
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PRZEKRÓJ POPRZECZNY 1:20
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DETAL 3

PRZEKRÓJ POPRZECZNY 1:20

G3.10.001
LOKALIZACJA  WYCIETEGO NAPISU PODŚWIETLONEGO LOKALIZACJA GRAFIKI I TEKSTÓW / SITODRUK I TYFLOGRAFIKA

UWAGA - DŁUGOŚĆ ELEMENTÓW - G1.02.001, G2.05.001, G3.10.001 - 7250mm, G4.15.001, G5.21.001 - 7100mm
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