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profil keder lub równoważny profil keder lub równoważny

profil keder lub równoważnyprofil keder lub równoważny

profil keder lub równoważny profil keder lub równoważny

profil keder lub równoważnyprofil keder lub równoważny

powierzchnia ekranu nr 1 - 154,79 m2 powierzchnia ekranu nr 2 - 165,76 m2

powierzchnia ekranu nr 3 - 141,43 m2 powierzchnia ekranu nr 4 - 165,76 m2

punkt mocowania do posadzku poziomu U3 punkt mocowania do posadzku poziomu U3

punkt mocowania do stropu nad Halą Wystawową punkt mocowania do stropu nad Halą Wystawową

DETAL 1

DETAL 1

we wszystkich czterech narożnikach  należy

zamocować liny stalowe od posadzki do sufitu

zapewniające napięcie tkaniny na całej jej wysokości;

średnica lin stalowych powinna wynosić ok. 5mm

IFR Polyester Sheer Muslin CS lub równoważny;

tkanina równo napięta na całej szerokości i długości

ekranu

profil keder lub równoważny

profil szynowy typu keder lub równoważny, łączenie

poprzez profile wsuwane do środka szyn

w miejscu otworu w ekranie przewidzieć

konstrukcję zapewniającą prosty geometrycznie

otwór o wym. 273cm x 547 cm

w miejscu otworu w ekranie przewidzieć

konstrukcję zapewniającą prosty geometrycznie

otwór o wym. 273cm x 900 cm

punkt mocowania ekranu do posadzki betonowej,

sposób mocowania dostosowany do sił od napiętej

konstrukcji ekranu

punkt mocowania ekranu do sufitu betonowego Hali,

sposób mocowania dostosowany do sił od napiętej

konstrukcji ekranu

obciążenie każdego pojedynczego punktu mocowania

nie powinno przekroczyć 25 kg

obciążenie każdego pojedynczego punktu mocowania

nie powinno przekroczyć 25 kg

całkowity ciężar tkaniny i konstrukcji (szyn z konfekcją)

nie powinien przekroczyć 300kg

punkty mocowania ekranu do posadzki i sufitu w

rozstawie nie mniejszym niż 1,5m

DETAL 1

DETAL 1

DETAL 1

DETAL 1

DETAL 1

DETAL 1


