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blacha montażowa wykonana z 
blachy aluminiowej o gr.3mm, 
malowanej proszkowo w kolorze 
NCS-S-1002-G

podkonstrukcja gabloty wykonana z 
profili stalowych kwadratowych oraz 
kątowników stalowych 80x80x2mm 

zamek wg wytycznych projektowych 

rewizja gabloty możliwa po zdjęciu 
panelu frontowego, poprzez 
wysunięcie podłogi gabloty

uszczelka silikonowa

wnętrze gabloty wykonane z blachy 
stalowej o gr.2mm, malowanej 
proszkowo w kolorze NCS-S-1002-G

szkło bezpieczne laminowane VSG 
44.4  (2 warstwy szkła bezbarwnego 
typu float z obniżoną zawartością 
żelaza i 4 folie PVB), w klasie P4A  z 
folią z nadrukiem UV lewostronnym, 
klejoną od spodu

PRZEKROJE 1:20

DE.20-P

19 281 80 740 80 281 19

19
28

1
80

17
8

39
8

16
4

80
28

1
19

wykończenie  narożników poprzez 
profile z litego drewna

wyposażenie techniczne

DE.01-P

DE.02-P

DE.03-P

19 260 942 260 19
10

19
0

53
15

7
11

1
80

22
0

80

1500

15
00

300 900 300

obszar zadruku folii tekstami i 
grafiką

wyposażenie techniczne

19 281 80 736 80 285 19

10
18

22
7

80
18

5
80

22
0

80
20

20
0

55
20

5

rewizja wyposażenia technicznego 
po otwarciu blendy cokołu,
przewidziana półka z blachy stalowej 
perforowanej o gr. 2mm pod montaż 
wyp. tech.
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płyta MDF o gr. 18mm, o 
właściwościach trudnopalnych B1, 
jako podkład pod blat szklany

podkonstrukcja elementu wykonana 
z profili stalowych kwadratowych 
80x80x2mm 

szkło bezpieczne laminowane VSG 
44.4  (2 warstwy szkła bezbarwnego 
typu float z obniżoną zawartością 
żelaza i 4 folie PVB), w klasie P4A z 
folią z nadrukiem  lewostronnym UV 
od spodu

zagłębienie w elemencie 
przygotowane na model, wykonane z 
płyty MDF o gr. 18mm o 
właściwościach trudnopalnych
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korpus wykonany z blachy 
stalowej gr. 3mm, malowana 
proszkowo transparentnie

płyta MDF 18mm obita blachą 

frez 4x4mm
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