
podkonstrukcja panelu
wykonana z kątowników 
aluminiowych 50x50mm o gr. 5mm

podkonstrukcja panelu
wykonana z kątowników alumiowych 
50x50mm o gr. 5mm

wieszak stalowy o udźwigu min. 
3,5kg

wkładka na żel silikatowy

blacha montażowa wykonana z 
blachy aluminiowej o gr. 3mm,  
malowanej proszkowo w kolorze  
według projektu grafiki

uszczelnienie drzwi 
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płyta Alu DIBOND o gr. 5mm, z 
nadrukiem bezpośrednim UV według 
projektu grafiki

kotwa do betonu

drzwi gabloty ze szkła bezpiecznego 
laminowanego VSG 44.4  (grubość 
dwóch warstw szkła bezbarwnego 
typu float z obniżoną zawartością 
żelaza – każda po 4 mm plus 4 
warstwy folii służące do 
laminowania szkła)

50 70

płyta Alu DIBOND o gr. 5mm, z 
nadrukiem bezpośrednim UV według 
projektu grafiki
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Ostateczna lokalizacja elementów architektury 
powiązanych z grafikami specjalnymi będzie 
musiała być ostatecznie określona w 
koordynacji z producentem grafiki.

ELEWACJE 1:50
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podkonstrukcja panelu
wykonana z kątowników 
aluminiowych 50x50mm o gr. 5mm 
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podkonstrukcja panelu
wykonana z kątowników 
aluminiowych 50x50mm o gr. 5mm 

płyta Alu DIBOND o gr. 5mm, z 
nadrukiem bezpośrednim UV według 
projektu grafiki

montaż panelu frontowego porzez 
klipsy typu click in/ click out

3
5

3

podkonstrukcja panelu
wykonana z kątowników 
aluminiowych 50x50mm o gr. 5mm 

kotwa do betonu

płyta Alu DIBOND o gr. 5mm, z 
nadrukiem bezpośrednim UV według 
projektu grafiki

montaż panelu frontowego porzez 
klipsy typu click in/click out
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UWAGA: GABLOTA NR 1 - GA.16.09 - GŁĘBSZA OD POZOSTAŁYCH O 5CM 
GA.16.09 - GŁĘBOKOŚC - 170mm
GA.16.10-GA.16.18 - 120mm

UWAGA: GABLOTA NR 1 GŁĘBSZA OD POZOSTAŁYCH O 5CM
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