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stopy regulacyjne w celu 
wypoziomowania elementu

podkonstrukcja stalowa z profili 
stalowych kwadratowych 40x40mm,
blacha o gr. 2mm

pokrycie elementu 
płyta MDF o gr. 18mm,
wykończenie fornirem naturalnym 
jesionowym,
ostateczny odcień do decyzji 
Projektanta Wystawy (PW)

wykończenie płyt na narożnikach 
poprzez spasowanie pod kątem 45°

podkonstrukcja stalowa z profili 
stalowych kwadratowych 20x40mm

pokrycie elementu 
płyta MDF o gr. 18mm,
wykończenie fornirem naturalnym 
jesionowym,
ostateczny odcień do decyzji 
Projektanta Wystawy (PW)

wyłożenie elementu tapicerowaną 
płytą MDF o gr. 26mm,
pokrycie materiałem  trudnopalnym,  
kolor RAL 7044, polypropylenem o 
gramaturze 710g/m2, 
ostateczny dobór do decyzji PW
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stopy regulacyjne w celu 
wypoziomowania elementu

podkonstrukcja stalowa z profili 
stalowych kwadratowych 40x40mm,
blacha o gr. 2mm

wykończenie płyt na narożnikach 
poprzez fazowanie pod kątem 45°

podkonstrukcja stalowa z profili 
stalowych kwadratowych 20x40mm

pokrycie elementu 
płyta MDF o gr. 22mm, o 
właściwościach trudnopalnych B1,
wykończenie obłogiem naturalnym 
jesionowym o gr. 4mm,
ostateczny odcień do decyzji 
Projektanta Wystawy (PW)

wyłożenie elementu tapicerowaną 
płytą MDF o gr. 22mm,
pokrycie materiałem  trudnopalnym,  
kolor RAL 7044, polypropylenem o 
gramaturze 710g/m2, 
ostateczny dobór do decyzji PW

pokrycie elementu 
płyta MDF o gr. 22mm, o 
właściwościach trudnopalnych B1,
wykończenie obłogiem naturalnym 
jesionowym o gr. 4mm,
ostateczny odcień do decyzji 
Projektanta Wystawy (PW)
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wyłożenie elementu tapicerowaną płytą 
MDF o gr. 20mm,
pokrycie materiałem  trudnopalnym,  
kolor RAL 7044, polypropylenem o 
gramaturze 710g/m2, 
ostateczny dobór do decyzji PW

wykończenie płyt na narożnikach 
poprzez spasowanie pod kątem 45°

konstrukcja elementu 
wykonana z płyty MDF o gr. 
22mm, o właściwościach 
trudnopalnych B1

krycie podkonstrukcji materiałem 
tekstylnym o właściwościach 
trudnopalnych,  kolor RAL 7044, 
polypropylenem o gramaturze 
710g/m2, 
ostateczny dobór do decyzji PW

kółka gumowe meblowe 40mm z hamulcem, 
umożliwiające wsuwanie siedziska pod 
naroźne siedziska w scenie
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SIEDZISKO - G6.S1.004, G6.S2.004, G6.S3.004
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