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pokrycie elementu z płyty MDF o gr. 
18mm, to właściwościach 
trudnopalnych, min. B1, pokrytej 
fornirem naturalnym jesionowym , 
ostateczny odcień do decyzji PW

szkło bezpieczne laminowane VSG 
44.4  (grubość dwóch warstw szkła 
bezbarwnego typu float z obniżoną 
zawartością żelaza – każda po 4 mm 
plus 4 warstwy folii służące do 
laminowania szkła),  pokryte  folią z 
nadrukiem UV lewostronnym, 
według projektu graficznego

płyta MDF o właściwościach 
trudnopalnych B1, jako podkład pod 
blat szklany

okucie z poliwęglanu umożliwiające 
demontaż ściany bocznej podestu

18
3

podkonstrukcja podestu w panelu 
wykonana z profili stalowych 
kwadratowych 50x50x2mm 

STANOWISKO EKSPOZYCYJNE - G6.S2.002 - GA.S2.02
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szuflada na żel silikatowy, rewizja 
możliwa po zdjęciu panelu 
okalającego,
wykonana z giętej blachy ze stali 
nierdzewnej o gr. 2mm

kaseta z żelem silikatowym 
spełniającym wytyczne projektowe

pokrycie elementu z płyty MDF o gr. 
18mm, to właściwościach 
trudnopalnych, min. B1, pokrytej 
fornirem naturalnym jesionowym 
ostateczny odcień do decyzji PW

szkło bezpieczne laminowane VSG 44.4  
(grubość dwóch warstw szkła bezbarwnego 
typu float z obniżoną zawartością żelaza – 
każda po 4 mm plus 4 warstwy folii służące 
do laminowania szkła). 
Zabudowa klosza 5 stronnie przeszklonego, 
krawędzie łączone pod kątem 45 stopni, 
klosz osadzony w profilu stalowym U, 
zabezpieczony  silikonem. Blat szklany z folią 
z nadrukiem UV lewostronnym, według 
projektu graficznego

podkonstrukcja podestu wykonana z 
profili stalowych kwadratowych 
50x50x2mm 

miejsce na zamek spełniający 
wymagania projektowe
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podkonstrukcja gabloty wykonana z 
profili stalowych kwadratowych 
80x80x4mm 

spręzyna gazowa dobrana do wagi 
klosza, mozliwość otwarcia klosza do 
kąta 90 stopni

okucie z poliwęglanu umożlwiające 
demontaż bocznego panelu w celu 
dostępu do kasety z żelem silikatowym i 
wyposażenia technicznego na spodzie 
gablotyblacha aluminiowa gr. 3mm wewnątrz 

gabloty malowana proszkowo w 
kolorze NCS-S-3502-R

STANOWISKO EKSPOZYCYJNE - G6.S1.002 - GA.S1.02,  G6.S3.002 - GA.S3.02
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narożniki  szkła spasowane 
pod kątem 45 stopni
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