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Pulpit z blachy gr. 3mm malowane)
proszkowo na kolor wnetrza gabloty
przeznaczony na grafiki i tekst (wydruk
bezposredni UV) . Elementy z blachy
spawane ze sobg, krawedzie spasowane.

podtoga gabloty wykonana z gietej

blachy aluminiowej o gr. 3mm,

malowanej proszkowo w kolorze

NCS-S-2002-R,

ostateczny odcien do decyzji PW

szuflada z kasetq na zel silikatowy

wykonana z blachy ze stali

nierdzewnej o gr. 2mm, rewizja po

otworzeniu blendy

kaseta na zel silikatowy

zawias blendy z blachy stalowej, w

silikatowy
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stopy regulacyjne

podkonstrukcja panelu okalajacego
gablote wykonana z ptaskownikdw
stalowych 80x80x4mm i katownikow

wykoriczenie elementu blacha
stalowa o gr. 2mm, malowang

zawias 3D z mozliwoscig regulacji

o$wietlenie gabloty typu SPQT (wg
specyfikacji wyposazenia tech.)

wnetrze gabloty wykoniczone blachg
stalowa o gr. 2mm, malowang
proszkowo w kolorze NCS -S-2002-R

drzwi gabloty ze szkta bezpiecznego
laminowanego VSG 44.4 (grubosé
dwach warstw szkfa bezbarwnego
typu float z obniZzong zawartoscia
zelaza - kazda po 4 mm plus 4

podtoga gabloty wykonana z gietej
blachy aluminiowej o gr. 3mm,
malowanej proszkowo w kolorze

ostateczny odcien do decyzji PW

drzwi gabloty ze szkta bezpiecznego
laminowanego VSG 44.4 (grubosé
dwach warstw szkfa bezbarwnego
typu float z obniZzong zawartoscia
zelaza - kazda po 4 mm plus 4

zamek zabezpieczajgcy gablote,
spefniajgcy wytyczne projektowe
zawias 3D z mozliwoscig regulacji
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podkonstrukcja gabloty z profili
stalowych o wym. 80x80x4mm

stopy regulacyjne

celu rewizji szuflady z kasetg na zel
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