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DE.20-P

panel zawieszony przy pomocy 
systemu typu click in/click out,
w celu rewizji gabloty i szuflady z 
żelem silikatowym

zawias 3D z możliwością regulacji

wykończenie  narożników poprzez 
profile z litego drewna 
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DE.08.- P 4-SIDE GLASS SHOWCASE WITH PANEL

STEEL AND WOOD ON SUBCONSTRUCTION
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wyposażenie techniczne

DE.01-P

DE.02-P

DE.03-P

DE.06-P krawędzie szkła pod kątem 45°,
szlifowane, łączenia uszczelnione 
trwale bezbarwną uszczelką 
silikonową

STANOWISKA EKSPOZYCYJNE - G4.16.001-004, G5.23.003-006, G3.11.001

wyposażenie techniczne
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dostęp do zamka gabloty oraz 
wyposażenia technicznego po 
otwarciu blendy cokołu

ELEWACJE 1:20

RZUT 1:20 RZUT 1:20

uszczelka silikonowa

szuflada z kasetą na żel silikatowy 
(według wytycznych projektowych), 
rewizja możliwa po zdjęciu panelu 
okalającego,
wykonana z giętej blachy ze stali 
nierdzewnej o gr. 2mm

kaseta na żel silikatowy

pokrycie elementu z płyty MDF o gr. 
18mm, to właściwościach 
trudnopalnych, min. B1, pokrytej 
fornirem naturalnym  z drewna 
orzechu amerykańskiego, ostateczny 
odcień do decyzji PW

szkło bezpieczne laminowane VSG 
44.4  (2 warstwy szkła bezbarwnego 
typu float z obniżoną zawartością 
żelaza i 4 folie PVB), w klasie P4A z 
wydrukiem lewostronnym grafiki na 
folii według projektu graficznego

rewizja gabloty poprzez wysunięcie 
szuflady z eksponatami

płyta MDF o właściwościach 
trudnopalnych B1, jako podkład pod 
blat szklany

podkonstrukcja gabloty w panelu 
wykonana z profili stalowych 
kwadratowych 40x40x2mm 

podkonstrukcja gabloty wykonana z 
profili stalowych kwadratowych 
80x80x2mm 

oświetlenie poprzez pasy LED 
zintegrowane w profilu aluminiowym

zamek spełniający wytyczne 
projektowe
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uszczelka silikonowa

szuflada z kasetą na żel silikatowy 
(według wytycznych projektowych), 
rewizja możliwa po zdjęciu panelu 
okalającego,
wykonana z giętej blachy ze stali 
nierdzewnej o gr. 2mm
kaseta na żel silikatowy

podłoga gabloty wykonana z blachy 
aluminiowej o gr. 3mm,
malowanej proszkowo w kolorze 
NCS-S-1002-G,
ostateczny odcień do decyzji PW

drzwi gabloty ze szkła bezpiecznego 
laminowanego VSG 66.4  (2 warstwy 
szkła bezbarwnego typu float z 
obniżoną zawartością żelaza i 4 folie 
PVB), w klasie P4A

szkło bezpieczne laminowane VSG 
44.4  (2 warstwy szkła bezbarwnego 
typu float z obniżoną zawartością 
żelaza i 4 folie PVB), w klasie P4A
z wydrukiem grafiki lewostronnie na 
folii wg projektu grafiki

montaż panelu umożliwiającego 
dostęp do gabloty i szuflady z kasetą 
na żel silikatowy zawieszenie na 
profilach typu click in/click out

zawias 3D z możliwością regulacji

podkonstrukcja panelu okalającego 
gablotę wykonana z płaskowników 
stalowych 40x40x2mm i kątowników 
stalowych 30x30x2mm2 10 2 53 80 6 13 2 30
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płyta MDF o właściwościach 
trudnopalnych B1 jako podkład pod 
blat szklany
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PRZEKROJE 1:20

DETAL 1. DETAL 2. 

DETAL 1. 1:2

DETAL 2. 1:2

G4.16.001-004
G5.23.003

G5.23.004, G5.23.006 G5.23.005

wyposażenie techniczne
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wyposażenie techniczne

DE.01-P

DE.02-P

DE.03-P

DE.06-P

G3.11.001

RZUT 1:20

PRZEKROJE 1:20
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układ włókien drewna pionowy -
w fornirze i na profilach drewnianych 
w narożnikach

DETAL 2. 
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