
SKALA | SCALE

RYS. | DRAWN SPR. | PR.

ZAWARTOŚĆ | PLAN CONTENT

RYSUNEK SCHEMATYCZNY, WSZYSTKIE WYMIARY MUSZĄ ZOSTAĆ SPRAWDZONE!
SCHEMATIC DRAWING, ALL DIMENSIONS TO BE CHECKED!

GENERALNY PROJEKTANT | GENERAL PLANNER

ZMIANY | CHANGES

INWESTOR | INVESTOR

DATA | DATEINDEX | INDEX

FAZA PROJEKTU | PROJECT PHASE

NUMER PLANU | PLAN NUMBER

STANOWISKO EKSPOZYCYJNE - G1.01.004 | 
EXHIBITION ELEMENTS - G1.01.004
ELEWACJE, PRZEKROJE, DETALE | 
ELEVATIONS, SECTIONS, DETAILS
1:20, 1:2

PS

1:20, 1:2 PROJEKT WYKONAWCZY |
FINAL DESIGN

PS

MJP-W-E-GS-01

RALPH APPELBAUM ASSOCIATES, INC.
ALTE JAKOBSTR. 85/86 | 10179 BERLIN
BERLINCONTACT@RAAI.COM | WWW.RAAI.COM

MUZEUM JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W SULEJÓWKU 
UL. OLEANDRÓW 5, 05-070 SULEJÓWEK 
BIURO: UL. DOMINIKAŃSKA 25, 02-738 WARSZAWA 

A

DATA | DATE NAZWA PLIKU | FILE NAME

24.07.2017. 0_MJP_Details_Topic_Islands.vwx

PROJEKT | PROJECT

PROJEKT WYSTAWY STAŁEJ MUZEUM JÓZEFA 
PIŁSUDSKIEGO W SULEJÓWKU
PROJECT OF EXHIBITION OF MUSEUM OF JÓZEF 
PIŁSUDSKI IN SULEJÓWEK

PROJEKTANT WYSTAWY STAŁEJ | EXHIBITION PLANNER

© COPYRIGHT RALPH APPELBAUM ASSOCIATES, INC.

SUBMISSION FINAL DESIGN 24.07.2017.

B REVISION | REWIZJA 08.09.2017.

C REVISION | REWIZJA 09.10.2017.

STANOWISKA EKSPOZYCYJNE - G1.01.004

850

57
5

75
65

0
87

5

375 75 20

450

20 50 337 50 13

pinezka z tworzywa sztucznego
montowana do posadzki

11 828 11

13 50 724 50 13

11
56

4
20

50
5

12 50 726 50 12

850

ELEWACJE 1:20 PRZEKROJE 1:20
G1.01.004

RZUT 1:20

20 66

2 50 5 8 3

9
2

40
1

szklany klosz ze szkła bezpiecznego 
laminowanego VSG 44.4  (grubość 
dwóch warstw szkła bezbarwnego 
typu float z obniżoną zawartością 
żelaza – każda po 4 mm plus 4 
warstwy folii służące do 
laminowania szkła).  otwarcie 
gabloty porzez uchylenie klosza

zawias wstęgowy, umożliwiający 
otworzenie gabloty

podkonstrukcja gabloty wykonana z 
profili stalowych kwadratowych o 
wym. 50x50mm

blacha montażowa wykonana z 
blachy aluminiowej o gr. 3mm, 
malowanej proszkowo w kolorze 
NCS-S_3502-R

mocowanie gabloty poprzez 
kotwienie do ściany betonowej, przy 
pomocy kotew, np. Hilti lub 
równoważnych
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drzwi gabloty ze szkła bezpiecznego 
laminowanego VSG 44.4  (grubość 
dwóch warstw szkła bezbarwnego 
typu float z obniżoną zawartością 
żelaza – każda po 4 mm plus 4 
warstwy folii służące do 
laminowania szkła). 

płytka z blachy stalowej o gr. 2mm, 
malowanej proszkowo w kolorze 
wnętrza, pokryta nadrukiem 
bezpośrednim UV

blacha montażowa wykonana z 
blachy aluminiowej o gr. 3mm, 
malowanej proszkowo w kolorze 
NCS-S-3502-R

podkonstrukcja gabloty wykonana z 
profili stalowych o wym 50x50mm

zamek, spełniający wytyczne 
projektowe

klapa rewizyjna umożliwiająca 
wymianę kasety na żel sylikatowy

sprężyna gazowa
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