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konstrukcja kina wedtug rysunku
MJP-W-E-22-01

wykoriczenie gabloty blachg stalows,
malowang proszkowo transparentnie

podkonstrukcja gabloty z profili
stalowych o wym. 80x80x4mm

szkto bezpieczne laminowane VSG
44.4 (grubo$é¢ dwadch warstw szkta
bezbarwnego typu float z obnizong
zawartoscig zelaza — kazda po 4 mm
plus 4 warstwy folii stuzace do
laminowania szkta)

podtoga gabloty wykonana z gietej
blachy aluminiowej o gr. 3mm,
malowanej proszkowo w kolorze
NCS-S-2002-R,

ostateczny odcien do decyzji PW

szuflada z kasetg na zel silikatowy
wykonana z blachy ze stali
nierdzewnej o gr. 2mm, rewizja po
otworzeniu blendy

kaseta z zelem silikatowym

rewizja kasety z zelem silikatowym
mozliwa po zdjeciu panelu blendy,
mocowanie za pomocg klipsdw, np.
system Keku lub réwnowazny

stopy regulacyjne

DETAL 3.1:2

dostep do floorboxa zapewniony
poprzez

demontowalne blachy na
spodzie gabloty,

przewdd zasilajgcy prowadzony
w sposob niewidoczny za tylnig
$ciang z blachy
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Pulpit z blachy gr. 3mm malowane)
proszkowo na kolor wnetrza gabloty
przeznaczony na grafiki i tekst (wydruk
bezposredni UV) . Elementy z blachy
spawane ze sobg, krawedzie spasowane.

podkonstrukcja gabloty z profili
stalowych o wym. 80x80x4mm

wnetrze gabloty wykonane z blachy
stalowej o gr. 2mm, malowane;j
proszkowo w kolorze NCS-S-2002-R

blacha montazowa wykonana z
aluminium, o gr. 3mm, malowana
proszkowo na kolor wnetrza
NCS-S-2002-R

blacha montazowa wykonana z
aluminium, o gr. 3mm, malowana
proszkowo na kolor wnetrza
NCS-S-2002-R

podtoga gabloty wykonana z blachy
aluminiowej o gr. 3mm,

malowanej proszkowo w kolorze
NCS-S-2002-R,

ostateczny odcien do decyzji PW

podkonstrukcja gabloty z profili
stalowych o wym. 80x80x4mm

przestrzeﬁ przeznaczona na

wyposazenie techniczne gabloty, np.

zasilacze, dimmery

stopy regulacyjne

konstrukcja kina wedtug rysunku

podkonstrukcja panelu okalajagcego
gablote wykonana z ptaskownikdw

wykoriczenie elementu blacha
stalowa o gr. 2mm, malowang
proszkowo transparentnie

zawias 3D z mozliwoscig regulacji

o$wietlenie gabloty typu SPQT (wg
specyfikacji wyposazenia tech.)
wnetrze gabloty wykoniczone blachg

stalowa o gr. 2mm, malowang
proszkowo w kolorze NCS -S-2002-R

podtoga gabloty wykonana z blachy
aluminiowej o gr. 3mm,
malowanej proszkowo w kolorze

ostateczny odcien do decyzji PW

drzwi gabloty ze szkta bezpiecznego
laminowanego VSG 44.4 (grubosé
dwdch warstw szkfa bezbarwnego
typu float z obnizong zawartoscia
zelaza - kazda po 4 mm plus 4
warstwy folii stuzgce do

podkonstrukcja gabloty z profili
stalowych o wym. 80x80x4mm

zawias 3D z mozliwoscig regulacji

zamek zabezpieczajgcy gablote,
spefniajgcy wytyczne projektowe
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