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453  ROBOTY INSTALACYJNE
453-3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamdwienia

Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajacego: Szczegdtowe opracowanie projektowe wystawy statej Muzeum Joze-
fa Pitsudskiego w Sulejéwku, w ramach technologii wystawy.

1.2. Przedmiot i zakres robdt budowlanych

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacii
elektrycznych i teletechnicznych, w zwigzku z opracowaniem szczego6towych rozwigzan projektowych dla potrzeb
wystawy statej Muzeum Jozefa Pitsudskiego w Sulejowku, zlokalizowanej w pomieszczeniu hali wystawowej 0 numerze
A.U3.01 usytuowana we wschodnim skrzydle ,Kompleksu Muzeum Jézefa Pitsudskiego w Sulejowku przy ul. Pitsud-
skiego” na poziomie -3 budynku, wraz z pomieszczeniem sterowania wystawg A.U3.27 (serwerownig) zlokalizowang
w bezpo$rednim sasiedztwie hali.

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie instalacii
elektrycznych i teletechnicznych.

Zakres robot instalacyjnych:

— instalacje elektryczng zasilajaca oprawy systemu o$wietlenia wystawy statej;
— instalacje elektryczng zasilajacq urzadzenia systemu audiowizualnego;

— instalacje elektryczng gniazd wtyczkowych w puszkach podtogowych;

— dobor rozdzielnic i zabezpieczer obwoddw w/w instalacji elektrycznych;

— schematy dobranych rozdzielnic i plany instalacji elektrycznych;

— okablowanie strukturalne;

— system ochrony zbioréw.

1.3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w wycenie robdt wszystkie rodzaje prac towarzyszacych i robdt tymczaso-
wych, w szczegoinosci:

— wytyczenie geodezyjne;

— zabezpieczenie terenéw przed skutkami prowadzonych robét;
— przygotowanie i utrzymanie terenu budowy, w tym ogrodzenia;
— utrzymanie stanowisk pracy;

— transport materiatow;

—  Wywoz gruzu;

— sprzatanie po robotach;

— przygotowanie, segregowanie i transportowanie materiatow;

— usuwanie i oczyszczanie materiatow;

— usuwanie wad;

— koszty sktadowania i utylizacji odpadow;

— koszty odprowadzenia wod opadowych;

— inwentaryzacja powykonawcza.

1.4. Informacje o terenie budowy

Roboty instalacyjne realizowane bedg w Sulejéwku, ul. Pitsudskiego, nr ew. dziatek: 54/1, 54/2, 55, 56/1, 56/2, 56/3,
57/2,57/3157/5, 58, jednostka ewidencyjna 141215_1 obreb 0031.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z projektem budowlanym (PB),
projektem wykonawczym (PW), specyfikacjami technicznymi (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztukg budow-
lana.
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Wymagania opisano w OST.

1.5. Nazwy i kody
Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 |Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

1.6. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi poda-
nymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Aprobata techniczna — dokument stwierdzajacy przydatno$¢ danego wyrobu do okreslonego obszaru zastosowani.
Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych
wymagan.

Deklaracja _zgodno$ci — dokument w formie o$wiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajacy zgodno$é
z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng
dla danego materiatu lub wyrobu.

Certyfikat zgodno$ci — dokument wydany przez upowazniong jednostke badajaca (certyfikujaca) stwierdzajacy zgodnosc¢
z kryteriami okre$lonymi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub ST dla badanego materiatu lub wyrobu.
Instalacja_elektryczna — zespdt odpowiednio potgczonych przewodow i kabli wraz ze sprzetem i osprzetem
elektroinstalacyjnym, a takze urzadzeniami oraz aparatami — przeznaczony do przesytu, rozdziatu, zabezpieczenia
i zasilania odbiornikéw energii elektrycznej.

Cze$¢ czynna — przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w skiad instalacji elektrycznej lub urzadzenia,
ktory w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napieciem, a nie spetia funkcji przewodu
ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie sg cze$cig czynna).

OSwietlenie _awaryjne - o$wietlenie elektryczne samoczynnie wiaczajace sie w przypadku wystapienia przerwy
w zasilaniu podstawowym, majace na celu zapewnienie dostatecznej widocznosci w pomieszczeniach (o$wietlenie
bezpieczenstwa) oraz umozliwienie ewentualnej ewakuacji ludzi z budynku (o$wietlenie ewakuacyjne). O$wietlenie
awaryjne jest zasilane z awaryjnych niezaleznych zrédet zasilania poprzez niezalezne obwody os$wietleniowe
lub cze$¢ obwodow oswietlenia podstawowego;

Potaczenia wyrdwnawcze — elektryczne potaczenie czesci przewodzacych dostepnych w celu wyréwnania potencjatu.
Rozdzielnica — zesp6t odpowiednio dobranej i wzajemnie potaczonej aparatury rozdzielczej, zabezpieczeniowej,
taczeniowej i pomiarowo-kontrolnej, usytuowany w szafce wolnostojacej, przysciennej lub wnekowej — z jednej strony
potaczony ze ztaczem doprowadzajacym energie elekiryczng z sieci, a z drugiej — wewnetrznymi liniami zasilajgcymi.
Kable i przewody — materiaty stuzace do dostarczania energii elekirycznej, sygnatow, impulsow elektrycznych
w wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewoddw — zespdt materiatow dodatkowych, stosowanych przy uktadaniu przewodéw,
utatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajacy przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy
ciagow réwnolegtych przewodéw itp.

Urzadzenia elekiryczne — wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elekirycznej przeznaczone do wytwarzania,
przeksztafcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektrycznej.

Odbiorniki energii elektrycznej — urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inng forme energii
(Swiatto, ciepto, energie mechaniczna itp.)

Klasa ochronno$ci — umowne oznaczenie, okre$lajace mozliwosci ochrony urzadzenia, ze wzgledu na jego cechy
budowy, przy bezposrednim dotyku.

Oprawa _oswietleniowa — urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania strumienia $wietinego wysytanego
przez zrodto Swiatta, zawierajace wszystkie niezbedne detale do przymocowania i potaczenia z instalacjq elektryczna.
Elementami dodatkowymi sg ostony lub elementy ukierunkowania zrddet $wiatta w formie: klosza, odbtysnika, rastra,
abazuru.
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Stopien ochronny IP — okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementow instalacji
elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy (szczegdlnie wody) i gazéw, a ktérg zapewnia
odpowiednia obudowa.

Obwod instalacji_elektrycznej — zesp6t elementow potgczonych poérednio lub bezposrednio ze zrédiem energii
elektrycznej za pomocg chronionego przed przetezeniem wspdlnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio
potgczonych przewoddw elektrycznych. W sktad obwodu elektrycznego wchodza przewody pod napieciem, przewody
ochronne oraz wszelkie urzadzenia zmieniajace parametry elekiryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze
i sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).

Przygotowanie podfoza — zesp6t czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu instalacyjnego, urzadzenia
elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i przewodéw majacy na celu zapewnienie mozliwosci
ich zamocowania zgodnie z dokumentacja.

1.7. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot i ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfi-
kacjq Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru oraz sposob ich prowadzenia zgodny z obowigzujacymi normami i
przepisami przestrzegajac przepiséw BHP oraz bezpieczenstwa ruchu.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt 2.

Dokumentacje rob6t montazowych elementow instalacji elektrycznej stanowia;

— projekt budowlany i wykonawczy;

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét;

— dziennik budowy;

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyro-
béw budowlanych;

— protokoty odbioréw czesciowych, koncowych oraz rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu z zatgczonymi protoko-
tami z badan kontrolnych;

— dokumentacja powykonawcza.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogéine

Do realizacji instalacji elektrycznych zasilania oraz sterowania mogg by¢ stosowane wyroby producentow krajowych
i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne lub atesty wymagane przez odpowiednie Instytuty Badawcze,
a zwlaszcza posiada¢ Swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane (Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r.) certyfikaty
bezpieczenstwa.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne”. Wszystkie zakupione
przez Wykonawce materiaty, dla ktorych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu,
powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumen-
ty na zyczenie Inspektora nadzoru.

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikéw energii elektrycznej w obiekcie nalezy
stosowaé przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia elektryczne posiadajace dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

Ponadto materiaty instalacyjne powinny:

znajdowac sie w biezacej produkcj;

odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w niniejszych specyfikacjach i projektach budowlanych
oraz innym normom i przepisom.

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia deklaracji zgodnosci WE i uzyskania akceptacji Projektanta
i Inspektora nadzoru dla wszystkich zastosowanych materiatéw.
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2.2. Wykonanie rozdzielnic RWS2 i RWS2-UPS

W budynku zaprojektowano montaz rozdzielnic RWS2 i RWS2-UPS. Zakres prac zostat szczegétowo okreslony
w dokumentaciji projektowej instalacji elektrycznej do zasilania urzadzen systemu audiowizualnego i systemu oéwietlenia
wystawy statej Muzeum Jozefa Pitsudskiego

Przed przystapieniem do montazu rozdzielnic nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ robét budowlanych z rozwigzaniami
elektrycznymi. Montaz urzadzen rozdzielczych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z odpowiednimi szczegdtowymi
instrukcjami montazu tych urzadzen. Przy prowadzeniu prac w czynnym obiekcie nalezy zawiesza¢ w odpowiednich
miejscach wymagane tablice ostrzegawcze przenosne, a po zakonczeniu robét stacyjnych odpowiednie tablice
ostrzegawcze state zgodnie z polskg norma.

Rozdzielnica jako zespot urzadzen elekirycznych przeznaczonych do rozdziatu enerqgii elekirycznej oraz tgczenia
i zabezpieczenia obwoddw zasilajgcych i odbiorczych winien sktadac sie z:

— aparatury rozdzielczej, zabezpieczeniowej, sygnalizacyjnej,

— szyn zbiorczych,

— odpowiednich potaczen elektrycznych,

— elementéw izolacyjnych,

— konstrukcji mechanicznej i oston.

2.3. Wykonanie instalacji elektrycznych

Wykonanie instalacji elektrycznej winno zapewni¢ ciggta dostawe energii o wtadciwych parametrach technicznych
oraz zapewniac bezpieczne uzytkowanie urzadzen elektrycznych poprzez dobor wtasciwej ochrony przeciwporazeniowe;
zapewniajacej ochrone przed dotykiem bezposrednim oraz dotykiem posSrednim. Ponadto instalacja powinna by¢
wykonana w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo zardwno dla budynku, jak réwniez dla znajdujgcych sie w nim
urzadzen poprzez zapewnienie wiasciwej ochrony przeciwpozarowej oraz ochrony przepieciowej chronigcej od przepie¢
atmosferycznych i faczeniowych.

Instalacja elektryczna winna takze spetnia¢ wymogi ochrony pozarowej poprzez wiasciwe skoordynowanie projektowa-
nych przewodow z stosowanymi zabezpieczeniami, jak rowniez dobor wtadciwego osprzetu instalacyjnego, rozdzielnic
oraz urzadzen elektrycznych.

W celu zapewnienia wyzej podanych wymagan przy opracowaniu dokumentacii przyjeto:

— cafa wykonywana instalacja elektryczna odbiorcza zwigzana z wystawa statg bedzie pracowa¢ w systemie TN-S
(z oddzielnym przewodem ochronnym PE i neutralnym N),

— zastosowane przewody elektryczne bedg posiadaty izolacje min. 450/750V,

— trasy prowadzenia przewoddw winny przebiegaC w liniach prostych w sposob rownolegty do krawedzi Scian
i stropow,

— projektowane instalacje elektryczne winny by¢ prowadzone w sposob bezkolizyjny w stosunku do innych instalacii
w celu uniknigcia ich wzajemnego niekorzystnego oddziatywania.

2.4. Dostawa i montaz UPS-a

Wykonawca ma obowigzek wykonania prac zwigzanych z UPS-em zgodnie z wytycznymi, wymaganiami szczegGtowymi
i instrukcjami producenta urzadzenia oraz odpowiednimi przepisami i normami.

Przed prébnym rozruchem urzadzenia nalezy wykonaC wszystkie przytaczenia do instalacji zasilajacej, sprawdzi¢
poprawno$¢ potaczen oraz wykonaé niezbedne pomiary. Pierwszy rozruch powinien byé wykonany w obecnosci
autoryzowanego serwisanta lub przedstawiciela producenta urzadzenia.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.

3.1. Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca robdt elektrycznych zobowiazany jest do stosowania sprzetu, narzedzi, elektronarzedzi witasciwych
do wykonywanego rodzaju robGt i spetniajacych wymagania norm obligatoryjnych w zakresie bezpieczenstwa
ich wykonania.
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Sprzet powinien byC zgodny z ofertqg wykonawcy i powinien odpowiada¢ wskazaniom zawartym w specyfikacji
lub projekcie organizaciji prac. Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania prac ma by¢ utrzymany
w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Wykonawca przystepujacy do pracy powinien posiada¢ niezbedne narzedzia
gwarantujace wtasciwg jakos¢ wykonywanych prac.

Montaz dokona¢ przy uzyciu sprzetu specjalistycznego do tego typu robét.
Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacii elektrycznych wewnetrznych winien wykazac sie mozliwo$cig korzy-
stania z nastepujacych maszyn i sprzetu, gwarantujacych wasciwg jakos¢ robot:

Przewiduje sie zastosowanie nastepujgcego sprzetu:
— samochdd cigzarowy i dostawczy,

— zuraw samochodowy,

— wozek widtowy,

— wozek "nozycowy” do prac na wysokosci,

— mierniki do pomiaru instalacji elektrycznej,

— miot wyburzeniowy,

— elektronarzedzia.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych Robdt i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiardéw tadunku i innych parametréw technicznych. Wykonawca
bedzie usuwat na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach pu-
blicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Liczba $rodkow transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki,
w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne. Roboty powinny by¢ wykonywane w odpowiedniej kolejnoSci.

Wykonawca musi posiadac:
— certyfikat producenta systeméw na ich montaz, uruchomienie i konserwacje;
— licencje pracownika zabezpieczenia technicznego | i Il stopnia.

5.1. Prace przygotowawcze

Wykonawca robét moze przystapi¢ do prac dopiero po otrzymaniu od Inwestora potwierdzenia o terminie rozpoczecia
robot oraz w jakich godzinach mogg by¢ prowadzone. Jezeli przed przystapieniem do robét byty wykonywane jakiekol-
wiek inne prace budowlane, Wykonawca rob6t moze przystapi¢ do robdt po otrzymaniu od Inwestora potwierdzenia,
Ze roboty budowlane zostaty zakoriczone i odebrane.

5.2. Prace instalacyjno-montazowe ogdine

5.2.1. Trasowanie

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje obiektu oraz zapewniajgc bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami.
Trasa instalacji powinna byé przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji i remontéw. Wskazane jest,
aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

Trasowanie ma na celu wytyczenie tras przewodéw i kabli w budynku, wytyczenie miejsc pod montaz korytek,
rur ostonowych oraz kanatéw PCV, wytyczenie miejsc montazu puszek, gniazd i innych odbiornikéw energii elektrycznej.
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5.2.2. Ustalanie miejsc przej$¢ przez Sciany i stropy

Wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych i teletechnicznych przez $ciany, stropy, itp. (wewnatrz budynku)
muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami. PrzejScia migdzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wy-
konane w sposob szczelny, zapewniajacy nie przedostawanie sie wyziewow. Obwody instalacji elektrycznych przecho-
dzace przez podtogi muszg by¢ chronione do wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony
przed uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, ksztattowniki, korytka
blaszane, PCV itp.

5.2.3. Przebicia
Przy przejsciach przez Sciany i stropy przebicia wykona¢ tak, aby nie ostabi¢ konstrukcji $cian i stropdw. Przebicia
dostosowac do $rednicy kanatéw, listew lub rur instalacyjnych.

5.2.4. Kanaly i listwy instalacyjne

Kanaly i listwy instalacyjne montowa¢ przez przykrecenie, a odlegto$¢ pomiedzy kotkami mocujgcymi ustali¢ na podsta-
wie wytycznych producenta listew i kanatow.

Przewody instalacji stabopradowych i elektrycznych prowadzone we wspoinych listwach nalezy rozdzieli¢ przegrodami.
5.2.5. Korytka metalowe

Koryta montowa¢ przez przykrecenie do konstrukcji wsporczych. Odlegto$¢ pomiedzy konstrukcjami wsporczymi ustalié
na podstawie wytycznych producenta koryt. Koryta montowac do $cian i sufitdw. Gtéwne trasy uktadania koryt pokazano
na zatgczonych w projekcie rysunkach.

Zasadnicze czynnosSci przy wykonywaniu robét:

— wytrasowanie miejsc pod montaz konstrukcji wsporczych,

— zamocowanie konstrukcji wsporczych do podtoza,

— utozenie elementdw korytek na konstrukcjach wsporczych

— mocowanie korytek,

— skrecenie elementéw pomiedzy sobg przy uzyciu ztgczek.

Wymagania dodatkowe dotyczace robdt:

— korytka w ciggach poziomych mocowa¢ pewnie do wspornikéw ztaczkami roztacznymi w zalecanych odlegtosciach
nie wigkszych niz 1 m,

— przy zmianie kierunku tras korytek kat zatamania nie moze by¢ wieksze niz 90 stopni dla poprawnego utozenia prze-
wodow kabelkowych i prawidtowego ich formowania,

— korytka uktadane w ciggach wielokrotnych nie moga zajmowac pasa szerszego niz 1m,

— ciggi pionowe korytek musza by¢ mocowane do podtoza w odlegtosciach nie wigkszych niz 0,75m,

— wszystkie ciggi korytek musza by¢ uziemione,

— wszystkie elementy korytek muszg by¢ ocynkowane

5.2.6. Mocowanie puszek i gniazd

Puszki i gniazda n/t nalezy osadza¢ na $cianach, sufitach oraz w puszkach podiogowych w sposéb trwaty za pomocy
kotkdw rozporowych lub klejenia. Na Scianach drewnianych puszki i gniazda nalezy mocowa¢ na warstwie blachy,
za pomocg wkretow do drewna. Puszki po zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywami montazowymi.

5.2.7. Uktadanie rur w uchwytach
Rury mozna uktada¢ na $cianie lub suficie bezposrednio na uchwytach:

Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robét:

— wytrasowanie miejsc osadzania uchwytoéw do rur PCV,
— przygotowanie podtoza,

— zamocowanie uchwytow,

— odmierzenie i uciecie rur,

— wykonanie potaczen ztaczkami przelotowymi,

— sprawdzenie drozno$ci rurazu,
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— wprowadzenie rur do puszek i innych elementow instalacji,
— ulozenie rur na uchwytach.

5.3. Uktadanie przewoddw i podiaczanie odbiornikdw

5.3.1. Ukiadanie przewodéw w rurach i kanatach PCV

Do rur utozonych, nalezy wcigga¢ przewody przy uzyciu sprezyny instalacyjnej, zakonczonej z jednej strony kulkg,
a z drugiej uszkiem. Zabrania sie uktadania rur wraz z wciggnigtymi w nie przewodami.

Do listew i koryt przewody wktada¢ wigzkami. Przewody majg by¢ utozone luzno tak, aby mozna byto w przysztosci
rozbudowac badz modyfikowac instalacje.

Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robét:

— rozwiniecie przewodu,

— sprawdzenie ciagtosci zyt,

— odmierzenie i ciecie,

— weciggniecie przewodu lub utozenie przewodu w korytku, listwie, itp.,

— wprowadzenie koncdw przewoddw do puszek (uchwytdw gniazd), oznaczenie.

Wymagania ogéine dotyczace uktadania przewodow:

— wszystkie przewody na obu koricach muszg by¢ odpowiednio oznaczone,

— kazde przejscie przewodow przez stropy i Sciany musi by¢ zabezpieczone rurg ostonowg lub odpowiednio obudowa-
ne,

— ftrasy przewodow, sposob utozenia oston lub konstrukcji w kazdym przypadku muszg zapewnia¢ fatwo$¢ ich wymiany
lub wymiany przewoddw,

— typy, rodzaje przewoddw i kabli oraz przekréj zyt przewoddw — zgodnie z projektem.

5.3.2. Ukfadanie przewodéw w korytach metalowych
Przewody i kable w korytach metalowych uktada¢ warstwami. Warstwy uktada¢ z przewodéw o tym samym przekroju zy-
ly. Nie tworzy¢ wigzek przewodow.

Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robdt:

— rozwiniecie przewodu,

— sprawdzenie ciggtosci zyt i opornosci izolaci,

— odmierzenie i ciecie,

— wprowadzenie koncow przewoddw do puszek lub rozgateznikow,

— utozenie przewodow w korytkach i na drabinkach,

— umocowanie bezsrubowe przewodu do korytka,

— o0znaczenie przewodow kabelkowych na obu koncach zgodnie z przeznaczeniem,

— zabezpieczenie przejscia przewoddw kabelkowych przez stropy i Sciany rurami ostonowymi lub odpowiednig obudo-
wa,

— ufozenie przewoddw w sposob umoZliwiajacy tatwo$¢ wymiany przewodow

5.3.3. Ukladanie i mocowanie przewoddw w tynku

Instalacje wtynkowe nalezy wykonywac przewodami wtynkowymi. Dopuszcza sie stosowanie przewodow wielozytowych
plaskich. Na podtozu z drewna lub innych materiatbw palnych mozna uktada¢ przewody na warstwie zaprawy
murarskiej grubosci co najmniej 5 mm, oddzielajacej przewdd od Sciany. Przewody majace dwie warstwy izolacji,
fj. izolacje kazdej zyty oraz wspoIng powtoke, mozna uktada¢ bezposrednio na podtozu drewnianym lub z innego mate-
riatu palnego, jezeli zabezpieczenie obwodu wynosi nie wigcej niz 16 A, przewody wprowadzone do puszek powinny
mie¢ nadwyzke dtugo$ci niezbedng do wykonania potaczen. Przewdd neutralny powinien by¢ nieco diuzszy niz przewo-
dy fazowe. Zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ fagodne. W tym celu nalezy przecig¢ wzdtuz mostki
pomigdzy zytami przewodu nie uszkadzajac ich izolacji, podtoze do uktadania na nim przewodéw powinno by¢ gtadkie,
przewody nalezy mocowac do podtoza za pomocg klamerek. Mocowanie klamerkami lub gwozdzikami nalezy wykony-
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wacé w odstepach nie wigkszych niz 50 cm, wbijajac je tak, aby nie uszkodzi¢ izolacji zyt przewodu. Zabrania si¢ zagina-
nia gwozdzikéw na przewodzie.

Do puszek nalezy wprowadzac tylko te przewody, ktére wymagajg faczenia w puszce; pozostate przewody nalezy
prowadzi¢ obok puszki. Przed tynkowaniem korce przewodow nalezy zwingé w luzny krazek i wtozy¢é do puszek,
a puszki zakry¢ pokrywami lub w inny sposob zabezpieczy¢ je przed zatynkowaniem.

Zabrania sie uktadania przewodow bezpo$rednio w betonie, w warstwie wyrownawczej podtogi, w ztaczach plyt itp.
bez stosowania oston w postaci rur

Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robét:

— przygotowanie bruzd,

— rozwiniecie przewodu,

— sprawdzenie ciggtosci zyt i opornosci izolacii,

— odmierzenie i ciecie,

— zamocowanie przewodu do podtoza,

— wprowadzenie koncdw przewoddw do puszek lub rozgateznikow.

5.3.4. Ukiadanie i mocowanie przewoddw na uchwytach

Zasadnicze czynnos$ci przy wykonywaniu robot:

— rozwiniecie przewodu,

— sprawdzenie ciagtosci zyt i opornosci izolaciji,

— odmierzenie i ciecie,

— wprowadzenie korcow przewodow do puszek lub rozgateznikow,

— zamocowanie przewodu na uchwytach,

— zalozenie oznacznikéw adresowych,

— zabezpieczenie przejécia przewodow kabelkowych przez stropy i $ciany rurami ostonowymi lub odpowiednig obu-
dowa,

— utozenie przewodow w sposob umozliwiajacy tatwos¢ wymiany przewodow.

Odlegtosci pomiedzy uchwytami nie powinny by¢ wigksze niz 0,5m dla przewoddw kabelkowych i 1 m dla kabli.

5.3.5. Wymagania dodatkowe dotyczace uktadania przewoddw.
Kazde przejscie przewodéw kabelkowych przez stropy i Sciany musi by¢ zabezpieczone rurg ostonowa lub odpowiednio
obudowane.

Wszystkie przewody kabelkowe muszg mie¢ zyly przewodzace wykonane z miedzi, by¢ oznakowane przez producenta

(marka), posiadaé kolorystyke izolacji roboczej zyt zgodng z wymaganiami {j.:

— przewdd neutralny N — kolor niebieski,

— przewody fazowe L1, L2, L3 odpowiednio kolor czerwony, czarny, brazowy i powinny by¢ wykonane na napiecie 450
750V,

— przewdd ochronny PE — kolor Zétto-zielony.

5.3.6. Przygotowanie koncéw zyt i faczenie przewodow

Laczenia przewoddw nalezy wykonywaé w osprzecie instalacyjnym oraz w odbiornikach. Nie wolno stosowac potaczen
skrecanych. Do danego zacisku nalezy przytaczac przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk
ten jest przystosowany. W przypadku stosowania zaciskow, do ktérych przewody sg przytaczane za pomoca oczek, po-
miedzy oczkiem a nakretka oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podktadki metalowe, zabezpieczone przed
korozjg w sposob umozliwiajacy przeptyw pradu.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia. Dtugo$¢ odizo-
lowanej zylty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytaczenie. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie
moze powodowac uszkodzen mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powi-
nien uszkadza¢ warstwy cyny. Konce przewoddw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpie-
czone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie stosowanie tulejek zamiast cynowania).
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5.3.7. Podejscia do odbiornikéw

Podejécia przewodow do odbiornikow nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposéb este-
tyczny. Rury i kanaty muszg spetnia¢ odpowiednie warunki wytrzymato$ciowe i by¢é wyprowadzone do wysokosci ko-
niecznej dla danego odbiornika.

5.3.8. Przylaczanie odbiornikéw

Miejsca potaczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo potaczenie musi
by¢ wykonane w sposob pewny pod wzgledem elekirycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem
sity docisku i korozjg. W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzane do odbiornikow
musza by¢ chronione.

5.4. Montaz osprzetu i aparatury

5.4.1. Osprzet natynkowy

Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robot:

— trasowanie,

— wykonanie $lepych otworéw mechanicznie / recznie,

— rozmontowanie puszek z zaciskami, gniazd, itd.,

— wyciecie otworéw do wprowadzenia przewodow w puszkach, gniazdach,
— umocowanie do gotowego podioza,

— podtaczenie przewoddw,

— sprawdzenie dziatania.

Wymagania dotyczace montazu osprzetu natynkowego:

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowaé do podtoza w sposob trwaty zapewniajacy mocne i bezpieczne jego
osadzenie. Gniazda wtyczkowe i puszki aczeniowe nalezy instalowaé w sposob nie kolidujacy z wyposazeniem
pomieszczenia. Gniazda nalezy instalowa¢ w takim potozeniu aby bolec ochronny byt u gory, przewéd fazowy dochodzit
do lewego bieguna a przewdd neutralny — do prawego.

5.5. Montaz rozdzielnic

5.5.1. Montaz wyposazenia obudowy

Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ zgodnie z Dokumentacja, projektowa oraz instrukcjg montazowg producenta obudowy.
Przed montazem aparatury nalezy w obudowie powierci¢ niezbedne otwory a po wierceniu doktadnie wyczysci¢
i zabezpieczyC krawedzie. Aparaty mocowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta, potaczenia wewnetrzne w rozdzielnicy
muszg by¢ wykonane z uzyciem szyn, szyn grzbietowych oraz mostkéw taczeniowych. Na aparatach wykona¢ opisy
adresowe i zalaczy¢ schemat rozdzielnicy. Rozdzielnice przygotowa¢ do transportu zabezpieczajac przed uszkodze-
niami mechanicznymi oraz wptywem warunkdw meteorologicznych

Dilugos¢ zyt przewoddéw wprowadzonych do obudowy powinna umozliwia przytaczenie ich do dowolnego zacisku.
Przewody nie powinny przenosi¢ naprezen, a przewod ochronny powinien mie¢ wiekszy nadmiar dtugo$ci niz przewody
robocze. Zewnetrzne warstwy ochronne przewodéw wolno usuwacé tylko z tych czesci przewodu, ktore po podigczeniu
bedg niedostepne.

5.5.2. Montaz obudéw natynkowych (skrzynek rozdzielczych)
Podtoze lub fundament pod rozdzielnice winny by¢ rdwne, pozbawione odpadéw i posiada¢ zamocowane kotwy — jezeli
tego wymaga obudowa.

Zasadnicze czynno$ci przy wykonywaniu robét

— ustawienie rozdzielnicy na gotowym podtozu,

— wypoziomowanie i skrecenie elementdw ze soba,

skrecenie szyn zbiorczych ze sobg w miejscach potgczen,
podtaczenie koncodwek kabli zasilajacych i odptywowych do zaciskéw,
podtaczenie przewodu uziemiajacego,
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— sprawdzenie i dokrecenie $rub oraz malowanie poprawkowe.

5.5.3. Wymagania dodatkowe dotyczace montazu skrzynek

We wszystkich obudowach (rozdzielnicach) powinien by¢ umieszczony schemat ideowy potaczen z opisem aparatury,
podaniem wielko$ci znamionowych zabezpieczen. Schemat powinien by¢ zabezpieczony przed kurzem i wilgociq
(np. przez laminowanie). Zawarte w dokumentacji projektowej opisy i zestawienia materiatowe sg w stopniu
wystarczajacym uzupetnieniem niniejszej specyfikacji oraz dopetniajq takze dane potrzebne do skompletowania obudow
Z wyposazeniem i sporzadzenia kalkulacji cenowe;j.

5.6. Montaz UPS

5.6.1. Dostawa i montaz

Rodzaje (typy) kabli, przewoddw, osprzetu i materiatow instalacyjnych zastosowanych do zasilania UPS-a powinny
by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej i DTR-ach producenta. Zastosowanie do budowy linii innych kabli
i przewoddw niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest po uzgodnieniu w obowigzujacym trybie z NI (Inwestorem,
Uzytkownikiem).

Kable i przewody nalezy uktada¢ w sposdb wykluczajacy ich uszkodzenie. Przewody jednozytowe uktadane w wigzkach
nalezy taczy¢ ze sobg opaskami w odlegto$ciach nieprzekraczajacych 2,5 m. Uktadanie kabli w poblizu czynnych linii
kablowych, rurociagow oraz innych urzadzen technologicznych nalezy wykonywaé po uprzednim uzgodnieniu tych robét
z uzytkownikiem i z zachowaniem warunkow okre$lonych przez uzytkownika.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogéine

Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania rob6t w zakresie ich zgodno$ci z dokumentacjg, projektowa,
specyfikacjg techniczng i instrukcjami Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z czestotliwoscig,
okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Inspektorowi nadzoru
zgodnosci dostarczonych materiatow i realizowanych rob6t z dokumentacija projektowa, ST i PZJ.

Materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w specyfikacjach,
moga by¢ przez Inspektora nadzoru dopuszczone do uzycia bez badan. Przed przystapieniem do badania, Wykonawca
powinien powiadomi¢ Inspektora o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia
na piSmie wynik badan do akceptaciji Inspektora nadzoru. Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora o zakoficzeniu
kazdej roboty zanikajacej, ktdra moze kontynuowa¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora i ewentualnie
przedstawiciela, odpowiedniego dla danego terenu Zaktadu Energetycznego - zatozonej jakosci.

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich zakoriczeniu powinno podlegac:

— zgodno$ci zastosowanych do wbudowania wyrobdw i zainstalowanych urzadzen z dokumentacjg techniczng,
normami i certyfikatami,

— poprawnos$ci wykonania oprzewodowania i potaczen przewoddw,

— poprawnosci wykonania przejs¢ przewodow przez stropy, Sciany, punkty krzyzowania si¢ z innymi instalacjami,

— prawidtowo$ci zamontowania aparatow i urzadzen i ich prawidtowego oznaczenia,

— prawidtowego umieszczania schematdw, tablic ostrzegawczych oraz innych informaci,

— prawidtowosSci oznaczenia przewodow neutralnych, ochronnych i ochronno-neutralnych,

— prawidtowosci doboru urzadzen i Srodkow ochrony od wptywéw zewnetrznych warunkéw Srodowiskowych w jakich
pracuja,

— spetnienia dodatkowych zalecen projektanta lub inspektora nadzoru wprowadzonych do dokumentacji technicznej.

6.2. Badania i pomiary

Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu badar i pomiardw:
— przedzwonienie przewoddw,

— sprawdzenie ciggtosci zyt przewoddw,

— sprawdzenie poprawnos$ci potaczen,
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— sprawdzenie adresow przewodow kabelkowych z listwg adresowa,

— pomiar rezystanciji zyt przewodow i kabli,

— pomiar rezystancii izolacji przewoddéw i kabli,

— sprawdzenie skuteczno$ci dziatania zabezpieczen przeciwporazeniowych,
— pomiar rezystancji uziemieni roboczych i ochronnych,

— pomiar rezystanciji uziemien korytek,

— badanie wytgcznikdw réznicowopradowych,

— sprawdzenie adresow przewodow i kabli z listg adresowa,

— sprawdzenie oznaczen i opasek.

Wymagania dodatkowe dotyczace badan i pomiaréw:

— zwykonanych badan i pomiaréw oraz po dokonaniu oceny ich wynikéw nalezy sporzadzi¢ raporty,

— badania i pomiary powinna wykonywa¢ uprawniona osoba/pracownik,

— wszystkie przyrzady pomiarowe uzyte do badan i pomiardw musza posiada¢ aktualne $wiadectwa wzorcowania
i 0znaczony status metrologiczny.

Dane identyfikujace przyrzad pomiarowy muszg by¢ zamieszczone w raporcie (protokole) z badan i pomiardw.

6.3. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Przed przystapieniem do sprawdzenia nalezy ustali¢ jakie $rodki ochrony przed dotykiem bezposrednim (ochrona pod-
stawowa) i po$rednim (ochrona dodatkowa) przewidziano do zastosowania.

Zastosowane $rodki ochrony od porazen pradem elektrycznym powinny spetnia¢ przede wszystkim wymagania podane
w normie PN- |EC 60364.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogéline

Obmiar robot bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i Specyfikacja,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie wg stanu na dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane
pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczeg6towych
specyfikacjach technicznych, a ich ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot
wchodzacym w sktad umowy. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego
0 zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedq
wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym
kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacji nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukofczenia wszystkich robét. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Zamawiajacego na piSmie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony
z czestoScig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie
lub oczekiwanym przez Wykonawce i Zamawiajacego.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robot, powinny by¢ zaakceptowane przez
Zamawiajacego. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca powinien posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania rob6t.

7.2. Zasady okreslajace ilo$¢ robét i materiatéw
Jednostkami obmiaru dla zakresu audiowizualnego i o$wietlenia sa:

— przewody mb./kpl.
— przewody gotowe szt./kpl.
— urzadzenia, ztacza, itp szt./kpl.
— elementy montazowe, itp. szt./kpl.
— oprogramowanie lic./kpl.
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7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez Zamawiajace-
go. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg
badan atestujgcych to Wykonawca powinien posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe
beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robdt.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru
oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objetosci bedg uzupetione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie
braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiardw, ktdrego wzér zostanie
uzgodniony z Zamawiajacym. Obmiary beda takze przeprowadzone przed czesciowym i koricowym odbiorem robdt,
a takze w przypadku wystapienia dituzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robot zanikajgcych
i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogédlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady dotyczace odbioru robét ziemnych podano w OST.

Roboty elektryczne i teletechniczne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, jezeli wszystkie wyniki
badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie, cho¢ jed-
nego elementu robét elektrycznych i teletechnicznych okazato si¢ niezgodne z wymaganiami, roboty elektryczne
i teletechniczne uznaje sie za niezgodne z dokumentacjg projektowg i Wykonawca robdt zobowigzany jest doprowadzi¢
roboty do zgodnosci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytua-
cji nie podlegajg zaptacie.

Przed przystapieniem do robdt montazowych nalezy odebra¢ protokolamie front robét od Generalnego Wykonawcy lub
Inwestora. Stan robét budowlanych i wykoriczeniowych powinien by¢ taki, aby roboty elektromontazowe mozna bylo
prowadzi¢ bez narazania instalacji na uszkodzenie, a pracownikdw na wypadki przy pracy.

8.2. Odbiory miedzyoperacyjne
Odbiory migdzyoperacyjne powinien przeprowadzi¢ organ nadzoru przedsiebiorstwa wykonujacego instalacje elektrycz-
ne.

Odbiorom miedzyoperacyjnym powinny podlegaé:

— osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze pod kable, drabinki, listwy, korytka lub kanaty przed wciagnieciem
przewodow,

— osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatow,

— instalacja przed zataczeniem pod napiecie.

8.3. Odbiory czesciowe

Odbiory robét ulegajacych zakryciu, ktérym to podlegaja:

— utozone w kanatach, lecz nie przykryte kable,

— instalacje podtynkowe przed tynkowaniem,

— kable, instalacje i kanalizacje utozone w ziemi lecz nie zasypane,

— inne fragmenty instalacji, ktore bedg niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po zakoriczeniu robét montazo-
wych.

Usterki wykryte przy odbiorze cze$ciowym powinny by¢ wpisane do dziennika robét (budowy). Brak wpisu nalezy trakto-
wac jako stwierdzenie nalezytego stanu elementow i prawidtowosci montazu. Pozostate odbiory czesciowe: przed odbio-
rem koncowym duzych skomplikowanych instalacji elektrycznych nalezy przekazywa¢ Inwestorowi poszczegoine frag-
menty instalacji w drodze odbiordéw czesciowych.
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8.4. Odbidr koncowy

Do odbioru koncowego wykonania robot wykonawca powinien przedtozy¢:

— aktualng dokumentacje powykonawcza,

— deklaracje zgodnosci, certyfikaty, atesty na zabudowane materiaty;

— protokoty z préb i badan,

— o$wiadczenie wykonawcy o zakorczeniu robét i gotowosci instalacji do eksploatacii,
— instrukcje eksploatacji urzadzen, jezeli umowa przewidywata dostarczenie ich.

W wyznaczonym w porozumieniu z NI terminie, Wykonawca instalacji przeszkoli wskazany przez Inwestora personel
w zakresie obstugi i eksploatacji systemu. Na potwierdzenie odbycia szkolenia sporzadzony zostanie protokét.

Komisja odbioru koricowego:

— bada aktualno$¢ i kompletnos¢ dokumentacji powykonawcze;j,

— bada protokoty odbioréw cze$ciowych i sprawdza usuniecie usterek,

— bada zaswiadczenia o jakosci materiatow i urzadzen oraz przedstawia ewentualne wnioski i uwagi,
— bada i akceptuje protokoty préb montazowych,

— dokonuje préb i odbioru instalacji wtaczonej pod napiecie,

— ustala okres i warunki wstepnej eksploataciji instalaciji,

— spisuje protokét odbiorczy.

8.5. Przekazanie instalacji do eksploatacji.

Po ustalonym przez komisje odbioru okresie wstepnej eksploatacji instalacje nalezy przekazaé do wtasciwej eksploatacii.
Przy przekazaniu nalezy spisa¢ protokdt, w ktérym powinno zostac¢ potwierdzone usunigcie usterek wymienionych w pro-
tokole przekazania instalacji do wstepnej eksploatacii.

8.6. Konserwacje instalacji i urzadzen.

Konserwacje i badania zainstalowanych urzadzen przeprowadzi¢ w zakresie i czasie okre$lonym przez producenta.
Badania instalacji wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami. Konserwacje i pomiary nalezy zleci¢ oso-
bom z uprawnieniami do prowadzenia tego typu prac.

9. ROZLICZENIE ROBOT

taczne wynagrodzenie brutto Wykonawcy ma charakter ryczattowy (w rozumieniu art. 632 § 1 ustawy
z dnia 23.04.1964 r. — Kodeks cywilny w zwigzku z art. 139 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zaméwien pu-
blicznych) i okre$lona zostanie w umowie o wykonanie robét.

Podstawe pfatnosci stanowi komplet wykonanych robdt i pomiarow pomontazowych instalacji elektrycznych i teletech-
nicznych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity — DzU z 2013 r. poz. 1409, z 2014r. poz. 40, 768, 822,
113311200 oraz z 2015 r. poz. 151, 200, 443, 528, 774, 1165, 1265, 1549, 1642).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie [tekst jednolity — DzU z 18 wrzesnia 2015 r. poz. 1422].

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881) z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogoinych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U.03.169.1650) z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.09.178.1380) z p6zniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow i innych obiektéw budowlanych i terendéw (Dz.U.10.109.719) z pdzniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 wrzes$nia 2014r. w sprawie zabezpieczenia zbiordéw
muzeum przed pozarem, kradziezq i innym niebezpieczenstwem grozacym ich zniszczeniem lub utratg (Dz.U.14.0.1240)
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. — Prawo Energetyczne z pozniejszymi zmianami (Dz.U.06.89.625).
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Normy:

Normy europejskie — oznaczajg normy przyjete prze Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,Standardy europejskie (EN) ” lub dokumenty "harmonizacyjne (HD)”
zgodnie z ogoInymi zasadami dziatania tych organizacji.

EN-PN 50173-1: 2011

PN-EN 50131-1:2009

Polskie normy serii PN-IEC(HD) 60364
N-SEP-E-001

N-SEP-E-002
N-SEP-E-004

Inne dokumenty:

Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Cze$¢ 1:
Wymagania ogoine.

Systemy alarmowe — Systemy sygnalizacji wtamania i napadu — Cze$¢ 1:
Wymagania systemowe

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Podstawy planowania.
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.

Zasady sztuki budowlanej, obowigzujace przepisy BHP, P.POZ | SANEPID
,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét elektrycznych”.
Wymagania montazowe producentdéw zastosowanych urzadzen.
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