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453. ROBOTY _WYKONCZENIOWE
453-1 WYPOSAZENIE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zaméwienia

Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajacego: Szczegdtowe opracowanie projektowe wystawy statej Muzeum
Jozefa Pitsudskiego w Sulejowku — elementy technologii wystawy.

1.2. Przedmiot i zakres robdt budowlanych

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
polegajacych na montazu elementow wyposazenia, w zwigzku z opracowaniem szczegdtowych rozwigzan
projektowych dla potrzeb wystawy statej Muzeum Jozefa Pitsudskiego w Sulejéwku, zlokalizowanej w pomieszczeniu
hali wystawowej o numerze A.U3.01 usytuowana we wschodnim skrzydle ,Kompleksu Muzeum Jozefa Pitsudskiego
w Sulejowku przy ul. Pitsudskiego” na poziomie -3 budynku, wraz z pomieszczeniem sterowania wystawg
A.U3.27 (serwerownia) zlokalizowang w bezposrednim sasiedztwie hali.

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza SST obejmuje wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu zamontowanie:
— tabliczki, oznakowania BHP, itp.,

— Wwyposazenie meblowe,

— media;

— grafiki.

przy zastosowaniu wyrobdw odpowiadajgcych wymaganiom norm lub aprobat technicznych oraz wytycznych PW.

1.3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Wykonawca zobowigzany jest uwzglednic w wycenie robdt wszystkie rodzaje prac towarzyszacych i robdt
tymczasowych, w szczegdinosci:

— wytyczenie geodezyjne;

— zabezpieczenie terenéw przed skutkami prowadzonych robét;
— przygotowanie i utrzymanie terenu budowy, w tym ogrodzenia;
— utrzymanie stanowisk pracy;

— transport materiatow;

—  wywoz gruzu;

— sprzatanie po robotach;

— przygotowanie, segregowanie i transportowanie materiatéw;

— usuwanie i oczyszczanie materiatow;

— usuwanie wad;

— koszty sktadowania i utylizacji odpadow;

— koszty odprowadzenia wod opadowych;

— inwentaryzacja powykonawcza.

1.4. Informacje o terenie budowy

Roboty wykoriczeniowe realizowane bedg w Sulejowku, ul. Pitsudskiego, nr ew. dziatek: 54/1, 54/2, 55, 56/1, 56/2,
56/3, 57/2, 57/31 5715, 58, jednostka ewidencyjna 141215_1 obreb 0031.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z projektem budowlanym (PB),
projektem wykonawczym (PW), specyfikacjami technicznymi (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztukg
budowlana.

Wymagania zawarto w OST.

1.5. Nazwy i kody
Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwier (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
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Grupa Klasa Kategoria Opis
93000000-8 Rdzne ustugi
93900000-7 Rézne ustugi niesklasyfikowane.
93950000-2  Ustugi slusarskie.
45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
45420000-7 Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie.

45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlane;.
45421100-5 | Instalowanie drzwi i okien oraz podobnych elementéw.
45421130-4 | Instalowanie drzwi i okien

45421160-3  Instalowanie wyrobow metalowych

1.6. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach
PN i przepisach Prawa budowlanego.

2. MATERIALY

Wszystkie uzyte materialy powinny mieC¢ aktualne $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiadaé aktualne aprobaty techniczne, certyfikat na znak bezpieczenstwa,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z aprobatg techniczna lub inne stosowne dokumenty objete prawem.
Elementy wyposazenia dostarczone na budowe jako wyréb wykonane wg wymiaréw pobranych z natury, wykoficzone
zgodnie z dokumentacjg projektowa i podlegajg akceptacji Architekta i winny posiada¢ odpowiednie znaki jakosci.
Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia deklaracji zgodno$ci WE i uzyskania akceptacji Projektanta
i Inspektora nadzoru dla wszystkich zastosowanych materiatéw.

2.1. Wyposazenie meblowe (gabloty)

Gabloty i zabudowy wg wytycznych dokumentacji projektowej. Wytyczne dot. wymiardw i o$wietlenia gablot wg opisu
technicznego i rysunkéw architektury wnetrz.

Wszystkie powierzchnie mdf muszg byé pokryte zewnetrznymi warstwami. W zalezno$ci od elementu, lakierami badz
fornirem i lakierem. Wszystkie ptyty mdf musza zosta¢ zabezpieczone do stopnia trudnozapalnosci. Ptyty mdf sg taczone
ze sobg na zaktadke, krawedzie spasowane ze sobg, zacinane pod katem 45 stopni.

Piyty mdf wykorzystane do konstrukcji zewnetrznych korpusdéw gablot oraz wszystkich elementéw ekspozyciji
to kazdorazowo mdf o obnizonej emisji formaldehydow, wskaznik do 0,4, MDF E-LE.

Forniry gr. 1mm i obfogi gr. 4mm wykorzystane jako oktadziny kazdorazowo majg by¢ z prostym stojem, bezseczne,
jednolite 0 najwyzszej klasie. Kierunek widkien oktadzin okreslony w specyfikacjach szczegdtowych i na rysunkach.
Prébki nalezy przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacego.

GA.01.01:

— gablota wbudowana w $ciang, montowana do podkonstrukcji stalowej, powierzchnia szkfa zlicowana z powierzchnig
Sciany;

— gablota szczelna, podkonstrukcja z profili stalowych o przekroju kwadratowym (wymiary wg rysunkéw);

— wnetrze gabloty wykonczone blachg stalowag o gr. 2mm, malowang proszkowo, NCS-S-3502-R pétmat;

— wyposazenie wnetrza gabloty w blache montazowa aluminiowg gr. 3mm lakierowang proszkowo w kolorze wnetrza;

— szklo bezpieczne laminowane VSG 44.4 (grubo$¢ dwdch warstw szkta bezpiecznego typu float z obnizong
zawartoscig zelaza — kazda po 4mm plus 4 warstwy folii stuzgce do laminowania szkta;

— szkio w klasie P4A,;

— zawiasy klejone do szkta za pomoca kleju UV, miejsce klejenia lakierowane w kolorze NCS-S-7020-R90B;

— drzwi na zawiasach ukrytych w konstrukcji, niewidoczne z zewnatrz;
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wyposazenie w szuflade na zel silikatowy typu PROSORB- dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan réwnowaznych,
konstrukcja umozliwia wymiane zelu bez otwierania gtéwnej czesci ekspozycyjne;j;

dostep do szuflady poprzez zdjecie panelu mdf, mocowanego na profilach systemu Keku — dopuszcza sie
zastosowanie rozwigzan rownowaznych;

integracja radiowego system bezprzewodowego;

integracja systemu indywidualnej ochrony eksponatéw oraz monitorowania temperatury i wilgotnosci;

wyposazenie gablot w czujke sejsmiczno magnetyczng oraz czujke temperatury i wilgotnosci

G1.01.004 i GA.01.02:

Gablota na planie litery L, w obudowie z MDF na podkonstrukciji stalowej;

Podkonstrukcla z profili stalowych o przekrojach wg rysunkéw spawana lub skrecana, ustawiona na posadzce na
stopkach poziomujacych;

Korpus zewnetrzny z blachy stalowej gr. 2mm lakierowanej transparentnie proszkowo z wykoriczeniem pétmat oraz
fronty z ptyty MDF trudnozaplanej wykonczonej naturalnym fornirem w kolorze orzech amerykanski i
zabezpieczonym bezbarwnym lakierem lub woskiem. Kolory do zatwierdzenia projektanta.

Jedna z tylnych $cian ekspozytora — MDF trudnozaplany lakierowany i pokryty drukiem bezpo$rednim
UV (wg projektu grafiki)

Ekspozytor od wewnetrznej strony, ponizej gtéwnej gabloty Sciennej zawiera szuflade-gablote z zelem silikatowym,
rewizja mozliwa po wysunieciu szuflady i podniesieniu szkta;

Gablota gtowna wyposazona w petne zabezpieczenia mechaniczne i technologiczne dla przechowywania artefaktow;
Dostep do gabloty zapewniony poprzez drzwi;

Mozliwos¢ wymiany kasety z zelem silikatowym oraz dostep do zasilaczy, dimmerdw i czujnikéw poprzez
zdejmowany panel frontowy;

wnetrze gabloty wykonczone blachg stalowa o gr. 2mm, malowang proszkowo, NCS-S-3502-R pétmat,

wyposazenie wnetrza gabloty w blache montazowg aluminiowg gr. 3mm lakierowang proszkowo w kolorze wnetrza;
szkto bezpieczne laminowane VSG 44.4 (grubos¢ dwoch warstw szkta bezpiecznego typu float z obnizong
zawarto$cig zelaza — kazda po 4mm plus 4 warstwy folii stuzace do laminowania szkia;

szkto w klasie P4A;

krawedzie szkta pod katem 45 stopni, szlifowane, taczenia sg uszczelnione trwale bezbarwng uszczelkq silikonowa;
zawiasy klejone do szkfa za pomoca kleju UV;

drzwi na zawiasach 3d ukrytych w konstrukcji, niewidoczne z zewnafrz;

wyposazenie w szuflade na kasety z zelem silikatowym — dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan réwnowaznych,
konstrukcja umozliwia wymiane kaset bez otwierania gtownej czesci ekspozycyjnej;

integracja radiowego system bezprzewodowego;

integracja systemu indywidualnej ochrony eksponatéw oraz monitorowania temperatury i wilgotno$ci;

wyposazenie gablot w czujke sejsmiczno magnetyczng oraz czujke temperatury i wilgotnosci

We wnetrzu nalezy przewidzie¢ miejsce na zasilacze do led i dodatkowe wyposazenie oraz przewidzie¢ Scianki
azurowe dla zapewnienia wentylacji.

G1.02.003, GA.02.02 i FT.02.01:

Gablota na planie litery L, w obudowie z MDF na podkonstrukcji stalowe;;

Podkonstrukcja z profili stalowych o przekrojach wg rysunkéw spawana lub skrecana, ustawiona na posadzce na
stopkach poziomujacych;

Korpus zewnetrzny z blachy stalowej gr. 2mm lakierowanej transparentnie proszkowo z wykoriczeniem potmat oraz
fronty i blat z ptyty MDF trudnozaplanej wykoriczonej naturalnym fornirem w kolorze orzech amerykanski i
zabezpieczonym bezbarwnym lakierem lub woskiem. Wewnetrzna Sciana ponad blatem - MDF trudnozaplany
lakierowany i pokryty drukiem bezposrednim UV (wg projektu grafiki). Kolory do zatwierdzenia projektanta.

W obrebie ekspozytora przewidziana nisza przeznaczona na montaz stacji Sciezki edukacyjnej o wym. 900x600x300
(konstrukcja stacji z MDF)

Jedna z tylnych Scian gabloty - MDF trudnozaplany lakierowany i pokryty drukiem bezpo$rednim UV (wg projektu
grafiki)
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gablota stotowa wbudowana w blat obudowy ekspozycyjnej, montowana do podkonstrukciji stalowej, powierzchnia
szkta zlicowana z powierzchnig blatu

gablota szczelna, podkonstrukcja z profili stalowych o przekroju kwadratowym (wymiary wg rysunkdw)

wnetrze gabloty wykorczone blachg stalowg o gr. 2mm, malowang proszkowo, NCS-S-3502-R potmat,

wyposazenie wnetrza gabloty w blache montazowg aluminiowg gr. 3mm lakierowang proszkowo w kolorze wnetrza
szkto bezpieczne laminowane VSG 44.4 (grubos¢ dwoch warstw szkta bezpiecznego typu float z obnizong
zawarto$cig zelaza - kazda po 4mm plus 4 warstwy folii stuzace do laminowania szkia;

szkto w klasie P4A;

zawiasy klejone do szkta za pomoca kleju UV,

dostep do gabloty i mozliwo$¢ wymiany kasety z zelem silikatowym oraz dostep do zasilaczy, dimmeréw i czujnikéw
poprzez zdejmowany panel frontowy;

integracja radiowego system bezprzewodowego;

integracja systemu indywidualnej ochrony eksponatéw oraz monitorowania temperatury i wilgotnosci;

wyposazenie gablot w czujke sejsmiczno magnetyczng oraz czujke temperatury i wilgotnosci

konstrukcja gabloty musi by¢ wyposazona w mechanizmy bezpiecznego dostepu;

we wnetrzu nalezy przewidzie¢ miejsce na zasilacze do led i dodatkowe wyposazenie oraz przewidzie¢ $cianki
azurowe dla zapewnienia wentylacji.

G1.02.005 i GA.02.03:

Gablota na planie litery L, w obudowie z mdf na podkonstrukcji stalowej;

Podkonstrukcja z profili stalowych o przekrojach wg rysunkéw spawana lub skrecana, ustawiona na posadzce na
stopkach poziomujacych;

Korpus zewnetrzny z blachy stalowej gr. 2mm lakierowanej transparentnie proszkowo z wykonczeniem pétmat oraz
fronty z plyty mdf trudnozaplanej wykorczonej naturalnym fornirem w kolorze orzech amerykanski i zabezpieczonym
bezbarwnym lakierem lub woskiem. Kolory do zatwierdzenia projektanta.

Jedna z tylnych $cian gabloty - mdf trudnozaplany lakierowany i pokryty drukiem bezpo$rednim UV (wg projektu
grafiki)

Dostep do gabloty zapewniony poprzez drzwi;

Mozliwo$¢ wymiany kasety z Zelem silikatowym oraz dostep do zasilaczy, dimmeréw i czujnikbw poprzez
zdejmowany panel boczny;

wnetrze gabloty wykoriczone blachg stalowg o gr. 2mm, malowang proszkowo, NCS-S-3502-R poétmat,

wyposazenie wnetrza gabloty w blache montazowg aluminiowg gr. 3mm lakierowang proszkowo w kolorze wnetrza
szklo bezpieczne laminowane VSG 44.4 (grubo$¢ dwdch warstw szkta bezpiecznego typu float z obnizong
zawarto$cig zelaza — kazda po 4mm plus 4 warstwy folii stuzace do laminowania szkia;

szkto w klasie P4A;

zawiasy klejone do szkta za pomoca kleju UV,

integracja radiowego system bezprzewodowego;

integracja systemu indywidualnej ochrony eksponatéw oraz monitorowania temperatury i wilgotno$ci;

wyposazenie gablot w czujke sejsmiczno magnetyczng oraz czujke temperatury i wilgotnosci

konstrukcja gabloty musi by¢ wyposazona w mechanizmy bezpiecznego dostepu;

We wnetrzu nalezy przewidzie¢ miejsce na zasilacze do led i dodatkowe wyposazenie oraz przewidzie¢ Scianki
azurowe dla zapewnienia wentylacji.

(G1.02.004 | GA.02.04:

Gablota na planie litery L, w obudowie z mdf na podkonstrukcji stalowej;

Podkonstrukcja z profili stalowych o przekrojach wg rysunkéw spawana lub skrecana, ustawiona na posadzce na
stopkach poziomujgcych;

Korpus zewnetrzny z blachy stalowej gr. 2mm lakierowanej transparentnie proszkowo z wykonczeniem pétmat oraz
fronty z ptyty mdf trudnozaplanej wykonczonej naturalnym fornirem w kolorze orzech amerykanski i zabezpieczonym
bezbarwnym lakierem lub woskiem. Kolory do zatwierdzenia projektanta.
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Jedna z tylnych Scian ekspozytora - mdf trudnozaplany lakierowany i pokryty drukiem bezposrednim UV (wg
projektu grafiki)

Ekspozytor od wewnetrznej strony, ponizej gtéwnej gabloty Sciennej zawiera szuflade-gablote z zelem silikatowym,
rewizja mozliwa po wysunieciu szuflady i podniesieniu szkta;

Gablota gtéwna wyposazona w petne zabezpieczenia mechaniczne i technologiczne dla przechowywania artefaktow;
Dostep do gabloty zapewniony poprzez drzwi;

Mozliwos¢ wymiany kasety z Zelem silikatowym oraz dostep do zasilaczy, dimmerow i czujnikéw poprzez
zdejmowany panel frontowy;

wnetrze gabloty wykonczone blachg stalowa o gr. 2mm, malowang proszkowo, NCS-S-3502-R pétmat,

wyposazenie wnetrza gabloty w blache montazowa aluminiowg gr. 3mm lakierowang proszkowo w kolorze wnetrza
szkto bezpieczne laminowane VSG 44.4 (grubo$¢ dwoch warstw szkta bezpiecznego typu float z obnizong
zawarto$cig zelaza — kazda po 4mm plus 4 warstwy folii stuzace do laminowania szkia;

szkto w klasie P4A;

krawedzie szkta pod katem 45 stopni, szlifowane, taczenia sg uszczelnione trwale bezbarwng uszczelka silikonowg
zawiasy klejone do szkfa za pomoca kleju UV,

drzwi na zawiasach 3d ukrytych w konstrukcji, niewidoczne z zewnatrz

wyposazenie w szuflade na kasety z Zelem silikatowym typu PROSORB- dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan
réwnowaznych, konstrukcja umozliwia wymiane kaset bez otwierania gtéwnej czesci ekspozycyjnej

integracja radiowego system bezprzewodowego;

integracja systemu indywidualnej ochrony eksponatéw oraz monitorowania temperatury i wilgotnosci;

wyposazenie gablot w czujke sejsmiczno magnetyczng oraz czujke temperatury i wilgotnosci

We wnetrzu nalezy przewidzie¢ miejsce na zasilacze do led i dodatkowe wyposazenie oraz przewidzie¢ Scianki
azurowe dla zapewnienia wentylacji.

G1.02.006 i GA.02.05:

Podkonstrukcja z profili stalowych o przekroju kwadratowym i katownikéw (wymiary wg rysunku) spawana
lub skrecana, mocowana do posadzki poprzez marki i kotwy stalowe do betonu;

Korpus zewnetrzny z ptyty mdf i blachy stalowej gr.2mm malowanej proszkowo transparentnie na pétmat

Tylna strona goérnej czeSci ekspozytora przeznaczona na panel wysuwany z nadrukowang grafika. Panel
mdf z naklejong warstwg blachy stalowej gr. 2mm lakierowanej proszkowo transparentnie (pdtmat)
i z wydrukiem bezposrednim UV

Obiekt zawiera w sobie gablote szczelng 4-stronnie przeszklong z petnym zestawem zabezpieczen;

Podstawa gabloty wytozona blachg mosiezng gr. 3mm zabezpieczong lakierem transparentnym, pétmat;

Dostep do gabloty z artefaktami zapewniony poprzez otwarcie gérnego i dolnego frontu na zawiasach.

Na wierzchu powierzchni poziomej pulpitu z blachy lakierowanej proszkowo transparentnie - zamieszczone grafiki
(metoda reliefu) i teksty (druk UV);

szklo bezpieczne laminowane VSG 44.4 (grubo$¢ dwdch warstw szkta bezpiecznego typu float z obnizong
zawarto$cig zelaza — kazda po 4mm plus 4 warstwy folii stuzace do laminowania szkia;

szkto w klasie P4A;

krawedzie szkta pod katem 45 stopni, szlifowane, taczenia sq uszczelnione trwale bezbarwng uszczelka silikonowg
szkto montowane do konstrukcji stalowej, mocowane za pomocg neutralnego silikonu,

drzwi na zawiasach ukrytych w konstrukcji, niewidoczne z zewnatrz

integracja radiowego system bezprzewodowego;

integracja systemu indywidualnej ochrony eksponatéw oraz monitorowania temperatury i wilgotnosci;

wyposazenie gablot w czujke sejsmiczno magnetyczng oraz czujke temperatury i wilgotnosci

konstrukcja gabloty musi by¢ wyposazona w mechanizmy bezpiecznego dostepu

We wnetrzu mebla nalezy przewidzie¢ miejsce na zasilacze do led i dodatkowe wyposazenie oraz przewidzie¢
Scianki azurowe dla zapewnienia wentylacji;
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Elementy zabudowy muszg by¢ zamocowane do podtogi w sposéb zapewniajacy ich petng stabilno$é. Sposob
mocowania zalezny od technologii okreslonej przez wykonawce. Konkretne rozwigzania musza by¢ potwierdzone
opinig konstruktora z uprawnieniami w zakresie konstrukcyjno-budowlanym.

G1.03.001, GA.03.01i FT.03.01:

Podkonstrukcja z profili stalowych o przekroju kwadratowym i katownikow (wymiary wg rysunkéw) spawana lub
skrecana, mocowana do posadzki poprzez marki i kotwy stalowe do betonu;

Korpus zewnetrzny z blachy stalowej lakierowanej proszkowo transparentnie (pdtmat) oraz fronty mebli z ptyty mdf
trudnozaplanej zabezpieczonej lakierem i pokrytej drukiem bezposrednim UV

W obrebie ekspozytora przewidziana nisza przeznaczona na montaz stacji Sciezki edukacyjnej o wym. 900x600x300
(konstrukcja stacji z mdf)

Element ekspozycyjny zawiera w sobie gablote szczelng w pulpicie oraz grafike na $cianie powyzej blatu i grafike na
tylnej Scianie.

Nad pulpitem na catej ptaszczyznie pionowej oraz na tylnej $cianie ekspozytora, mdf z wydrukowang grafikg poprzez
druk bezposredni UV;

W przestrzeni podkonstrukciji $ciany nalezy przewidzie¢ miejsce na zasilacze do led i dodatkowe wyposazenie oraz
przewidzie¢ scianki azurowe dla zapewnienia wentylacji, dostep do gabloty poprzez zdejmowany panel frontowy;
Elementy zabudowy musza by¢ zamocowane do podtogi w sposob zapewniajacy ich petng stabilnosé. Sposob
mocowania zalezny od technologii okreslonej przez wykonawce. Konkretne rozwigzania muszg by¢ potwierdzone
opinig konstruktora z uprawnieniami w zakresie konstrukcyjno-budowlanym.

Gablota wyposazona w petne zabezpieczenia mechaniczne i technologiczne dla przechowywania artefaktow.
Dostep do gabloty zapewniony poprzez zdejmowany front, zawieszany na profilach systemu Keku lub
réwnowaznych. Po zdjeciu frontu, mozliwosc wysuniecia gabloty;

Zamek do gabloty dostepny po zdjeciu panelu frontowego

gablota wbudowana w blat-pulpit obudowy ekspozycyjnej, montowana do podkonstrukciji stalowej, powierzchnia
szkta zlicowana z powierzchnig blatu, szkto hartowane optiwhite gr. 10mm

wnetrze gabloty wykornczone blachg stalowg o gr. 2mm, malowang proszkowo na kolor NCS-S-3502R pdtmat,
wyposazenie wnetrza gabloty w blache montazowg aluminiowa gr. 3mm lakierowang proszkowo w kolorze wnetrza
szkto w klasie P4A;

zawiasy przyklejane do szkta za pomoca kleju UV, miejsce klejenia lakierowane w kolorze wg proj. grafiki (dla
gabloty stotowej NCS-S-6502-R)

integracja radiowego system bezprzewodowego;

integracja systemu indywidualnej ochrony eksponatéw oraz monitorowania temperatury i wilgotno$ci;

wyposazenie gablot w czujke sejsmiczno magnetyczng oraz czujke temperatury i wilgotnosci

(G1.03.002, GA.03.02 i GA.03.03:

Podkonstrukcja z profili stalowych o przekroju kwadratowym i katownikéw (wymiary wg rysunkow) spawana lub
skrecana, mocowana do posadzki poprzez marki i kotwy stalowe do betonu;

Korpus zewnetrzny z blachy stalowej lakierowanej proszkowo transparentnie (pétmat) oraz fronty mebli z ptyty mdf
trudnozaplanej zabezpieczonej lakierem i pokrytej drukiem bezposrednim UV

Element ekspozycyjny zawiera w sobie gablote Scienng na tylneij Scianie i gablote szczelng w pulpicie oraz grafike
na cianie powyzej blatu i grafike na tylnej $cianie.

Nad pulpitem na catej ptaszczyznie pionowej oraz na tylnej $cianie ekspozytora, mdf z wydrukowang grafikg poprzez
druk bezposredni UV;

W przestrzeni podkonstrukcji Sciany nalezy przewidzie¢ miejsce na zasilacze do led i dodatkowe wyposazenie oraz
przewidzie¢ Scianki azurowe dla zapewnienia wentylacji, dostep do urzadzen pod pulpitem, poprzez zdejmowany
panel rewizyjny;

Elementy zabudowy muszg by¢ zamocowane do podiogi w sposéb zapewniajacy ich petng stabilno$¢. Sposoéb
mocowania zalezny od technologii okreslonej przez wykonawce. Konkretne rozwigzania musza by¢ potwierdzone
opinig konstruktora z uprawnieniami w zakresie konstrukcyjno-budowlanym.

Gabloty wyposazone w petne zabezpieczenia mechaniczne i technologiczne dla przechowywania artefaktow.
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Dostep zaréwno do gabloty w pulpicie, jak i w §ciance tylnej zapewniony poprzez zdejmowany front, zawieszany na
profilach systemu Keku lub réwnowaznych. Po zdjeciu frontu, mozliwo$c wysuniecia gabloty z pulpitu i mozliwosé
otwarcia gabloty $ciennej;

gabloty montowane do podkonstrukcji stalowej, powierzchnia szkta zlicowana z powierzchnig blatu i powierzchnig
$ciany, szkto hartowane optiwhite gr. 10 mm

gabloty szczelne, podkonstrukcja z profili stalowych o przekroju kwadratowym (wymiary wg rysunkow)

wnetrze gablot wykoriczone blachg stalowg o gr. 2mm, malowang proszkowo na kolor NCS-S-3502-R pétmat,
wyposazenie wnetrza gablot w blachy montazowe aluminiowg gr. 3mm lakierowane proszkowo w kolorze wnetrza
szkto bezpieczne laminowane VSG 44.4 (grubos¢ dwoch warstw szkta bezpiecznego typu float z obnizong
zawarto$cig zelaza — kazda po 4mm plus 4 warstwy folii stuzace do laminowania szkia;

szkto w klasie P4A;

zawiasy przyklejane do szkta za pomoca kleju UV, miejsce klejenia lakierowane wg proj. grafiki (dla gabloty stotowej
NCS-S-6502-R)

integracja radiowego system bezprzewodowego;

integracja systemu indywidualnej ochrony eksponatéw oraz monitorowania temperatury i wilgotnosci;

wyposazenie gablot w czujke sejsmiczno magnetyczng oraz czujke temperatury i wilgotnosci

GA.03.04:

gablota wbudowana w $ciane, montowana do podkonstrukcji stalowej, powierzchnia szkta zlicowana
z powierzchnig Sciany;

gablota szczelna, podkonstrukcja z profili stalowych o przekroju kwadratowym (wymiary wg rysunkdéw);

wnetrze gabloty wykorczone blachg stalowg o gr. 2mm, malowang proszkowo, NCS-S-3502-R potmat;

wyposazenie wnetrza gabloty w blache montazowa aluminiowg gr. 3mm lakierowang proszkowo w kolorze wnetrza;
szkto bezpieczne laminowane VSG 44.4 (grubo$¢ dwoch warstw szkta bezpiecznego typu float z obnizong
zawarto$cig zelaza — kazda po 4mm plus 4 warstwy folii stuzace do laminowania szkia;

szkto w klasie P4A;

zawiasy klejone do szkta za pomoca kleju UV, miejsce klejenia lakierowane w kolorze NCS-S-6502-R;

drzwi na zawiasach ukrytych w konstrukciji, niewidoczne z zewnatrz;

dostep do szuflady poprzez zdjecie panelu mdf, mocowanego na profilach systemu Keku — dopuszcza sie
zastosowanie rozwigzan réwnowaznych;

integracja radiowego system bezprzewodowego;

integracja systemu indywidualnej ochrony eksponatéw oraz monitorowania temperatury i wilgotno$ci;

wyposazenie gablot w czujke sejsmiczno magnetyczng oraz czujke temperatury i wilgotnosci

(G1.04.002, GA.04.01:

gablota wykonana z gietych profili aluminiowych, szkfo giete

gablota wbudowana w $ciane, montowana do podkonstrukciji stalowej, powierzchnia szkfa zlicowana z powierzchnig
Sciany

gablota szczelna, podkonstrukcja z profili stalowych o przekroju kwadratowym (wymiary wg rysunkow)

wnetrze gabloty wykoriczone blachg stalowg o gr. 2mm, malowang proszkowo, NCS-S-3502-R poétmat,

wyposazenie wnetrza gabloty w blache montazowg aluminiowa gr. 3mm, lakierowang proszkowo w kolorze wnetrza
szkto bezpieczne laminowane VSG 44.4 (grubos¢ dwoch warstw szkta bezpiecznego typu float z obnizong
zawarto$cig zelaza — kazda po 4mm plus 4 warstwy folii stuzace do laminowania szkia;

szkto w klasie P4A;

zawiasy klejone do szkta za pomoca kleju UV, miejsce klejenia lakierowane;

drzwi na zawiasach ukrytych w konstrukcji, niewidoczne z zewnatrz

integracja radiowego system bezprzewodowego;

wyposazenie gablot w czujke sejsmiczno magnetyczng oraz czujke temperatury i wilgotnosci

konstrukcja gabloty musi by¢ wyposazona w mechanizmy bezpiecznego dostepu.
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(G1.04.002, GA.04.02:

gablota wykonana z gietych profili aluminiowych, szkfo giete

gablota wbudowana w $ciane, montowana do podkonstrukcji stalowej, powierzchnia szkta zlicowana
z powierzchnig Sciany

gablota szczelna, podkonstrukcja z profili stalowych o przekroju kwadratowym (wymiary wg rysunkéw)

wnetrze gabloty wykonczone blachg stalowa o gr. 2mm, malowang proszkowo, NCS-S-3502-R pétmat,

wyposazenie wnetrza gabloty w blache montazowg aluminiowg gr. 3mm, lakierowang proszkowo w kolorze wnetrza
szkto bezpieczne laminowane VSG 44.4 (grubo$¢ dwoch warstw szkta bezpiecznego typu float z obnizong
zawarto$cig zelaza — kazda po 4mm plus 4 warstwy folii stuzace do laminowania szkia;

szkto w klasie P4A;

zawiasy klejone do szkta za pomoca kleju UV, miejsce klejenia lakierowane;

drzwi na zawiasach ukrytych w konstrukciji, niewidoczne z zewnatrz

integracja radiowego system bezprzewodowego;

integracja systemu indywidualnej ochrony eksponatéw oraz monitorowania temperatury i wilgotnosci;

wyposazenie gablot w czujke sejsmiczno magnetyczng oraz czujke temperatury i wilgotnosci

konstrukcja gabloty musi by¢ wyposazona w mechanizmy bezpiecznego dostepu.

(G1.04.002, GA.04.03:

gablota wykonana z gietych profili aluminiowych, szkfo giete

gablota wbudowana w $ciane, montowana do podkonstrukciji stalowej, powierzchnia szkfa zlicowana z powierzchnig
$ciany

gablota szczelna, podkonstrukcja z profili stalowych o przekroju kwadratowym (wymiary wg rysunkow)

wnetrze gabloty wykorczone blachg stalowg o gr. 2mm, malowang proszkowo, NCS-S-3502-R potmat,

wyposazenie wnetrza gabloty w blache montazowg aluminiowg gr. 3mm, lakierowang proszkowo w kolorze wnetrza
szkto bezpieczne laminowane VSG 44.4 (grubos¢ dwoch warstw szkta bezpiecznego typu float z obnizong
zawarto$cig zelaza — kazda po 4mm plus 4 warstwy folii stuzace do laminowania szkia;

szkto w klasie P4A;

zawiasy klejone do szkfa za pomoca kleju UV, miejsce klejenia lakierowane;

drzwi na zawiasach ukrytych w konstrukciji, niewidoczne z zewnatrz

integracja radiowego system bezprzewodowego;

integracja systemu indywidualnej ochrony eksponatéw oraz monitorowania temperatury i wilgotno$ci;

wyposazenie gablot w czujke sejsmiczno magnetyczng oraz czujke temperatury i wilgotnosci

konstrukcja gabloty musi by¢ wyposazona w mechanizmy bezpiecznego dostepu.

G1.04.001, GA.04.04:

gablota wykonana z gietych profili aluminiowych, szkfo giete

gablota wbudowana w $ciang, montowana do podkonstrukciji stalowej, powierzchnia szkta zlicowana z powierzchnig,
$ciany

gablota szczelna, podkonstrukcja z profili stalowych o przekroju kwadratowym (wymiary wg rysunkow)

wnetrze gabloty wykoriczone blachg stalowg o gr. 2mm, malowang proszkowo, NCS-S-3502-R potmat,

wyposazenie wnetrza gabloty w blache montazowg aluminiowa gr. 3mm, lakierowang proszkowo w kolorze wnetrza
szklo bezpieczne laminowane VSG 44.4 (grubo$¢ dwdch warstw szkta bezpiecznego typu float z obnizong
zawarto$cig zelaza — kazda po 4mm plus 4 warstwy folii stuzace do laminowania szkia;

szkto w klasie P4A;

zawiasy klejone do szkta za pomoca kleju UV, miejsce klejenia lakierowane;

drzwi na zawiasach ukrytych w konstrukcji, niewidoczne z zewnatrz

integracja radiowego system bezprzewodowego;

integracja systemu indywidualnej ochrony eksponatéw oraz monitorowania temperatury i wilgotnosci;

wyposazenie gablot w czujke sejsmiczno magnetyczna oraz czujke temperatury i wilgotnosci

konstrukcja gabloty musi by¢ wyposazona w mechanizmy bezpiecznego dostepu.
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(G1.04.001, GA.04.06

gablota wykonana z gietych profili aluminiowych, szkfo giete

gablota wbudowana w $ciang, montowana do podkonstrukciji stalowej, powierzchnia szkfa zlicowana z powierzchnig
$ciany

gablota szczelna, podkonstrukcja z profili stalowych o przekroju kwadratowym (wymiary wg rysunkow)

wnetrze gabloty wykonczone blachg stalowa o gr. 2mm, malowang proszkowo, NCS-S-3502-R pétmat,

wyposazenie wnetrza gabloty w blache montazowg aluminiowg gr. 3mm, lakierowang proszkowo w kolorze wnetrza
szkto bezpieczne laminowane VSG 44.4 (grubo$¢ dwoch warstw szkta bezpiecznego typu float z obnizong
zawarto$cig zelaza — kazda po 4mm plus 4 warstwy folii stuzace do laminowania szkia;

szkto w klasie P4A;

zawiasy klejone do szkta za pomoca kleju UV, miejsce klejenia lakierowane;

drzwi na zawiasach ukrytych w konstrukciji, niewidoczne z zewnatrz

integracja radiowego system bezprzewodowego;

integracja systemu indywidualnej ochrony eksponatéw oraz monitorowania temperatury i wilgotnosci;

wyposazenie gablot w czujke sejsmiczno magnetyczng oraz czujke temperatury i wilgotnosci

konstrukcja gabloty musi by¢ wyposazona w mechanizmy bezpiecznego dostepu.

(G2.05.004, GA.05.01:

Podkonstrukcja z profili stalowych o przekroju kwadratowym i katownikdéw (wymiary wg rysunku) spawana
lub skrecana, mocowana do posadzki poprzez marki i kotwy stalowe do betonu;

Korpus zewnetrzny z ptyty mdf i blachy stalowej gr.2mm malowanej proszkowo transparentnie na pdtmat

Tylna strona gornej czesci ekspozytora przeznaczona na panel wysuwany z nadrukowang grafika. Panel
mdf z naklejong warstwa blachy stalowej gr. 2mm lakierowanej proszkowo transparentnie (potmat) i z wydrukiem
bezposrednim UV

Obiekt zawiera w sobie gablote szczelng 4-stronnie przeszklong z peinym zestawem zabezpieczen;

Podstawa gabloty wytozona blachg mosiezng gr. 3mm zabezpieczong lakierem transparentnym, pétmat;

Dostep do gabloty z artefaktami zapewniony poprzez otwarcie gérnego i doinego frontu na zawiasach.

Na wierzchu powierzchni poziomej pulpitu z blachy lakierowanej proszkowo transparentnie — zamieszczone grafiki
(metoda reliefu) i teksty (druk UV);

szkto bezpieczne laminowane VSG 44.4 (grubos¢ dwoch warstw szkta bezpiecznego typu float z obnizong
zawarto$cig zelaza — kazda po 4mm plus 4 warstwy folii stuzace do laminowania szkia;

szkto w klasie P4A;

krawedzie szkta pod katem 45 stopni, szlifowane, taczenia sg uszczelnione trwale bezbarwng uszczelka silikonowg
szkto montowane do konstrukcji stalowej, mocowane za pomocg neutralnego silikonu,

drzwi na zawiasach ukrytych w konstrukciji, niewidoczne z zewnatrz

integracja radiowego system bezprzewodowego;

integracja systemu indywidualnej ochrony eksponatéw oraz monitorowania temperatury i wilgotno$ci;

wyposazenie gablot w czujke sejsmiczno magnetyczng oraz czujke temperatury i wilgotnosci

konstrukcja gabloty musi by¢ wyposazona w mechanizmy bezpiecznego dostepu

We wnetrzu mebla nalezy przewidzie¢ miejsce na zasilacze do led i dodatkowe wyposazenie oraz przewidzie¢
$cianki azurowe dla zapewnienia wentylacji;

Elementy zabudowy muszg by¢ zamocowane do podiogi w sposob zapewniajacy ich petng stabilno$¢. Sposéb
mocowania zalezny od technologii okre$lonej przez wykonawce. Konkretne rozwigzania muszg by¢ potwierdzone
opinig konstruktora z uprawnieniami w zakresie konstrukcyjno-budowlanym.

(G2.05.005, GA.05.05, GA.05.06 i FT.05.01:

Podkonstrukcja z profili stalowych o przekroju kwadratowym i katownikéw (wymiary wg rysunkow) spawana
lub skrecana, ustawiona na posadzce na stopkach poziomujacych;

Korpus zewnetrzny z blachy stalowej lakierowanej proszkowo transparentnie (p&tmat) oraz fronty mebli z ptyty mdf
trudnozaplanej zabezpieczonej lakierem i pokrytej drukiem bezposrednim UV

25



MUZEUM JOZEFA Pt SUDSKIEGO — TECHNOLOGIA SST 453-1

W obrebie ekspozytora przewidziana nisza przeznaczona na montaz stacji Sciezki edukacyjnej
o wym. 900x600x300 (konstrukcja stacji z mdf)

Element ekspozycyjny zawiera w sobie gablote szczelng w pulpicie oraz grafike na $cianie powyzej blatu
i grafike na tylnej Scianie.

Nad pulpitem na catej ptaszczyznie pionowej oraz na tylnej $cianie ekspozytora, mdf z wydrukowang grafikg poprzez
druk bezpos$redni UV;

W przestrzeni podkonstrukciji $ciany nalezy przewidzie¢ miejsce na zasilacze do led i dodatkowe wyposazenie oraz
przewidzie¢ scianki azurowe dla zapewnienia wentylacji, dostep do gabloty poprzez zdejmowany panel frontowy;
Gablota wyposazona w petne zabezpieczenia mechaniczne i technologiczne dla przechowywania artefaktow.

Dostep do gabloty zapewniony poprzez zdejmowany front, zawieszany na profilach systemu Keku
lub réwnowaznych. Po zdjeciu frontu, mozliwo$c wysuniecia gabloty;

Zamek do gabloty dostepny po zdjeciu panelu frontowego

gablota wbudowana w blat-pulpit obudowy ekspozycyjnej, montowana do podkonstrukcji stalowej, powierzchnia
szkta zlicowana z powierzchnig blatu,

wnetrze gabloty wykonczone blachg stalowg o gr. 2mm, malowang proszkowo na kolor NCS-S-3502R pdimat,
wyposazenie wnetrza gabloty w blache montazowg aluminiowg gr. 3mm lakierowang proszkowo w kolorze wnetrza
szkto hartowane optiwhite gr 10mm

szkto w klasie P4A;

szkto przyklejane do ramy stalowej za pomoca kleju UV

integracja radiowego system bezprzewodowego;

integracja systemu indywidualnej ochrony eksponatéw oraz monitorowania temperatury i wilgotno$ci;

wyposazenie gablot w czujke sejsmiczno magnetyczng oraz czujke temperatury i wilgotnosci

integracja paneli przesuwnych mdf pokrytych blachg lakierowang proszkowo transparentnie (z wydrukiem UV)
do wierzchu blatu (4 sztuki).

(G2.05.006, GA.05.02, GA.05.03, GA.05.04 i AV.05.01-D:

Podkonstrukcja z profili stalowych o przekroju kwadratowym i katownikdw (wymiary wg rysunkdw) spawana lub
skrecana, ustawiona na posadzce na stopkach poziomujacych;

Korpus zewnetrzny z blachy stalowej lakierowanej proszkowo transparentnie (pétmat) oraz fronty mebli z ptyty mdf
trudnozaplanej zabezpieczonej lakierem i pokrytej drukiem bezposrednim UV

Element ekspozycyjny zawiera w sobie gablote szczelng w pulpicie oraz grafike na $cianie powyzej blatu i grafike na
tylnej $cianie.

Nad pulpitem na calej ptaszczyznie pionowej oraz na tylnej $cianie ekspozytora, mdf z wydrukowang grafikg poprzez
druk bezposredni UV;

W przestrzeni podkonstrukciji $ciany nalezy przewidzie¢ miejsce na zasilacze do led i dodatkowe wyposazenie oraz
przewidzie¢ Scianki azurowe dla zapewnienia wentylacji, dostep do gabloty poprzez zdejmowany panel frontowy;
Gablota wyposazona w petne zabezpieczenia mechaniczne i technologiczne dla przechowywania artefaktow.

Dostep do gabloty zapewniony poprzez zdejmowany front, zawieszany na profilach systemu Keku lub
réwnowaznych. Po zdjeciu frontu, mozliwo$c wysunigcia gabloty;

Zamek do gabloty dostepny po zdjeciu panelu frontowego

gablota wbudowana w blat-pulpit obudowy ekspozycyjnej, montowana do podkonstrukcji stalowej, powierzchnia
szkta zlicowana z powierzchnig blatu

wnetrze gabloty wykoriczone blachg stalowg o gr. 2mm, malowang proszkowo na kolor NCS-S-3502R pdtmat,
wyposazenie wnetrza gabloty w blache montazowg aluminiowg gr. 3mm lakierowang proszkowo w kolorze wnetrza
szkto hartowane optiwhite gr 10mm

szkto w klasie P4A;

szkto przyklejane do ramy stalowej za pomoca kleju UV

integracja radiowego system bezprzewodowego;

integracja systemu indywidualnej ochrony eksponatow oraz monitorowania temperatury i wilgotnosci;

wyposazenie gablot w czujke sejsmiczno magnetyczng oraz czujke temperatury i wilgotnosci
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integracja paneli przesuwnych mdf pokrytych blachg lakierowang proszkowo transparentnie (z wydrukiem UV) do
wierzchu blatu (4 sztuki);
integracja ekranu AV: AV.05.01-D w pulpicie.

G2.06.001, GA.06.01, GA.06.02, GA.06.03, AV.06.01-D, AV.06.02-D i AV.06.03-D:

Podkonstrukcja z profili stalowych o wymiarach wg rysunkéw spawana lub skrecana, ustawiona na posadzce na
stopkach poziomujacych;

Korpus zewnetrzny z blachy stalowej gr.2mm lakierowanej proszkowo transparentnie (pdtmat), na $cianach znajduje
sie grafika z drukiem bezposrednim UV, panel blachy z wydrukiem ma podktad z plyty mdf, na jednej ze Scian
zawieszany eksponat

Element ekspozycyjny zawiera w sobie wneke, gabloty szczelne oraz ekrany av 21';

Gabloty wyposazone w petne zabezpieczenia mechaniczne i technologiczne dla przechowywania artefaktow.

Dostep do gablot, ekranu i pozostalych urzadzen schowanych we wnetrzu obudowy zapewniony poprzez otwierany
front. Front zawieszany do podkonstrukcji na zawiasach. Po otwarciu frontu, wymienia sie zel silikatowy, jest dostep
do zasilaczy, ekran6w i innego wyposazenia;

We wnetrzu nalezy przewidzie¢ miejsce na zasilacze do led oraz przewidzie¢ Scianki azurowe dla zapewnienia
wentylacii;

Gabloty wbudowane:

gablota wbudowana w ekspozytor, montowana do podkonstrukcji stalowej, powierzchnia szkta zlicowana
z powierzchnig $ciany z blachy;

gablota szczelna, podkonstrukcja z profili stalowych o przekroju kwadratowym (wymiary wg rysunkéw);

wnetrze gabloty wykorczone blachg stalowg o gr. 2mm, malowang proszkowo, NCS-S-3502-R potmat;

wyposazenie wnetrza gabloty w blache montazowg aluminiowa gr. 3mm lakierowang proszkowo w kolorze wnetrza;
szkto bezpieczne laminowane VSG 44.4 (grubo$¢ dwoch warstw szkta bezpiecznego typu float z obnizong
zawarto$cig zelaza — kazda po 4mm plus 4 warstwy folii stuzace do laminowania szkfa;

szkto w klasie P4A;

zawiasy klejone do szkta za pomoca kleju UV, miejsce klejenia lakierowane w kolorze NCS XXXX;

drzwi na zawiasach ukrytych w konstrukcji, niewidoczne z zewnatrz;

integracja radiowego system bezprzewodowego;

integracja systemu indywidualnej ochrony eksponatéw oraz monitorowania temperatury i wilgotnosci;

wyposazenie gablot w czujke sejsmiczno magnetyczng oraz czujke temperatury i wilgotnosci

G2.07.002, LB.07.01-06:

lightboxy — mate gabloty (6 sztuk) montowane za panelami graficznymi z mdf.

G2.08.001, GA.08.01, G2.08.002 i GA.08.02:

Podkonstrukcja z profili stalowych o przekroju kwadratowym i katownikow (wymiary wg rysunkéw) spawana
lub skrecana;

Korpus zewnetrzny z ptyty mdf lakierowanej na NCS-S-6502R i pokrytej drukiem bezposrednim UV

W przestrzeni podkonstrukciji $ciany nalezy przewidzie¢ miejsce na zasilacze do led i dodatkowe wyposazenie oraz
przewidzie¢ Scianki azurowe dla zapewnienia wentylacji, dostep do urzadzen poprzez zdejmowany panel rewizyjny;
Gablota wyposazona w petne zabezpieczenia mechaniczne i technologiczne dla przechowywania artefaktow.

Dostep do gabloty zapewniony poprzez zdejmowany front, zawieszany na profilach systemu Keku
lub réwnowaznych. Po zdjeciu panelu mdf, mozliwo$¢ otwarcia gabloty Sciennej;

gablota montowana do podkonstrukcji stalowej, powierzchnia szkta zlicowana z powierzchnig sciany

gabloty szczelne, podkonstrukcja z profili stalowych o przekroju kwadratowym (wymiary wg rysunkéw)

wnetrze gablot wykoriczone blachg stalowg o gr. 2mm, malowang proszkowo na kolor NCS-S-3502R pétmat,
wyposazenie wnetrza gablot w blachy montazowe aluminiowg gr. 3mm lakierowane proszkowo w kolorze wnetrza
szklo bezpieczne laminowane VSG 44.4 (grubo$¢ dwoch warstw szkta bezpiecznego typu float z obnizong
zawartoscig zelaza — kazda po 4mm plus 4 warstwy folii stuzgce do laminowania szkta;

szkto w klasie P4A;
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zawiasy klejone do szkta, miejsce klejenia lakierowane w kolorze NCS-S-6502R

integracja radiowego system bezprzewodowego;

integracja systemu indywidualnej ochrony eksponatéw oraz monitorowania temperatury i wilgotnosci;
wyposazenie gablot w czujke sejsmiczno magnetyczng oraz czujke temperatury i wilgotnosci

G2.08.003, GA.08.03, GA.08.04 i AV.08.01-D, G2.08.006, GA.08.09, GA.08.10 i AV.08.03-D:

dwie gabloty wbudowane w $ciany kubika z blachy aluminiowej, montowane do podkonstrukcji stalowej,
powierzchnia szkta zlicowana z powierzchnig Sciany;

w jednym ze $cian kubikéw montowany monitor AV, dostep do monitora po zdjeciu jednej ze $cian (zawieszane;
na wieszakach stalowych);

$ciany zewnetrzne pokryte drukiem bezposrednim UV wg projektu grafiki

kubik z gablotami mocowany do bazy sktadajacej sie z podkonstrukciji stalowej mocowanej do posadzki i dwéch
kubikow, ponad kubikiem z gablotami - kolejne 2 kubiki z podkonstrukcii i blachy aluminiowej;

gabloty szczelne, podkonstrukcja z profili stalowych o przekroju kwadratowym (wymiary wg rysunkow);

wnetrze gabloty wykonczone blachg stalowa o gr. 2mm, malowang proszkowo, NCS-S-3502-R pétmat;

wyposazenie wnetrza gabloty w blache montazowg aluminiowg gr. 3mm lakierowang proszkowo w kolorze wnetrza;
szkto bezpieczne laminowane VSG 44.4 (grubos¢ dwoch warstw szkta bezpiecznego typu float z obnizong
zawarto$cig zelaza — kazda po 4mm plus 4 warstwy folii stuzace do laminowania szkia;

szkto w klasie P4A;

zawiasy klejone do szkta, miejsce klejenia lakierowane w kolorze NCS-S-3502R

drzwi na zawiasach ukrytych w konstrukciji, niewidoczne z zewnatrz;

integracja radiowego system bezprzewodowego;

integracja systemu indywidualnej ochrony eksponatéw oraz monitorowania temperatury i wilgotnosci;

wyposazenie gablot w czujke sejsmiczno magnetyczng oraz czujke temperatury i wilgotnosci

GA.08.11:

gablota wbudowana w $ciane, montowana do podkonstrukcji stalowej, powierzchnia szkla zlicowana
Z powierzchnig $ciany;

gablota szczelna, podkonstrukcja z profili stalowych o przekroju kwadratowym (wymiary wg rysunkow);

wnetrze gabloty wykorczone blachg stalowg o gr. 2mm, malowang proszkowo, NCS-S-3502-R potmat;

wyposazenie wnetrza gabloty w blache montazowg aluminiowa gr. 3mm lakierowang proszkowo w kolorze wnetrza;
szklo bezpieczne laminowane VSG 44.4 (grubo$¢ dwdch warstw szkta bezpiecznego typu float z obnizong
zawarto$cig zelaza — kazda po 4mm plus 4 warstwy folii stuzace do laminowania szkia;

szkto w klasie P4A;

zawiasy klejone do szkta za pomoca kleju UV, miejsce klejenia lakierowane w kolorze NCS-S-6502-R ;

drzwi na zawiasach ukrytych w konstrukcji, niewidoczne z zewnatrz;

dostep do szuflady poprzez zdjecie panelu mdf, mocowanego na profilach systemu Keku — dopuszcza sie
zastosowanie rozwigzan réwnowaznych;

integracja radiowego system bezprzewodowego;

integracja systemu indywidualnej ochrony eksponatéw oraz monitorowania temperatury i wilgotno$ci;

wyposazenie gablot w czujke sejsmiczno magnetyczng oraz czujke temperatury i wilgotnosci

G2.09.001, GA.09.01, G2.09.001, GA.09.02, G2.09.002, GA.09.03, G2.09.002, GA.09.04, G2.09.002 i GA.09.05:

gablota wykonana z gietych profili aluminiowych, szkfo giete

gablota wbudowana w $ciang, montowana do podkonstrukcji stalowej, powierzchnia szkta zlicowana
z powierzchnig Sciany

gablota szczelna, podkonstrukcja z profili stalowych o przekroju kwadratowym (wymiary wg rysunkow)

wnetrze gabloty wykoriczone blachg stalowg o gr. 2mm, malowang proszkowo, NCS-S-2000-N pétmat,

wyposazenie wnetrza gabloty w blache montazowg aluminiowg gr. 3mm, lakierowang proszkowo w kolorze wnetrza
szklo bezpieczne laminowane VSG 44.4 (grubo$¢ dwoch warstw szkta bezpiecznego typu float z obnizong
zawartoscig zelaza — kazda po 4mm plus 4 warstwy folii stuzgce do laminowania szkta;
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szkto w klasie P4A;

zawiasy klejone do szkta za pomoca kleju UV, migjsce klejenia lakierowane w kolorze NCS-S-2000-N;
drzwi na zawiasach ukrytych w konstrukciji, niewidoczne z zewnatrz

integracja radiowego system bezprzewodowego;

integracja systemu indywidualnej ochrony eksponatéw oraz monitorowania temperatury i wilgotnosci;
wyposazenie gablot w czujke sejsmiczno magnetyczng oraz czujke temperatury i wilgotnosci
konstrukcja gabloty musi by¢ wyposazona w mechanizmy bezpiecznego dostepu.

(3.10.002, GA.10.01, GA.10.02 i AV.01.01-D:

Ekspozytor ztozony z dwéch gablot naroznych;

Podkonstrukcja z profili stalowych o przekrojach wg rysunkéw spawana lub skrecana, mocowana do posadzki
na kotwy do betonu M12;

Korpus zewnetrzny z blachy stalowej gr. 2mm lakierowanej transparentnie proszkowo z wykofAczeniem potmat
oraz fronty z ptyty mdf trudnozaplanej lakierowanej na kolor NCS-S-6502-R i pokrytej drukiem bezpo$rednim UV
(wg projektu grafiki). Kolory do zatwierdzenia projektanta.

w jednej ze $cian montowany ekran AV, dostep poprzez otwierany panel/ rewizje w mdf

Dostep do gabloty zapewniony poprzez drzwi;

Mozliwo$¢ wymiany kasety z Zelem silikatowym oraz dostep do zasilaczy, dimmeréw i czujnikébw poprzez
zdejmowany panel frontowy;

wnetrze gabloty wykorczone blachg stalowg o gr. 2mm, malowang proszkowo, NCS-S-3502-R potmat,

wyposazenie wnetrza gabloty w blache montazowg aluminiowa gr. 3mm lakierowang proszkowo w kolorze wnetrza
szkto bezpieczne laminowane VSG 44.4 (grubo$¢ dwoch warstw szkta bezpiecznego typu float z obnizong
zawarto$cig zelaza — kazda po 4mm plus 4 warstwy folii stuzace do laminowania szkfa;

szkto w klasie P4A;

zawiasy klejone do szkta za pomoca kleju UV, miejsce klejenia lakierowane w kolorze NCS-S-6502-R

integracja radiowego system bezprzewodowego;

integracja systemu indywidualnej ochrony eksponatéw oraz monitorowania temperatury i wilgotnosci;

wyposazenie gablot w czujke sejsmiczno magnetyczng oraz czujke temperatury i wilgotnosci

We wnetrzu nalezy przewidzie¢ miejsce na zasilacze do led i dodatkowe wyposazenie oraz przewidzie¢ Scianki
azurowe dla zapewnienia wentylacji;

Elementy zabudowy muszg by¢ zamocowane do podiogi w sposéb zapewniajacy ich petng stabilno$¢. Sposéb
mocowania zalezny od technologii okreslonej przez wykonawce. Konkretne rozwigzania muszg by¢ potwierdzone
opinig konstruktora z uprawnieniami w zakresie konstrukcyjno-budowlanym.

(3.10.003, GA.10.03 i GA.10.04:

Ekspozytor ztozony z dwéch gablot naroznych;

Podkonstrukcja z profili stalowych o przekrojach wg rysunkéw spawana lub skrecana, mocowana do posadzki na
kotwy do betonu M12;

Korpus zewnetrzny z blachy stalowej gr. 2mm lakierowanej transparentnie proszkowo z wykoriczeniem potmat oraz
fronty z ptyty mdf trudnozaplanej lakierowanej na kolor NCS-S-6502-R i pokrytej drukiem bezpo$rednim UV (wg
projektu grafiki). Kolory do zatwierdzenia projektanta.

Dostep do gabloty zapewniony poprzez drzwi;

Mozliwos¢ wymiany kasety z Zelem silikatowym oraz dostep do zasilaczy, dimmeréw i czujnikébw poprzez
zdejmowany panel frontowy;

wnetrze gabloty wykoriczone blachg stalowg o gr. 2mm, malowang proszkowo, NCS-S-3502-R potmat,

wyposazenie wnetrza gabloty w blache montazowg aluminiowa gr. 3mm lakierowang proszkowo w kolorze wnetrza
szklo bezpieczne laminowane VSG 44.4 (grubo$¢ dwdch warstw szkta bezpiecznego typu float z obnizong
zawartoscig zelaza — kazda po 4mm plus 4 warstwy folii stuzgce do laminowania szkta;

szkto w klasie P4A;

zawiasy klejone do szkta za pomoca kleju UV, miejsce klejenia lakierowane w kolorze NCS-S-6502-R

integracja radiowego system bezprzewodowego;
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integracja systemu indywidualnej ochrony eksponatéw oraz monitorowania temperatury i wilgotnosci;

wyposazenie gablot w czujke sejsmiczno magnetyczng oraz czujke temperatury i wilgotnosci

We wnetrzu nalezy przewidzie¢ miejsce na zasilacze do led i dodatkowe wyposazenie oraz przewidzie¢ $cianki
azurowe dla zapewnienia wentylacji;

Elementy zabudowy muszg by¢ zamocowane do podiogi w sposéb zapewniajgcy ich petng stabilno$¢. Sposdb
mocowania zalezny od technologii okreslonej przez wykonawce. Konkretne rozwigzania musza by¢ potwierdzone
opinig konstruktora z uprawnieniami w zakresie konstrukcyjno-budowlanym.

(3.10.004, GA.10.05i FT.10.01:

W skiad ekspozytora wchodzi jedna gablota narozna i stacja $ciezki edukacyjne;

Podkonstrukcja z profili stalowych o przekrojach wg rysunkéw spawana lub skrecana, mocowana do posadzki na
kotwy do betonu M12;

Korpus zewnetrzny z blachy stalowej gr. 2mm lakierowanej transparentnie proszkowo z wykonczeniem pétmat oraz
fronty z ptyty mdf trudnozaplanej lakierowanej na kolor NCS-S-6502-R i pokrytej drukiem bezposrednim UV (wg
projektu grafiki). Kolory do zatwierdzenia projektanta.

W obrebie ekspozytora przewidziana nisza przeznaczona na montaz stacji $ciezki edukacyjnej o wym. 900x600x300
(konstrukcja stacji z mdf)

Dostep do gabloty zapewniony poprzez drzwi;

Mozliwo$¢ wymiany kasety z Zelem silikatowym oraz dostgp do zasilaczy, dimmeréw i czujnikow poprzez
zdejmowany panel frontowy;

wnetrze gabloty wykorczone blachg stalowg o gr. 2mm, malowang proszkowo, NCS-S-3502-R potmat,

wyposazenie wnetrza gabloty w blache montazowg aluminiowg gr. 3mm lakierowang proszkowo w kolorze wnetrza
szkto bezpieczne laminowane VSG 44.4 (grubo$¢ dwoch warstw szkta bezpiecznego typu float z obnizong
zawarto$cig zelaza — kazda po 4mm plus 4 warstwy folii stuzace do laminowania szkia;

szkto w klasie P4A;

zawiasy klejone do szkta za pomoca kleju UV, miejsce klejenia lakierowane w kolorze NCS-S-6502-R

integracja radiowego system bezprzewodowego;

integracja systemu indywidualnej ochrony eksponatéw oraz monitorowania temperatury i wilgotno$ci;

wyposazenie gablot w czujke sejsmiczno magnetyczng oraz czujke temperatury i wilgotnosci

We wnetrzu nalezy przewidzie¢ miejsce na zasilacze do led i dodatkowe wyposazenie oraz przewidzie¢ Scianki
azurowe dla zapewnienia wentylacji;

Elementy zabudowy muszg by¢ zamocowane do podiogi w sposdb zapewniajacy ich petng stabilno$é. Sposob
mocowania zalezny od technologii okreslonej przez wykonawce. Konkretne rozwigzania muszg by¢ potwierdzone
opinig konstruktora z uprawnieniami w zakresie konstrukcyjno-budowlanym.

(3.10.005, GA.10.06 i GA.10.07:

Ekspozytor ztozony z dwéch gablot naroznych;

Podkonstrukcja z profili stalowych o przekrojach wg rysunkéw spawana lub skrecana, mocowana do posadzki na
kotwy do betonu M12;

Korpus zewnetrzny z blachy stalowej gr. 2mm lakierowanej transparentnie proszkowo z wykonczeniem pétmat oraz
fronty z ptyty mdf trudnozaplanej lakierowanej na kolor NCS-S-6502-R i pokrytej drukiem bezpo$rednim UV (wg
projektu grafiki). Kolory do zatwierdzenia projektanta.

Dostep do gabloty zapewniony poprzez drzwi;

Mozliwos¢ wymiany kasety z Zelem silikatowym oraz dostep do zasilaczy, dimmeréw i czujnikow poprzez
zdejmowany panel frontowy;

wnetrze gabloty wykoriczone blachg stalowg o gr. 2mm, malowang proszkowo, NCS-S-3502-R potmat,

wyposazenie wnetrza gabloty w blache montazowg aluminiowa gr. 3mm lakierowang proszkowo w kolorze wnetrza
szklo bezpieczne laminowane VSG 44.4 (grubos$¢ dwoch warstw szkta bezpiecznego typu float z obnizong
zawartoscig zelaza — kazda po 4mm plus 4 warstwy folii stuzgce do laminowania szkta;

szkto w klasie P4A;

zawiasy klejone do szkta za pomoca kleju UV, miejsce klejenia lakierowane w kolorze NCS-S-6502-R
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integracja radiowego system bezprzewodowego;

integracja systemu indywidualnej ochrony eksponatéw oraz monitorowania temperatury i wilgotnosci;

wyposazenie gablot w czujke sejsmiczno magnetyczng oraz czujke temperatury i wilgotnosci

We wnetrzu nalezy przewidzie¢ miejsce na zasilacze do led i dodatkowe wyposazenie oraz przewidzie¢ $cianki
azurowe dla zapewnienia wentylacji;

Elementy zabudowy musza by¢ zamocowane do podtogi w sposéb zapewniajacy ich petng stabilno$é. Sposob
mocowania zalezny od technologii okreslonej przez wykonawce. Konkretne rozwigzania musza by¢ potwierdzone
opinig konstruktora z uprawnieniami w zakresie konstrukcyjno-budowlanym.

(3.10.006, GA.10.08:

Podkonstrukcja z profili stalowych o przekroju kwadratowym i katownikdw (wymiary wg rysunku) spawana lub
skrecana, mocowana do posadzki poprzez marki i kotwy stalowe do betonu;

Korpus zewnetrzny z ptyty mdf i blachy stalowej gr.2mm malowanej proszkowo transparentnie na pétmat

Tylna strona gdrnej czesci ekspozytora przeznaczona na panel wysuwany z nadrukowang grafika. Panel mdf z
naklejong warstwa blachy stalowej gr. 2mm lakierowanej proszkowo transparentnie (pdtmat) i z wydrukiem
bezposrednim UV

Obiekt zawiera w sobie gablote szczelng 4-stronnie przeszklong z peinym zestawem zabezpieczen;

Podstawa gabloty wytozona blachg mosiezng gr. 3mm zabezpieczong lakierem transparentnym, pétmat;

Dostep do gabloty z artefaktami zapewniony poprzez otwarcie gérnego i doinego frontu na zawiasach.

Na wierzchu powierzchni poziomej pulpitu z blachy lakierowanej proszkowo transparentnie - zamieszczone grafiki
(metoda reliefu) i teksty (druk UV);

szkto bezpieczne laminowane VSG 44.4 (grubos¢ dwoch warstw szkla bezpiecznego typu float z obnizong
zawarto$cig zelaza — kazda po 4mm plus 4 warstwy folii stuzace do laminowania szkia;

szkto w klasie P4A;

krawedzie szkta pod katem 45 stopni, szlifowane, taczenia sg uszczelnione trwale bezbarwng uszczelka silikonowg
szkto montowane do konstrukcji stalowej, mocowane za pomocg neutralnego silikonu,

drzwi na zawiasach ukrytych w konstrukciji, niewidoczne z zewnatrz

integracja radiowego system bezprzewodowego;

integracja systemu indywidualnej ochrony eksponatéw oraz monitorowania temperatury i wilgotnosci;

wyposazenie gablot w czujke sejsmiczno magnetyczng oraz czujke temperatury i wilgotnosci

konstrukcja gabloty musi by¢ wyposazona w mechanizmy bezpiecznego dostepu

We wnetrzu mebla nalezy przewidzie¢ miejsce na zasilacze do led i dodatkowe wyposazenie oraz przewidzie¢
Scianki azurowe dla zapewnienia wentylacji;

Elementy zabudowy muszg by¢ zamocowane do podiogi w sposob zapewniajacy ich petng stabilno$¢. Sposéb
mocowania zalezny od technologii okre$lonej przez wykonawce. Konkretne rozwigzania muszg by¢ potwierdzone
opinig konstruktora z uprawnieniami w zakresie konstrukcyjno-budowlanym.

G3.11.001, GA.11.01:

Podkonstrukcja z profili stalowych o przekroju kwadratowym i katownikéw (wymiary wg rysunku) spawana lub
skrecana, ustawiona na posadzce na stopkach z regulacjg wysokosci;

Korpus zewnetrzny z mdf trudnozapalnego, fornirowanego w kolorze orzech amerykanski i zabezp. lakierem
matowym lub woskiem i dolny cokdt z blachy stalowej gr. 2mm lakierowanej transparentnie na pdtmat;

Blat wykonany ze szkia bezpiecznego hartowanego gr. 10 mm z naklejang folig satynowa szroniong i wydrukiem
bezposrednim UV grafiki i tekstow na wierzchu;

Krawedzie szkta blatu fazowane, szlifowane;

Obiekt zawiera w sobie gablote szczelng 4-stronnie przeszklong z petnym zestawem zabezpieczen;

wnetrze gabloty wykoriczone blachg stalowg o gr. 2mm, malowang proszkowo, NCS-S-1002-G pdtmat,

wyposazenie wnetrza gabloty w blache montazowg aluminiowa gr. 3mm lakierowang proszkowo w kolorze wnetrza
Otwarcie gabloty zapewnione poprzez zdejmowany dolny panel, zawieszany na wieszakach stalowych. Po zdjeciu
frontu i uchyleniu drzwiczek rewizyjnych dostep do zamka gabloty i do wyposazenia tecchnicznego
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Mozliwo$¢ wymiany kasety z Zelem silikatowym po zdjeciu panelu dolnego frontowego na sasiednim boku
ekspozytora

szkto bezpieczne laminowane VSG 44.4 (grubos¢ dwoch warstw szkta bezpiecznego typu float z obnizong
zawarto$cig zelaza — kazda po 4mm plus 4 warstwy folii stuzace do laminowania szkia;

szkto w klasie P4A:;

krawedzie szkta pod katem 45 stopni, szlifowane, taczenia sg uszczelnione trwale bezbarwng uszczelkg silikonowg
szkto wsparte na podkonstrukcji stalowej (wymiary wg rysunkéw)

drzwi na zawiasach 3d z mozliwoscig regulacji, ukrytych w konstrukcji, niewidoczne z zewnatrz (2 zawiasy)

integracja radiowego system bezprzewodowego;

integracja systemu indywidualnej ochrony eksponatéw oraz monitorowania temperatury i wilgotnosci;

wyposazenie gablot w czujke sejsmiczno magnetyczng oraz czujke temperatury i wilgotnosci

konstrukcja gabloty musi by¢ wyposazona w mechanizmy bezpiecznego dostepu

We wnetrzu mebla nalezy przewidzie¢ miejsce na zasilacze do led i dodatkowe wyposazenie oraz przewidzie¢
Scianki azurowe dla zapewnienia wentylacji;

GA.11.02:

gablota nascienna, montowana do Sciany betonowej na kotwy chemiczne M12.

gablota szczelna, podkonstrukcja z profili stalowych o przekroju kwadratowym (wymiary wg rysunkdw)

korpus zewnetrzny z blachy stalowej o gr. 2mm, malowanej proszkowo transparentnie, potmat,

wnetrze gabloty wykorczone blachg stalowg o gr. 2mm, malowang proszkowo, NCS-S-3502-R potmat;
wyposazenie wnetrza gabloty w blache montazowg aluminiowg gr. 3mm lakierowang proszkowo w kolorze wnetrza
szkto bezpieczne laminowane VSG 44.4 (grubo$¢ dwoch warstw szkla bezpiecznego typu float z obnizong
zawarto$cig zelaza — kazda po 4mm plus 4 warstwy folii stuzace do laminowania szkia;

szkto w klasie P4A;

krawedzie szkta szlifowane

szkto przyklejane do ramy klejem UV,

drzwi na zawiasie 3d ukrytym w konstrukcji, niewidocznym z zewnatrz, dostosowany do wagi gabloty;

integracja radiowego system bezprzewodowego;

integracja systemu indywidualnej ochrony eksponatéw oraz monitorowania temperatury i wilgotno$ci;

wyposazenie gablot w czujke sejsmiczno magnetyczng oraz czujke temperatury i wilgotnosci

konstrukcja gabloty musi by¢ wyposazona w mechanizmy bezpiecznego dostepu.

G3.12.001, GA.12.01:

Gablota wolnostojaca z cokotem i sufitem;

Gablota szczelna, wyposazona w petne zabezpieczenia mechaniczne i technologiczne do przechowywania
artefaktow.

gablota montowana do podkonstrukcji stalowej, powierzchnia szkta zlicowana z powierzchnig obudowy ekspozytora;
podkonstrukcja z profili stalowych o przekroju kwadratowym (wymiary wg rysunkéw)

wnetrze gabloty wykoriczone blachg stalowg o gr. 2mm, malowang proszkowo, NCS-S-3502-R poétmat,

wyposazenie wnetrza gabloty w blache montazowg aluminiowg gr. 3mm lakierowang proszkowo w kolorze wnetrza
Dostep do gablot zapewniony poprzez drzwi.

Po zdjeciu cokotu bocznego, mozliwo$¢ wymiany kasety z zelem silikatowym (PROSORB lub réwnowazny) oraz
dostep do zasilaczy, dimmerdw i czujnikdw;

szklo bezpieczne laminowane VSG 44.4 (grubo$¢ dwdch warstw szkta bezpiecznego typu float z obnizong
zawartoscig zelaza — kazda po 4mm plus 4 warstwy folii stuzgce do laminowania szkta;

szkto w klasie P4A;

krawedzie szkta pod katem 45 stopni, szlifowane, taczenia sq uszczelnione trwale bezbarwng uszczelkg silikonowa
szkfo klejone do ramy stalowej klejem UV

drzwi na zawiasach 3d z mozliwoscig regulacji, ukrytych w konstrukgji, niewidoczne z zewnatrz

integracja radiowego system bezprzewodowego;

integracja systemu indywidualnej ochrony eksponatéw oraz monitorowania temperatury i wilgotno$ci;
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wyposazenie gablot w czujke sejsmiczno magnetyczng oraz czujke temperatury i wilgotnosci
We wnetrzu mebla nalezy przewidzie¢ miejsce na zasilacze do led i dodatkowe wyposazenie oraz przewidzie¢
$cianki azurowe dla zapewnienia wentylaciji;

(3.12.007, GA.12.07, GA.12.08 i GA.12.09:

Gabloty Scienne;

Gabloty szczelne, wyposazone w petne zabezpieczenia mechaniczne i technologiczne do przechowywania
artefaktow.

Gabloty montowane do podkonstrukcji stalowej;

podkonstrukcja z profili stalowych o przekroju kwadratowym (wymiary wg rysunkéw)

wnetrze gabloty wykonczone blachg stalowa o gr. 2mm, malowang proszkowo, NCS-S-3502-R pétmat,

wyposazenie wnetrza gabloty w blache montazowg aluminiowa gr. 3mm lakierowang proszkowo w kolorze wnetrza
Dostep do gablot zapewniony poprzez otwarcie klosza szklanego gabloty.

Po otwarciu panelu graficznego mdf (ktory jest na zawiasach), dostep do zamka gabloty i mozliwos¢ wymiany kasety
lub wktadki z zelem silikatowym (PROSORB lub réwnowazny) oraz dostep do zasilaczy, dimmerdw i czujnikow;

szkto bezpieczne laminowane VSG 44.4 (grubos¢ dwoch warstw szkta bezpiecznego typu float z obnizong
zawarto$cig zelaza — kazda po 4mm plus 4 warstwy folii stuzace do laminowania szkfa;

szkto w klasie P4A;

krawedzie szkta pod katem 45 stopni, szlifowane, taczenia sq uszczelnione trwale bezbarwng uszczelka silikonowg
szkfo klejone do ramy stalowej neutralnym silikonem

drzwi na zawiasach 3d z mozliwoscig regulacji, ukrytych w konstrukciji, niewidoczne z zewnatrz

integracja radiowego system bezprzewodowego;

integracja systemu indywidualnej ochrony eksponatéw oraz monitorowania temperatury i wilgotno$ci;

wyposazenie gablot w czujke sejsmiczno magnetyczng oraz czujke temperatury i wilgotnosci

(G3.12.007 i GA.12.06:

Gablota wolnostojaca z cokotem i sufitem;

Gablota szczelna, wyposazona w petne zabezpieczenia mechaniczne i technologiczne do przechowywania
artefaktow.

gablota montowana do podkonstrukcji stalowej, powierzchnia szkta zlicowana z powierzchnig obudowy ekspozytora;
podkonstrukcja z profili stalowych o przekroju kwadratowym (wymiary wg rysunkéw)

wnetrze gabloty wykoriczone blachg stalowg o gr. 2mm, malowang proszkowo, NCS-S-3502-R poétmat,

wyposazenie wnetrza gabloty w blache montazowg aluminiowg gr. 3mm lakierowang proszkowo w kolorze wnetrza
Dostep do gablot zapewniony poprzez drzwi.

Po zdjeciu cokotu bocznego, mozliwo$¢ wymiany kasety z zelem silikatowym (PROSORB lub réwnowazny) oraz
dostep do zasilaczy, dimmerdw i czujnikdw;

szkto bezpieczne laminowane VSG 44.4 (grubos¢ dwoch warstw szkta bezpiecznego typu float z obnizong
zawarto$cig zelaza — kazda po 4mm plus 4 warstwy folii stuzace do laminowania szkia;

szkto w klasie P4A;

krawedzie szkta pod katem 45 stopni, szlifowane, taczenia sg uszczelnione trwale bezbarwng uszczelka silikonowg
szkto klejone do ramy stalowej klejem UV

drzwi na zawiasach 3d z mozliwo$cig regulacji, ukrytych w konstrukcji, niewidoczne z zewnatrz

integracja radiowego system bezprzewodowego;

integracja systemu indywidualnej ochrony eksponatéw oraz monitorowania temperatury i wilgotnosci;

wyposazenie gablot w czujke sejsmiczno magnetyczng oraz czujke temperatury i wilgotnosci

We wnetrzu mebla nalezy przewidzieC miejsce na zasilacze do led i dodatkowe wyposazenie oraz przewidzie¢
Scianki azurowe dla zapewnienia wentylacji;

GA.12.007, GA.12.10, GA.12.11, GA.12.12 i GA.12.13:

gabloty wbudowane w stdt, montowane do podkonstrukcji stalowej, powierzchnia szkta zlicowana z powierzchnig
stofu;
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gablota szczelna, podkonstrukcja z profili stalowych o przekroju kwadratowym (wymiary wg rysunkow);

wnetrze gabloty wykonczone blachg stalowa o gr. 2mm, malowang proszkowo, NCS-S-3502-R pétmat;

szkto bezpieczne laminowane VSG 44.4 (grubos¢ dwoch warstw szkta bezpiecznego typu float z obnizong
zawarto$cig zelaza — kazda po 4mm plus 4 warstwy folii stuzace do laminowania szkia;

szkto w klasie P4A;

Dostep do gablot w pulpicie poprzez zdejmowany front, zawieszany na profilach systemu Keku lub réwnowaznych.
Po zdjeciu frontu, mozliwo$c wysuniecia gabloty z pulpitu;

integracja radiowego system bezprzewodowego;

integracja systemu indywidualnej ochrony eksponatéw oraz monitorowania temperatury i wilgotnosci;

wyposazenie gablot w czujke sejsmiczno magnetyczng oraz czujke temperatury i wilgotnosci

(3.12.003 | GA.12.04:

Podkonstrukcja z profili stalowych o przekroju kwadratowym i katownikow (wymiary wg rysunku) spawana lub
skrecana, ustawiona na posadzce na stopkach z regulacjg wysokosci;

Korpus zewnetrzny z mdf trudnozapalnego, fornirowanego w kolorze orzech amerykanski i zabezp. lakierem
matowym lub woskiem i dolny cokét z blachy stalowej gr. 2mm lakierowanej transparentnie na potmat;

Blat wykonany ze szkta bezpiecznego hartowanego gr. 10 mm z naklejang folig satynowg szroniong i wydrukiem
bezposrednim UV grafiki i tekstdw na wierzchu;

Krawedzie szkta blatu fazowane, szlifowane;

Obiekt zawiera w sobie gablote szczelng z petnym zestawem zabezpieczen;

Gablota pod pulpitem:

montowana do podkonstrukcji stalowej, w miejscu gabloty przewidziany otwor w folii satynowej szronionej

gablota szczelna, podkonstrukcja z profili stalowych o przekroju kwadratowym (wymiary wg rysunkow)

wnetrze gabloty wykonczone blachg stalowa o gr. 2mm, malowang proszkowo, NCS-S-1002-G p&imat,

wyposazenie wnetrza gabloty w blache montazowg aluminiowa gr. 3mm lakierowang proszkowo w kolorze wnetrza
Dostep do gablot zapewniony poprzez zdejmowany front, zawieszany na profilach systemu Keku lub réwnowaznym.
Po zdjeciu frontu, mozliwo$¢ wymiany kasety z Zelem silikatowym (PROSORB lub réwnowazny) oraz dostep do
gabloty

Dostep do zasilaczy, dimmeréw i czujnikdw poprzez uchylenie jednej Scianki cokotu z blachy stalowej;

szkto w klasie P4A;

szkto wsparte na podkonstrukcji stalowej (wymiary wg rysunkéw)

integracja radiowego system bezprzewodowego;

integracja systemu indywidualnej ochrony eksponatéw oraz monitorowania temperatury i wilgotno$ci;

wyposazenie gablot w czujke sejsmiczno magnetyczng oraz czujke temperatury i wilgotnosci

We wnetrzu mebla nalezy przewidzie¢ miejsce na zasilacze do led i dodatkowe wyposazenie oraz przewidzie¢
Scianki azurowe dla zapewnienia wentylacji;

G3.12.010, GA.12.10:

Gablota wolnostojaca z cokotem i sufitem;

Gablota szczelna, wyposazona w peine zabezpieczenia mechaniczne i technologiczne do przechowywania
artefaktow.

gablota montowana do podkonstrukcji stalowej, powierzchnia szkta zlicowana z powierzchnig obudowy ekspozytora;
podkonstrukcja z profili stalowych o przekroju kwadratowym (wymiary wg rysunkdéw)

wnetrze gabloty wykoriczone blachg stalowg o gr. 2mm, malowang proszkowo, NCS-S-3502-R potmat,

wyposazenie wnetrza gabloty w blache montazowg aluminiowg gr. 3mm lakierowang proszkowo w kolorze wnetrza
Dostep do gablot zapewniony poprzez drzwi.

Po zdjeciu cokotu bocznego, mozliwoS¢ wymiany kasety z zelem silikatowym oraz dostep do zasilaczy, dimmerow i
czujnikdw;

szklo bezpieczne laminowane VSG 44.4 (grubo$¢ dwdch warstw szkta bezpiecznego typu float z obnizong
zawartoscig zelaza — kazda po 4mm plus 4 warstwy folii stuzace do laminowania szkta;

szkto w klasie P4A;
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krawedzie szkta pod katem 45 stopni, szlifowane, taczenia sg uszczelnione trwale bezbarwng uszczelka silikonowg
szkto klejone do ramy stalowej klejem UV

drzwi na zawiasach 3d z mozliwo$cig regulacii, ukrytych w konstrukciji, niewidoczne z zewnatrz

integracja radiowego system bezprzewodowego;

integracja systemu indywidualnej ochrony eksponatéw oraz monitorowania temperatury i wilgotnosci;

wyposazenie gablot w czujke sejsmiczno magnetyczng oraz czujke temperatury i wilgotnoSci

We wnetrzu mebla nalezy przewidzie¢ miejsce na zasilacze do led i dodatkowe wyposazenie oraz przewidzie¢
Scianki azurowe dla zapewnienia wentylacji.

G3.12.002, GA.12.02, GA.12.03, AV.12.01-D i FT.12.01:

Podkonstrukcja z profili stalowych o przekroju kwadratowym i katownikow (wymiary wg rysunkow) spawana lub
skrecana, ustawiona na posadzce na stopkach z regulacjg wysokosci;

Korpus zewnetrzny z blachy stalowej lakierowanej proszkowo transparentnie (pdtmat)

W obrebie ekspozytora przewidziana nisza przeznaczona na montaz stacji $ciezki edukacyjnej o wym. 900x600x300
(konstrukcja stacji z mdf)

Element ekspozycyjny zawiera w sobie 2 gabloty szczelne w pulpicie oraz monitor AV.

W przestrzeni podkonstrukciji $ciany nalezy przewidzie¢ miejsce na zasilacze do led i dodatkowe wyposazenie oraz
przewidzie¢ Scianki azurowe dla zapewnienia wentylacji, dostep do urzadzen pod pulpitem, poprzez zdejmowany
panel frontowy;

Gabloty wyposazone w petne zabezpieczenia mechaniczne i technologiczne dla przechowywania artefaktow.

Dostep do gablot zapewniony poprzez zdejmowany front, zawieszany na profilach systemu Keku (lub
réwnowaznych). Po zdjeciu frontu, mozliwo$¢ wysuniecia gablot;

gabloty wbudowane w blat-pulpit obudowy ekspozycyjnej, montowane do podkonstrukcji stalowej, powierzchnia
szkta zlicowana z powierzchnig blatu

gabloty szczelne, podkonstrukcja z profili stalowych o przekroju kwadratowym (wymiary wg rysunkdw)

wnetrze gabloty wykorczone blachg stalowg o gr. 2mm, malowang proszkowo na kolor NCS-S-3502-R pétmat,
wyposazenie wnetrza gabloty w blache montazowg aluminiowa gr. 3mm lakierowang proszkowo w kolorze wnetrza
szkto gr. 10mm, typu OptiWhite hartowane

szkto w klasie P4A;

szkto przyklejane do ramy stalowej za pomoca neutralnego silikonu, miejsce klejenia lakierowane

wyposazenie w szuflade na zel silikatowy, konstrukcja umozliwia wymiane zelu bez otwierania gtéwnej czesci
integracja radiowego system bezprzewodowego;

integracja systemu indywidualnej ochrony eksponatéw oraz monitorowania temperatury i wilgotnosci;

wyposazenie gablot w czujke sejsmiczno magnetyczng oraz czujke temperatury i wilgotnosci

GA.13.01, GA.13.02 i GA.13.03:

gablota wykonana z gietych profili aluminiowych, szkfo giete

gablota wbudowana w $ciane, montowana do podkonstrukciji stalowej, powierzchnia szkta zlicowana z powierzchnig,
$ciany

gablota szczelna, podkonstrukcja z profili stalowych o przekroju kwadratowym (wymiary wg rysunkow)

wnetrze gabloty wykoriczone blachg stalowg o gr. 2mm, malowang proszkowo, NCS-S-3502-R poétmat,

wyposazenie wnetrza gabloty w blache montazowg aluminiowg gr. 3mm, lakierowang proszkowo w kolorze wnetrza
szkto bezpieczne laminowane VSG 44.4 (grubos¢ dwoch warstw szkta bezpiecznego typu float z obnizong
zawartoscig zelaza — kazda po 4mm plus 4 warstwy folii stuzace do laminowania szkta;

szkto w klasie P4A;

zawiasy klejone do szkta za pomoca kleju UV, miejsce klejenia lakierowane w kolorze $ciany;

drzwi na zawiasach ukrytych w konstrukgji, niewidoczne z zewnatrz

integracja radiowego system bezprzewodowego;

wyposazenie gablot w czujke sejsmiczno magnetyczng oraz czujke temperatury i wilgotnosci

konstrukcja gabloty musi by¢ wyposazona w mechanizmy bezpiecznego dostepu.
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GA.14.01, GA.14.02, GA.14.03:

gablota wykonana z gietych profili aluminiowych, szkio giete

gablota wbudowana w $ciang, montowana do podkonstrukciji stalowej, powierzchnia szkfa zlicowana z powierzchnig
$ciany

gablota szczelna, podkonstrukcja z profili stalowych o przekroju kwadratowym (wymiary wg rysunkéw)

wnetrze gabloty wykonczone blachg stalowa o gr. 2mm, malowang proszkowo, NCS-S-3502-R pétmat,

wyposazenie wnetrza gabloty w blache montazowg aluminiowg gr. 3mm, lakierowang proszkowo w kolorze wnetrza
szkto bezpieczne laminowane VSG 44.4 (grubo$¢ dwoch warstw szkla bezpiecznego typu float z obnizong
zawarto$cig zelaza — kazda po 4mm plus 4 warstwy folii stuzace do laminowania szkia;

szkto w klasie P4A;

zawiasy klejone do szkta za pomoca kleju UV, miejsce klejenia lakierowane w kolorze Sciany;

drzwi na zawiasach ukrytych w konstrukciji, niewidoczne z zewnatrz

wyposazenie w szuflade na zel silikatowy typu PROSORB- dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan réwnowaznych,
konstrukcja umozliwia wymiane Zelu bez otwierania gtéwnej czesci ekspozycyjnej

otwarcie gablot zabezpieczone przy pomocy systemu ref. Abloy Protec2 Cliq — dopuszcza sie zastosowanie
rozwigzan rownowaznych

integracja radiowego system bezprzewodowego;

integracja systemu indywidualnej ochrony eksponatéw oraz monitorowania temperatury i wilgotno$ci;

wyposazenie gablot w czujke typu CombiSpot — dopuszcza sie zastosowanie rozwiazan réwnowaznych (montowana
poza gablota, ale bezpo$rednio przy jej konstrukcji, przytwierdzana do $cianek/ podkonstrukcji we wnece/ w meblu
oraz czujke temperatury i wilgotnosci, typu ClimaSpot- dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan réwnowaznych, ktéra
musi byc wewnatrz gabloty.

konstrukcja gabloty musi by¢ wyposazona w mechanizmy bezpiecznego dostepu.

G4.14A.005, GA.14A.01:

Gablota zaplanowana jako narozna, jest czeScia obudowy Sciennej windy wykonanej z mdf, zlicowana z nig,
zlokalizowana w narozniku:;

Podkonstrukcja z profili stalowych o przekrojach wg rysunkéw spawana lub skrecana;

Korpus zewnetrzny z blachy stalowej gr. 2mm lakierowanej transparentnie proszkowo z wykonczeniem potmat
Dostep do gabloty zapewniony poprzez drzwi;

Mozliwos¢ wymiany kasety z Zelem silikatowym oraz dostep do zasilaczy, dimmeréw i czujnikébw poprzez
zdejmowany panel boczny w cokole;

wnetrze gabloty wykoriczone blachg stalowg o gr. 2mm, malowang proszkowo, NCS-S-3502-R poétmat,

wyposazenie wnetrza gabloty w blache montazowg aluminiowa gr. 3mm lakierowang proszkowo w kolorze wnetrza
szkto bezpieczne laminowane VSG 44.4 (grubos¢ dwoch warstw szkta bezpiecznego typu float z obnizong
zawarto$cig zelaza — kazda po 4mm plus 4 warstwy folii stuzace do laminowania szkia;

szkio w klasie P4A;

zawiasy klejone do szkta za pomoca kleju UV, migjsce klejenia lakierowane w kolorze $ciany obudowy z mdf
integracja radiowego system bezprzewodowego;

integracja systemu indywidualnej ochrony eksponatéw oraz monitorowania temperatury i wilgotnosci;

wyposazenie gablot w czujke sejsmiczno magnetyczng oraz czujke temperatury i wilgotnosci

We wnetrzu nalezy przewidzie¢ miejsce na zasilacze do led i dodatkowe wyposazenie oraz przewidzie¢ $cianki
azurowe dla zapewnienia wentylacj.

G4.14A.002, GA.14A.02 i AV.14A.01-D:

gablota wbudowana w Sciany kubika z blachy aluminiowej, montowana do podkonstrukcji stalowej, powierzchnia
szkta zlicowana z powierzchnig $ciany;

w jednym ze $cian kubikéw montowany monitor AV, dostep do monitora po zdjeciu jednej ze $cian (zawieszanej na
wieszakach stalowych);

kubik z gablotami mocowany do bazy sktadajacej sie z podkonstrukcji stalowej mocowanej do posadzki i dwéch
kubikow, ponad kubikiem z gablotami - kolejne 2 kubiki z podkonstrukcii i blachy aluminiowej;
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gabloty szczelne, podkonstrukcja z profili stalowych o przekroju kwadratowym (wymiary wg rysunkow);

wnetrze gabloty wykonczone blachg stalowa o gr. 2mm, malowang proszkowo, NCS-S-3502-R pétmat;

wyposazenie wnetrza gabloty w blache montazowg aluminiowa gr. 3mm lakierowang proszkowo w kolorze wnetrza;
szkto bezpieczne laminowane VSG 44.4 (grubo$¢ dwoch warstw szkta bezpiecznego typu float z obnizong
zawarto$cig zelaza — kazda po 4mm plus 4 warstwy folii stuzace do laminowania szkia;

szkto w klasie P4A;

zawiasy klejone do szkta, miejsce klejenia lakierowane w kolorze NCS-S-3502R

drzwi na zawiasach ukrytych w konstrukcji, niewidoczne z zewnatrz;

dostep do szuflady poprzez zdjecie bocznej Sciany w kubiku ponizej gabloty, mocowanej na dobranych odpowiednio
do ciezaru blachy wieszakach stalowych;

integracja radiowego system bezprzewodowego;

integracja systemu indywidualnej ochrony eksponatéw oraz monitorowania temperatury i wilgotnosci;

wyposazenie gablot w czujke sejsmiczno magnetyczng oraz czujke temperatury i wilgotnoSci

wewnatrz gabloty.

G4.14A.003, GA.14A.03, G4.14A.004, GA.14A.04 i GA.14A.05:

gablota wbudowana w $ciany kubika z blachy aluminiowej, montowana do podkonstrukcji stalowej, powierzchnia
szkta zlicowana z powierzchnig $ciany;

kubik z gablotami mocowany do bazy skiadajacej sie z podkonstrukcji stalowej mocowanej do posadzki i dwdch
kubikow, ponad kubikiem z gablotami - kolejne 2 kubiki z podkonstrukcii i blachy aluminioweyj;

gabloty szczelne, podkonstrukcja z profili stalowych o przekroju kwadratowym (wymiary wg rysunkow);

wnetrze gabloty wykonczone blachg stalowa o gr. 2mm, malowang proszkowo, NCS-S-3502-R pétmat;

wyposazenie wnetrza gabloty w blache montazowg aluminiowg gr. 3mm lakierowang proszkowo w kolorze wnetrza;
szkto bezpieczne laminowane VSG 44.4 (grubos¢ dwoch warstw szkta bezpiecznego typu float z obnizong
zawarto$cig zelaza — kazda po 4mm plus 4 warstwy folii stuzace do laminowania szkia;

szkto w klasie P4A;

zawiasy klejone do szkta, miejsce klejenia lakierowane w kolorze NCS-S-3502R

drzwi na zawiasach ukrytych w konstrukciji, niewidoczne z zewnatrz;

dostep do szuflady poprzez zdjecie bocznej Sciany w kubiku ponizej gabloty, mocowanej na dobranych odpowiednio
do ciezaru blachy wieszakach stalowych;

integracja radiowego system bezprzewodowego;

integracja systemu indywidualnej ochrony eksponatéw oraz monitorowania temperatury i wilgotno$ci;

wyposazenie gablot w czujke sejsmiczno magnetyczng oraz czujke temperatury i wilgotnosci

(G4.15.004, GA.15.01:

Gablota wolnostojaca z cokotem i sufitem;

Gablota szczelna, wyposazona w petne zabezpieczenia mechaniczne i technologiczne do przechowywania
artefaktow.

gablota montowana do podkonstrukcji stalowej, powierzchnia szkta zlicowana z powierzchnig obudowy ekspozytora;
podkonstrukcja z profili stalowych o przekroju kwadratowym (wymiary wg rysunkdow)

wnetrze gabloty wykoriczone blachg stalowg o gr. 2mm, malowang proszkowo, NCS-S-3502-R poétmat,

wyposazenie wnetrza gabloty w blache montazowg aluminiowa gr. 3mm lakierowang proszkowo w kolorze wnetrza
Dostep do gablot zapewniony poprzez drzwi.

Po zdjeciu cokotu bocznego, mozliwo$¢ wymiany kasety z zelem silikatowym oraz dostep do zasilaczy, dimmerow i
czujnikdw;

szklo bezpieczne laminowane VSG 44.4 (grubo$¢ dwdch warstw szkla bezpiecznego typu float z obnizong
zawarto$cig zelaza — kazda po 4mm plus 4 warstwy folii stuzace do laminowania szkia;

szkto w klasie P4A;

krawedzie szkta pod katem 45 stopni, szlifowane, taczenia sq uszczelnione trwale bezbarwng uszczelkg silikonowa
szkto klejone do ramy stalowej klejem UV

drzwi na zawiasach 3d z mozliwo$cig regulacii, ukrytych w konstrukciji, niewidoczne z zewnatrz
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integracja radiowego system bezprzewodowego;

integracja systemu indywidualnej ochrony eksponatéw oraz monitorowania temperatury i wilgotnosci;

wyposazenie gablot w czujke sejsmiczno magnetyczng oraz czujke temperatury i wilgotnosci

We wnetrzu mebla nalezy przewidzie¢ miejsce na zasilacze do led i dodatkowe wyposazenie oraz przewidzie¢
Scianki azurowe dla zapewnienia wentylacji;

G4.16.001, GA.16.01i GA.16.02, G4.16.002, GA.16.03 i GA.16.04:

— Podkonstrukcja z profili stalowych o przekroju kwadratowym i katownikéw (wymiary wg rysunku) spawana lub
skrecana, ustawiona na posadzce na stopkach z regulacjg wysokosci;

Korpus zewnetrzny z mdf trudnozapalnego, fornirowanego w kolorze orzech amerykanski i zabezp. lakierem
matowym lub woskiem i dolny cokét z blachy stalowej gr. 2mm lakierowanej transparentnie na pdimat;

Blat wykonany ze szkia bezpiecznego hartowanego gr. 10 mm z naklejang folig satynowg szroniong i wydrukiem
bezposrednim UV grafiki i tekstow na wierzchu;

W blat okalajacy gtéwng gablote wbudowana mata gablota z petnym zestawem zabezpieczen do przechowywania
artefaktdw, dostep do niej poprzez zdejmowany front

Krawedzie szkta blatu fazowane, szlifowane;

Gablota pod pulpitem:

montowana do podkonstrukcji stalowej, w miejscu gabloty przewidziany otwor w folii satynowej szronionej

gablota szczelna, podkonstrukcija z profili stalowych o przekroju kwadratowym (wymiary wg rysunkow)

wnetrze gabloty wykorczone blachg stalowg o gr. 2mm, malowang proszkowo na kolor NCS-S-1002-G potmat,
wyposazenie wnetrza gabloty w blache montazowg aluminiowa gr. 3mm lakierowang proszkowo w kolorze wnetrza
szkto w klasie P4A;

Gtéwna gablota zaplanowana jako 4-stronnie przeszklona z petnym zestawem zabezpieczen;

wnetrze gabloty wykonczone blachg stalowa o gr. 2mm, malowang proszkowo, NCS-S-1002-G p&imat,

wyposazenie wnetrza gabloty w blache montazowg aluminiowa gr. 3mm lakierowang proszkowo w kolorze wnetrza
Otwarcie gabloty zapewnione poprzez zdejmowany dolny panel, zawieszany na wieszakach stalowych. Po zdjeciu
frontu i uchyleniu drzwiczek rewizyjnych dostep do zamka gabloty i do wyposazenia tecchnicznego

Mozliwos¢ wymiany kasety z zelem silikatowym po zdjeciu panelu dolnego frontowego na sasiednim boku
ekspozytora

szkto bezpieczne laminowane VSG 44.4 (grubos¢ dwoch warstw szkta bezpiecznego typu float z obnizong
zawarto$cig zelaza — kazda po 4mm plus 4 warstwy folii stuzace do laminowania szkia;

szkto w klasie P4A;

krawedzie szkta pod katem 45 stopni, szlifowane, taczenia sg uszczelnione trwale bezbarwng uszczelka silikonowa,
szkio wsparte na podkonstrukciji stalowej (wymiary wg rysunkéw)

drzwi na zawiasach 3d z mozliwoscig regulacji, ukrytych w konstrukcji, niewidoczne z zewnatrz (2 zawiasy)

Dla obu gablot:

integracja radiowego system bezprzewodowego;

integracja systemu indywidualnej ochrony eksponatéw oraz monitorowania temperatury i wilgotno$ci;

wyposazenie gablot w czujke sejsmiczno magnetyczng oraz czujke temperatury i wilgotnosci

konstrukcja gabloty musi by¢ wyposazona w mechanizmy bezpiecznego dostepu

We wnetrzu ekspozytora nalezy przewidzie¢ miejsce na zasilacze do led i dodatkowe wyposazenie oraz przewidzie¢
$cianki azurowe dla zapewnienia wentylacji;

(4.16.003, GA.16.05:

Podkonstrukcja z profili stalowych o przekroju kwadratowym i katownikéw (wymiary wg rysunku) spawana lub
skrecana, ustawiona na posadzce na stopkach z regulacjg wysokosci;

Korpus zewnetrzny z mdf trudnozapalnego, fornirowanego w kolorze orzech amerykanski i zabezp. lakierem
matowym lub woskiem i dolny cokét z blachy stalowej gr. 2mm lakierowanej transparentnie na pdtmat;

Blat wykonany ze szkta bezpiecznego hartowanego gr. 10 mm z naklejang folig satynowa szroniong i wydrukiem
bezposrednim UV grafiki i tekstow na wierzchu;

Krawedzie szkta blatu fazowane, szlifowane;
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Obiekt zawiera w sobie gablote szczelng 4-stronnie przeszklong z petnym zestawem zabezpieczen;

wnetrze gabloty wykonczone blachg stalowa o gr. 2mm, malowang proszkowo, NCS-S-1002-G p&imat,

wyposazenie wnetrza gabloty w blache montazowg aluminiowa gr. 3mm lakierowang proszkowo w kolorze wnetrza
Otwarcie gabloty zapewnione poprzez zdejmowany dolny panel, zawieszany na wieszakach stalowych. Po zdjeciu
frontu i uchyleniu drzwiczek rewizyjnych dostep do zamka gabloty i do wyposazenia tecchnicznego

Mozliwos¢ wymiany kasety z zelem silikatowym po zdjeciu panelu dolnego frontowego na sasiednim boku
ekspozytora

szkto bezpieczne laminowane VSG 44.4 (grubo$¢ dwoch warstw szkta bezpiecznego typu float z obnizong
zawarto$cig zelaza — kazda po 4mm plus 4 warstwy folii stuzace do laminowania szkia;

szkto w klasie P4A;

krawedzie szkta pod katem 45 stopni, szlifowane, taczenia sg uszczelnione trwale bezbarwng uszczelkq silikonowg
szkto wsparte na podkonstrukcji stalowej (wymiary wg rysunkow)

drzwi na zawiasach 3d z mozliwo$cig regulacii, ukrytych w konstrukciji, niewidoczne z zewnatrz (2 zawiasy)

integracja radiowego system bezprzewodowego;

integracja systemu indywidualnej ochrony eksponatéw oraz monitorowania temperatury i wilgotno$ci;

wyposazenie gablot w czujke sejsmiczno magnetyczng oraz czujke temperatury i wilgotnosci

konstrukcja gabloty musi by¢ wyposazona w mechanizmy bezpiecznego dostepu

We wnetrzu mebla nalezy przewidzie¢ miejsce na zasilacze do led i dodatkowe wyposazenie oraz przewidzie¢
$cianki azurowe dla zapewnienia wentylacji.

(4.16.004, GA.16.06 i GA.16.07:

Podkonstrukcja z profili stalowych o przekroju kwadratowym i katownikéw (wymiary wg rysunku) spawana lub
skrecana, ustawiona na posadzce na stopkach z regulacjg wysokosci;

Korpus zewnetrzny z mdf trudnozapalnego, fornirowanego w kolorze orzech amerykanski i zabezp. lakierem
matowym lub woskiem i dolny cokot z blachy stalowej gr. 2mm lakierowanej transparentnie na potmat;

Blat wykonany ze szkla bezpiecznego hartowanego gr. 10 mm z naklejang folig satynowg szroniong i wydrukiem
bezposrednim UV grafiki i tekstow na wierzchu;

W blat okalajacy gtowng gablote wbudowana mata gablota z petnym zestawem zabezpieczen do przechowywania
artefaktow, dostep do niej poprzez zdejmowany front

Krawedzie szkta blatu fazowane, szlifowane;

Gablota pod pulpitem:

montowana do podkonstrukciji stalowej, w miejscu gabloty przewidziany otwér w folii satynowej szronione;

gablota szczelna, podkonstrukcija z profili stalowych o przekroju kwadratowym (wymiary wg rysunkow)

wnetrze gabloty wykorczone blachg stalowg o gr. 2mm, malowang proszkowo na kolor NCS-S-1002-G pétmat,
wyposazenie wnetrza gabloty w blache montazowg aluminiowg gr. 3mm lakierowang proszkowo w kolorze wnetrza
szklo bezpieczne laminowane VSG 44.4 (grubo$¢ dwdch warstw szkta bezpiecznego typu float z obnizong
zawarto$cig zelaza — kazda po 4mm plus 4 warstwy folii stuzace do laminowania szkfa;

szkto w klasie P4A;

Gtéwna gablota zaplanowana jako 4-stronnie przeszklona z petnym zestawem zabezpieczen;

wnetrze gabloty wykorczone blachg stalowg o gr. 2mm, malowang proszkowo, NCS-S-1002-G pdtmat,

wyposazenie wnetrza gabloty w blache montazowg aluminiowg gr. 3mm lakierowang proszkowo w kolorze wnetrza
Otwarcie gabloty zapewnione poprzez zdejmowany dolny panel, zawieszany na wieszakach stalowych. Po zdjeciu
frontu i uchyleniu drzwiczek rewizyjnych dostep do zamka gabloty i do wyposazenia tecchnicznego

Mozliwos¢ wymiany kasety z zelem silikatowym po zdjeciu panelu dolnego frontowego na sasiednim boku
ekspozytora

szklo bezpieczne laminowane VSG 44.4 (grubo$¢ dwdch warstw szkta bezpiecznego typu float z obnizong
zawartoscig zelaza — kazda po 4mm plus 4 warstwy folii stuzgce do laminowania szkta;

szkto w klasie P4A;

krawedzie szkta pod katem 45 stopni, szlifowane, tgczenia sq uszczelnione trwale bezbarwng uszczelkg silikonowa
szkto wsparte na podkonstrukciji stalowej (wymiary wg rysunkéw)
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drzwi na zawiasach 3d z mozliwoscig regulacji, ukrytych w konstrukcji, niewidoczne z zewnatrz (2 zawiasy)

Dla obu gablot:

integracja radiowego system bezprzewodowego;

integracja systemu indywidualnej ochrony eksponatéw oraz monitorowania temperatury i wilgotnosci;

wyposazenie gablot w czujke sejsmiczno magnetyczng oraz czujke temperatury i wilgotnosci

konstrukcja gabloty musi by¢ wyposazona w mechanizmy bezpiecznego dostepu;

We wnetrzu ekspozytora nalezy przewidzie¢ miejsce na zasilacze do led i dodatkowe wyposazenie oraz przewidzie¢
Scianki azurowe dla zapewnienia wentylacji;

(4.16.006, GA.16.09-18:

gablota nascienna, montowana do $ciany betonowej na kotwy chemiczne M12.

gablota szczelna, podkonstrukcja z profili stalowych o przekroju kwadratowym (wymiary wg rysunkdw)
korpus zewnetrzny z blachy stalowej o gr. 2mm, malowanej proszkowo transparentnie, pétmat,
wnetrze gabloty wykorczone blachg stalowg o gr. 2mm, malowang proszkowo, NCS-S-3502-R potmat;
wyposazenie wnetrza gabloty w blache montazowg aluminiowg gr. 3mm lakierowang proszkowo w kolorze wnetrza
szkto w klasie P4A;

krawedzie szkta szlifowane

szkto przyklejane do ramy klejem UV,

drzwi na zawiasie 3d ukrytym w konstrukcji, niewidocznym z zewnatrz, dostosowany do wagi gabloty;
integracja radiowego system bezprzewodowego;

integracja systemu indywidualnej ochrony eksponatéw oraz monitorowania temperatury i wilgotno$ci;
wyposazenie gablot w czujke sejsmiczno magnetyczng oraz czujke temperatury i wilgotnosci
konstrukcja gabloty musi by¢ wyposazona w mechanizmy bezpiecznego dostepu.

GA.17.01:

Podkonstrukcja z profili stalowych o przekroju kwadratowym i katownikow (wymiary wg rysunkow) spawana lub
skrecana, ustawiona na posadzce na stopkach z regulacjg wysokosci;

Korpus zewnetrzny z blachy stalowej lakierowanej proszkowo transparentnie (p&tmat) i pokrytej drukiem
bezposrednim UV

Element ekspozycyjny zawiera w sobie gablote szczelng w $cianie, wneke i tekst w gérnej czesci Sciany.

W przestrzeni podkonstrukciji $ciany nalezy przewidzie¢ miejsce na zasilacze do led i dodatkowe wyposazenie oraz
przewidzie¢ Scianki azurowe dla zapewnienia wentylacji, dostep do urzadzen poprzez zdejmowany panel rewizyjny;
Elementy zabudowy muszg by¢ zamocowane do podiogi w sposéb zapewniajacy ich petng stabilno$¢. Sposdb
mocowania zalezny od technologii okre$lonej przez wykonawce. Konkretne rozwigzania musza by¢ potwierdzone
opinig konstruktora z uprawnieniami w zakresie konstrukcyjno-budowlanym.

Gablota wyposazona w petne zabezpieczenia mechaniczne i technologiczne dla przechowywania artefaktow.

Dostep do gabloty w $cianie zapewniony poprzez zdejmowany front, zawieszany na profilach systemu Keku lub
rownowaznych. Po zdjeciu frontu, mozliwo$¢ otwarcia gabloty Sciennej;

gabloty montowane do podkonstrukcji stalowej, powierzchnia szkta zlicowana z powierzchnig $ciany

wnetrze gablot wykoriczone blachg stalowg o gr. 2mm, malowang proszkowo na kolor NCS-S-1002-G p&tmat,
wyposazenie wnetrza gablot w blachy montazowe aluminiowg gr. 3mm lakierowane proszkowo w kolorze wnetrza
szkto bezpieczne laminowane VSG 44.4 (grubos¢ dwoch warstw szkla bezpiecznego typu float z obnizong
zawarto$cig zelaza — kazda po 4mm plus 4 warstwy folii stuzace do laminowania szkfa;

szkto w klasie P4A;

zawiasy klejone do szkta, miejsce klejenia lakierowane w kolorze NCS-S-1002-G

integracja radiowego system bezprzewodowego;

integracja systemu indywidualnej ochrony eksponatéw oraz monitorowania temperatury i wilgotnosci;

wyposazenie gablot w czujke sejsmiczno magnetyczng oraz czujke temperatury i wilgotnosci

G4.17.002, GA.17.02, G4.17.004 i GA.17.03:

Gablota wolnostojaca z cokotem i sufitem;
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Gablota szczelna, wyposazona w petne zabezpieczenia mechaniczne i technologiczne do przechowywania
artefaktow.

Gablota montowana do podkonstrukciji stalowej, powierzchnia szkta cofnigta w stosunku do obudowy ekspozytora;
Podkonstrukcja z profili stalowych o przekrojach wg rysunkéw spawana lub skrecana;

Korpus zewnetrzny z blachy stalowej gr. 4mm lakierowanej transparentnie proszkowo z wykofnczeniem p&tmat
Dostep do gabloty zapewniony poprzez drzwi boczne w obudowie stalowej i drzwi boczne gabloty;

Mozliwo$¢ wymiany kasety z zelem silikatowym oraz dostep do zamka, zasilaczy, dimmerdéw i czujnikow poprzez
drzwi boczne;

wnetrze gabloty wykonczone blachg stalowa o gr. 2mm, malowang proszkowo, NCS-S-1002-G p&imat,

wyposazenie wnetrza gabloty w blache montazowg aluminiowa gr. 3mm lakierowang proszkowo w kolorze wnetrza
szkto bezpieczne laminowane VSG 44.4 (grubo$¢ dwoch warstw szkta bezpiecznego typu float z obnizong
zawarto$cig zelaza — kazda po 4mm plus 4 warstwy folii stuzace do laminowania szkia;

szkto w klasie P4A:;

szkto bezpieczne laminowane VSG 44.4 (grubo$¢ dwoch warstw szkta bezpiecznego typu float z obnizong
zawarto$cig zelaza — kazda po 4mm plus 4 warstwy folii stuzace do laminowania szkfa;

szkto w klasie P4A;

zawiasy klejone do szkta za pomoca kleju UV

integracja radiowego system bezprzewodowego;

integracja systemu indywidualnej ochrony eksponatéw oraz monitorowania temperatury i wilgotno$ci;

wyposazenie gablot w czujke sejsmiczno magnetyczng oraz czujke temperatury i wilgotnoci

We wnetrzu nalezy przewidzie¢ miejsce na zasilacze do led i dodatkowe wyposazenie oraz przewidzie¢ $cianki
azurowe dla zapewnienia wentylacji.

G4.17.005 i GA.17.04:

Podkonstrukcja z profili stalowych o przekroju kwadratowym i katownikéw (wymiary wg rysunku) spawana lub
skrecana, ustawiona na posadzce na stopkach z regulacjg wysokosci;

Korpus zewnetrzny z blachy stalowej gr. 2mm lakierowanej transparentnie na potmat;

Obiekt zawiera w sobie gablote szczelng w pulpicie, z petnym zestawem zabezpieczen;

Gablota pod pulpitem:

montowana do podkonstrukcji stalowej,

gablota szczelna, podkonstrukcja z profili stalowych o przekroju kwadratowym (wymiary wg rysunkow)

wnetrze gabloty wykoriczone blachg stalowg o gr. 2mm, malowang proszkowo, NCS-S-1002-G pdtmat,

Dostep do gablot zapewniony poprzez zdejmowany front, zawieszany na profilach systemu Keku lub réwnowaznym.
Po zdjeciu frontu, mozliwo$¢ wymiany kasety z zelem silikatowym oraz dostep do gabloty

Dostep do zasilaczy, dimmerdw i czujnikéw poprzez uchylenie jednej Scianki cokotu z blachy stalowej;

szkto w klasie P4A;

szkto wsparte na podkonstrukcji stalowej (wymiary wg rysunkéw)

integracja radiowego system bezprzewodowego;

integracja systemu indywidualnej ochrony eksponatéw oraz monitorowania temperatury i wilgotnosci;

wyposazenie gablot w czujke sejsmiczno magnetyczng oraz czujke temperatury i wilgotnosci

We wnetrzu mebla nalezy przewidzie¢ miejsce na zasilacze do led i dodatkowe wyposazenie oraz przewidzie¢
Scianki azurowe dla zapewnienia wentylacji.

(G4.17.007, GA.17.06, G4.17.007 i GA.17.10:

Gablota wolnostojaca z cokotem i sufitem;

Gablota szczelna, wyposazona w petne zabezpieczenia mechaniczne i technologiczne do przechowywania
artefaktow.

gablota montowana do podkonstrukcji stalowej, powierzchnia szkta zlicowana z powierzchnig obudowy ekspozytora;
podkonstrukcja z profili stalowych o przekroju kwadratowym (wymiary wg rysunkdéw)

wnetrze gabloty wykoriczone blachg stalowg o gr. 2mm, malowang proszkowo, NCS-S-3502-R potmat,

wyposazenie wnetrza gabloty w blache montazowg aluminiowa gr. 3mm lakierowang proszkowo w kolorze wnetrza
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Dostep do gablot zapewniony poprzez drzwi.

Po zdjeciu cokotu bocznego, mozliwo$¢ wymiany kasety z zelem silikatowym (PROSORB lub réwnowazny) oraz
dostep do zasilaczy, dimmerdw i czujnikéw;

szkto bezpieczne laminowane VSG 44.4 (grubo$¢ dwoch warstw szkta bezpiecznego typu float z obnizong
zawarto$cig zelaza — kazda po 4mm plus 4 warstwy folii stuzace do laminowania szkia;

szkto w klasie P4A:;

krawedzie szkta pod katem 45 stopni, szlifowane, taczenia sg uszczelnione trwale bezbarwng uszczelka silikonowa,
szkfo klejone do ramy stalowej klejem UV

drzwi na zawiasach 3d z mozliwo$cig regulacii, ukrytych w konstrukcii, niewidoczne z zewnatrz

integracja radiowego system bezprzewodowego;

integracja systemu indywidualnej ochrony eksponatéw oraz monitorowania temperatury i wilgotnosci;

wyposazenie gablot w czujke sejsmiczno magnetyczng oraz czujke temperatury i wilgotnosci

We wnetrzu mebla nalezy przewidzie¢ miejsce na zasilacze do led i dodatkowe wyposazenie oraz przewidzie¢
Scianki azurowe dla zapewnienia wentylacji.

(G4.17.007, GA.17.07, GA.17.08 i GA.17.09:

Gabloty Scienne;

Gabloty szczelne, wyposazone w peine zabezpieczenia mechaniczne i technologiczne do przechowywania
artefaktow.

Gabloty montowane do podkonstrukcji stalowej;

podkonstrukcja z profili stalowych o przekroju kwadratowym (wymiary wg rysunkow)

wnetrze gabloty wykonczone blachg stalowa o gr. 2mm, malowang proszkowo, NCS-S-3502-R pétmat,

wyposazenie wnetrza gabloty w blache montazowa aluminiowg gr. 3mm lakierowang proszkowo w kolorze wnetrza
Dostep do gablot zapewniony poprzez otwarcie klosza szklanego gabloty.

Po otwarciu panelu graficznego mdf (ktory jest na zawiasach), dostep do zamka gabloty i mozliwo$¢ wymiany kasety
lub wktadki z zelem silikatowym (PROSORB lub réwnowazny) oraz dostep do zasilaczy, dimmerdw i czujnikow;

szkto bezpieczne laminowane VSG 44.4 (grubos¢ dwoch warstw szkta bezpiecznego typu float z obnizong
zawarto$cig zelaza — kazda po 4mm plus 4 warstwy folii stuzace do laminowania szkia;

szkto w klasie P4A;

krawedzie szkta pod katem 45 stopni, szlifowane, taczenia sg uszczelnione trwale bezbarwng uszczelkq silikonowg
szkto klejone do ramy stalowej neutralnym silikonem

drzwi na zawiasach 3d z mozliwo$cig regulacii, ukrytych w konstrukcji, niewidoczne z zewnaftrz

integracja radiowego system bezprzewodowego;

integracja systemu indywidualnej ochrony eksponatéw oraz monitorowania temperatury i wilgotno$ci;

wyposazenie gablot w czujke sejsmiczno magnetyczng oraz czujke temperatury i wilgotnosci

G4.17.007, GA.17.11, GA17.12, GA17.13 i GA.17.14:

— gabloty wbudowane w stdt, montowane do podkonstrukcji stalowej, powierzchnia szkta zlicowana z powierzchnig
stotu;

gablota szczelna, podkonstrukcja z profili stalowych o przekroju kwadratowym (wymiary wg rysunkéw);

wnetrze gabloty wykoriczone blachg stalowg o gr. 2mm, malowang proszkowo, NCS-S-3502-R potmat;

szklo bezpieczne laminowane VSG 44.4 (grubo$¢ dwdch warstw szkta bezpiecznego typu float z obnizong
zawarto$cig zelaza — kazda po 4mm plus 4 warstwy folii stuzace do laminowania szkfa;

szkto w klasie P4A;

Dostep do gablot w pulpicie poprzez zdejmowany front, zawieszany na profilach systemu Keku lub réwnowaznych.
Po zdjeciu frontu, mozliwosc wysuniecia gabloty z pulpitu;

dostep do szuflady poprzez zdjecie panelu mdf, mocowanego na profilach systemu Keku - dopuszcza sie
zastosowanie rozwigzan réwnowaznych;

integracja radiowego system bezprzewodowego;

integracja systemu indywidualnej ochrony eksponatéw oraz monitorowania temperatury i wilgotnosci;

wyposazenie gablot w czujke sejsmiczno magnetyczng oraz czujke temperatury i wilgotnosci
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17.006, GA.17.05:

G4.

G4.

Podkonstrukcja z profili stalowych o przekroju kwadratowym i katownikow (wymiary wg rysunku) spawana lub
skrecana, ustawiona na posadzce na stopkach z regulacjg wysokosci;

Korpus zewnetrzny z blachy stalowej gr. 2mm lakierowanej transparentnie na pdimat;

Blat wykonany ze szkia bezpiecznego hartowanego gr. 10 mm z naklejang folig satynowg szroniong i wydrukiem
bezposrednim UV grafiki i tekstow na wierzchu;

Krawedzie szkta blatu fazowane, szlifowane;

Obiekt zawiera w sobie gablote szczelng z petnym zestawem zabezpieczen;

Gablota pod pulpitem:

montowana do podkonstrukcji stalowej, w miejscu gabloty przewidziany otwor w folii satynowej szronione;

gablota szczelna, podkonstrukcja z profili stalowych o przekroju kwadratowym (wymiary wg rysunkdw)

wnetrze gabloty wykonczone blachg stalowg o gr. 2mm, malowang proszkowo, NCS-S-1002-G pdtmat,

wyposazenie wnetrza gabloty w blache montazowg aluminiowg gr. 3mm lakierowang proszkowo w kolorze wnetrza
Dostep do gablot zapewniony poprzez zdejmowany front, zawieszany na profilach systemu Keku lub réwnowaznym.
Po zdjeciu frontu, mozliwo$¢ wymiany kasety z zelem silikatowym oraz dostep do gabloty

Dostep do zasilaczy, dimmeréw i czujnikow poprzez uchylenie jednej Scianki cokotu z blachy stalowe;;

szkto w klasie P4A;

szkto wsparte na podkonstrukcji stalowej (wymiary wg rysunkow)

integracja radiowego system bezprzewodowego;

integracja systemu indywidualnej ochrony eksponatéw oraz monitorowania temperatury i wilgotnosci;

wyposazenie gablot w czujke sejsmiczno magnetyczng oraz czujke temperatury i wilgotnosci

We wnetrzu mebla nalezy przewidzieC miejsce na zasilacze do led i dodatkowe wyposazenie oraz przewidzie¢
Scianki azurowe dla zapewnienia wentylacji;

18.001, GA.18.01, GA.18.02 i AV.18.01-D:

Podkonstrukcja z profili stalowych o przekroju kwadratowym i katownikow (wymiary wg rysunkow) spawana lub
skrecana, mocowana do posadzki poprzez marki i kotwy stalowe do betonu;

Korpus zewnetrzny z blachy stalowej lakierowanej proszkowo transparentnie (pdtmat) oraz fronty $ciany z plyty mdf
trudnozaplanej lakierowanej w kolorze NCS-S-7020-R90B i pokrytej drukiem bezposrednim UV

Element ekspozycyjny zawiera w sobie gablote szczelng w pulpicie, ekran av w $cianie oraz grafike na $cianie
powyzej blatu.

Nad pulpitem na calej ptaszczyznie pionowej oraz na tylnej $cianie ekspozytora, mdf z wydrukowang grafikg poprzez
druk bezposredni UV;

W przestrzeni podkonstrukciji $ciany nalezy przewidzie¢ miejsce na zasilacze do led i dodatkowe wyposazenie oraz
przewidzie¢ Scianki azurowe dla zapewnienia wentylacji, dostep do gabloty poprzez zdejmowany panel frontowy;
Elementy zabudowy muszg by¢ zamocowane do podiogi w sposob zapewniajgcy ich petng stabilno$¢. Sposéb
mocowania zalezny od technologii okre$lonej przez wykonawce. Konkretne rozwigzania muszg by¢ potwierdzone
opinig konstruktora z uprawnieniami w zakresie konstrukcyjno-budowlanym.

Gablota wyposazona w petne zabezpieczenia mechaniczne i technologiczne dla przechowywania artefaktow.

Dostep do gabloty zapewniony poprzez zdejmowany front, zawieszany na profilach systemu Keku Ilub
réwnowaznych. Po zdjeciu frontu, mozliwo$c wysunigcia gabloty;

Zamek do gabloty dostepny po zdjeciu panelu frontowego

gablota wbudowana w blat-pulpit obudowy ekspozycyjnej, montowana do podkonstrukcji stalowej, powierzchnia
szkfa zlicowana z powierzchnig blatu, szkto hartowane optiwhite gr. 10mm

wnetrze gabloty wykoriczone blachg stalowg o gr. 2mm, malowang proszkowo na kolor NCS-S-6502R pdimat,
wyposazenie wnetrza gabloty w blache montazowg aluminiowa gr. 3mm lakierowang proszkowo w kolorze wnetrza
szkto w klasie P4A;

szkfo przyklejane do ramy stalowej za pomocg neutarinego silikonu, miejsce klejenia lakierowane w kolorze
integracja radiowego system bezprzewodowego;

integracja systemu indywidualnej ochrony eksponatéw oraz monitorowania temperatury i wilgotno$ci;
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wyposazenie gablot w czujke sejsmiczno magnetyczng oraz czujke temperatury i wilgotnosci

(G4.19.0011 GA.19.01, G4.19.002 i GA.19.02:

Podkonstrukcja z profili stalowych o przekroju kwadratowym i katownikow (wymiary wg rysunkow) spawana lub
skrecana, mocowana do posadzki poprzez marki i kotwy stalowe do betonu;

Korpus zewnetrzny z ptyty mdf trudnozaplanej lakierowanej na kolor NCS-S-6502R i pokrytej drukiem UV wg proj.
grafiki

Sciany musza by¢ zamocowane do podiogi w sposéb zapewniajacy ich petng stabilno$é. Sposéb mocowania
zalezny od technologii okreslonej przez wykonawce. Konkretne rozwigzania muszg by¢ potwierdzone opinig
konstruktora z uprawnieniami w zakresie konstrukcyjno-budowlanym.

Gablota wyposazona w petne zabezpieczenia mechaniczne i technologiczne dla przechowywania artefaktow.

Dostep do gabloty zapewniony poprzez zdejmowany panel mdf, zawieszany na profilach systemu Keku lub
rownowaznych. Po zdjeciu frontu, mozliwos¢ otwarcia gabloty Sciennej;

gabloty montowane do podkonstrukciji stalowej, powierzchnia szkta zlicowana z powierzchnig $ciany

gabloty szczelne, podkonstrukcja z profili stalowych o przekroju kwadratowym (wymiary wg rysunkéw)

wnetrze gablot wykoriczone blachg stalowg o gr. 2mm, malowang proszkowo na kolor NCS-S-3502R pétmat,
wyposazenie wnetrza gablot w blache montazowa aluminiowg gr. 3mm lakierowang proszkowo w kolorze wnetrza
szkto bezpieczne laminowane VSG 44.4 (grubo$¢ dwoch warstw szkta bezpiecznego typu float z obnizong
zawarto$cig zelaza — kazda po 4mm plus 4 warstwy folii stuzace do laminowania szkia;

szkto w klasie P4A;

zawiasy przyklejane do szkta miejsce klejenia lakierowane w kolorze NCS-S-6502R

integracja radiowego system bezprzewodowego;

integracja systemu indywidualnej ochrony eksponatéw oraz monitorowania temperatury i wilgotno$ci;

wyposazenie gablot w czujke sejsmiczno magnetyczng oraz czujke temperatury i wilgotnosci

W przestrzeni podkonstrukcji Sciany nalezy przewidzie¢ miejsce na zasilacze do led i dodatkowe wyposazenie oraz
przewidzie¢ Scianki azurowe dla zapewnienia wentylacji, dostep do urzadzen poprzez zdejmowany panel rewizyjny;

(G4.20.001, GA.20.01i FT.20.01:

Podkonstrukcja z profili stalowych o przekroju kwadratowym i katownikow (wymiary wg rysunkow) spawana lub
skrecana, mocowana do posadzki poprzez marki i kotwy stalowe do betonu;

Korpus zewnetrzny z blachy stalowej lakierowanej proszkowo transparentnie (pétmat) oraz fronty mebli z ptyty madf
trudnozaplanej zabezpieczonej lakierem i pokrytej drukiem bezposrednim UV i fornirem naturalnym w kolorze orzech
amerykanski i zabezpieczonym transparentnym lakierem lub woskiem

W obrebie ekspozytora przewidziana nisza przeznaczona na montaz stacji $ciezki edukacyjnej o wym. 900x600x300
(konstrukcja stacji z mdf)

Element ekspozycyjny zawiera w sobie gablote szczelng w pulpicie oraz grafike na $cianie powyzej blatu.

W przestrzeni podkonstrukciji $ciany nalezy przewidzie¢ miejsce na zasilacze do led i dodatkowe wyposazenie oraz
przewidzie¢ Scianki azurowe dla zapewnienia wentylacji, dostep do urzadzen pod pulpitem, poprzez zdejmowany
panel rewizyjny;

Elementy zabudowy musza by¢ zamocowane do poditogi w sposdb zapewniajacy ich petng stabilnosé. Sposéb
mocowania zalezny od technologii okreslonej przez wykonawce. Konkretne rozwigzania muszg by¢ potwierdzone
opinig konstruktora z uprawnieniami w zakresie konstrukcyjno-budowlanym.

Gablota wyposazona w petne zabezpieczenia mechaniczne i technologiczne dla przechowywania artefaktow.

Dostep do gabloty zapewniony poprzez zdejmowany front, zawieszany na profilach systemu Keku lub
réwnowaznych. Po zdjeciu frontu, mozliwosc wysuniecia gabloty;

gablota wbudowana w blat-pulpit obudowy ekspozycyjnej, montowana do podkonstrukcji stalowej, powierzchnia
szkta zlicowana z powierzchnig blatu

gablota szczelna, podkonstrukcja z profili stalowych o przekroju kwadratowym (wymiary wg rysunkow)

wnetrze gabloty wykorczone blachg stalowg o gr. 2mm, malowang proszkowo na kolor NCS........... potmat,
wyposazenie wnetrza gabloty w blache montazowg aluminiowa gr. 3mm lakierowang proszkowo w kolorze wnetrza
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szkto bezpieczne laminowane VSG 44.4 (grubo$¢ dwoch warstw szkta bezpiecznego typu float z obnizong
zawarto$cig zelaza — kazda po 4mm plus 4 warstwy folii stuzace do laminowania szkia;

szkto w klasie P4A:;

zawiasy klejone do szkig za pomocg kleju UV, miejsce klejenia lakierowane w kolorze NCS ..........

integracja radiowego system bezprzewodowego;

integracja systemu indywidualnej ochrony eksponatéw oraz monitorowania temperatury i wilgotnosci;

wyposazenie gablot w czujke sejsmiczno magnetyczng oraz czujke temperatury i wilgotnosci

(G4.20.002, GA.20.02 i AV.20.01-D:

— Podkonstrukcja z profili stalowych o przekroju kwadratowym i katownikow (wymiary wg rysunkéw) spawana lub
skrecana, mocowana do posadzki poprzez marki i kotwy stalowe do betonu;

Korpus zewnetrzny z blachy stalowej lakierowanej proszkowo transparentnie (pé&tmat) oraz fronty mebli z ptyty mdf
trudnozaplanej zabezpieczonej lakierem i pokrytej drukiem bezposrednim UV i fornirem naturalnym w kolorze orzech
amerykanski i zabezpieczonym transparentnym lakierem lub woskiem

Element ekspozycyjny zawiera w sobie gablote szczelng na $cianie powyzej blatu oraz ekran AV

W przestrzeni podkonstrukciji $ciany nalezy przewidzie¢ miejsce na zasilacze do led i dodatkowe wyposazenie oraz
przewidzie¢ Scianki azurowe dla zapewnienia wentylacji, dostep do urzadzen pod pulpitem, poprzez zdejmowany
panel rewizyjny;

Elementy zabudowy muszg by¢ zamocowane do podiogi w sposdb zapewniajacy ich petng stabilno$¢. Sposéb
mocowania zalezny od technologii okre$lonej przez wykonawce. Konkretne rozwigzania muszg by¢ potwierdzone
opinig konstruktora z uprawnieniami w zakresie konstrukcyjno-budowlanym.

Gablota wyposazona w petne zabezpieczenia mechaniczne i technologiczne dla przechowywania artefaktow.

Dostep do gabloty zapewniony poprzez zdejmowany front, zawieszany na profilach systemu Keku lub
réwnowaznych. Po zdjeciu frontu, mozliwo$¢ otwarcia gabloty;

gablota szczelna, podkonstrukcija z profili stalowych o przekroju kwadratowym (wymiary wg rysunkow)

wnetrze gabloty wykonczone blachg stalowa o gr. 2mm, malowang proszkowo na kolor NCS........... pdimat,
wyposazenie wnetrza gabloty w blache montazowg aluminiowa gr. 3mm lakierowang proszkowo w kolorze wnetrza
szkto bezpieczne laminowane VSG 44.4 (grubos¢ dwoch warstw szkta bezpiecznego typu float z obnizong
zawarto$cig zelaza — kazda po 4mm plus 4 warstwy folii stuzace do laminowania szkfa;

szkto w klasie P4A;

zawiasy klejone do szkig za pomoca kleju UV, miejsce klejenia lakierowane w kolorze NCS ..........

integracja radiowego system bezprzewodowego;

integracja systemu indywidualnej ochrony eksponatéw oraz monitorowania temperatury i wilgotno$ci;

wyposazenie gablot w czujke sejsmiczno magnetyczng oraz czujke temperatury i wilgotnosci

(G4.20.003 i GA.20.03, G4.20.004 i GA.20.04:

Podkonstrukcja z profili stalowych o przekroju kwadratowym i katownikéw (wymiary wg rysunkow) spawana lub
skrecana, mocowana do posadzki poprzez marki i kotwy stalowe do betonu;

Korpus zewnetrzny z blachy stalowej lakierowanej proszkowo transparentnie (pdtmat) oraz fronty mebli z ptyty mdf
trudnozaplanej zabezpieczonej lakierem i pokrytej drukiem bezposrednim UV i fornirem naturalnym w kolorze orzech
amerykanski i zabezpieczonym transparentnym lakierem lub woskiem

Element ekspozycyjny zawiera w sobie gablote szczelng na $cianie powyzej blatu.

W przestrzeni podkonstrukciji $ciany nalezy przewidzie¢ miejsce na zasilacze do led i dodatkowe wyposazenie oraz
przewidzie¢ Scianki azurowe dla zapewnienia wentylacji, dostep do urzadzen pod pulpitem, poprzez zdejmowany
panel rewizyjny;

Elementy zabudowy musza by¢ zamocowane do podiogi w sposéb zapewniajacy ich petng stabilno$¢. Sposoéb
mocowania zalezny od technologii okreslonej przez wykonawce. Konkretne rozwigzania musza by¢ potwierdzone
opinig konstruktora z uprawnieniami w zakresie konstrukcyjno-budowlanym.

Gablota wyposazona w petne zabezpieczenia mechaniczne i technologiczne dla przechowywania artefaktow.

Dostep do gabloty zapewniony poprzez zdejmowany front, zawieszany na profilach systemu Keku lub
réwnowaznych. Po zdjeciu frontu, mozliwos¢ otwarcia gabloty;
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gablota szczelna, podkonstrukcja z profili stalowych o przekroju kwadratowym (wymiary wg rysunkow)

wnetrze gabloty wykonczone blachg stalowg o gr. 2mm, malowang proszkowo na kolor NCS........... pdtmat,
wyposazenie wnetrza gabloty w blache montazowg aluminiowa gr. 3mm lakierowang proszkowo w kolorze wnetrza
szkto bezpieczne laminowane VSG 44.4 (grubo$¢ dwoch warstw szkta bezpiecznego typu float z obnizong
zawarto$cig zelaza — kazda po 4mm plus 4 warstwy folii stuzace do laminowania szkia;

szkto w klasie P4A:;

zawiasy klejone do szkta za pomoca kleju UV, miejsce klejenia lakierowane

integracja radiowego system bezprzewodowego;

integracja systemu indywidualnej ochrony eksponatéw oraz monitorowania temperatury i wilgotnosci;

wyposazenie gablot w czujke sejsmiczno magnetyczng oraz czujke temperatury i wilgotnosci

(4.20.005, GA.20.05:

gablota znajduje sie w stole, zbudowanym z blachy malowanej proszkowo transparentnie (pdtmat)

gablota wbudowana w blat, montowana do podkonstrukcji stalowej, powierzchnia szkfa zlicowana z powierzchnig,
blatu

gablota szczelna, podkonstrukcja z profili stalowych o przekroju kwadratowym (wymiary wg rysunkéw)

Gablota wyposazona w petne zabezpieczenia mechaniczne i technologiczne dla przechowywania artefaktow.

Dostep do gabloty zapewniony poprzez zdejmowany front, zawieszany na profilach systemu Keku lub
réwnowaznych. Po zdjeciu frontu, mozliwo$c wysunigcia gabloty;

gablota wbudowana w blat-pulpit obudowy ekspozycyjnej, montowana do podkonstrukcji stalowej, powierzchnia
szkta zlicowana z powierzchnig blatu

wnetrze gabloty wykonczone blachg stalowa o gr. 2mm, malowang proszkowo na kolor NCS-S-3502R pdimat,
wyposazenie wnetrza gabloty w blache montazowg aluminiowg gr. 3mm lakierowang proszkowo w kolorze wnetrza
szkto hartowane o gr. 10mm, typu OptiWhite

szkto w klasie P4A;

szkto przyklejane do ramy stalowej za pomoca neutralnego silikonu, miejsce klejenia lakierowane

integracja radiowego system bezprzewodowego;

integracja systemu indywidualnej ochrony eksponatéw oraz monitorowania temperatury i wilgotno$ci;

wyposazenie gablot w czujke sejsmiczno magnetyczng oraz czujke temperatury i wilgotnosci

(5.23.001, GA.23.01:

Gablota zaplanowana jako narozna, jest czescia obudowy $ciennej windy wykonanej z mdf, zlicowana z nig,
zlokalizowana w narozniku:;

Podkonstrukcja z profili stalowych o przekrojach wg rysunkéw spawana lub skrecana;

Korpus zewnetrzny z blachy stalowej gr. 2mm lakierowanej transparentnie proszkowo z wykonczeniem potmat
Dostep do gabloty zapewniony poprzez drzwi;

Mozliwo$¢ wymiany kasety z Zelem silikatowym oraz dostep do zasilaczy, dimmeréw i czujnikdw poprzez
zdejmowany panel boczny w cokole;

wnetrze gabloty wykoriczone blachg stalowg o gr. 2mm, malowang proszkowo, NCS-S-3502-R potmat,

wyposazenie wnetrza gabloty w blache montazowg aluminiowg gr. 3mm lakierowang proszkowo w kolorze wnetrza
szkto VSG o gr. 8,76mm, typu OptiWhite — biate, odzelazione, 2x4mm, folia PVB

szkto w klasie P4

zawiasy klejone do szkta za pomoca kleju UV, miejsce klejenia lakierowane w kolorze $ciany obudowy z mdf
integracja radiowego system bezprzewodowego;

integracja systemu indywidualnej ochrony eksponatéw oraz monitorowania temperatury i wilgotnosci;

wyposazenie gablot w czujke sejsmiczno magnetyczng oraz czujke temperatury i wilgotnosci

We wnetrzu nalezy przewidzie¢ miejsce na zasilacze do led i dodatkowe wyposazenie oraz przewidzie¢ Scianki
azurowe dla zapewnienia wentylacji;
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(5.23.004 i GA.23.04:

Podkonstrukcja z profili stalowych o przekroju kwadratowym i katownikdw (wymiary wg rysunku) spawana lub
skrecana, ustawiona na posadzce na stopkach z regulacjg wysokosci;

Korpus zewnetrzny z mdf trudnozapalnego, fornirowanego w kolorze orzech amerykanski i zabezp. lakierem
matowym lub woskiem i dolny cokét z blachy stalowej gr. 2mm lakierowanej transparentnie na pdimat;

Blat wykonany ze szkla bezpiecznego hartowanego gr. 10 mm z naklejang folig satynowg szroniong i wydrukiem
bezposrednim UV grafiki i tekstow na wierzchu;

Krawedzie szkta blatu fazowane, szlifowane;

Obiekt zawiera w sobie gablote szczelng 4-stronnie przeszklong z petnym zestawem zabezpieczen;

wnetrze gabloty wykorczone blachg stalowg o gr. 2mm, malowang proszkowo, NCS-S-1002-G pdtmat,

wyposazenie wnetrza gabloty w blache montazowg aluminiowa gr. 3mm lakierowang proszkowo w kolorze wnetrza
Otwarcie gabloty zapewnione poprzez zdejmowany dolny panel, zawieszany na wieszakach stalowych. Po zdjeciu
frontu i uchyleniu drzwiczek rewizyjnych dostep do zamka gabloty i do wyposazenia tecchnicznego

Mozliwo$¢ wymiany kasety z Zelem silikatowym po zdjeciu panelu dolnego frontowego na sasiednim boku
ekspozytora

szkto bezpieczne laminowane VSG 44.4 (grubos¢ dwoch warstw szkta bezpiecznego typu float z obnizong
zawarto$cig zelaza — kazda po 4mm plus 4 warstwy folii stuzace do laminowania szkfa;

szkto w klasie P4A;

krawedzie szkta pod katem 45 stopni, szlifowane, taczenia sg uszczelnione trwale bezbarwng uszczelkq silikonowg
szkto wsparte na podkonstrukcji stalowej (wymiary wg rysunkéw)

drzwi na zawiasach 3d z mozliwo$cig regulacii, ukrytych w konstrukciji, niewidoczne z zewnatrz (2 zawiasy)

integracja radiowego system bezprzewodowego;

integracja systemu indywidualnej ochrony eksponatéw oraz monitorowania temperatury i wilgotno$ci;

wyposazenie gablot w czujke sejsmiczno magnetyczng oraz czujke temperatury i wilgotnosci

konstrukcja gabloty musi by¢ wyposazona w mechanizmy bezpiecznego dostepu

We wnetrzu mebla nalezy przewidzie¢ miejsce na zasilacze do led i dodatkowe wyposazenie oraz przewidzie¢
Scianki azurowe dla zapewnienia wentylacji;

(5.23.003, GA.23.02i GA.23.03:

Podkonstrukcja z profili stalowych o przekroju kwadratowym i katownikéw (wymiary wg rysunku) spawana lub
skrecana, ustawiona na posadzce na stopkach z regulacjg wysokosci;

Korpus zewnetrzny z mdf trudnozapalnego, fornirowanego w kolorze orzech amerykanski i zabezp. lakierem
matowym lub woskiem i dolny cokdt z blachy stalowej gr. 2mm lakierowanej transparentnie na potmat;

Blat wykonany ze szkta bezpiecznego hartowanego gr. 10 mm z naklejang folig satynowa szroniong i wydrukiem
bezposrednim UV grafiki i tekstow na wierzchu;

W blat okalajacy gtowng gablote wbudowana mata gablota z petnym zestawem zabezpieczen do przechowywania
artefaktow, dostep do niej poprzez zdejmowany front

Krawedzie szkta blatu fazowane, szlifowane;

Gablota pod pulpitem:

montowana do podkonstrukciji stalowej, w miejscu gabloty przewidziany otwér w folii satynowej szronione;

gablota szczelna, podkonstrukcja z profili stalowych o przekroju kwadratowym (wymiary wg rysunkow)

wnetrze gabloty wykorczone blachg stalowg o gr. 2mm, malowang proszkowo na kolor NCS-S-1002-G pétmat,
wyposazenie wnetrza gabloty w blache montazowg aluminiowg gr. 3mm lakierowang proszkowo w kolorze wnetrza
szkto w klasie P4A;

Gtéwna gablota zaplanowana jako 4-stronnie przeszklona z petnym zestawem zabezpieczen;

wnetrze gabloty wykoriczone blachg stalowg o gr. 2mm, malowang proszkowo, NCS-S-1002-G pétmat,

wyposazenie wnetrza gabloty w blache montazowg aluminiowa gr. 3mm lakierowang proszkowo w kolorze wnetrza
Otwarcie gabloty zapewnione poprzez zdejmowany dolny panel, zawieszany na wieszakach stalowych. Po zdjeciu
frontu i uchyleniu drzwiczek rewizyjnych dostep do zamka gabloty i do wyposazenia tecchnicznego

Mozliwo$¢ wymiany kasety z zelem silikatowym po zdjeciu panelu dolnego frontowego na sasiednim boku
ekspozytora
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szkto bezpieczne laminowane VSG 44.4 (grubo$¢ dwoch warstw szkta bezpiecznego typu float z obnizong
zawarto$cig zelaza — kazda po 4mm plus 4 warstwy folii stuzace do laminowania szkia;

szkto w klasie P4A:;

krawedzie szkta pod katem 45 stopni, szlifowane, taczenia sg uszczelnione trwale bezbarwng uszczelka silikonowg
szkto wsparte na podkonstrukcji stalowej (wymiary wg rysunkow)

drzwi na zawiasach 3d z mozliwo$cig regulacii, ukrytych w konstrukciji, niewidoczne z zewnatrz (2 zawiasy)

Dla obu gablot:

integracja radiowego system bezprzewodowego;

integracja systemu indywidualnej ochrony eksponatdw oraz monitorowania temperatury i wilgotnosci;

wyposazenie gablot w czujke sejsmiczno magnetyczng oraz czujke temperatury i wilgotnosci

konstrukcja gabloty musi by¢ wyposazona w mechanizmy bezpiecznego dostepu

We wnetrzu ekspozytora nalezy przewidzie¢ miejsce na zasilacze do led i dodatkowe wyposazenie oraz przewidzie¢
$cianki azurowe dla zapewnienia wentylaciji.

(5.23.005, GA.23.05 i GA.23.06:

Podkonstrukcja z profili stalowych o przekroju kwadratowym i katownikdw (wymiary wg rysunku) spawana lub
skrecana, ustawiona na posadzce na stopkach z regulacjg wysokosci;

Korpus zewnetrzny z mdf trudnozapalnego, fornirowanego w kolorze orzech amerykanski i zabezp. lakierem
matowym lub woskiem i dolny cokét z blachy stalowej gr. 2mm lakierowanej transparentnie na pdtmat;

Blat wykonany ze szkta bezpiecznego hartowanego gr. 10 mm z naklejang folig satynowa szroniong i wydrukiem
bezposrednim UV grafiki i tekstdw na wierzchu;

W blat okalajacy gtowng gablote wbudowana mata gablota z petnym zestawem zabezpieczen do przechowywania
artefaktdw, dostep do niej poprzez zdejmowany front

Krawedzie szkta blatu fazowane, szlifowane;

Gablota pod pulpitem:

montowana do podkonstrukcji stalowej, w migjscu gabloty przewidziany otwor w folii satynowej szronionej

gablota szczelna, podkonstrukcja z profili stalowych o przekroju kwadratowym (wymiary wg rysunkow)

wnetrze gabloty wykonczone blachg stalowa o gr. 2mm, malowang proszkowo na kolor NCS-S-1002-G pétmat,
wyposazenie wnetrza gabloty w blache montazowg aluminiowg gr. 3mm lakierowang proszkowo w kolorze wnetrza
szkto w klasie P4A;

Gtéwna gablota zaplanowana jako 4-stronnie przeszklona z petnym zestawem zabezpieczen;

wnetrze gabloty wykoriczone blachg stalowg o gr. 2mm, malowang proszkowo, NCS-S-1002-G pdtmat,

wyposazenie wnetrza gabloty w blache montazowg aluminiowg gr. 3mm lakierowang proszkowo w kolorze wnetrza
Otwarcie gabloty zapewnione poprzez zdejmowany dolny panel, zawieszany na wieszakach stalowych. Po zdjeciu
frontu i uchyleniu drzwiczek rewizyjnych dostep do zamka gabloty i do wyposazenia tecchnicznego

Mozliwos¢ wymiany kasety z zelem silikatowym po zdjeciu panelu dolnego frontowego na sasiednim boku
ekspozytora

szklo bezpieczne laminowane VSG 44.4 (grubo$¢ dwdch warstw szkta bezpiecznego typu float z obnizong
zawarto$cig zelaza — kazda po 4mm plus 4 warstwy folii stuzace do laminowania szkfa;

szkto w klasie P4A;

krawedzie szkta pod katem 45 stopni, szlifowane, taczenia sg uszczelnione trwale bezbarwng uszczelka silikonowg
szkto wsparte na podkonstrukcji stalowej (wymiary wg rysunkéw)

drzwi na zawiasach 3d z mozliwoscig regulacji, ukrytych w konstrukcji, niewidoczne z zewnatrz (2 zawiasy)

Dla obu gablot:

integracja radiowego system bezprzewodowego;

integracja systemu indywidualnej ochrony eksponatéw oraz monitorowania temperatury i wilgotnosci;

wyposazenie gablot w czujke sejsmiczno magnetyczng oraz czujke temperatury i wilgotnosci

konstrukcja gabloty musi by¢ wyposazona w mechanizmy bezpiecznego dostepu

We wnetrzu ekspozytora nalezy przewidzie¢ miejsce na zasilacze do led i dodatkowe wyposazenie oraz przewidzie¢
Scianki azurowe dla zapewnienia wentylacji;
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(5.23.006, GA.23.07 i GA.23.08:

Podkonstrukcja z profili stalowych o przekroju kwadratowym i katownikdw (wymiary wg rysunku) spawana lub
skrecana, ustawiona na posadzce na stopkach z regulacjg wysokosci;

Korpus zewnetrzny z mdf trudnozapalnego, fornirowanego w kolorze orzech amerykanski i zabezp. lakierem
matowym lub woskiem i dolny cokét z blachy stalowej gr. 2mm lakierowanej transparentnie na pdimat;

Blat wykonany ze szkia bezpiecznego hartowanego gr. 10 mm z naklejang folig satynowa szroniong i wydrukiem
bezposrednim UV grafiki i tekstow na wierzchu;

W blat okalajacy gtéwng gablote wbudowana mata gablota z petnym zestawem zabezpieczen do przechowywania
artefaktdw, dostep do niej poprzez zdejmowany front

Krawedzie szkta blatu fazowane, szlifowane;

Gablota pod pulpitem:

montowana do podkonstrukcji stalowej, w migjscu gabloty przewidziany otwor w folii satynowej szronionej

gablota szczelna, podkonstrukcja z profili stalowych o przekroju kwadratowym (wymiary wg rysunkéw)

wnetrze gabloty wykonczone blachg stalowg o gr. 2mm, malowang proszkowo na kolor NCS-S-1002-G potmat,
wyposazenie wnetrza gabloty w blache montazowg aluminiowa gr. 3mm lakierowang proszkowo w kolorze wnetrza
szkto w klasie P4A;

Gtéwna gablota zaplanowana jako 4-stronnie przeszklona z petnym zestawem zabezpieczen;

wnetrze gabloty wykonczone blachg stalowa o gr. 2mm, malowang proszkowo, NCS-S-1002-G p&imat,

wyposazenie wnetrza gabloty w blache montazowg aluminiowa gr. 3mm lakierowang proszkowo w kolorze wnetrza
Otwarcie gabloty zapewnione poprzez zdejmowany dolny panel, zawieszany na wieszakach stalowych. Po zdjeciu
frontu i uchyleniu drzwiczek rewizyjnych dostep do zamka gabloty i do wyposazenia tecchnicznego

Mozliwos¢ wymiany kasety z zelem silikatowym po zdjeciu panelu dolnego frontowego na sasiednim boku
ekspozytora

szkto bezpieczne laminowane VSG 44.4 (grubo$¢ dwoch warstw szkta bezpiecznego typu float z obnizong
zawarto$cig zelaza — kazda po 4mm plus 4 warstwy folii stuzace do laminowania szkia;

szkto w klasie P4A;

krawedzie szkta pod katem 45 stopni, szlifowane, taczenia sg uszczelnione trwale bezbarwng uszczelkq silikonowg
szkto wsparte na podkonstrukcji stalowej (wymiary wg rysunkow)

drzwi na zawiasach 3d z mozliwoscig regulacji, ukrytych w konstrukcji, niewidoczne z zewnatrz (2 zawiasy)

Dla obu gablot:

integracja radiowego system bezprzewodowego;

integracja systemu indywidualnej ochrony eksponatéw oraz monitorowania temperatury i wilgotno$ci;

wyposazenie gablot w czujke sejsmiczno magnetyczng oraz czujke temperatury i wilgotnosci

konstrukcja gabloty musi by¢ wyposazona w mechanizmy bezpiecznego dostepu

We wnetrzu ekspozytora nalezy przewidzie¢ miejsce na zasilacze do led i dodatkowe wyposazenie oraz przewidzie¢
$cianki azurowe dla zapewnienia wentylacj.

(5.23.007, GA.23.09:

Podkonstrukcja z profili stalowych o przekroju kwadratowym i katownikéw (wymiary wg rysunku) spawana lub
skrecana, mocowana do posadzki poprzez marki i kotwy stalowe do betonu;

Korpus zewnetrzny z ptyty mdf i blachy stalowej gr.2mm malowanej proszkowo transparentnie na pétmat

Tylna strona gérnej czesci ekspozytora przeznaczona na panel wysuwany z nadrukowang grafika. Panel mdf z
naklejong warstwg blachy stalowej gr. 2mm lakierowanej proszkowo transparentnie (potmat) i z wydrukiem
bezposrednim UV

Obiekt zawiera w sobie gablote szczelng 4-stronnie przeszklong z petnym zestawem zabezpieczen;

Podstawa gabloty wytozona blachg mosiezng gr. 3mm zabezpieczong lakierem transparentnym, pétmat;

Dostep do gabloty z artefaktami zapewniony poprzez otwarcie gornego i dolnego frontu na zawiasach.

Na wierzchu powierzchni poziomej pulpitu z blachy lakierowanej proszkowo transparentnie - zamieszczone grafiki
(metoda reliefu) i teksty (druk UV);

szklo bezpieczne laminowane VSG 44.4 (grubos¢ dwoch warstw szkta bezpiecznego typu float z obnizong
zawartoscig zelaza — kazda po 4mm plus 4 warstwy folii stuzgce do laminowania szkta;
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— szkio w klasie P4A,;

— krawedzie szkta pod katem 45 stopni, szlifowane, taczenia sg uszczelnione trwale bezbarwng uszczelka silikonowg

— szkio montowane do konstrukcji stalowej, mocowane za pomocg neutralnego silikonu,

— drzwi na zawiasach ukrytych w konstrukcji, niewidoczne z zewnatrz

— integracja radiowego system bezprzewodowego;

— integracja systemu indywidualnej ochrony eksponatdw oraz monitorowania temperatury i wilgotnosci;

— wyposazenie gablot w czujke sejsmiczno magnetyczng oraz czujke temperatury i wilgotnosci

— konstrukcja gabloty musi by¢ wyposazona w mechanizmy bezpiecznego dostepu

— We wnetrzu mebla nalezy przewidzie¢ miejsce na zasilacze do led i dodatkowe wyposazenie oraz przewidzie¢
$cianki azurowe dla zapewnienia wentylaciji;

— Elementy zabudowy muszg by¢ zamocowane do podtogi w sposdb zapewniajacy ich petng stabilno$é. Sposob
mocowania zalezny od technologii okreslonej przez wykonawce. Konkretne rozwigzania musza by¢ potwierdzone
opinig konstruktora z uprawnieniami w zakresie konstrukcyjno-budowlanym.

(5.24.002, GA.24.01:

— gablota nadcienna, montowana do $ciany betonowej na kotwy chemiczne M12.

— gablota szczelna, podkonstrukcja z profili stalowych o przekroju kwadratowym (wymiary wg rysunkdw)

— korpus zewnetrzny z blachy stalowej o gr. 2mm, malowanej proszkowo transparentnie, pétmat,

— wnetrze gabloty wykonczone blachg stalowg o gr. 2mm, malowang proszkowo, NCS-S-3502-R pétmat;

— Wwyposazenie wnetrza gabloty w blache montazowa aluminiowg gr. 3mm lakierowang proszkowo w kolorze wnetrza

— szklo bezpieczne laminowane VSG 44.4 (grubo$¢ dwoch warstw szkta bezpiecznego typu float z obnizong
zawarto$cig zelaza — kazda po 4mm plus 4 warstwy folii stuzace do laminowania szkia;

— szkio w klasie P4A;

— zawiasy klejone do szkta za pomoca kleju UV, migjsce klejenia lakierowane w kolorze NCS-S-3502-R

— dostep do kasety z zelem silikatowym poprzez zdjecie panelu bocznego

— dostep do zamka od dotu gabloty

— drzwi na zawiasie 3d ukrytym w konstrukcji, niewidocznym z zewnatrz, dostosowany do wagi gabloty;

— integracja radiowego system bezprzewodowego;

— integracja systemu indywidualnej ochrony eksponatéw oraz monitorowania temperatury i wilgotnosci;

— wyposazenie gablot w czujke sejsmiczno magnetyczng oraz czujke temperatury i wilgotno$ci

(5.24.004, GA.24.02, G5.24.005, GA.24.03, G5.24.006 i GA.24.04:

— gablota na postumencie zlozona ze szklanego klosza i stalowego postumentu

— gablota szczelna, podkonstrukcja z profili stalowych o przekroju kwadratowym (wymiary wg rysunkéw)

— korpus zewnetrzny z blachy stalowej o gr. 2mm, malowanej proszkowo transparentnie, potmat,

— wnetrze gabloty wykonczone blachg stalowg o gr. 2mm, malowang proszkowo, NCS-S-3502-R pétmat;

— wyposazenie wnetrza gabloty w blache montazowg aluminiowa gr. 3mm lakierowang proszkowo w kolorze wnetrza

— szklo bezpieczne laminowane VSG 44.4 (grubo$¢ dwoch warstw szkta bezpiecznego typu float z obnizong
zawarto$cig zelaza — kazda po 4mm plus 4 warstwy folii stuzace do laminowania szkia;

— szkio w klasie P4A;

— krawedzie szkta pod katem 45 stopni, szlifowane, tgczenia sg uszczelnione trwale bezbarwng uszczelka silikonowg

— szklo klejone do ramy stalowej za pomocg neutralnego silikonu,

— dostep do gabloty poprzez uniesienie szklanego klosza;

— dostep do zamka po zdjeciu panelu

— integracja radiowego system bezprzewodowego;

— integracja systemu indywidualnej ochrony eksponatéw oraz monitorowania temperatury i wilgotnosci;

— wyposazenie gablot w czujke sejsmiczno magnetyczng oraz czujke temperatury i wilgotnosci

G6.51.001, GA.S1.01:
— Gablota znajduje sie w obudowie Sciennej z ptyty mdf trudnozaplanej pokrytej fornirem
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Podkonstrukcja z profili stalowych o przekroju kwadratowym i katownikow (wymiary wg rysunkow) spawana lub
skrecana, mocowana do posadzki poprzez marki i kotwy stalowe do betonu;

Gablota wyposazona w petne zabezpieczenia mechaniczne i technologiczne dla przechowywania artefaktow.

Dostep do gabloty zapewniony poprzez zdejmowany panel mdf, zawieszany na profilach systemu Keku lub
réwnowaznych. Po zdjeciu frontu, mozliwo$¢ otwarcia gabloty Sciennej i dostep do wyposazenia technicznego;
gabloty montowane do podkonstrukciji stalowej, powierzchnia szkta zlicowana z powierzchnig $ciany

wnetrze gablot wykoriczone blachg stalowg o gr. 2mm, malowang proszkowo na kolor NCS-S-6020-R90B pétmat,
wyposazenie wnetrza gablot w blache montazowg aluminiowg gr. 3mm lakierowang proszkowo w kolorze wnetrza
szkto bezpieczne laminowane VSG 44.4 (grubos¢ dwoch warstw szkta bezpiecznego typu float z obnizong
zawarto$cig zelaza — kazda po 4mm plus 4 warstwy folii stuzace do laminowania szkia;

szkto w klasie P4A;

zawiasy klejone do szkta za pomoca kleju UV, miejsce klejenia lakierowane w kolorze NCS-S-6020-R90B

integracja radiowego system bezprzewodowego;

integracja systemu indywidualnej ochrony eksponatéw oraz monitorowania temperatury i wilgotnosci;

wyposazenie gablot w czujke sejsmiczno magnetyczng oraz czujke temperatury i wilgotnosci

W przestrzeni podkonstrukcji Sciany nalezy przewidzie¢ miejsce na zasilacze do led i dodatkowe wyposazenie oraz
przewidzie¢ Scianki azurowe dla zapewnienia wentylacji, dostep do urzadzen poprzez zdejmowany panel rewizyjny;

G6.51.002 | GA.S1.02, G6.52.001 i GA.S2.01:

gablota szczelna, podkonstrukcja z profili stalowych o przekroju kwadratowym (wymiary wg rysunkéw)

korpus zewnetrzny z blachy stalowej o gr. 2mm, malowanej proszkowo transparentnie, potmat,

wnetrze gabloty wykonczone blachg stalowa o gr. 2mm, malowang proszkowo, NCS-S-3502-R pétmat;

wyposazenie wnetrza gabloty w blache montazowg aluminiowg gr. 3mm lakierowang proszkowo w kolorze wnetrza
szkto bezpieczne laminowane VSG 44.4 (grubos¢ dwoch warstw szkta bezpiecznego typu float z obnizong
zawarto$cig zelaza — kazda po 4mm plus 4 warstwy folii stuzace do laminowania szkia;

szkto w klasie P4A;

krawedzie szkta pod katem 45 stopni, szlifowane, taczenia sg uszczelnione trwale bezbarwng uszczelkq silikonowg
szkto osadzone w ramie stalowej za pomocg neutralnego silikonu,

klosz otwierany sprezyna gazowa ukryta w konstrukcji, niewidoczna z zewnatrz, dostosowana do wagi gabloty;
wyposazenie w szuflade na zel silikatowy typu PROSORB- dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan réwnowaznych,
konstrukcja umozliwia wymiane zelu bez otwierania gtéwnej czesci ekspozycyjnej

otwarcie gablot zabezpieczone przy pomocy systemu ref. Abloy Protec2 Clig— dopuszcza sie zastosowanie
rozwigzan rownowaznych

integracja radiowego system bezprzewodowego;

integracja systemu indywidualnej ochrony eksponatéw oraz monitorowania temperatury i wilgotnosci;

wyposazenie gablot w czujke typu CombiSpot — dopuszcza si¢ zastosowanie rozwigzan réwnowaznych(montowana
poza gablotg, ale bezpo$rednio przy jej konstrukcji, przytwierdzana do $cianek/ podkonstrukcji we wnece oraz czujke
temperatury i wilgotnosci typu ClimaSpot — dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan rdwnowaznych, ktéra musi by¢
wewnatrz gabloty.

(6.53.001, GA.S3.01i GA.S3.02:

Gablota znajduje sie w obudowie Sciennej z ptyty mdf trudnozaplanej pokrytej fornirem

Podkonstrukcja z profili stalowych o przekroju kwadratowym i katownikdw (wymiary wg rysunkéw) spawana
lub skrecana, mocowana do posadzki poprzez marki i kotwy stalowe do betonu;

Gablota wyposazona w petne zabezpieczenia mechaniczne i technologiczne dla przechowywania artefaktow.

Dostep do gabloty zapewniony poprzez zdejmowany panel mdf, zawieszany na profilach systemu Keku
lub réwnowaznych. Po zdjeciu frontu, mozliwo$¢ otwarcia gabloty Sciennej i dostep do wyposazenia technicznego;
gabloty montowane do podkonstrukciji stalowej, powierzchnia szkta zlicowana z powierzchnig $ciany

wnetrze gablot wykoniczone blachg stalowg o gr. 2mm, malowang proszkowo na kolor NCS-S-6020-R90B pdimat,
wyposazenie wnetrza gablot w blache montazowa aluminiowa gr. 3mm lakierowang proszkowo w kolorze wnetrza
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— szklo bezpieczne laminowane VSG 44.4 (grubo$¢ dwoch warstw szkta bezpiecznego typu float z obnizong
zawarto$cig zelaza — kazda po 4mm plus 4 warstwy folii stuzace do laminowania szkia;

— szkio w klasie P4A:;

— zawiasy klejone do szkfa za pomoca kleju UV, miejsce klejenia lakierowane w kolorze NCS-S-6020-R90B

— integracja radiowego system bezprzewodowego;

— integracja systemu indywidualnej ochrony eksponatéw oraz monitorowania temperatury i wilgotnosci;

— wyposazenie gablot w czujke sejsmiczno magnetyczng oraz czujke temperatury i wilgotnosci

— W przestrzeni podkonstrukciji $ciany nalezy przewidzie¢ miejsce na zasilacze do led i dodatkowe wyposazenie oraz
przewidzie¢ Scianki azurowe dla zapewnienia wentylacji, dostep do urzadzen poprzez zdejmowany panel rewizyjny;

(6.53.002, GA.S3.02:

— gablota szczelna, podkonstrukcja z profili stalowych o przekroju kwadratowym (wymiary wg rysunkdw)

— korpus zewnetrzny z blachy stalowej o gr. 2mm, malowanej proszkowo transparentnie, p&imat,

— wnetrze gabloty wykonczone blachg stalowg o gr. 2mm, malowang proszkowo, NCS-S-3502-R pétmat;

— wyposazenie wnetrza gabloty w blache montazowg aluminiowg gr. 3mm lakierowang proszkowo w kolorze wnetrza

— szklo bezpieczne laminowane VSG 44.4 (grubo$¢ dwdch warstw szkta bezpiecznego typu float z obnizong
zawarto$cig zelaza — kazda po 4mm plus 4 warstwy folii stuzace do laminowania szkia;

— szkio w klasie P4A;

— krawedzie szkta pod katem 45 stopni, szlifowane, tgczenia sg uszczelnione trwale bezbarwng uszczelka silikonowg

— szkto osadzone w ramie stalowej za pomocg neutralnego silikonu,

— klosz otwierany sprezyna gazowa ukryta w konstrukcji, niewidoczna z zewnatrz, dostosowana do wagi gabloty;

— wyposazenie gablot w czujke sejsmiczno magnetyczng oraz czujke temperatury i wilgotnosci

— integracja radiowego system bezprzewodowego;

— integracja systemu indywidualnej ochrony eksponatow oraz monitorowania temperatury i wilgotnosci;

2.2. Media

Wg szczego6towych wytycznych dokumentacii projektowej i doborow Projektanta.

Zatozenia do potwierdzenia z Inwestorem w porozumieniu z Projektantem. Nalezy przewidzie¢ wykonanie projektow
i probek poszczegoinych elementéw audiowizualnych.

W ofercie nalezy uwzgledni¢ przygotowanie i obrobke elementéw multimedialnych na podstawie wytycznych.

2.3. Grafiki

Szczegotowe zestawienie poszczegoinych grafik wg zestawienia projektu wnetrz. Wymiary poszczegdlnych grafik
wg rysunkow projektu Wystawy Statej i zestawienia oraz lokalizacji wg zestawienia grafik.

Wykonawca jest zobowigzany do ujecia w ofercie przygotowanie probek (projektéw) grafik i produkcje wzordéw grafik
(mock-up).

2.3.1. Wprowadzenie do wystawy

GR.00.01

Tytut wystawy — litery 3d akrylowe (akryl gr. 8mm) w kolorze biatym na blasze stalowej, portret — sitodruk w kolorze
biatym.

2.3.2. Scena1

GR.01.01

Tytut sceny — tabliczka z blachy mosieznej gr. 5mm z grawerowanym tytutem sceny i wypetnieniem w kolorze biatym.
Cytat - litery wycinane laserowo z akrylu gr. 8 mm w kolorze biatym lub czarnym. Elementy przyklejane do Sciany. Tytut
sceny i cytat w jezyku polski i angielskim.

GR.01.02
Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie MDF.

GR.01.03
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Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie MDF. (3 tabliczki).

C
Nadruk bezposredni UV na tabliczke stalowg gr. 2mm malowang proszkowo.

2.3.3. Scena2
GR.02.01
Napis wyciety w blasze stalowej gr. 2mm.

GR.02.02
Portret wykonany metodg sitodruku w kolorze czarym, napisy wykonane metodg sitodruku w kolorze biatym na blasze
mosieznej.

GR.02.03
Napis alfabetem Braille wykonany metoda ttoczenia w blasze mosieznej gr. 2mm.

GR.02.04
Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie MDF.

GR.02.05 Pejzaz
Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie MDF.

GR.02.05

Tytut sceny - tabliczka z blachy mosieznej gr. 5mm z grawerowanym tytutem sceny i wypetnieniem w kolorze biatym.
Cytat - litery wycinane laserowo z akrylu gr. 8mm w kolorze biatym lub czarnym. Elementy przyklejane do ptyty mdf.
Tytut sceny i cytat w jezyku polski i angielskim.

GR.02.11
Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie MDF.

GR.02.10
Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie z drewna naturalnego — jesionu.

C
Nadruk bezposredni UV na tabliczke stalowg gr. 2mm malowang proszkowo.

GR.02.08
Nadruk bezposredni UV na blache stalowg gr. 2mm malowang proszkowo transparentnie.

GR.02.10 Cytat na monolicie
Cytat - litery wycinane laserowo z akrylu gr. 8 mm w kolorze biatym. Litery przyklejane do powierzchni blachy malowanej
proszkowo. Cytat w jezyku polskim i angielskim.

GR.02.11 Braille
Napis alfabetem Braille wykonany metodq ttoczenia w blasze mosigznej gr. 2mm oraz teksty i grafika realizowane
sitodrukiem w kolorze biatym na blasze mosigzne;.

GR.02.07 Pejzaz
Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie MDF.

C3,C2
Nadruk bezposredni UV na tabliczke stalowg gr. 2mm malowang proszkowo.
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GR.02.06 Pejzaz
Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie MDF.

C3,C2
Nadruk bezposredni UV na tabliczke stalowa gr. 2mm malowang proszkowo.

GR.02.09 Okno czasu
Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie MDF. (3 tabliczki).

C
Nadruk bezposredni UV na tabliczke stalowg gr. 2mm malowang proszkowo.

2.3.4. Scena 3

GR.03.01 Pejzaz
Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie MDF.

GR.03.01

Tytut sceny — tabliczka z blachy mosieznej gr. 5 mm z grawerowanym tytutem sceny i wypetieniem w kolorze biatym.
Cytat - litery wycinane laserowo z akrylu gr. 8 mm w kolorze biatym lub czarnym. Elementy przyklejane do Sciany. Tytut
sceny i cytat w jezyku polski i angielskim.

GR.03.02
Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie z drewna naturalnego — jesionu.

GR.03.03
Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie MDF.

C
Nadruk bezposredni UV na tabliczke stalowg gr. 2mm malowang proszkowo.

GR.03.04
Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie MDF.

GR.03.06 Grafika $cienna
Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnige MDF.

C
Nadruk bezposredni UV na tabliczke stalowg gr. 2mm malowang proszkowo.

GR.03.05 Infografika
Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie MDF.

C
Nadruk bezposredni UV na tabliczke stalowa gr. 2mm malowang proszkowo.

2.3.5. Scena 4

GR.04.01

Tytut sceny — tabliczka z blachy mosigznej gr. 5 mm z grawerowanym tytutem sceny i wypetieniem w kolorze biatym.
Cytat - litery wycinane laserowo z akrylu gr. 8 mm w kolorze biatym lub czarnym. Elementy przyklejane do $ciany. Tytut
sceny i cytat w jezyku polski i angielskim.

GR.04.02 Grafika $cienna
Nadruk bezposredni UV na tkaninie przeznaczonej do pod$wietlen.

54



MUZEUM JOZEFA Pt SUDSKIEGO — TECHNOLOGIA SST 453-1

GR.04.03
Nadruk bezposredni UV na tkaninie przeznaczonej do podswietlen.

C
Nadruk bezposredni UV na tabliczke stalowg gr. 2mm malowang proszkowo.

¢
Nadruk bezposredni UV na tabliczke stalowg gr. 2mm malowang proszkowo. (Tabliczka z mozliwo$cig demontazu
z powierzchni mdf - np. taSma dwustronna).

2.3.6. Scena5
GR.05.01
Napis wyciety w blasze stalowej gr. 2mm.

GR.05.02
Portret wykonany metodg sitodruku w kolorze czarnym, napisy wykonane metodg sitodruku w kolorze biatym na blasze
mosigzne;.

GR.05.03
Napis alfabetem Braille wykonany metoda ttoczenia w blasze mosieznej gr. 2mm.

GR.05.04

Tytut sceny — tabliczka z blachy mosieznej gr. 5 mm z grawerowanym tytutem sceny i wypetnieniem w kolorze biatym.
Cytat — litery wycinane laserowo z akrylu gr. 8 mm w kolorze biatym lub czarnym. Elementy przyklejane do sciany mdf.
Tytut sceny i cytat w jezyku polski i angielskim.

GR.05.06
Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie MDF.

GR.05.05 Grafika specijalna
Nadruk grafiki w technice "lenticular" 3d na foli¢ lub tapete klejong na powierzchni $ciany MDF.

GR.05.12 Grafika specjalna
Nadruk grafiki w technice "lenticular” 3d na folig lub tapete klejong na powierzchni $ciany MDF.

GR.05.08
Nadruk bezposredni UV na blache stalowg gr. 2mm malowang proszkowo transparentnie.

GR.05.12 Cytat na monolicie
Cytat - litery wycinane laserowo z akrylu gr. 8 mm w kolorze biatym. Litery przyklejane do powierzchni blachy malowanej
proszkowo. Cytat w jezyku polskim i angielskim.

GR.05.07
Napis alfabetem Braille wykonany metodq ttoczenia w blasze mosigznej gr. 2mm oraz teksty i grafika realizowane
sitodrukiem w kolorze biatym na blasze mosigzne;.

GR.05.09

Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie MDF.

C

Nadruk bezposredni UV na tabliczke stalowg gr. 2mm malowang proszkowo.

GR.05.10
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Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie MDF.

C
Nadruk bezposredni UV na tabliczke stalowg gr. 2mm malowang proszkowo.

GR.05.11
Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie z drewna naturalnego — jesionu.

2.3.7. Scena6
C
Nadruk bezposredni UV na blache stalowg gr. 2mm malowang proszkowo transparentnie.

GR.06.02
Nadruk bezposredni UV na blache stalowg gr. 2mm malowana proszkowo transparentnie.

B
Nadruk bezposredni UV na blache stalowg gr. 2mm malowang proszkowo transparentnie.

GR.06.03

Tytut sceny — tabliczka z blachy mosieznej gr. 5 mm z grawerowanym tytutem sceny i wypetieniem w kolorze biatym.
Cytat — litery wycinane laserowo z akrylu gr. 8 mm w kolorze biatym lub czarnym. Elementy przyklejane do $ciany
z blachy. Tytut sceny i cytat w jezyku polski i angielskim.

GR.06.04
Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie MDF (3 tabliczki).

C
Nadruk bezposredni UV na tabliczke stalowg gr. 2mm malowang proszkowo.

2.3.8. Scena7?

GR.07.01

Tytut sceny — tabliczka z blachy mosieznej gr. 5 mm z grawerowanym tytutem sceny i wypetnieniem w kolorze biatym.
Cytat - litery wycinane laserowo z akrylu gr. 8 mm w kolorze biatym lub czarnym. Elementy przyklejane do Sciany. Tytut
sceny i cytat w jezyku polski i angielskim.

GR.07.02
Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie MDF.

GR.07.03
Nadruk bezposredni UV na tkaninie.

GR.07.04
Nadruk bezposredni UV na tkaninie.

GR.07.06 Tekst B
Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie MDF.

GR.07.06 Tekst C

Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie MDF.
GR.07.07

Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie MDF.

C*
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Nadruk bezposredni UV na tabliczke stalowg gr. 2mm malowang proszkowo. (Tabliczka z mozliwo$cig demontazu
z powierzchni mdf - np. taSma dwustronna)

GR.07.08, GR.07.09, GR.07.10, GR.07.11, GR.07.12, GR.07.13
Nadruk bezposredni UV lewostronny na folii przyklejonej do tafli szklane;.

2.3.9. Scena8

GR.08.01

Tytut sceny — tabliczka z blachy mosieznej gr. 5 mm z grawerowanym tytutem sceny i wypetnieniem w kolorze biatym.
Cytat - litery wycinane laserowo z akrylu gr. 8 mm w kolorze biatym lub czarnym. Elementy przyklejane do Sciany. Tytut
sceny i cytat w jezyku polski i angielskim.

GR.08.02
Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie MDF.

C
Nadruk bezposredni UV na tabliczke stalowg gr. 2mm malowang proszkowo.

GR.08.07
Nadruk bezposredni UV na tkaninie przeznaczonej do pod$wietlen.

Nadruk bezposredni UV na tabliczke stalowg gr. 2mm malowang proszkowo.

GR.08.03, GR.08.04, GR.08.05, GR.08.06
Nadruk bezposredni UV na powierzchni kubikéw z blachy aluminiowej gr. 2mm.

c1
Nadruk bezposredni UV na powierzchni kubikéw z blachy aluminiowej gr. 2mm.

GR.08.08
Nadruk bezposredni UV na tkaninie przeznaczonej do podswietlen.

c1
Nadruk bezposredni UV na powierzchni kubikdw z blachy aluminiowej gr. 2mm.

2.3.10. Scena9

GR.09.01

Tytut sceny — tabliczka z blachy mosieznej gr. 5 mm z grawerowanym tytutlem sceny i wypetnieniem w kolorze biatym.
Cytat - litery wycinane laserowo z akrylu gr. 8 mm w kolorze biatym lub czarnym. Elementy przyklejane do $ciany. Tytut
sceny i cytat w jezyku polski i angielskim.

GR.09.02
Nadruk bezposredni UV na tkaninie przeznaczonej do podswietlen.

GR.09.03
Nadruk bezposredni UV na tkaninie przeznaczonej do podswietlen.

C
Nadruk bezposredni UV na tabliczke stalowg gr. 2mm malowang proszkowo.

2.3.11. Scena 10
GR.10.01
Napis wyciety w blasze stalowej gr. 2mm.
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GR.10.02 Portret
Portret wykonany metodg sitodruku w kolorze czarnym, napisy wykonane metodg sitodruku w kolorze biatym na blasze
mosiezne;.

GR.10.03
Napis alfabetem Braille wykonany metoda ttoczenia w blasze mosieznej gr. 2mm.

GR.10.04

Tytut sceny — tabliczka z blachy mosieznej gr. 5 mm z grawerowanym tytutem sceny i wypetnieniem w kolorze biatym.
Cytat — litery wycinane laserowo z akrylu gr. 8 mm w kolorze biatym lub czarnym. Elementy przyklejane do Sciany. Tytut
sceny i cytat w jezyku polski i angielskim.

GR.10.07
Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie MDF.

GR.10.08
Nadruk bezposredni UV na blache stalowg gr. 2mm malowang proszkowo transparentnie.

GR.10.10
Nadruk bezposredni UV na blache stalowg gr. 2mm malowang proszkowo transparentnie.

C
Nadruk bezposredni UV na tabliczke stalowg gr. 2mm malowang proszkowo.

GR.10.09
Nadruk bezposredni UV na blache stalowg gr. 2mm malowang proszkowo transparentnie.

GR.10.11
Nadruk bezposredni UV na blache stalowg gr. 2mm malowang proszkowo transparentnie.

C
Nadruk bezposredni UV na tabliczke stalowg gr. 2mm malowang proszkowo.

GR.10.06
Nadruk bezposredni UV na blache stalowg gr. 2mm malowang proszkowo transparentnie.

GR.10.05
Cytat - litery wycinane laserowo z akrylu gr. 8 mm w kolorze biatym. Litery przyklejane do powierzchni blachy malowanej
proszkowo. Cytat w jezyku polskim i angielskim.

GR.10.18
Napis alfabetem Braille wykonany metodg ttoczenia w blasze mosigznej gr. 2mm oraz teksty i grafika realizowane
sitodrukiem w kolorze biatym na blasze mosigzne;.

GR.10.13
Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie z drewna naturalnego — jesionu.

GR.10.14

Nadruk bezposredni UV na blache stalowg gr. 2mm malowang proszkowo transparentnie.
C

Nadruk bezposredni UV na tabliczke stalowg gr. 2mm malowang proszkowo.
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GR.10.16
Nadruk bezposredni UV na blache stalowg gr. 2mm malowang proszkowo transparentnie.

()
o)

10.15
Nadruk bezposredni UV na blache stalowg gr. 2mm malowang proszkowo transparentnie.

GR.10.17
Nadruk bezposredni UV na blache stalowg gr. 2mm malowang proszkowo transparentnie.

C
Nadruk bezposredni UV na tabliczke stalowg gr. 2mm malowang proszkowo.

2.3.12. Scena 11

GR.11.01

Tytut sceny — tabliczka z blachy mosieznej gr. 5 mm z grawerowanym tytutem sceny i wypetnieniem w kolorze biatym.
Cytat - litery wycinane laserowo z akrylu gr. 8 mm w kolorze biatym lub czarnym. Elementy przyklejane do Sciany. Tytut
sceny i cytat w jezyku polski i angielskim.

GR.11.02
Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie MDF.

GR.11.05 Okno czasu
Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie MDF (3 tabliczki).

GR.11.03
Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie MDF.

GR.11.04 Grafika na blacie
Nadruk bezposredni UV lewostronny na folii przyklejonej do tafli szklane;.

GR.11.04 Sitodruk na szkle
Sitodruk napisu na szkle.

2.3.13. Scena12
B3
Nadruk bezposredni UV na tabliczke stalowg gr. 2mm malowang proszkowo.

C
Nadruk bezposredni UV na tabliczke stalowg gr. 2mm malowang proszkowo.

GR.12.02
Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie z drewna naturalnego — jesionu.

GR.12.03, GR.12.04, GR.12.05
Nadruk bezposredni UV lewostronny na folii przyklejonej do tafli szklanej od spodu.

GR.12.06
Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie MDF.

GR.12.10
Tytut sceny — tabliczka z blachy mosieznej gr. 5 mm z grawerowanym tytutem sceny i wypetnieniem w kolorze biatym.
Cytat — liery wycinane laserowo z akrylu gr. 8 mm w kolorze biatym lub czarnym. Elementy przyklejane do $ciany. Tytut
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sceny i cytat w jezyku polski i angielskim.

GR.12.10, GR.12.11, GR.12.12, GR.12.13 Grafika specjalna
Nadruk grafiki na tapecie.

GR.12.07, GR.12.08, GR.12.09
Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie MDF.

C
Nadruk bezposredni UV na tabliczke stalowa gr. 2mm malowang proszkowo.

GR.12.14
Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie MDF (3 tabliczki).

2.3.14. Scena 13

GR.13.01

Tytut sceny — tabliczka z blachy mosieznej gr. 5 mm z grawerowanym tytutem sceny i wypetnieniem w kolorze biatym.
Cytat — litery wycinane laserowo z akrylu gr. 8 mm w kolorze biatym lub czarnym. Elementy przyklejane do Sciany. Tytut
sceny i cytat w jezyku polski i angielskim.

GR.13.02
Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie MDF.

B
Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie MDF.

GR.13.03
Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie MDF.

GR.13.04
Nadruk bezposredni UV na tkaninie przeznaczonej do podswietlen.

B
Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie MDF.

GR.14.02
Nadruk bezposredni UV na tkaninie przeznaczonej do podswietlen.

GR.14.01, GR.14.03, GR.14.04
Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie MDF.

C
Nadruk bezposredni UV na tabliczke stalowg gr. 2mm malowang proszkowo.

2.3.15. Scena 14A

G4.14A.01

Tytut sceny — tabliczka z blachy mosieznej gr. 5 mm z grawerowanym tytutem sceny i wypetieniem w kolorze biatym.
Cytat - litery wycinane laserowo z akrylu gr. 8 mm w kolorze biatym lub czarnym. Elementy przyklejane do Sciany. Tytut
sceny i cytat w jezyku polski i angielskim.

G4.14A.02, G4.14A.03, G4.14A.04
Nadruk bezposredni UV na powierzchni kubikéw z blachy aluminiowej gr. 2mm.
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G4.14A.05
Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie MDF.

B
Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie MDF.

C
Nadruk bezposredni UV na blache aluminiowg malowang proszkowo na kolor wnetrza gabloty.

2.3.16. Scena 15
GR.15.01
Napis wyciety w blasze stalowej gr. 2mm.

GR.15.02
Portret wykonany metodg sitodruku w kolorze czarnym, napisy wykonane metodg sitodruku w kolorze biatym na blasze
mosigzne;.

GR.15.03
Napis alfabetem Braille wykonany metoda ttoczenia w blasze mosieznej gr. 2mm.

GR.15.04

Tytut sceny — tabliczka z blachy mosieznej gr. 5 mm z grawerowanym tytutem sceny i wypetnieniem w kolorze biatym.
Cytat - litery wycinane laserowo z akrylu gr. 8 mm w kolorze biatym lub czarnym. Elementy przyklejane do Sciany. Tytut
sceny i cytat w jezyku polski i angielskim.

GR.15.05 Grafika specijalna
Nadruk bezposredni UV na blache stalowg gr. 2mm malowang proszkowo transparentnie.

GR.15.06
Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie z drewna naturalnego — jesionu.

B
Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie MDF.

C
Nadruk bezposredni UV na blache aluminiowg malowang proszkowo na kolor wnetrza gabloty.

2.3.17. Scena 16
GR.16.02 Grafika na blacie
Nadruk bezposredni UV lewostronny na folii przyklejonej do tafli szklane;.

GR.16.02 Sitodruk na szkle
Sitodruk napisu na szkle.

GR.16.03 Grafika na blacie
Nadruk bezposredni UV lewostronny na folii przyklejonej do tafli szklane;.

GR.16.03 Sitodruk na szkle
Sitodruk napisu na szkle.

GR.16.04 Grafika na blacie
Nadruk bezposredni UV lewostronny na folii przyklejonej do tafli szklanej.
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GR.16.04 Sitodruk na szkle
Sitodruk napisu na szkle.

GR.16.05 Grafika na blacie
Nadruk bezposredni UV lewostronny na folii przyklejonej do tafli szklane;.

GR.16.05 Sitodruk na szkle
Sitodruk napisu na szkle.

GR.16.07
Nadruk bezposredni UV na blache stalowg gr. 2mm malowang proszkowo transparentnie.

GR.16.06 Cytat na monolicie
Cytat - litery wycinane laserowo z akrylu gr. 8 mm w kolorze biatym. Litery przyklejane do powierzchni blachy malowanej
proszkowo. Cytat w jezyku polskim i angielskim.

GR.16.01
Napis alfabetem Braille wykonany metodg ttoczenia w blasze mosigznej gr. 2mm oraz teksty i grafika realizowane
sitodrukiem w kolorze biatym na blasze mosigznej.

GR.16.08
Nadruk na ptytach kompozytowych typu Dibond

B
Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie MDF.

GR.16.09
Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie MDF.

C
Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie MDF.

B
Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie MDF.

GR.16.10 Plakat
Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie MDF.

C
Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie MDF.

GR.16.11
Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie z drewna naturalnego — jesionu.

2.3.18. Scena 17

GR.17.01

Tytut sceny — tabiczka z blachy mosieznej gr. 5 mm z grawerowanym tytutem sceny i wypetieniem w kolorze biatym.
Cytat - litery wycinane laserowo z akrylu gr. 8 mm w kolorze biatym lub czarnym. Elementy przyklejane do Sciany. Tytut
sceny i cytat w jezyku polski i angielskim.

C
Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie MDF.
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GR.17.02
Nadruk bezposredni UV na blache stalowg gr. 2mm malowang proszkowo transparentnie.

C
Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie MDF.

B
Nadruk bezposredni UV na blache stalowg malowang proszkowo

C
Nadruk bezposredni UV na blache stalowg malowang proszkowo

GR.17.03, GR.17.04
Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie MDF.

GR.17.05, GR.17.06, GR.17.07, GR.17.08
Nadruk grafiki na tapecie.

B
Nadruk bezposredni UV na blache stalowg malowang proszkowo

C
Nadruk bezposredni UV na blache stalowg malowang proszkowo

GR.17.09 Grafika na blacie

Nadruk bezposredni UV lewostronny na folii przyklejonej do tafli szklane;j.

c

Nadruk bezposredni UV na tabliczke stalowa gr. 2mm malowang proszkowo.

C
Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie MDF.

B3
Nadruk bezposredni UV na blache stalowg malowang proszkowo.

2.3.19. Scena 18

GR.18.01

Tytut sceny — tabliczka z blachy mosieznej gr. 5 mm z grawerowanym tytutem sceny i wypetnieniem w kolorze biatym.
Cytat - litery wycinane laserowo z akrylu gr. 8 mm w kolorze biatym lub czarnym. Elementy przyklejane do $ciany. Tytut
sceny i cytat w jezyku polski i angielskim.

GR.18.02 Grafika specjalna
Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie MDF.

C
Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie MDF.

B3
Nadruk bezposredni UV na blache stalowg malowang proszkowo.

2.3.20. Scena 19
GR.19.01
Tytut sceny — tabliczka z blachy mosieznej gr. 5 mm z grawerowanym tytutem sceny i wypetieniem w kolorze biatym.
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Cytat — litery wycinane laserowo z akrylu gr. 8 mm w kolorze biatym lub czarnym. Elementy przyklejane do Sciany. Tytut
sceny i cytat w jezyku polski i angielskim.

GR.19.02
Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie MDF.

C
Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie MDF.

B
Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie MDF.

GR.19.03
Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie MDF.

C
Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie MDF.

B
Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie MDF.

GR.19.04 Infografika
Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie MDF.

GR.19.05

Nadruk bezposredni UV na tkaninie.

GR.19.06 Okno czasu

Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie MDF (3 tabliczki).

GR.19.07
Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie MDF.

2.3.21. Scena 20

GR.20.01

Tytut sceny — tabliczka z blachy mosieznej gr. 5 mm z grawerowanym tytutem sceny i wypetnieniem w kolorze biatym.
Cytat - litery wycinane laserowo z akrylu gr. 8 mm w kolorze biatym lub czarnym. Elementy przyklejane do Sciany. Tytut
sceny i cytat w jezyku polski i angielskim.

GR.20.02 Grafika przestrzenna
Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie MDF.

B
Nadruk bezposredni UV na tabliczke stalowg gr. 2mm malowang proszkowo.

C
Nadruk bezposredni UV na tabliczke stalowa gr. 2mm malowang proszkowo.

GR.20.03 Grafika przestrzenna

Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie MDF.

C

Nadruk bezposredni UV na tabliczke stalowg gr. 2mm malowang proszkowo.

GR.20.04 Grafika przestrzenna
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Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie MDF.

B
Nadruk bezposredni UV na tabliczke stalowg gr. 2mm malowang proszkowo.

C
Nadruk bezposredni UV na tabliczke stalowa gr. 2mm malowang proszkowo.

GR.20.06
Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie z drewna naturalnego — jesionu.

GR.20.07 Okno czasu
Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie MDF (3 tabliczki).

GR.20.08 Grafika specjalne
Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie MDF.

GR.20.09 Grafika specjalne
Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie MDF.

B
Nadruk bezposredni UV na tabliczke stalowg gr. 2mm malowang proszkowo.

C
Nadruk bezposredni UV na tabliczke stalowg gr. 2mm malowang proszkowo.

2.3.22. Scena 21
GR.21.01
Napis wyciety w blasze stalowej gr. 2mm.

GR.21.02 Portret
Portret wykonany metodg sitodruku w kolorze czarnym, napisy wykonane metodg sitodruku w kolorze biatym na blasze
mosigzne;.

GR.21.03
Napis alfabetem Braille wykonany metodg ttoczenia w blasze mosieznej gr. 2mm.

GR.21.04

Tytut sceny — tabliczka z blachy mosieznej gr. 5 mm z grawerowanym tytutem sceny i wypetnieniem w kolorze biatym.
Cytat - litery wycinane laserowo z akrylu gr. 8 mm w kolorze biatym lub czarnym. Elementy przyklejane do Sciany. Tytut
sceny i cytat w jezyku polski i angielskim.

C
Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie MDF.

GR.21.05, GR.21.06, GR.21.07, GR.21.08, GR.21.09, GR.21.10, GR.21.11, GR.21.12, GR.21.13, GR.21.14
Nadruk bezposredni UV na tkaninie przeznaczonej do pod$wietlen.

2.3.23. Scena 22

GR.22.01

Tytut sceny — tabliczka z blachy mosieznej gr. 5 mm z grawerowanym tytutem sceny i wypetieniem w kolorze biatym.
Cytat — litery wycinane laserowo z akrylu gr. 8 mm w kolorze biatym lub czarnym. Elementy przyklejane do $ciany mdf.
Tytut sceny i cytat w jezyku polski i angielskim.
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B
Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie MDF.

C
Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie MDF.

2.3.24. Scena 23

GR.23.01

Tytut sceny — tabliczka z blachy mosieznej gr. 5 mm z grawerowanym tytutem sceny i wypetnieniem w kolorze biatym.
Cytat — litery wycinane laserowo z akrylu gr. 8 mm w kolorze biatym lub czarnym. Elementy przyklejane do Sciany. Tytut
sceny i cytat w jezyku polski i angielskim.

GR.23.02
Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie MDF.

GR.23.03 Grafika na blacie
Nadruk bezposredni UV lewostronny na folii przyklejonej do tafli szklane;.

GR.23.03 Sitodruk na szkle
Sitodruk napisu na szkle

GR.23.04 Grafika na blacie
Nadruk bezposredni UV lewostronny na folii przyklejonej do tafli szklane;.

GR.23.04 Sitodruk na szkle
Sitodruk napisu na szkle

GR.23.05 Grafika na blacie
Nadruk bezposredni UV lewostronny na folii przyklejonej do tafli szklane;.

GR.23.05 Sitodruk na szkle
Sitodruk napisu na szkle

GR.23.06 Grafika na blacie
Nadruk bezposredni UV lewostronny na folii przyklejonej do tafli szklanej.

GR.23.06 Sitodruk na szkle
Sitodruk napisu na szkle

GR.23.08
Nadruk bezposredni UV na blache stalowg gr. 2mm malowang proszkowo transparentnie.

GR.23.07
Cytat - litery wycinane laserowo z akrylu gr. 8 mm w kolorze biatym. Litery przyklejane do powierzchni blachy malowanej
proszkowo. Cytat w jezyku polskim i angielskim.

GR.23.12
Napis alfabetem Braille wykonany metodq ttoczenia w blasze mosigznej gr. 2mm oraz teksty i grafika realizowane
sitodrukiem w kolorze biatym na blasze mosigzne;.

GR.23.09 O$ czasu
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Nadruk na ptytach kompozytowych typu Dibond.

GR.23.10 O$ czasu
Nadruk na ptytach kompozytowych typu Dibond.

GR.23.11
Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie MDF.

B
Nadruk bezposredni UV na tabliczke stalowa gr. 2mm malowang proszkowo.

C
Nadruk bezposredni UV na tabliczke stalowg gr. 2mm malowang proszkowo.

2.3.25. Scena 24

GR.24.01

Tytut sceny — tabliczka z blachy mosieznej gr. 5 mm z grawerowanym tytutem sceny i wypetnieniem w kolorze biatym.
Cytat - litery wycinane laserowo z akrylu gr. 8 mm w kolorze biatym lub czarnym. Elementy przyklejane do Sciany. Tytut
sceny i cytat w jezyku polski i angielskim.

C
Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie MDF.

GR.24.02
Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie MDF.

GR.24.03
Nadruk bezpos$redni na tkaninie.

C
Nadruk bezposredni UV na tabliczke stalowg gr. 2mm malowang proszkowo.

GR.24.04
Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie MDF.

2.3.26. Przestrzeri symbolu (1)
GR.S1.01, GR.S1.02
Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnig forniru.

GR.S1.03
Nadruk bezpos$redni na tkaninie.

GR.S1.04
Nadruk bezposredni UV lewostronny na folii przyklejonej do tafli szklane;.

C
Nadruk bezposredni UV na tabliczke stalowg gr. 2mm malowang proszkowo.

2.3.27. Przestrzen symbolu (2)
GR.S2.01, GR.S3.02
Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie forniru.

GR.S2.03
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Nadruk bezpos$redni na tkaninie.

GR.S2.04
Nadruk bezposredni UV lewostronny na folii przyklejonej do tafli szklane;.

C
Nadruk bezposredni UV na tabliczke stalowa gr. 2mm malowang proszkowo.

2.3.28. Przestrzeri symbolu (3)
GR.S3.01, GR.S3.02
Nadruk bezposredni UV na lakierowang powierzchnie forniru.

GR.S3.03
Nadruk bezposredni na tkaninie.

GR.S3.04
Nadruk bezposredni UV lewostronny na folii przyklejonej do tafli szklane;.

C
Nadruk bezposredni UV na tabliczke stalowg gr. 2mm malowang proszkowo.

Inwestor w porozumieniu z gtownym projektantem dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatow innych
producentdw niz sugerowani pod warunkiem, iz jakoSciowo nie mogg byé qorsze od wymignionych oraz spetniaé¢
warunki zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz. U. z 2004r. nr 92 poz. 881).

3. SPRZET

Do wykonania i montazu elementéw wyposazenia moze by¢ uzyty dowolny sprzet. Sprzet powinien by¢ dostosowany
do wytycznych instrukcji montazu producenta.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w PB,
PW i ST.

4. TRANSPORT

Transport materiatow odbywa sie przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem
i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport w instrukcji Producenta dostosowanej do polskich przepisow
przewozowych.

Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednig norma.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnym Srodkiem transportu.

Materiaty podstawowe nie wymagaja opakowan i moga by¢ sktadowane pod zadaszonymi pomieszczeniami z wyjatkiem:
$rub i nakretek, ktére wymagajq opakowania skrzyniowego,

farb i lakierow oraz olejow, wymagajacych transportu w beczkach lub barikach stalowych,

kratek wentylacyjnych itp. wymagajacych opakowan kartonowych.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywac sie zgodnie ze specyfikacjg podang
w projekcie technicznym.

Prace powinny by¢ tak przygotowane, aby zapewnione byto harmonijne i bezpieczne wykonywanie montazu i osadzanie
elementéw wyposazenia.

5.2. Montaz elementow wyposazenia
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Montaz wszystkich elementéw wyposazenia zgodnie z technologig wybranego producenta oraz ogolnymi zasadami
sztuki budowlanej.

Montaz wykonac $cisle wg. instrukcji oraz zgodnie z PP. Montazu niektorych elementéw wyposazenia dokona¢ powinna
firma polecona przez producenta lub posiadajaca odpowiednig autoryzacje dostawcy elementu wyposazenia. Montaz i
instalacje sprzetu nalezy realizowa¢ zgodnie z prawidtami rzemiosta technicznego, przestrzegajac jednocze$nie
ewentualnych wymagan szczegolnych odnoszacych sie do tego sprzetu, dotyczacych w szczegdinosci zagrozen
mechanicznych, zapylenia i korozji. Wszystkie elementy metalowe dostarczone w ramach niniejszej Pozycji Robét bedq
zabezpieczone antykorozyjnie zgodnie z wytycznymi producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

W

elu oceny jakosci elementow wyposazenia nalezy sprawdzic:

zgodno$¢ wymiaréw

stan i wyglad elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,

prawidtowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtoéw konstrukcyjnych,

sprawnos¢ dziatania,

wymagania estetyczne, stan i wyglad wykonczenia wbudowanych elementow na  zgodno$é
z dokumentacjg techniczna.

Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot.

7. OBMIAR ROBOT

Zamawiajgcy nie wymaga dokonywania przez Wykonawce obmiarow robot.
Zamawiajacy nie wymaga sporzadzenia przez \Wykonawce ksiegi obmiaru.
Jednostkami obmiarowymi dla elementéw wyposazenia sg;

[m2] - montowanego elementu wyposazenia,
[szt.] - montowanego elementu wyposazenia,
[kpl] — montowanego elementu wyposazenia
[m] — montowanego elementu wyposazenia.

Wielkosci obmiarowe okre$la sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét zwigzanych z montazem elementéw wyposazenia podano w OST.
Sprawdzeniu podlegaja;

jakos¢ dostarczonych elementdw;
poprawno$¢ wykonania montazu.

W wyniku odbioru niektorych elementéw wyposazenia nalezy:

sporzadzi¢ czesciowy protokot odbioru robét;
dokona¢ wpisu do dziennika budowy.

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne
z wymaganiami SST i PB, PW.

8.1.

Odbior elementéw przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujace cechy:

zgodnos$¢ wykonania elementdw i ich sktadowych z dokumentacjg techniczng,

wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,

prawidtowo$¢ wykonania potaczen (przekroje, dtugo$¢ i rozmieszczenie spawdw, $rub), Srednice otwordw,
dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

rodzaj zastosowanych materiatow,

zabezpieczenie wyrobdw przed korozja.
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8.2. Odbiér elementéw po wbudowaniu i wykorczeniu

Przy odbiorze elementdw wyposazenia powinny by¢ sprawdzone:

— prawidlowo$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,

— zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem.

W wyniku odbioru nalezy:

— sporzadzi¢ czeSciowy protokdt odbioru robét

— dokona¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne
z wymaganiami SST i PB, PW.

9. ROZLICZENIE ROBOT

taczne wynagrodzenie brutto Wykonawcy ma charakter ryczattowy (w rozumieniu art. 632 § 1 ustawy
z dnia 23.04.1964 r. — Kodeks cywilny w zwigzku z art. 139 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. — Prawo zaméwien
publicznych) i okre$lona zostanie w umowie o0 wykonanie robét.

Cena jednostkowa montazu 1 metra kwadratowego [m?] lub 1 metra biezacego [mb] lub 1 sztuki [szt.] elementéw
wyposazenia obejmuie:

— przygotowanie stanowiska roboczego

— dostarczenie narzedzi i sprzetu,

— przygotowanie i oczyszczenie podioza,

— montaz elementéw wyposazenia,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania rob6t,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentéw.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacja projektowa wykonana przez WXCA Sp. z 0.0.

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.

Ustawa Prawo Zaméwien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

Rozporzadzenie  ministra  infrastruktury z  dnia 6 lutego  2003r. w sprawie  bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

Ustawia z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoSci.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

Normy:

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Warto$ci.

PN-87/B-06200 Konstrukcije stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjnos¢
akustyczna przegrdd w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw
budowlanych. Wymagania

PN-ISO 6707-1:1989 Budownictwo — Terminologia
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