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szklany klosz ze szkła bezpiecznego 
laminowanego VSG 44.4  (grubość 
dwóch warstw szkła bezbarwnego 
typu float z obniżoną zawartością 
żelaza – każda po 4 mm plus 4 
warstwy folii służące do 
laminowania szkła).  otwarcie 
gabloty porzez uchylenie klosza

zawias wstęgowy, umożliwiający 
otworzenie gabloty

podkonstrukcja gabloty wykonana z 
profili stalowych kwadratowych o 
wym. 50x50mm

blacha montażowa wykonana z 
blachy aluminiowej o gr. 3mm, 
malowanej proszkowo w kolorze 
NCS-S_3502-R

mocowanie gabloty poprzez 
kotwienie do ściany betonowej, przy 
pomocy kotew, np. Hilti lub 
równoważnych
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drzwi gabloty ze szkła bezpiecznego 
laminowanego VSG 44.4  (grubość 
dwóch warstw szkła bezbarwnego 
typu float z obniżoną zawartością 
żelaza – każda po 4 mm plus 4 
warstwy folii służące do 
laminowania szkła). 

płytka z blachy stalowej o gr. 2mm, 
malowanej proszkowo w kolorze 
wnętrza, pokryta nadrukiem 
bezpośrednim UV

blacha montażowa wykonana z 
blachy aluminiowej o gr. 3mm, 
malowanej proszkowo w kolorze 
NCS-S-3502-R

podkonstrukcja gabloty wykonana z 
profili stalowych o wym 50x50mm

zamek, spełniający wytyczne 
projektowe

klapa rewizyjna umożliwiająca 
wymianę kasety na żel sylikatowy

sprężyna gazowa
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