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miejsce łączenia płyt 
mdf lakierowanych

tkanina do podświetleń, np. 
Artolis lub równoważna, 
zadrukowana, podświetlona 
od tyłu taśmami LED, kolor 
biały, barwa światła ciepła,  
tkanina poliestrowa, 
gramatura 280g/m2, 
transmisja światła ok. 40%

głośnik 60W, średnica 245mm

cokół z płyty giętej MDF o gr. 
2x9mm nacinanej wzdłużnie, 
o właściwościach 
trudnopalnych, min. B1, 
lakierowanej na kolor NCS 
6502-R

pas z płyty giętej MDF o gr. 
2x9mm nacinanej wzdłużnie, o 
właściwościach 
trudnopalnych, min. B1, 
lakierowanej na kolor NCS 
6502-R

pokrycie elementu z płyty MDF o gr. 
18mm, o właściwościach 
trudnopalnych, min. B1, lakierowanej 
na kolor NCS 6502-R
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DE.22-P

DE.22-P

płyta gięta MDF 2x9mm 
mocowana do podkonstrukcji 
stalowej

tkanina do podświetleń zadrukowana, 
podświetlona od tyłu taśmami LED, kolor 
biały, barwa światła ciepła,  tkanina PE + 
akryl, gramatura 125g/m2, transmisja 
światła ok. 40%

profil pcv tkaniny 
podświetlanej
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podkonstrukcja  z profili 
giętych 40x40mm do 
przymocowania płyty MDF z 
taśmami LED

profil pcv mocujący do tkaniny 
podświetlanej

cokół z płyty giętej MDF 
2x9mm mocowany do 
podkonstrukcji stalowej

podkonstrukcja z profili 
stalowych 100x100mm 
mocowana do ściany

gablota łukowa

tkanina do podświetleń zadrukowana, podświetlona 
od tyłu taśmami LED, kolor biały, barwa światła 
ciepła,  tkanina PE + akryl, gramatura 125g/m2, 
transmisja światła ok. 40%

profil pcv  mocujący do tkaniny podświetlanej

podkonstrukcja z profili stalowych giętych 40x40mm 

moduł LED 24V 2,4W, barwa 4000K, L70= ponad 
90.000 godzin, mocowany na płaskowniku 
aluminiowym

szkło gięte bezpieczne laminowane VSG 44.4  (2 
warstwy szkła bezbarwnego typu float z obniżoną 
zawartością żelaza i 4 folie PVB), w klasie P4A

płyta gięta MDF 2x9mm mocowana do 
podkonstrukcji stalowej

tkanina do podświetleń zadrukowana, podświetlona 
od tyłu taśmami LED, kolor biały, barwa światła 
ciepła,  tkanina PE + akryl, gramatura 125g/m2, 
transmisja światła ok. 40%

profil pcv mocujący do tkaniny podświetlanej

płyta MDF 18mm o właściwościach trudnopalnych 
min. B1, lakierowana na kolor NCS 6502-R

podkonstrukcja z profili stalowych 40x40mm 

podkonstrukcja z profili stalowych giętych 40x40mm 

moduł LED 24V 2,4W, barwa 4000K, L70= ponad 
90.000 godzin, mocowany na płaskowniku 
aluminiowym
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