STANOWISKA EKSPOZYCYJNE - G1.01.004

G1.01.004
ELEWACJE 1:20 PRZEKROJE 1:20
/
P
4 -
u ~
Z S
DETAL 3. e S
T N = 4 a 73
Glg 3
DETAL 4.
ST i ggv
e I e e 2l =it~
[re) 14
N
pinezka z tworzywa sztucznego
/ montowana do posadzki
/ /
} 850 } , 375 75 20 13,50 724 50,13 20,50, 337 5013
1 7 7 11 A il A G|
' 450 4 ;d 828 1%;
RZUT 1:20
1250 726 50,12 roT T T
K 850 Kl \ \
4& 4& : ] : |
| |
L - — — — 4
RYSUNEK SCHEMATYCZNY, WSZYSTKIE WYMIARY MUSZA ZOSTAC SPRAWDZONE!
SCHEMATIC DRAWING, ALL DIMENSIONS TO BE CHECKED!
INDEX | INDEX | ZMIANY | CHANGES DATA | DATE
A SUBMISSION FINAL DESIGN | 24.07.2017.
. B REVISION | REWIZJA 08.09.2017.
DETAL 312 szklany klosz ze szkta bezpiecznego |
a laminowanego VSG 44.4 (grubos¢ C  [REVISION | REWIZJA 09.10.2017.
T dwoch warstw szkta bezbarwnego
/// // typu float z obnizong zawartoscia
S zelaza - kazda po 4 mm plus 4
20 ¥ 6 ; " o warstwy folii stuzace do
s laminowania szkfa). otwarcie
/ .
77 gabloty porzez uchylenie klosza
I“ % TN . o
B ©) zawias wstegowy, umozliwiajacy
o, .
AR = otworzenie gabloty INWESTOR | INVESTOR
A o . 3
A )/ 1 @ MUZEUM JOZEFA PILSUDSKIEGO W SULEJOWKU
juan| 1 —r podkonstrukcja gabloty wykonana z UL. OLEANDROW 5, 05-070 SULEJOWEK
?;V Z! profili stalowych kwadratowych o BIURO: UL. DOMINIKANSKA 25, 02-738 WARSZAWA
2 50 5803
wym. 50x50mm
o1 5 h 1 ; mocgwgnle g,aploty poprzez .
' i P kotwienie do $ciany betonowej, przy PROJEKT | PROJECT
pomocy kotew, np. Hilti lub .
. snveh PROJEKT WYSTAWY STALEJ MUZEUM JOZEFA
/ rownowaznyer PILSUDSKIEGO W SULEJOWKU
blacha montazowa wykonana z PROJECT OF EXHIBITION OF MUSEUM OF JOZEF
blachy aluminiowej o gr. 3mm, PIt SUDSKI IN SULEJOWEK
malowanej proszkowo w kolorze
DETAL4.1:2 NCS-5_3502-R blacha montazowa wykonana z GENERALNY PROJEKTANT | GENERAL PLANNER
blachy aluminiowej o gr. 3mm, RAA | WXCA | PLATIGE
4] [l .
18 2 30 2066211136, 251 L 110 6 32 malowanej proszkowo w kolorze MUZEUM JOZEFA PItSUDSKIEGO
| 7 7 i NCS-S-3502-R PROJEKTANT WYSTAWY STALEJ | EXHIBITION PLANNER
ptytka z blachy stalowej o gr. 2mm, RALPH APPELBAUM ASSOCIATES, INC.
malowanej proszkowo w kolorze ALTE JAKOBSTR. 85/86 | 10179 BERLIN
wnetrza, pokryta nadrukiem BERLINCONTACT@RAALCOM | WWW.RAAI.COM
bezposrednim UV
drzwi gabloty ze szkfa bezpiecznego ZAWARTOSC | PLAN CONTENT
laminowanego VSG 44.4 (grubos¢ STANOWISKO EKSPOZYCYJNE - G1.01.004 |
dwaoch warstw szkfa bezbarwnego EXHIBITION ELEMENTS - G1.01.004
g noo ORE typu float z obniZzong zawartoscia ELEWACJE, PRZEKROJE, DETALE |
~ zelaza - kazda po 4 mm plus 4 ELEVATIONS, SECTIONS, DETAILS
v S warstwy folii stuzace do 1:20,1:2
laminowania szkta).
, A7 Iy 1 = v podkonstrukcja gabloty wykonana z
o Al _‘” o profili stalowych o wym 50x50mm NUMER PLANU | PLAN NUMBER
I | - - MJP-W-E-GS-01
| = - zamek, spetniajgcy wytyczne
L = - “’j: projektowe DATA | DATE NAZWA PLIKU | FILE NAME
5 — 5 ) sprezyna gazowa 24.07.2017. 0_MJP_Details_Topic_Islands.vwx
L L n
1 7 i SKALA | SCALE FAZA PROJEKTU | PROJECT PHASE
klapa rewizyjna umozliwiajaca 1:20,1:2 PROJEKT WYKONAWCZY |
i 5 i FINAL DESIGN
wymiane kasety na zel sylikatowy RYS. | DRAVIN | SPR. PR
PS PS
© COPYRIGHT RALPH APPELBAUM ASSOCIATES, INC.




	MJP-W-E-GS-01

	Viewport-22
	Viewport-23
	Viewport-24
	Viewport-21
	Viewport-26
	Viewport-25


