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II.

Prezes Krajowej lzby Odwolawczej
ul. Postepu 17a
02-676 Warszawa

Zamawiajaey:

Muzeum Jézefa Pitsudskiego w Sulejowku
ul. Oleandréw 5, 05-070 Sulejowek

Punkt kontaktowy:

02-738 Warszawa, ul. Dominikariska 25
Tel. +48 228420425

Faks: +48 228420425

E-mail: muzeum@muzeumpilsudski.pl

Odwolujacy:
Warbud S.A.

Al Jerozolimskie 162A,
02-342 Warszawa

tel.: (22) 5676000

fax: (22) 5676001

e-mail: warbud@warbud.pl

ODWOLANIE

Dzialajac na podstawie art. 180 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoéwieni publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 1. poz. 907 ze zm.), zwanej dalgj ,,ustawg”
lub ,,Pzp”, Warbud S.A. z siedzibg w Warszawie (dalej ,,Odwolujacy” lub ,,Warbud”),
wnosi odwotanie od niezgodnych z przepisami ustawy czynnosci i zaniechan
Zamawiajacego podjetych w toku postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego,
ktérego przedmiotem jest Zaprojektowanic i wykonanie robdt budowlanych zgodnie z
przepisami i sztukg budowlang oraz wymaganiami Zamawiajgcego dla zadania
inwestycyjnego, realizowanego w ramach Wieloletniego Programu Rzadowego(WPR)
pn. ,.Budowa kompleksu Muzeum Jozefa Pilsudskiego w Sulejéwku” przyjetego w
uchwale nr 169/2011Rady Ministrow z dnia 6 wrzesnia 2011 r. wraz ze zmianami
wprowadzonymi uchwala nr 175/2013 Rady Ministréw z dnia 8 pazdziernika 2013 r.
Odwolanie dotyczy fresci ogloszenia o zaméwieniu.

Odwolujgcy zarzuca Zamawiajgcemu naruszenie nastepujacych przepisow
ustawy:

1. art. 7 ust. 1 ustawy w zwigzku z art. 22 ust. 1 pkt 2 oraz art. 22 ust. 4 ustawy,
poprzez sformulowanie warunkéw udzialt w  postepowaniu zakresie

Warszawa, 14 sierpnia 2014r,
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V.

do$wiadczenia w sposéb nadmicrny i nieproporcjonalny do przedmiotu
zamdwienia, a takZe utrudniajacy uczciwg konkurencie,

2. art. 7 ust. 1 ustawy w zwigzku z art. 22 ust. 1 pkt 3 oraz art. 22 ust. 4 ustawy,
poprzez sformutowanie warunkéw udzialu w postgpowaniu zakresie 0s6b
zdolnych do wykonania zaméwienia w sposéb nadmierny i nieproporcjonalny
do przedmiotu zamowienia, a takze utrudniajgcy uczeiwg konkurencje,

3. art. 7 ust. 1 w zwigzku z art. 91 ust. 2 poprzez okreslenie kryteriéw oceny ofert
niemozliwych do weryfikacji na etapie sktadania ofert co prowadzié bedzie do
wyboru oferty ktora nie bedzie ofertg najkorzystniejsza.

4. naruszenie innych przepisdw wskazanych badZz wynikajacych z tredci
odwolania,

Odwolujgcy wnosi o nakazanie Zamawiajacemu:

Dokonania zmiany postanowien ogloszenia w sposéb wskazany w uzasadnieniu
odwolania.

Zachowanie terminu.

1.  Ogloszenie o zamdéwieniu zostato opublikowane w dniu 6 sierpnia 2014r.
w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej 2014/S 149-267254. Tym samym
termin do wniesienia odwolania, okreslony w art. 182 ust, 2 pkt 1 ustawy, zostat
dotrzymany.

2.  Zamawiajgcy otrzymat kopie odwolania.
Interes i szkoda w rozumieniu art. 179 ustawy.

Interes Odwolujacego we wniesieniu ninigjszego odwolania polega na tym, iz w
wyniku postawionych przez Zamawiajgcego warunkéw udziatu w postgpowaniu, kidre
sg nieproporcjonalne do przedmiotu zamdéwienia, z nim niczwigzane i w sposéb
nieuzasadniony ograniczajg krgg wykonawcéw zdolnych do wykonania zaméwienia
Odwohijacy moze poniesé szkode poprzez nieuzyskanie przedmiotowego zaméwienia,

UZASADNIENIE

Zamawiajacy prowadzi postepowanie o udzielenie zamdéwienia publicznego, kibrego
przedmiotem ,,Zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych zgodnie z przepisami i
sztukg budowlang oraz wymaganiami Zamawiajgcego dla zadania inmwestycyjnego,
realizowanego w ramach Wieloletniego Programu Rzgdowego(WPR) pn. , Budowa
kompleksu Muzeum Jozefa Pilsudskiego w Sulejowku” przyjetego w uchwale nr
169/2011 Rady Ministréw z dnia 6 wrzesnia 2011 r. wraz ze zmianami wprowadzonymi
uchwatg nr 175/2013 Rady Ministréw z dnia 8 paidziernika 2013 r.” Odwolujacy, po
zapoznaniu sie z trescig Ogloszenia i SIWZ stwierdzil, iz Zamawiajgcy postawil
warunki udzialu w postepowaniu, ktére sa nieproporcjonalne i niezwigzane z
przedmiotem zaméwienia a takze utrudniajg uczeiwg konkurencije.




Zarzuty dotyczgce postawionego warunku w zakresie posiadanej wiedzy i
do$wiadczenia:

W zakresie posiadania przez Wykonawcow wiedzy i dodwiadczenia Zamawiajgcy
postawil nastepujgcy warunek udzialu w postgpowaniu: wykonanie zadania
obejmujgcego sporzqdzenie projektu, kidry byl podstawg uzyskania pozwolenia na
budowe i wykonanie na podstawie tego projektu min. jednego budynku zaliczanego
do trzeciej kategorii geotechnicinej, Zakres wykazanego Swiadczenia musi obejmowac
co najmnief:

a) Sporzqdzenie dokumentacji badar podloza gruntowego, projekiu geotechnicznego i
dokumentacji  geologiczno-inzynierskiej,  wykonanej  zgodnie z  przepisami
obowigzujgeymi w dacie projekiu.

b) Sporzqdzenie dokumentacji projektowej z utyciem symulacji opartej na modelu
BIM (Building Information Modelling) w standardzie IFC (Industry Foundation
Classes), umoiliwiajgeej na etapie projektowania okreslenie informacji dotyczgcych
budynku wykorzystujgcego odnawialne frédla energii, co najmniej w zakresie:
efektywnosci energetycznej, kontroli kosztow budowy i materialdw, oraz kosgtow
utrzymania  budynku, 7 uwzglednieniem wytycznych Dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki
energetycznej budynkow.

c.1) Sporzqdzenie dokumentacyi projektowej i wykonanie na jej podstawie budynku na
powierzehni terenu, a nastgpnie jego opuszczenie dowolng metodg na glebokosé co
najmniej 10 m ponizej poziomu ferenu celem posadowienia na fundamencie, w
warunkach wystepowania wéd gruntowych powyzej 5 m nad poziomem posadzki
najnizszej kondygnacji podziemnej budynku;

fub

¢.2) Sporzqdzenie dokumentacji projektowej i wykonanie na jef podstawie budynku
posadowionego na gérnej plaszczyinie poziomej systemu fundamentowego, znajdujqcej
sig na glgbokosci co najmniej 10 m ponizej poziomu terenu, v warunkach
wystepowania wiéd gruntowych powyzej 5 mt nad poziomem posadzki najnizszef
kondygnacji podziemnej budynku.

d) Zastosowanie zabezpieczen wykopdw przed naporem gruntu i wody gruntfowej lub
wody diugo zalegajgcej w warstwach gruntu po opadach atmosferycznych.

e) Wykonanie konstrukeji lub co najmniej istotnej czgSci nosnej i $cian tef konstrikeji w
technologii betonu architekionicznego o klasie wymagania:

— BA3, tekstury F3, porowatosci P3 i réwnomiernosci zabarwienia RZ3 wedlug
opracowania: Krzysztof Kuniczuk, Beton Archifekfoniczny — wytycezne fechniczne,
Stowarzyszenie Producentow Cementu, Krakow2011, lub

— o klasie wymagania SB4 wedlug opracowania: Warunki techniczne wykonania
betonu licowego, DBV —Merklatt Sichtbeton 08/2004, Niemiecki Zwiqzek
Technologii Betonu i Techniki Budowlanej (Deutscher beton —und Bautechnik —
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Verein E.V.), z uwzglednieniem normy DIN 18217 Powierzchnie befonu i poszycie
deskowan w zakresie najwyiszych wymagarn dla betonu architektonicznego, lub

— réwnowatnej wymienionym klasom (nie niiszym).

Nalezy wykazaé, ze zakres wykonanego zadania obejmowal zaprojektowanie budynku i
jego wyposazenia oraz redalizacie projektu przez wykonanie budynku i robot
budowlanych, co najmniej w specjalnosciach:

— architekfonicznej,
— konstrukcyjno-budowlanej,

— w spegjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii | urzqdzen cieplnych,
wentylacyjnyeh, gazowych, wodociggowych i kanalizacyinych,

— w specjalnosci instalacyjnej w zakvesie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych,

— telekomunikacyjney.

Warto$é kazdego wykazanego zadania nie moze byé mniejsza niz 50.000.000
(pigldziesigt milionoéw}) zlotych brutto.

Zamawiajgcy uzna warunek za spefniony, jezeli wykonawca zaprojektowat i wykonal
ca najmniej jeden budynek speluiajgcy tgcznie ww. warunki,

Tak postawiony przez Zamawiajgcego warunek jest nadmierny i nieproporcjonalny do
przedmiotu zamoéwienia.

1. W pierwszej kolejnosci brak jest podstaw, aby zada¢ od wykonawcy wykazania
si¢ dos$wiadczeniem w sporzadzeniu projektu i wykonaniu budynku na
podstawie tego samego projektu. Projektowaniem, co do zasady zajmuja si¢
biura projektowe, natomiast wykonaniem robét budowlanych — firmy
budowlane. Stawiajgc warunek, aby wykonawca jednoczesnie zaprojektowal i
wybudowat obiekt na podstawie tego projektu ogranicza krag wykazywanych
inwestycji prawie wylacznie do realizowanych w formule ,zaprojektuj i
wybuduj”. Realizacje takie nie sa jednak powszechnie stosowane w
szezegblnodei jezeli  dotycza konstrukceji nietypowych, Z punktu widzenia
Zamawiajacego wystarczajgcym powinno by¢ doswiadczenie zdobyte osobno w
projektowaniu i osobno w wybudowaniu obiektu spelniajgcego wymagania
Zamawiajgcego, jednak niekoniecznie tego samego.

2.  Kolejnym wygérowanyin wymaganiem jest zadanie aby budynek zaliczony byl
do trzeciej kategorii geotechnicznej. Kategorie geotechniczne okresla
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 1, (Dz.U. z 2012, poz. 463) w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadawiania obiektéw budowlanych. Wymagana
przez Zamawiajgcego kategoria frzecia obejmuje: a) obiekty budowlane
posadawiane w skomplikowanych warunkach gruntowych, b) nietypowe
obickty budowlane niezaleznie od stopnia skomphkowama Walunkow
gr untowych kt01ych wykonanie lub uzytkowanie moze._s
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zagrozenie dla uzytkownikéw, takie jak: obiekty energetyki, rafinerie, zaklady
chemiczne, zapory wodne i inne budowle hydrotechniczne o wysokosei
pigtrzenia powyzej 5,0 m, budowle stoczniowe, wyspy morskie i platformy
wicrtnicze oraz inne skomplikowane budowle morskie, lub ktorych projekty
budowlane zawierajg nicznajdujace podstaw w przepisach nowe niesprawdzone
w krajowej praktyce rozwiazania techniczne, ¢) obickty budowlane zaliczane do
inwestycji moggcych zawsze znaczgeo oddzialywaé na srodowisko, okredlone
w rozporzgdzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzieé mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. Nr 213,
poz. 1397), d) budynki wysokosciowe projektowane w istniejgcej zabudowie
miejskiej, e) obiekty wysokie, ktorych glebokosé posadawiania bezpoéredniego
przekracza 5,0 m lub ktdre zawierajg wigcej niz jedng kondygnacje zaglebiong
w gruncie, f) tunele w twardych i niespckanych skatach, w warunkach
niewymagajacych specjalnej szczelnodci, g) obiekty infrastruktury krytycznej,
h) obiekty zabytkowe i1 monumentalne. Ponadto zgodnie z § 4 ust. 4
rozporzadzenia kategorie geotechniczng calego obiektu budowlanego lub jego
poszczegblnych czesei okresla projektant obiektu budowlanego na podstawie
badan geotechnicznych gruntu, ktdrych zakres uzgadnia z wykonawca
specjalistycznych robét geotechnicznych. Po stwierdzeniu innych od przyjetych
w  badaniach warunkéw  geotechnicznych  gruntu  projektant obiektu
budowlanego zmienia jego Kategori¢ geotechniczng. Poniewaz Zamawiajacy
zada od wykonawcOw ubiegajgcych si¢ o udzielenie zaméwienia doswiadczenia
réwniez w sporzgdzaniu dokumentacji badaf podloza gruntowego, projektu
geotechnicznego i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, to oznacza, iz
badania te nic zostaly jeszcze wykonane, a tym samym nie ma podstaw do
twierdzenia, ze projektowany budynek bedzie miedcil si¢ w trzeciej kategorii
geotechnicznej. Dodatkowo nalezy podkredlié, Ze osoby przywolane
Rozporzadzeniem (Dz.U. z 2012 r. poz. 463) bardzo rzadko nadaja obiektom
trzecig kategorie geotechniczng, mimo, ze zgodnie z Rozporzadzeniem nalezy
je przyporzadkowaé do kategorii trzeciej (przykiady budynkéw spetniajgcych
kryteria Rozporzadzenia ze wzglgdu na wymagania 3 kat. geotechnicznej a
przyporzagdkowane do 2 kategorii geotechnicznej : Budynek wielofunkeyjny
przy ul. Pulawskiej 2 w Warszawie, Centrum Nauki Kopernik w Warszawie,
Naczelny Sgd Administracyjny w Warszawie, Ambassador Office Building
przy ul. Domaniewskiej 34A w Warszawie, Szpital Kliniczny Dziecigtka Jezus
ul. Lindleya 4 w Warszawie - obiekt wpisany do rejestru zabytkow, Teatr
Muzyczny Capitol we Wroctawiu - obiekt wpisany do rejestru zabytkow,
Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Norberta Barlickiego SPZOZ
Uniwersytetu Medycznego w Lodzi - obiekt wpisany do rejestru zabytkow
i wiele innych). Tym samym warunek nalezy uzna¢ za nadmierny, niezwigzany
i nieproporcjonalny do przedmiotu zaméwienia.

3.  Trzecim nieuzasadnionym warunkiem prowadzgcym wylgeznie do ograniczenia
uczciwej konkurencji jest Zadanie wykazania sig  doswiadczeniem w
sporzgdzeniu dokumentacji projektowej z uzyciem symulacji opa1tej na modelu
BIM (Building Information Modelling) w standardzie IFC (If AT
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Classes), umozliwiajacej na etapie projektowania okredlenie informacji
dotyczgeych budynku wykorzystujgcego odnawialne Zrodta energii, co najmnicj
w zakresie: efektywnosci energetycznej, kontroli kosztéw budowy i materialdw,
oraz kosztéw utrzymania budynku, z uwzglednieniem wytycznych Dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie
charakterystyki energetycznej budynkéw. BIM jest technologia pracy opartg o
wspSlny model, do ktérego w czasie rzeczywistym maja dostgp wszyscy
uczestnicy, ktorzy odpowiadaja za inwestycjg, projekt, wykonanic i
uzytkowanie budynku. Metoda ta w Polsce dopiero zaczyna by¢ stosowana, a
inwestycje wybudowane w oparciu o jej zastosowanie mozna policzy¢ na
palcach jednej reki. Jedng z takich inwestycji jest biurowiec Malta House w
Poznaniu zrealizowany przez Skanska. Wykonawca ten w publikowanych w
prasie informacjach informuje, iz wdraza technologic BIM (Zrédlo:
http://www.budikom pl/top-architektura/4206-skanska-wdraza-bim. — artykut w
zalgczeniu). Zgodnie z wiedza Odwolujacego, jest to jedyny wykonawca robot
budowlanych, ktory wdrozyl te technologi¢. Zatem postawiony przez
Zamawiajacego warunek w sposob oczywisty faworyzuje tego wykonawce.

Dodatkowo, zadanie aby dokumentacja projektowa byla jednoczesnie
opracowana w BIM i zawierala analizy alternatywnych Zrédet energetycznych
jest zadaniem nieuzasadnionym merytorycznie i powodujgcym wylgcznie
ograniczenic uczciwej konkurencji.

4. Réwniez zgdanie wykazania si¢ doswiadczeniem w wykonanie konstrukeji fub
co najmniej istotnej czgdei nosnej 1 $cian tej konstrukeji w technologii betonu
architektonicznego o wymienionych klasach wymagania jest warunkiem
nadmiernym i nieznajdujgcym podstawy w opisie przedmiotu zamdwienia.
Beton architektoniczny to widoczna powierzchnia betonowa, ktéra nie podlega
wykoniczeniu powlokami kryjacymi. W Polsce brak jest norm dotyczacych
wykonywania betonu architektonicznego (norma PN-EN 206-1 [13] nie zawiera
szczegdlowych odniesien, podobnie norma wykonaweza PN-EN 13670-1 [14],
Instrukcja ITB 431/2008 z cyklu WTWIORB nie uwzglednia problemu
wykonywania tego betonu). Konsekwencja braku dokumentéw normowych jest
brak  jednoznacznej definicji  technicznej bgdz  prawnej  betonu
architektonicznego. Poniewaz przedmiotem zamowienia jest realizacja
inwestycji w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj” zatem na ctapie przetargu nie
istnieje jeszcze projekt budowlany i nie istniejg parametry przysziego betonu
atchitektonicznego. Na etapie sktadania wnioskéw w ogdle nie mozna jeszcze
przesadzi¢, czy wystapi konieczno$é zastosowania betonu architektonicznego.
Tym samym ograniczenie doswiadczenia wykonawcy do  betonu
architcktonicznego w  szczegblnosci poprzez wskazanie klas  betonu
architcktonicznego jest nieuzasadnione i nieproporcjonalne do przedmiotu
zamdwienia.

5. Zadanie, aby wszystkic ww. warunki zostaly speinione w ramach jednego

budynku (o wartosci powyzej 50 mln. zlotych) czyni ten warunek calkowicie
niemozliwym do spetniania lub wskazuje, iz Zamawiajacy postawil warunek
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udzialu w postepowaniu wskazujacy na jednego wykonawce legitymujacego si¢
tak bardzo specyficznym i kazuistycznie okreslonym dos$wiadezeniem.
Postawienia takiego warunku nie usprawiedliwia ani charakter ani rozmiar
planowanej inwestycji.

6. Ponizej przedstawiamy przykladowe postgpowania o udzielenie zamdwienia
publicznego, ktore charakteryzowaly si¢ podobnym lub znacznie wyzszym
skomplikowaniem w zakresie technologii wykonania robdt budowlanych oraz
warunki stawiane przez Zamawiajgcych.

a.

Przedmiot zaméwienia: Wykonanie obicktu pn. ,,Centrum Nauki
Kopernik” wraz z mfrastrukturg towarzyszgeg oraz zagospodarowaniem
terenu. Zamawiajgcy wymagal, aby wykonawcy wykazali si¢
wykonaniem:

co najmniej jednej roboty budowlanej polegajacej na wykonaniu budynku
o charakierze ,uzytecznosci publicznej” wykonanego w konstrukejt
zelbetowej lub zelbetowo - stalowej lub stalowe] o powierzchni uzytkowej
co najmniej 12 000 m2,

co najmniej jednej roboty budowlanej polegajacej na wykonaniu budynku
o charakterze ,uzytecznodci publicznej” i wartosci zamowienia co
najmniej 60,000,000 2t brutto (stownie ziotych: sze$édziesiat milionow).

co najmniej jednej roboty budowlanej polegajacej na wykonaniu obiektu
budowlanego na fundamentach glebokich 7 zastosowaniem technologii
$cianek szczelinowych.

co najmniej jednej roboty budowlanej polegajacej na wykonaniu obiektu
budowlanego 2z eclementami konstrukeji zelbetowych sprezonych
wykonywanych na budowie.

co najmniej jednej roboty budowlangj polegajgcej na wykonaniu obiektu
budowlanego z elementami wielkogabarytowe] konstrukcji stalowej o
rozpictodcei co najmniej 30 m, spawanej na budowie.

Przedmiot zaméwienia: Budowa Muzeum 1 Wojny Swiatowej w Gdafisku
- Muzeum II Wojny Swiatowe] w Gdanisku stanowié bedzie obiekt
kubaturowy o zréznicowanej funkeji. Budynek ponad poziomem terenu
posiada dwie gtowne bryly. Pierwsza z nich zlokalizowana centralnie to
tzw. ,wieza”’~ cze$§¢ wysoka, 7-kondygnacyjna, pelni funkcje
wystawiennicza, gastronomiczng, biurowa. Druga z bryl zlokalizowana
wzdluz wschodniej granicy dzialek, 1-kondygnacyjna (miejscami
antresole) o wysokosci od3,77 do 8,17 m, pelni funkcje administracyjna,
hotelowa, magazynows (dostawy). Trzecia czgé¢ budynku to podziemie
zlokalizowane od strony wschodniej, péinocno-wschodniej i péinocno-
zachodniej po linii granicy dzialek inwestora, natomiast od zachodu
koficzy si¢ prawie na linii skarpy wzdluz Rzeki Radunia, od strony
poludniowej. Czeéé podziemna posadowiona w calodci ponizej poziomu
terenu, W podziemiu zlokalizowano funkcje muzealno-wystawienniczy,
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edukacyjng, magazynows, parkingi dla samochodéw osobowych,
pomieszezenia obstugi technicznej budynku.

Zamawiajgcy wymagal doswiadczenia w wykonaniu co najmniej dwoch
robot budowlanych, polegajacych na wykonaniu:

obiektu kubaturowego uzytecznodci publicznej zaliczonego do klas 1220,
1261 lub 1262 wedlug Polskiej Klasyfikacji Obiektéw Budowlanych
stanowigcej zalacznik do Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 30
grudnial999 r. w sprawie Polskicj Klasyfikacji Obiektow Budowlanych
(PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 z pdn. zm.) owartosci brutto nie
mniejszej niz 50 000 000,00 PLN i

ohiektu kubaturowego uzytecznosci publiczne] o wartosci brutto nie
mniejsze] niz 150 000 000,00 PLN,

c. Przedmiot zaméwienia: wykonanie robét budowlanych pn.: Dokonczenie
budowy wielofunkcyjnego budynku Migdzynarodowego Centrum
Kongresowego (MCK) wraz 7z obiektami towarzyszacymi, wjazdami,
dojazdami, parkingami oraz infrastruktura techniczng; przebudowy
(przekladki) sieci i infrastruktury podziemnej zlokalizowanej w
sasiedztwie Hali Widowiskowo - Sportowej Spodek oraz ulic
Rozdzienskiego, Korfantego i Olimpijskie;.

Zamawiajgcy postawil warunek w zakresic wiedzy i do$wiadczenia
Wykonawca musi wykazaé, ze wykonat (zakoficzyl) co najmniej jedno
zadanie polegajgce na budowie lub przebudowie obiektu kubaturowego o
wartodci nie mniejszej niz 150 000 000 PLN brutto i kubaturze nie
mnigjszej niz 150 000 m3.

Jak wynika z powyzej przytoczonych przykiadéw, pomimo iz realizacje
ptzewyzszaly znacznie swoim skomplikowaniem i wartoscig przedmiot
zamdwienia w tym postepowaniu, zaden z Zamawiajacych nie postawit tak
wygérowanych warunkéw udzialu w postgpowaniu jak to ma miejsce w
przedmiotowym postepowaniu. W szczegdlnosei brak bylo wymagan, aby
wszystkie elementy skladajgce si¢ na do$wiadezenie wystapily w ramach
jednego budynku. Powyzsze potwierdza zarzut Odwolujacego, ze warunek
do$wiadczenia postawiony w przedmiotowym postgpowaniu jest nadmierny,
nicuzasadniony i shuzy wylgczenie ograniczeniu uczciwej konkurencji.
Ograniczenie to dodatkowo stanowi naruszenie art. 25 ust, 1 zdanie pierwsze.
Zgodnie z tym przepisem w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia
Zamawiajacy moze zgdaé od wykonawcéw wylacznie o$wiadezefi lub
dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia postgpowania. Zadanie
postawione przez Zamawiajacego nie jest niezbedne do przeprowadzenia
postepowania.

Zgodnie z tredcig art. 22 ust. 4 ustawy opis sposobu dokonywania spehiania
warunkéw powinien byé zwigzany z przedmiotem zamdéwienia oraz
proporcjonalny do przedmiotu zamdwienia. Jednoczesnie, Zamawiajacy
formutuj i niy_jest zwiazany wyrazong w
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art. 7 ust. 1 zasada uczciwej konkurencji i rdéwnego traktowania wykonawcow.,
Sformulowanie warunkdw, ktore uniemozliwiajg zloZenie oferty podmiotom,
ktére maja wystarczajace doswiadczenie dla  wlasciwego wykonania
zamOwienia wywicra wplyw antykonkurencyjny i dyskryminujacy w
Srodowisku potencjalnych wykonawcéw tego zamodwienia. Dyrektywy
europejskie w sprawie zamoéwien publicznych, ustanawiaja minimalne
standardy w celu ochrony konkurencji na wspélnym rynku, w szczegdlnosci
dotycza one roéwnego traktowania wykonawcéw biorgeych udzial w
postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego. Zamawiajgcy nie moze w
jakikolwiek sposéb dyskryminowaé podmiotéw ubiegajacych sig o udzielenie
zamoOwienia publicznego, zardwno na etapie wszezynania postgpowania przez
np. formulowanie warunkéw udzialu w postgpowanin, jak i przy ocenie
zlozonych wnioskéw o dopuszezenie do udzialu w postepowaniu, czy przy
ocenie ofert. Majagc na uwadze powyzsze, warunki postawione przez
Zamawiajgcego nalezy uznaé za nieproporcjonalne do przedmiotu zaméwienia,
a takze naruszajace zasade roéwnego traktowania wykonawcow.

III. Qdwolujacy wnosi o zmiang postanowien ogloszenia poprzez

1.

dopuszezenie mozliwo$ci wykazania spelniania warunku réwniez w
ramach dwéch lab wigkszej ilo§ci kontraktéw w tym osobno na ushugi
projektowe osobno na wykonanie rob6t budowlanych,

dopuszczenie wykazania si¢ do§wiadezeniem w zakresie budynkéw drugief
kategorii geotechnicznej,

wykreslenie zadania aby dokumentacja projektowa byla z uzyciem
symulacji opartej na modelu BIM (Building Information Modelling) w
standardzie TFC (Industry Foundation Classes}, umozliwiajacej na etapie
projektowania okreslenie informacji dotyczaeych budynku
wykorzystujacego odnawialne Zrédla energii, co najmniej w zakresie:
efektywnos$ci energetycznej, kontroli kosztéw budowy i materialow, oraz
kosztéw utrzymania budynku, z uwzglednieniem wytycznych Dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r, w
sprawie charakterystyki energetycznej budynkéw,

dopuszezenie wykazania si¢ do$wiadczeniem w wykonaniu konstrukeji lub
co najmniej istotnej czeSci noSnej i §cian tej konstrukeji w technologii
betonu architektonicznego bez okreslania parametréw tego betonu,

dopuszezenie wykazania si¢ wyspecyfikowanym do$wiadczeniem w ramach
kilku inwestycji.

Tj. postawienie warunku np. w nastepujaeym brzmieniu:

wykonanie zadan obejmujgcych sporzqdzenie projektu, kiory byl podstawq uzyskania
pozwolenia na budowe oraz wykonaniem robdt budowlanych min. jednego budynku
zaliczanego do drugiej Iub wyiszej kategorii geotechnicznej. Zakres wykazanych
Swiadczer musi obefmowac lgcznie co najmniej:
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a) Sporzgdzenie dokumentacji badan podioza gruntowego, projekiu geotechnicznego i
dokumentacji  geologiczno-inzynierskief,  wykonanej  zgodnie z  przepisami
obowigzujgcymi w dacie projektu.

b) (skreslony)

c. 1} Sporzqdzenie dokumentacyi projektowej i wykonanie na jej podstawie budynku na
powierzchni terenu, a nastgpnie jego opuszczenie dowolng metodg na glebokosé co
najmniej 10 m ponizej poziomu tereny celem posadowienia na fundamencie, w

warunkach wystepowania wod gruntowych powyzej 5 m nad poziomem posadzki
najnizszef kondygnacji podziemnej budynku;

lub

c.2) Sporzgdzenie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie budynku
posadowionego na gornef plaszczyinie poziomej systemu fundamentowego, znajdujgcey
sie na gleboko$ci co najmmie; 10 m ponizef poziomu terenu, w warunkach
wystepowania wod gruntowych powyzej 5 m nad poziomem posadzki najnizszej
kondygnacji podziemnej budynku.

d) Zastosowanie zabezpieczer wykopdw przed naporem gruntu i wody gruntowej lub
wody diugo zalegajgcef w warstwach gruntu po opadach atmosferycznych.

r

e) Wykonanie konstrukcji Iub co najmniej istotnej czesci nosnej i Scian tef
konstrukcji w technologii betonu architektonicznego.

Nalezy wykazaé, ze zakres wykonanych zadan obejmowal zaprojektowanie budynky i
Jjego wyposazenia oraz realizacig projektu przez wykonanie budynku i robof
budowlanych lub osobno zaprojektowanie budynku i osobno wykonanie robot
budowlanych, co najmniej w specjalnosciach:

— architektonicznej,

— konstrukcyino-budowlanej,

— w specjalnosci instalacyinej w zakresie sieci, instalacji i wrzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych,

— w specjalnosci instalacyinej w zakresie siecl, instalacfi i urzgdzen elekiryeznych i
elekiroenergetycznych,

— telekomunikacyjnej.

Warto$¢ kaidego wykazanego zadania nie moze byé mniejsza niz 50.000.000
(pigcdziesigt milionow) ziotych brutto.

Zamawiajgcy uzna warunek za spelniony, jezeli wykonawca zaprojektowal i wykonat
lub osobno zaprojektowal i osobno wykonatl roboty budowlane obejmujgce Iqcznie
ww, warunki w ramach jednej lub wickszej ilosci réZnych inwestycji,

Odwolujgcy wnosi réwniez o uwzglednienie konsekweneji wprowadzonych zmian
w do$wiadezeniu, za ktore Zamawiajgcy bedzie przyznawal punkty.
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V.

VI

Zarzuty dotyczgee postawionego warunku w zakresie potencjalu kadrowego:

Analogicznie jak w przypadku doswiadczenia wymaganego od wykonawey
Zamawiajacy wymaga doswiadczenia od kluczowego personelu, tj. kluczowych
projektantéw 1 kluczowych kierownikéw robét. Odwolujacy podnosi i ponawia w tym
zakresic calg argumentacjc wskazang w powyzej, a dotyczacg doswiadczenia
wymaganego od wykonawcy.

Odwolujacy wnosi o zmiane postanowien ogloszenia poprzez

1.  dopuszczenie mozliwosci wykazania doswiadcezenia oséb w ramach dwoch
lub wigkszej ilosci kontraktéw bez ograniczenia do formuly ,,zaprojektuj i
wybuduj”,

- dot. calego personelu, w stosunku do ktérego postawiono wymaganie;

2.  dopuszezenie wykazania sie do$wiadezeniem w zakresie budynkéw drugiej
kategorii geotechnicznej, - dot. calego personelu w stosunku do ktérego
postawiono wymaganie;

3. wykreSlenie zgdania przeprowadzenia symulacji opartej na modelu BIM
(Building Information Modelling) w standardzie IFC (Industry Foundation
Classes), w zakresie: efektywno$ei energetycznej, kontroli kosztéw budowy
i materialéw, oraz kosztéw utrzymania budynku, z uwzglednieniem
wytycznych Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z
dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynkow,

- dot. calego personelu w stosunku, do ktérego postawiono wymaganie;

4,  dopuszczenie wykazania si¢ doSwiadczeniem w projektowaniu lub
wykonaniu konstrukeji lub co najmniej istotnej cze¢$ci nosnej i $cian tej
konstrukeji w technologii betonu architektonicznego bez okresiania
parametréw tego betonu,

- dot. calego personelu w stosunku, do ktérego postawiono wymaganie;
5.  dopuszczenie wykazania si¢ wyspecyfikowanym do$wiadezeniem w ramach
kilku inwestycji,
- dot, calego personelu.
Tj. postawienie warunku np. w nastgpujacym brzmieniu:
B.1.1. Kluczowy projektant, ktory:

B.1.1.1. Posiada aktualne uprawnienia bez ograniczen do pelnienia samodzielnych
Sunkcji technicznych w specjalnosci architektoniczney.

B.1.1.2. Zaprojektowal w ramach swojej specjalnosci co najmnief jeden lub kilka
budynkéw o wartosci co najmniej 50.000.000 zt brutto, zaliczanych do drugiej lub
wyzsze] kategorii geotechnicznej, ktdrych realizacja lgcznie lub oddzielnie wymagala:

Janusz Pasztaleniec




wiarbud
&

a) Sporzgdzenia dokumentacji bada# podloza gruntowego, projektu geotechnicznego i
dokumentacji  geologiczno-inzynierskiej,  wykonanej  zgodnie z  przepisami
obowigzujgcymi w dacie projekfu.

b) (skreslony)

c.1) Zbudowania budynku na powierzchni ferenu, a nastepnie jego opuszczenida
dowolng metodg na glebokosé co najmniej 10 m ponizej poziomu ferenu celem
posadowienia na fundamencie, w warunkach wystepowania wod gruntowych powyzej 5
m nad poziomem posadzki najnizszej kondygnacyi podziemnej budynku,

Tub

c.2) Zbudowania budynku w glebokim wykopie na gdérnej plaszczyinie poziomef
systemu fundamentowego, znajdujqcej sig na glebokoSci co najmniej 10 m ponizej
poziomu tereny, w warunkach wystgpowania woéd gruntowych powyzej 5 m nad
poziomem posadzki najnizszej kondygnacji podziemnej budynku.

d) Zastosowania zabezpieczert wykopow przed naporem grunfu i wody gruntowej lub
wody diugo zalegajgcef w warstwach gruntu po opadach atmosferycznych.

e) Wykonania konstrukcji lub co najmmiej istotnej czeéci nosnef 1 Scian tef konstrukcfi
w fechnologii betonu archifektonicznego

B.1.1.3. Swiadczyl nadzér autorski nad realizacjq wykazanego projekiu ponwierdzony
wpisem do dziennika budowy.

B.1.2. Kluczowy projektant, ktory:

B.1.2.1. Posiada akfualne uprawnienia bez ograniczeh do pelnienia samodzielnych
Junkcji technicznych w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej.

B.1.2.2. Zaprojektowal w ramach swojej specjalnoséci co najmniej jeden Iub kilka
budynkéw o wartosci co najmniej 50.000.000 zf brutto, zaliczanych do drugiej lub
wyzszej kategorii geotechnicznej, ktorych realizacia lgcznie lub oddzielnie wwymagalta:

a) Sporzqdzenia dokumentacji badan podloza gruntowego, projektu geofechnicznego i
dokumentacji  geologiczno-ingynierskiej,  wykonanej  zgodnie z  przepisami
obowigzujgcymi w dacie projektu.

b) (skreslony)

c.1) Zbudowania budynku na powierzchni terenu, a nastepnie jego opuszczenia
dowolng metodg na glgbokosé co najmniej 10 m ponizej poziomu ferenu celen

posadowienia na fundamencie, w warunkach wystgpowania wod grunfowych powyzej 5
m nad poziomem posadzki najnizszej kondygnacji podziemnej budynku;

fub

¢.2) Zbudowania budynku w glebokim wykopie na gdrnej plaszczyinie poziomej
systemu fundamentowego, znajdujgcej si¢ na glebokosci co najmniej 10 m ponizej
poziomu terenu, w warunkach wystgpowania wéd gruntowych powyzej 5 m nad
poziomem posadzki najnizszef kondygnacji podziemnej budynku.




(i;garbud

d) Zastosowania zabezpieczer wykopdw przed naporem gruntu i wody gruniowej Iub
wody dlugo zalegajqcej w warstwach gruntu po opadach atmosferycznych,

e) Wykonania konstrukcji lub co najmniej istotnej czgsci nosnej i Scian tej konstrukeji
w technologii betonu architektonicznego

B.1.2.3. Swiadczyl nadzér autorski nad realizacjq wykazanego projektu potwierdzony
wpisent do dziennika budowy.

B.1.3. Kluczowy projektant, kiéry:

B.1.3.1. Posiada aktualne uprawnienia bez ograniczenr do pelnienia samodzielnych
Junkcji technicznych w specjalnosci instalacyjnef w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

B1.3.2. Zaprojektowal kompleksowe wyposazenie co najmniej jednego budynku
zaliczanego do drugief lub wyzszef kategorii geotechnicznej.

B.1.3.3. Swiadczyl nadzér autorski nad realizaciq wykazanego projektu potwierdzony
wpisem do dziennika budowy.

B.1.4. Kluczowy projektant, ktory:

B.1.4.1. Posiada aktualne uprawnienia bez ograniczen do pelnienia samodzielnych
Junkcji technicznych w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalaci i wrzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych,

B1.4.2. Zaprojektowal kompleksowe wyposazenie, co najinniej jednego budynku
zaliczanego do drugiej lub wyzszej kategorii geotechniczne;.

B.1.4.3. Swiadezyl nadz6r autorski nad realizacjg wykazanego projektu potwierdzony
wpisem do dziennika budowy.

Uwaga!

Jeden z wymienionych projektantow w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacjyi i wurzqdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych albo w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji t urzgdzes
elektrycznych i elektroenergetycznych potwierdzi dodatkowo ze projektowal systemy
wentylacji, klimatyzacfi i ogrzewania opartych na energooszczegdnych technologiach
oraz tanich Zrédiach energii, z wwzglednieniem wytycznych Dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakierystyki
energefycznej budynkdw.

B.1.5. Kluczowy projektant, ktdry

B.1.5.1. Posiada aktualne uprawnienia bez ograniczen do pelnienia samodzielnych
Sfunkcji technicznych w specjalnosci telekomumikacyjnej.

B.1.5.2. Zaprojektowal kompleksowe wyposazenie co ngjmniej jednego budynku
zaliczanego do drugief lub wyzszej kategorii geotechnicznej.

B.1.5.3.Swiadczyl nadzér autorski nad realizacjq wykazanego projektu potwierdzony
wpisem do dziennika budowy.
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B.2. Wykonawcy wykazq, ze dysponujq zespolem osob niezbednych do kierowania
budowq i robotami budowlanymi. W skiad tego zespolu powinny wchodzié co najmniej
nastepijgee osoby:

B.2.1. Kluczowy kierownik budowy, ktory:

B.2.1.1. Posiada aktualne uprawnienia bez ograniczent do pelnienia samodzielnvch
Junkeji technicznych w specjalnosci konstrikeyjno-budowlanej;

B.2.2. Kierowal budowq co najmmiej jednego Iub kilku budynkdw o wartosci co
najmniej 50.000.000 zt brutfo, zaliczanvch do drugiej [lub wyziszef  kategorii
geolechnicznej, ktérych realizacja lqcznie lub oddzielnie wymagala:

al) zbudowania budynku na powierzchni fterenu, a nastgpnie jego opuszczenida
dowolng metodg na glgboko$¢ co najmniej 10 m ponizej poziomu terenu celem
posadowienia na fundamencie, w warunkach wystepowania wod gruntowych powyzej 5
m nad poziomem posadzki najnizszej kondygnacji podziemnej budynku;

fub

a.2) zbudowania budynku w glgbokim wykopie na gornej plaszczyinie poziomej
systemu fundamentowego, znajdujgeej sie na glgbokosci co najmnie; 10 m ponizej
poziomu terenu, w warunkach wystgpowania wod gruntowych powyzef 5 m nad
poziomem posadzki nafnizszej kondygnacji podziemmnej budynku.

b) Zabezpieczenr wykopdw przed naporem gruntu i wody grunfowej lub wody diugo
zalegajgcej wwarstwach gruntu po opadach atmosferycznych;

¢) Wykonania konstrukceii lub co najmniej istotnej czesci nosnej i scian tef konstrukcji
w fechnologii betonu architektonicznego,

B.2.2. Kluczowy kierownik robét, ktory:

B2.2.1. Posiada aktualne uprawnienia bez ograniczen do pelnienia samodzielnych
Junkcji technicznych w specjalnosci instalacyjnej v zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych;

B.2.2.2. Kierowal robotfami budowlanymi w swojej specjalnosci w zakresie
kompleksowego wyposazenia co najmnief jednego budynku zaliczanego do drugiej lub
wyzszef kategorii geotechnicznej.

B.2.3. Kluczowy kierownik robét, ktory:

B.2.3.1. Posiada aktualne uprawnienia bez ograniczen do pelnienia samodzielnych
Junkeji technicznych w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacyi i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych;

B.2.3.2. Kierowal robotami budowlanymi w swojej specialnosci w zakresie

kompleksowego wyposazenia co najmnief jednego budynku zaliczanego do drugiej Iub
wyiszej kategorii geotechnicznej.

Uwagal
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Jeden z wymienionych kierownikéw robdt w specialnosci instalacyjnej w zakvesie sieci,
instalacji i wrzqdzert cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych albo w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wrzqdzen
elekirycznych i elektroenergetycznych potwierdzi dodatkowo ze kierowal budowq (Tub
robotami dotyczgeymi) systemdw wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania opartych na
energooszczednych technologiach oraz tanich 2rédiach energii.

B.2.4. Kluczowy kierownik robdt, kiory

B.2.4.1. Posiada aktualne uprawnienia bez ograniczest do pelnienia samodzielnych
Junkeji technicznych w specjalnosci telekomunikacyjne;;

B.2.4.2. Kierowal robotami budowlanymi 1w swojej specjalnosci w zakresie
kompleksowego wyposazenia co najmniejf jednego budynku zaliczanego do drugiej lub
wyzszej kategorii geotechnicznej.

VIL. Zarzuty dotyczgce Kierownika robét (pkt B.2.7. Ogloszenia)

1.

Zamawiajacy postawit warunek aby Kierownik robdt:
B.2.7.1. Posiadal aktualne uprawnicnia bez ograniczen do pelnienia
samodzielnych funkcji technicznych w specjalnosci architektonicznej lub
konstrukeyjno-budowlane;j;

B.2.7.2. Posiadal aktualne uprawnienia do kierowania budows lub robotami
budowlanymi w nieruchomych obiektach zabytkowych, wynikajgce z odbycia
poswiadczonej przez wlasciwy organ co najmnicj 2-letniej prakiyki
zawodowej na budowie przy zabytkach nicruchomych wpisanych do rejestru
zabytkéw.,

Prowadzenie robdt budowlanych, badan konserwatorskich, badan
architektonicznych i innych dzialatn przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkéw oraz badafn archeologicznych okredla rozporzadzenic Ministra
Kultury 1 Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, rob6t budowlanych,
badan konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dzialan przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych (Dz. U.
Nr 165, poz. 987). Zgodnie z tym rozporzadzeniem nie jest wymagane
poswiadczenie przez organ odbycia praktyki,

Odwolujacy wnosi o wykreslenie ww. wymagania.

VI Zarzuty dotyczace kryteriow oceny ofert.

1.

Jako jedno z kiyteridw oceny ofert Zamawiajgcy wskazal: |, Efektywne
wykorzystanie energii w nowym budynku Muzeum - E - ocena wyniku
uzyskanego na podstawie modelu energetycznego przyjetego przez Wykonawceg
uwzgledniajqgecego wylyczne Zamawiajgcego w w/w  podkryteriach: - za
zagwaranfowanie przez Wykonawce rocznego maksymalnego calkowifego

zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP budvnku Muzeum i




 Warbud

Jego wyposazenia ponizej 70 kWh/m2; - za zagwarantowane przez Wykonawce
roczne  zapotrzebowanie  na  energie  uiytkowg EU w  budynku
Muzeum[kWh/m2]; - za zagwarantowany roczny uzysk i odzysk energii ze
zrddet odnawialnych Z [kWh/im2] celem pokrycia czgsciowego lub calkowitego
zapotrzebowania na energie uzytkowg EU; - za zagwarantowane przez
Wykonawceg roczne calkowite koszty eksploatacji CKO w zi/m2.. Waga 46”

2, Zamawiajgcy jest uprawniony do ustalenia kryteriéw, ktére pozwolg na
wybranie oferty speiniajgcej w najwyzszym stopniu uzasadnione potrzeby
Zamawiajgcego. Kryteria te nie mogg jednak prowadzié do naruszenia zasady
uczeiwej konkurencji. W przypadku gdy Zamawiajgcy nie bedzie w stanie
szczegbdlowo opisaé tych kryteriéw i sposobu dokonywania oceny ofert na ich
podstawie, co moze byé spowodowane faktem, ze sg to kiyteria trudno
mierzalne, ma obowigzek zrezygnowaé z ich stosowania i w tym kierunku
dokona¢ zmiany siwz oraz ogloszenia o zaméwieniu (wyr, KIO z 15.7.2010 r.,
KIO 1327/10).

3. W ocenie Wykonawcy na etapic skladania ofert nie ma mozliwodci
zweryfikowania zagwarantowanych parametréw. W szczegodlnosei na etapic
skladania ofert nie bedzie istnial projekt zamawianego obiektu budowlanego.
Zatem rzetelna ocena ofert w tym kryterium nie bedzie mozliwa. Tym samym
tak postawione kryteria oceny ofert naruszajg zasade uczmwej konkurencji i
réwnego traktowania wykonawcéw.,

IX. Odwolujacy wnosi o wykreslenie ww. kryterium oceny ofert.

X.  Majgc na uwadze powyzsze odwolanie jest konieczne i w pelni uzasadnione.

7 powazaniem,

- Janus? Pasztateniee

Zakgczniki:
1. dowdd uiszezenia wpisu od odwotania w wymaganej wysokosci,
2. dowdd przestania kopii odwolania Zamawiajgcemu,
3. aktualny odpis z wladciwego rejestru,
4. informacja ze strony internetowej przywolanej w tresci odwolania.

GO
N CENTRUM.




Warszawa, dnia 14.08.2014 .

PELNOMOCNICTWO

Spotka Akcyjna Warbud z siedzibg w Warszawie, Al. Jerozolimskie 162 A, wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego
przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy, XH Wydziat Gospodarczy pod nr 0000010823 zwana dalej ,Spotka’

udziela petnomocnictwa do reprezentowania Spotki Panu Januszowi Pasztaleniec

Petnomocnictwo dotyczy postepowania ¢ udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego przez Muzeum Jozefa
Pitsudskiego w Sulejéwku, ul. Oleandréw 5, 05-070 Sulejéwek, w trybie przetargu ograniczonego, ktdrego
przedmiotem jest ,Budowa kompleksu Muzeum Jézefa Pilsudskiego w Sulejowku®, zw. dalgj ,Postepowaniem’,
i upowaznia petnomocnika do dokonywania wszelkich czynnosci wynikajacych z Postepowania, a takze wywodzonych
z Prawa zaméwieni publicznych, a w szczegoinosci, ale nie wylacznie do:

a)

skiadania w toku Postepowania wszelkich o$wiadczen i dokonywania czynnosci przewidzianych przepisami
prawa oraz skladania innych oswiadczen w zwiazku z Postepowaniem, w tym zadawania pytan, skiadania
wyjadnien dotyczacych treSci wniosku, oferty oraz innych dokumentéw skiadanych w zwiazku
z Postepowaniem,

wnoszenia i cofania przystugujacych w Postepowaniu srodkdw ochrony prawnej (w tym odwolania i skargi),
zlozenia oswiadczenia o przystapieniu do postepowania odwolawczego, wniesienia opozycji, sprzeciwu,
interwenciji ubocznej oraz skiadania wszelkich oswiadczen w toku postepowania odwotawczeqgo i skargowego
przewidzianych w Dziale VI ustawy Prawo zaméwiert publicznych,

wnoszenia pism i reprezentowania w postepowaniach przed Prezesem Krajowej Izby Odwolawczej, Krajowa
lzbg Odwolawcza, Sadem Okregowym, Prezesem Urzedu Zamowien Publicznych oraz przed wszystkimi
instytucjami stosujacymi przepisy Prawa zaméwiett publicznych,

reprezentowania Spotki na posiedzeniu i na rozprawie przed Krajowq lzhg Odwolawczg oraz przed Sgdem
Okregowym,

dokonywania wszelkich innych czynnosci faktycznych i prawnych niezbednych w procesie uczestnictwa Spotki
w Postepowaniu na kaZdym jego etapie.

Pelnomocnik jest uprawniony do udzielenia dalszych petnomocnictw.

R DS. PRAWNYCH
RENT

. Danigl-Okonlskl..........cocoe P oy Wl e

L
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SOCIETE GENERALE SG NetBanking
Payment Services Data wydruku 2014-08-13 12:06
Przelew krajowy na rzecz rezydentow o
Nr referencyjny/Reference No.: Data wykonania/Execution date:
1#01140027498 2014-08-13
- W ciezar/Ordering customer; i Na dobro/Beneficiary:
WARBUD S.A, URZAD ZAMOWIEN PUBLICZNYCH AL, SZUCHA
- AL. JEROZOLIMSKIE 162 A 02-342 WARSZAWA | 2/4 00-582 WARSZAWA
| POLAND i
‘W banku/Bank W banku/Bank
"8G Centrala ul.Marszatkowska 111 00-102 NBP O/0Okr. w Warszawle ;
i Warszawa pl.Powstancow Warszawy 4 00-950 War szawa
Nr rachunku/Account No.: 'Nr rachunku/Account No.:
111 1840 0007 2210 7060 0810 1619 160 1010 1010 0081 3622 3100 0000
Kwota/Amount: ;Tytuiem/ Covering:
120 000.00 PLN IWPIS POSTEPOWANIE NR. ZP/MJP/DI/2/2

1014 PN.BUDOWA KOMPLEKSU MUZEUM J0ZE
FA PILSUDSKIEGO W SULEJOWKU

Informacje dodat./Additional info:

 Status: Wystany do realizacji
Nintejszy dokument jest wydrukiem komputerowym T nie wymaga podpisu os6b upowaznlonych ze

‘ strony banku. :

‘ This document is a computer printout and does not require the signature of persons authorised by the !

bank. :

KEEROWI‘\H .f Ufﬁr RTOWANIA
Janusz i’éztafeniec
hitps://wwiv.sgcib.pl/ib/Application/TransactionView.aspx?Q=03HZQBkTOhSuZw4... 2014-08-13




Identyfikator wydruku: RP/10823/36/20140814104721

CENTRALNA INFORMACIA KRAJIOWEGO REIESTRU SADOWEGO

KRAJOWY REJESTR SADOWY

Stan na dzieri 14.08.2014 godz. 10:47:21

Numer KRS: 0000010823

Inforimacja odpowiadajgca odpisowi aktualneru

Z REJESTRU PRZEDSIEBIORCOW

pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. 0 Krajowym Rejestrze
Sadowym {Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z p6zn. zm.)

02.05.2001

Stronal1z10

36 nla wpis 108.04.2014

WA XIE NS-RE).KRS/15992/14/975

SAD REJONOWY DLA M, ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAL GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO

Dziat 1

ryke

SPOLKA AKCYINA

REGON: 010029119, NEP: 5260152146

WARBUD SPOEKA AKCYINA

RHB 34892 SAD REJONQWY DLA M.ST. WARSZAWY SAD GOSPODARCZY XVI WYDZIAL GOSPODARCZY-
REJESTROWY

NIE

upryka 4] podmio

kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat WARSZAWSKI, gmina WARSZAWA-CENTRUM, miejsc.
WARSZAWA

ul. AL.JEROZOLIMSKIE, nr 162 A, lok. ---, miejsc. WARSZAWA, kod 02-342, poczta WARSZAWA, kraj
POLSKA

Brak wpisdw
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24.11.1999R,
NOTARIUSZ DARIUSZ WIERZCHUCKI

UL.ZIMNA 2 M.23 00-138 WARSZAWA
REPERTORIUM A-7876/99

24.04.2002 R. REP.A-2555/2002 NOTARIUSZ DARIUSZ WIERZCHUCKE KANCELARIA
NOTARIALNA W WARSZAWIE

ZMIANA: §6,58,69,619,620,622,524,§26,§27,641

DODANO: §27,532

8 PAZDZIERNIKA 2003 R, REPERTORIUM A-5244/2003, DARIUSZ WIERZCHUCKI NOTARIUSZ,
KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE,
ZMIANA § 6 STATUTU, TEKST JEDNCLETY

4 GRUDNIA 2003 R., REPERTORIUM A 8503/2003, DARIUSZ WIERZCHUCKI NOTARIUSZ W
WARSZAWIE, ZMIANA §31 STATUTU SPOEKT WARBUD S.A,
AKT NOTARTALNY Z DNIA 4.12,2003 R, REP. A 8503/2003 - TEKST JEDNOLITY

10.02.2005, NR REPERTORIUM A 889/2005, NOTARIUSZ DARIUSZ WIERZCHUCKI -
KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, 00-138 WARSZAWA UL, ZIMNA NR 2 LOKAL 23
ZMIANA § 8 STATUTU SPOEKL.

10.05.2005, NR REP, A 2491/2005, DARIUSZ WIERZCHUCKI - NOTARIUSZ W WARSZAWIE,
WARSZAWA UL. ZIMNA 2 M, 23
ZMIANA 5§10 T §11 STATUTU SPOEXL

2 SIERPNIA 2005R, REP, A - 5088/2005, DARIUSZ WIERCHUCKI NOTARIUSZ W WARSZAWIE,
00-138 WARSZAWA, UL. ZIMNA 2 M 23, ZMIANA: §8; §11; §28, §31, STATUTU SPOEKI

26.10.2005, NR REPERTORIUM A 7598/2005, DARIUSZ WIERZCHUCKI NOTARIUSZ W
WARSZAWIE, 00-138 WARSZAWA, UL. ZIMNA NR 2 LOKAL 23, ZMIANA § 8 STATUTU SPGEKI

26.07.2006 R., REP, A 5333/2006, NOTARIUSZ DARIUSZ WIERZCHUCKI KN W WARSZAWIE,
UL, ZIMNA 2 NR LOKALU 23
ZMIANA § 24 STATUTU

15.12.2009 R., REPERTORIUM A NR 894072009, ASESOR NOTARIALNY MARTA JOZEFINA
KOLBUSZ, ZASTEPCA DARIUSZA WIERZCHUCKIEGO NOTARIUSZA W WARSZAWIE,
PROWADZACEGO KANCELARIE NOTARTALNA W WARSZAWIE

ZMIENIONO: §6 STATUTU SPOLKI

26.03.2014, REP. A NR 2183/2014, DARIUSZ WIERZCHUCKI NOTARIUSZ W WARSZAWIE,

Sposob powstania SDOH< _

Brak wpisow

Janusz Pasztaleniec
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Brak wpisow

_ Rubryka 8 - Kapitat spsi

60 319 500,00 Zt

30159750

2,00 Zt

60 319 500,00 Z¢

33

825 500,00 Zt.

aport”

IlDlr

18000600

AKCIE NIE SA UPRZYWILEJOWANE

HA"

618750

618 750 AKCII UPZYWILEJOWANYCH CO DO GEOSU, CO DO DYWIDENDY, CO DO DYWIDENDY
ZALEGLE], €O DO UCZESTNICTWA W PODZIALE MAJATKU SPOEKT

llBll

241000

AKCIE NIE SA UPRZYWILEJOWANE

“Cll

1800000

AKCIE NIE SA UPRZYWILEJOWANE

IIEH

9500000 _ enne
WARBUD SA
AKCIE NIE $A UPRZYWILEJOWANE N CENTRUM

kssnowz%gﬁm
T
Januéz Basztaleniec

LU DFERTOWANIA
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Dziat 2

DWOCH CZLONKOW ZARZADU LACZNIE LUB CZEONEK ZARZADU EACZNIE Z PROKURENTEM LUB
DWOCH PROKURENTOW EACZNIE

WEODZIMIERZ ANDRZE]

54080603273

*kAk

PREZES ZARZADY

2{ 71030408719

SEzZid

ARBUDSA =

AL U BFERTOWANIA

i |czroNEK zARZADU
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CHUDZIK -
GRZEGORZ RAFAL -
70043000073

sohRk

CZLONEK ZARZADU
NIE . _

ZELASKIEWICZ

LESZEK TADEUSZ

66010401198

e T

CZEONEK ZARZADU
NIE

GROCHOLSKA

JOLANTA
53111801969

wxkE

CZLONEK ZARZADU

JOZEFCZUK
MIROSLAW GRZEGORZ

Rubryks
RADA NADZORCZA

0s6b ¢ -
| ABADIE Ra\glgm CEN?RUM “
K@z ZEALU:'OFERTOWANIA;
Y

Pasztaleniec
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{ HUYSMAN

MARC

BARTHELEMY
ERIC -

OKONSKI

DANIEL STANISEAW

78041014696

LACZNA

1.Przedmiot dziala

42, , , ROBOTY ZWIAZANE Z BUDOWA OBIEKTOW INZYNIERE LADOWES I WODNEJ

43, , , ROBOTY BUDOWILANE SPECJALISTYCZNE

23, 6, , PRODUKCIA WYROBOW Z BETONU, CEMENTU I GIPSU

125, 1, , PRODUKCIA METALOWYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYINYCH

2146, 7, , POZOSTALA WYSPECIALIZOWANA SPRZEDAZ HURTOWA

68, , , DZIALALNOSC ZWIAZANA Z OBSLUGA RYNKU NIERUCHOMOSCI

| DORADZTWO TECHNICZNE

1171, 1, , DZIALALNOSC W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INZYNIERII ORAZ ZWIAZANE Z NIA

{71, 2, , BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE

MATERIALNYCH

177, 3, , WYNAJEM I DZIERZAWA POZOSTALYCH MASZYN, URZADZEN ORAZ DOBR

- |BEZPIECZENSTWA

80, 10, 7, DZIALALNOSC OCHRONIARSKA, Z WYEACZENIEM OBSEUGI SYSTEMOW

80, 20, Z, DZIALALNOSE OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSEUGI SYSTEMOW BEZPIECZENSTWA

Rodzaf.dokumentu

_ zlozenlu
rocznego;sprawozdania

01.01.2001 - 31.12,2001

01.01.2002 - 31.12.2002 [ TWARBUOBAT l
ESIOR_CENTRUM ——
KIEROVINIE DZHEL OFERTOWANIA

afust Pasztaleniec

"




Identyfikator wydruku: RP/10823/36/20140814104721

Strona 7 z 10

. 31.05.2004 01.01.2003 R, - 31.12,2003 R.
24.05.2005 01.01.2004 - 31.12,2004
22,06,2006 01.01.2005 - 31.12,2005
16.05.2007 01.01.2006 - 31.12.2006
19.05,2008 01.01.2007 - 31.12.2007
06.05.2009 01.01.2008 - 31,12.2008
12.05.2010 01.01,2009-31.12.2009
26.04.2011 01.01.2010 - 31,12.2010
02.03.2012 01.01.2011 - 31.12.2011
28.02.2013 01.01.2012 - 31.12.2012
02.04,2014 0D 01.01.2013 DO 31.12.2013
HEAAA 01.01.2001 - 31.12.2001
FEEEE 01.01.2002 - 31.12.2002
Frkk 01.01.2003 R, - 31.12,.2003 R,
FhkAE 01.01.2004 - 31.12.2004
i 01.01,2005 - 31.12.2005
Frkax 01.01.2006 - 31.12.2006
HokRRk 01.01.2007 - 31.12.2607
HkEk 01.01.2008 - 31.12.2008
e 01,01,2009-31.12.2009
FERAEE 01.01.2010 - 31.12.2010
AR 01,01.2011 - 31.12.2011
FEREE 01.01.2012 - 31.12.2012
A 0D (1.01.2013 DO 31.12.2013
A 01.01.2001 - 31,12.2001
Fohokook 01.01.2002 - 31.12.2002
FpxEE 01.01.2003 R. - 31.12.2003 R.
Frddx 01.01.2004 - 31.12.2004
Fkdook 01.01.2005 - 31.12.2005
Ak 01.01.2006 - 31.12.2006
FEREE 01.01.2007 - 31.12.2007
Hhrhy 01,01,2008 - 31.12.2008
Hddx 01.01.2009-31.12.2009
i 01.01.2010 - 31.12.2010
Rk 01.01.2011 - 31.12.2011
Frkak 01.04,2012 - 31.12.2012
Frpdk 0D 01.01.2013 DO 31,12.2013
LIk 01.01.2601 - 31.12.2001
Fhdokx 01.01.2002 - 31.12.2002
FhAEE 01,01.2003 R. - 31.12.2003 R.
R 01.01.2004 - 31.12,2004
FEAAE 01.01.2005 - 31,12,2005
FrdEx 01.0£.2006 - 31.12,2006
BrrkE 01.01.2007 - 31.12.2007
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FRERE 01.01.2008 - 31,12.2008
Fhbbk 01.01,2009-31.12.2009

AR 01.01.2010 - 31,12.2010

whokEE 01.01.2011 - 31.12.2011

Frkrk 01.01.2012 - 31.12.2012

FEELE 0D 01.01.2013 DO 31.12.2013

16.05.2007 01,01.2006 - 31.12.2006

Frrk 01.01.2006 - 31.12,2006
bk 01.01.2006 - 31.12.2006

Fhokobk 01.01.2006 - 31,12.2006

Brak wpisow

Dziat 4

e "CENTRUM ]

’Sy Z|ALU j ERTOWANIA |
- J nf{z ,Paszta!emec )
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Brak wpisow

Dzial 5

Brak wpisow

Dzial 6

Brak wpisow

arza komisaméi'hy--

Brak wpisow

Brak wpisow

Brak wpisdw

Brak wpisow

W

'ERTOWANIA

KIERG
E ‘?/‘ﬁasztaleniec )
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data sporzgdzenia wydruku 14.08.2014

adres strony internetowej, na ktérej s3 dostepne informacje z rejestru: https:/fems.ms.gov.pl

e AREUG S
TRUM_
KIERCWVNIK DZIAZL OFE OWANIA]




Skanska wdraza BIM

http://www.budikom.pl/top-architektura/4206-skanska-wdraza-bim

STRONA GLOWNA

NA SKROTY

AutoCAD

Subskrypcja

Cyfrowe prototypowanie
Modelowanle informacil o
budynku

ZASOBY

Oplsy programéw
Subskrypcia
Porady | pomoc
Sprzgt

Usfug?

Baza bibllotek

SZKOLENIA

Autodesk
ECDL

INFORMACIE

Spotkania | pokazy
Zmiany w polityce
aktualizag)i

Zmiany dla Subskrybentdw
Q Firmie

Kontakt

PAKIETY

Autodesk’
infrastructure
Deslgn Sulte

Autodesk’
Building Deslgn Suite

Autodesk’
Design Sulte

‘Szukaj...

BUDOWNICTWO
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Zapisz sie

20-07

PrOGRAMY

: x {ay
ot | ENVINTS

Skanska wdraza BIM

Na poczatku tego roku Skanska oglosita przystaplenia do prac budowlanych Mafta House - jednege
z najnowoczedniejszych budynkdw biurowych w Poznaniu. Prace budowlane poprzedzilo przygetowanie
petnego modelu BIM, z wykerzystaniem platformy Autodesk Revit oraz Autedesk Navisworks,

Malta House jest jednym z plerwszych oblektéw biurowych tej klasy realizewanym w peinl zgodnte
z kencepcja, Modelowania Informacil ¢ Budynku {BIM). Skanska zdecydowalz sfa na tak! sposob
przygotowania dokumentaclt pe wezednlejszych pozytywnych dodwiadczeniach - budynki takle,
jak Marynarska Polnt, Green Comer, czedclowo byly projektowane w trzech wymlarach, dajac wiedze
i dodwiadczenle do realizacif kolejnege. W przypadku Malta House model BIM obejmuje zaréwno
architekture | konstrukeig, jak t wszystkie instalace.

-Modal na ekrante monitora wyprzedza o kilka miesiecy stan faktyczny budowy. Dzigkt temu na plac
budowy ruszamy po dokiadnym przeanalizowaniu wielu zagadnied. BIM pozwala na rozwiazanie
na etapie projektowania, cyfrowego modely, problemdw, ktdre w  tradycyjnym  sposobla
preygotowywania budynku rozwiazywane byly deplero w procesie budowlanym.” — méwl tukasz
Kalechiski, kizrownik projektu w Skanska, odpowledzialny za projekt Malta House.

Skanska zdecydowala sig na prace przy realizacfi oblektu zgodnie z koncepcja BIM (modelowanie
informacji ¢ budynku) w oparciv o rozwlgzanla Autodesk, w tym Autodesk Revit Architecture,
Autodesk Revit Structure, Autodesk Rewvit MEP, oraz Autodesk Navisworks. ,Zdecydowaliémy sle
na platforme Autedesk po wezedniejszych pozytywnych dodwiadczenlach Innych naszych biur, a takze
ze wzgledu na kompleksowos< oferty.” - mowi Lukasz Kaleciiski.
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Profekt realizowal Pentagram Architekcl, odpowfedzialny réwniez za koordynacje branzowa, w $cistef
wspdlpracy z dzialem projektowym Skanska, .Praca w oparciu © mode! BIM pozwala na optymalizacje
rozwigzania, sprawdzenle wielu warlantéw { wybdr optymalnego.” — ocenia Jan Liszkowskl, architekt,
gléwrl'ly projektant, Pentagram. ,2decydowanie ulatwla tez wyeliminowanie kolizji zwlaszcza w zakresle
Instalacjl.”

BIM & projektowanie tradycyjne

Przygotowanie modelu cyfrowego integrujacege wszystkie branie wymagea Innego podejscla
do procesu projektowania, , Do przygotowanla dobrego Cyfrowego modelu konieczna jest wspdlpraca
projektantéw | budowlaficdw na bardzo wczesnym etaple.” - uwaza tukasz Kalecifskl. -  Niezwykle
wazne jest rdwniez pedjecie decyzji jaki powinien byd poziom szczegbtowosci modalu, ktdre elementy
nie wnosza juz dedatkowe]j wartosd, a tylko niepotrzebnle go obdazaja,” - dodaje.

<Model cyfrowy pozwala na latwiejsza kontrole kosztow.” - uwala Jan Liszkowskl. - ,Wprowadzane
zmiany § skutki ich wprowadzenia automatycznie wida¢ w calym projekcle.”

Praca na wspOinym modelu ufatwia rdwniez komunikacje w zespola projektowym - zmozumienle
Intencil projektowych kolegdw, Ma znaczente rdwnlez na linll zespét projektowy - Inwestor. Nawet
osohy bez wyksztalcenla technicznego widza poszczegline rozwigzenia, sq w stanle je ccenld
i skomentowad., ,W procesie sprzedszy model bedzle narzedziem do komunikacji z klientamf
I konsultantaml technicznym klientdw.” — wyjadnla tukasz Kateciiiski,

Malta House to zielony kompleks biurowy klasy A, ktéry zostanle zbudowany zgodnle z zasadami
zréwnowazonego rozwoju. Bedzie to pierwszy w Poznaniu biurowlec precertyfikawany w systemia
oceny budynkdw zréwnowazonych LEED na najwyiszym, platynowym poziomie. taczna powlerzchnia
najmu Malta House wynosté bedzle 15 700 m2 Najemcy bedg miell do dyspozycil

275 miejsc parkingowych, Codatkowym! atutami projektu beda bez watsienla zieleny dach z widokiem
na jezioro Maltanskie oraz ogrod w patio, Oblekt zostal zaprojekiowany przez Pentagram Architeld,
2 generalnym wykenawcq blurowca bedzie Skanska S.A. Za komercializacje Malta House
odpowiedzialna jest Skanska Property Poland. Planowane oddanfe inwestycil do uzytku to trzect
kweartal 2013 roku,
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