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OSWIADCZENIE

Napodstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane ( jednolity tekst
D.U.z 2010 r, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM
it projekt budowlany remontu oraz zmiany sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego
Drewniak” potozonego na dziatce 54/2 wraz z przebudowa budynkéw gospodarczych na
: fiatce nr ew. 55 w 05-070 Sulejéwek ul. Oleandrow 5 zostat sporzadzony zgodnie z
showigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

projekt architektoniczny
drhab. inz. arch. Jerzy W. Bogustawski

sprawdzajgcy projekt architektoniczny
mgr inz. Andrzej Wyszynski
MEUPE. St- 511/83ceeeceecuecrciecerstnnssssnae s ser s en s s
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Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

ﬁazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jerzy Witold BOGUSLAWSKI

psiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
ispecjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr St-520/83,

st wpisany na liste cztonkow Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP

od numerem: MA-0008.

fonek czynny od: 20-01-2002 r.

ata | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 15-07-2014 r. Warszawa.
aswiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2014 r.

;dp|sano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
patol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

: MA-0008-2A83-254A-21A4-F7Y8

ane zawarte w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
wiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
b kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izbg Architektéw RP.
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STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika
1974 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38 poz. 229) oraz §

rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46).

: STWIERDZAM

5o Ob, JERZY WITOLD BOGUSLAWSKI e.Jana

urodzony(a) dnia ....2~%

posiada przygotowanie zawodowe do petfnienia samodzielnej funkciji
} projektanta

:

|

w specialnodci...8. 5.6 h i t ekt onidiczne ]

1/ do sporzgdzania projektéw w zakresie rozwigzan:
a/ architektonicznych wszelkich obiektéw budowlanych,
b/ konstrukcyjno~budowlanych obiektéw budowlanych w budow-
i nictwie oséb fizycznych, z wylaczeniem konstrukcji fun-
_ damentéw giebokich i trudniejezych konstrukcji statycz-
i nie niewyznaczalnych,

2/ w budownictwie oséb fizycznych - do kierowania, nadzorowania

' i kontrolowania budowy, kierowenia i kontrolowania wytwarza-

i nia konstrukecyjnych elementéw budowlanych oraz oceniania i ba-
_ dania stanu technicznego obiektéw budowlanych -~ z wyigczeniem
t konstrukcji fundamentéw giebokich i trudniejszych konstrukcji
j statycznie niewyznaczalnych.-

T T B T ST e
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ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Marowiscka Okrggowa Rada Izt Srchitekedw Re zaswiadcza, 81

mgr in& arch. Andrzej WY SZYNSKI
posiadagoy Lwalifixacie zawodowe do painana samodzieinych funkdj rechpiczoych w hudownictwie

w specialnoscl architektoniczne) t W zakresie posiedanych uprawnien nr St=-511 F8F,
jest wpisany na tiste crionkow Marowisckie; Okregowe] izhy Architektow RP

pod numerem: MA-GO1S.

Crionek crynny od: 20 112002 T

[Cata i misjsce wygenerovania radwiadczenia: 21-12-2013 r. Warszawa.

2aswiadczenie jest waine do dnia: 3L-07-2014 r.

Podpisano elektronicenie w systemis infarmatycznym Lzby Archibektow RP prees
Anatol Kuczynski, Sekretarz Ckregowej Rady Lzhy srchitekbow BP.

Hur weryikacyiny zaswiadczenis:

MA-0019-DBC4A-21 F2-B6FE-33AE

ene ZARGUrDS W REUSIEIYT ESwnsdrrenm NRInD sprawosd podajac /Y werglikary
rxSenmdereris W pnliczreT crrwtsie RtmIRtmAY T 120y Arrhigektde: o izbaarchibekioa . pi

lub warcakiigae sy nerpodrednio weasoray Okregow 1259 Arcntbexrow B,
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STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnej funkeji technicznej w hudownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika

2 ugt. 1 pkt. 1, § 4 uwet. 1 1 2, § 7, § 13 ust. 1 pk¥. 1

rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM

.................... magister. inzynier archikeksd .

urodzony{a) dnia 28.12.17951 r. WarszawWe oo

posiada przygotowanie zawodowe do pefnienia samodzielne funkcii
projektanta

w specjalnosci architekbteniczne]
1/ do sporzadzanie projekidw w zskresie rezwiazan: ,
: af architektonisznyech Wazalkiéh obiektdw budowlanyeh,

b/ konstirukeyjno-tmdewlanych ebiektdéw budewlanyeh w budow-
nictwie oméb fimj@@ny@h, 7 wykaczeniem kenstrukejl funF
damentdw gZgbokich i trudniejazyeh kenstrukeji staﬁyezuie
niewyznaezalnych, ‘

o/ w budownietwie oséb fizyesnych -~ do kierowania, nadzerewanis
i kontrolewania budowy, kierowania i kontreolowania watwarza-
nia konstrukoyjnych elementdw budewlanyeh orasz ceenienia i ba-
dania stanu teehnieznego obiektdéw budowlanyeh - z wyigczeniem
konstrukeji fundamentdéw giebokieh i trudniejszych konstrukeji
statycznie niewyznaczalnych.-

¥om 2191777 n. 5000 :
&
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OPINIA GEOTECHNICZNA DOTYCZACA WARUNKOW WODNO -
GRUNTOWYCH PANUJACYCH NA TERENIE POLOZONYM W
SULEJOWKU PRZY UL. OLEANDROW W MIEJSCU
PROJEKTOWANEJ MODERNIZACJI | PODPIWNICZENIA
BUDYNKU ,,DREWNIAK” .

Opracowali:

dr inz. Krzysztof Traczynski
upr. geol. nr 071067

XL i

mgr Ludwika Syta

Warszawa, czerwiec 2014
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, Przedmiot i zakres opracowania

A LA re A

1. Podstawa formalina

Podstawg formalng opracowania niniejszej opinii jest umowa zawarta pomiedzy
leceniodaweg: Muzeum Jozefa Pitsudskiego w Sulejowku 05-070 Sulejowek, ul.
jleandrow 5, a Zleceniobiorcg: Zakiad Badan Geotechnicznych ,GEOTEST”,
tlarszawa, ul. Ursynowska 24/26 m 8, reprezentowany przez dr inz. Krzysztofa
iaczyniskiego. Biuro firmy: 02-661 Warszawa ul. Wita Stwosza 23.

2. Przedmiot opinii
Przedmiotem opinii jest okreslenie warunkéw wodno - gruntowych panujgcych na

ferenie potozonym w Sulejowku przy ulicy Oleandrow 3, w miejscu projektowanej
»'odemizacji i podpiwniczenia istniejgcego drewnianego budynku na terenie dziatki

13. Cel opinii
Celem opinii jest okreslenie warunkéw wodno - gruntowych panujgcych na wiw

feenie, weryfikacja poziomu wody gruntowej oraz podanie parametrow
{eotechnicznych dla poszczegdlnych warstw w zakresie umozliwiajgcym opracowanie
Projektu podpiwniczenia budynku.

14. Zakres opracowania
Zgodnie ze zleceniem Zleceniodawcy, Zleceniobiorca zobowigzat sie wykonaé 2

owory badawcze do gtebokosci 5.00 metréw kazdy. Przyjeto, ze parametry
leotechniczne  zostang  okreslone metodg  korelacyjng na podstawie stopnia
z7ageszczenia okreslonego przez sondowanie.

2, Podstawy techniczne opracowania
21. Mapa sytuacyjno - wysoko$ciowa terenu w skali 1:500.

22, Informacje przekazane przez Zleceniodawce i Projektanta.

23, PN-EN 1997-1:2009. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne.

Czes¢ 1: Zasady ogolne;

24, PN-EN 1997-2:2009. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne.

Cze§¢ 2: Rozpoznanie i badanie podioza gruntowego

95 PN-B-02481.1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miar.

26, PN-88/B-04481. Grunty budowlane . Badania prébek gruntu.

7. PN-98/S-02205. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

9.8, PN-B-06050. 1999. Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoéine.

2.9. Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow

. posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 Nr 00, poz.462).

9.40. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gomicze (Dz. U. 2011 Nr 163, poz. 981).
211, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2010 Nr 243, poz. 1623 zp. zm.).
1212, Literatura fachowa, mapy geologiczne.

913. Archiwalna dokumentacja geotechniczna dotyczgca warunkéw wodno -
guntowych panujgcych w Sulejowku przy ul. Oleandréw 5, wykonana przez Geotest w

a1
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fiopadzie 2001 r. (nr dok. 1376).

B.Budowa geologiczna

+ Sulejowek lezy w obrebie jednostki geologicznej zwanej nieckg mazowiecka lub
larszawska.

. Osady czwartorzedowe lezace bezposrednio na utworach ilasto - mulastych wieku
tlocenskiego charakteryzujg sie zmienng miazszoécig wahajgcg sie od kilku do 70
Sletrow. Utwory wieku czwartorzedowego genetycznie zwigzane sg z pobytem
“idowcow na tym terenie oraz z dziatalnoécig eoliczna.

| Teren ten objety byt dwoma zlodowaceniami potudniowo- i srodkowopolskim.

. Wedlug Mapy Geomorfologia i Hydrografia w skali 1:230 000 z Atlasu
_, tewsdztwa Warszawskiego, dziatka, na ktorej prowadzono rozpoznanie znajduje
4l na rowninie erozyjno — denudacyjnej w obrebie Réwniny Wotominskiej.

Weditug dokumentacji archiwalnej [2.13] w sgsiedztwie wystepowaly nastepujgce

000 + 0.30 m ppt. — Humus;

030+ 0.60 m ppt. — Grunt nasypowy (Piasek drobny);

060 + 1.50 m ppt. — Piasek drobny z cz. org., $rednio zageszczony Io=0.60, mato wilgotny;
1150 + 3.60 m ppt. — Piasek drobny, $rednio zageszczony Io=0.65, mato wilgotny;

1360 - 3.80 m ppt. — Piasek drobny ze srednim, $rednio zageszczony lo=0.65,wilgotny;
1380+ 5.00 m ppt. — Piasek drobny, srednio zageszczony 15=0.60, mokry;

4. Opis terenu

+  Dziatka bedaca przedmiotem niniejszej opinii potozona jest w Sulejowku przy ulicy
Dleandréw 3. Wymieniona ulica stanowi pétnocno - wschodnig granice terenu.
Mschodnig i zachodnig granice wyznaczajg kolejno ulice: Legionistéw oraz Al. Marsz.
lozefa Pitsudskiego. Na terenie dziatki znajduje sie Dworek ,Milusin® oraz domek
Drewniak”. Dziatka jest ogrodzona. Ptaska powierzchnia terenu poroénigta jest trawg i
ldzewami. Lokalizacje terenu badan przedstawiono na rysunku nr 1.

0d 1989 r., Dworek ,Milusin” oraz otaczajgcy go teren wpisany jest do rejestru
‘zabytkow. Na opisanym powyzej terenie projekiuje sig modernizacie oraz
* godpiwniczenie budynku o nazwie ,Drewniak’.

5, Badania terenowe
Uwzgledniajgc warunki projektowe oraz ogdlng charakterystyke budowy geologicznej
":'rzyjeto, ze dla oceny terenu konieczne jest rozpoznanie podioza do gigbokosci 4.0
metrow.
. W maju 2014 roku na terenie opisanym powyzej wykonano 2 otwory badawcze o
ehokosci 5.00 metrow kazdy. Wykonano tacznie 10.00 metréw otworéw badawczych.
Plan rozmieszczenia otworéw przedstawiono na rysunku nr 2.
~ Niwelacje otworéw wykonano za pomoca odbiornika geodezyjnego firmy Stonex S9
NSS opartym na systemie GPS. Pomiary dokonano z doktadnoscig do 1,50 cm.

Stan gruntow sypkich okreslono przy uzyciu sondy lekkiej. Sondowania
przeprowadzono w otworach badawczych. Wyniki rozpoznania gruntow przedstawiono
‘na przekroju geologiczno - inzynierskim rys. 3.

12
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Hii.i. Warunki gruntowe

Jak to przedstawiono na przekroju geologiczno — inzynierskim pod humusem
‘zlegajgcym do gtebokosci 0.50 m ppt wystepujg $rednio zageszczone piaski drobne,
Ikeinie przewarstwione pylastymi, o stopniu zageszczenia Ip=0.60. Piaski te wystepuijg
do gtebokosci rozpoznania tj. do 4.00 m ppt.
. Ponizej przedstawiono profil geotechniczny wybranego otworu.
0twor nr 1. Rzedna 103.70 m n.p.m:
00 + 0.50 m ppt. — Humus
050 + 2.40 m ppt. — Piasek drobny z pylastym, srednio zageszczony 1,=0.60, m. wilgotny;
240 + 2.50 m ppt. — Piasek drobny, $rednio zageszczony 15=0.60, wilgotny;
250 + 5.00 m ppt. — Piasek drobny, $rednio zageszczony 1,=0.60, mokry;

+552. Warunki wodne

Wode gruntowg o zwierciadle swobodnym nawiercono na gtebokosci 2.50 m ppt. tj.
narzednej 101.20 m n.p.m.

Wg badan archiwalnych [2.13] w listopadzie 2001r. woda gruntowa o zwierciadle
gwobodnym wystepowata na gtebokosci 3.90 + 4.40 m ppt. tj. rzednej 99.50 m n.p.m.
Mozliwe jest okresowe podnoszenie sie lustra wody o okoto 0.50 m.

6. Parametry geotechniczne
Wartoéci parametréw geotechnicznych podano dla nastepujgcych rodzajow gruntow i

{oh stanow:

= piasek drobny, srednio zageszczony 1,5=0.60 (Pd) mato wilgotny;
= piasek drobny, srednio zageszczony 1p=0.60 (Pd1) mokry;,
Parametry geotechniczne podane zostaty w tabeli nr 1:

l Parametry geotechniczne Tabela 1.
i i Moduly $cisliwosci i
i oduly $cisliwosci i
| Rodzai plast{:;méc' Parametry charakterystyczne odlstatsania
| gruntu i
: pieri . = -
 {symbol) zageszczenia o du cd Mo Eo
L/l [glem?] [ [kPa] [MPa] [MPa]
Pd 0.60 1.65 30.90 —— 74 55
Pd1 0.60 1.90 30.90 mmmm 74 55

‘Uwaga: Ciezar objetosciowy gruntu pod wodg nalezy pomniejszy¢ o wypor wody.

'7. Wnioski i zalecenia

7.1. Ponizej humusu zalegajgcego do maksymalnej gtebokosci 0.50 m ppt. wystepujg
grunty no$ne przydatne dla budownictwa.

72. Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym nawiercona zostata na gtebokosci 2.50 m
pot. ti. na rzednej 101.20 m n.p.m. W stosunku do badan archiwalnych z listopada 2001
%gku poziom wody gruntowej podnidst sie 0 1.70 metra.
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3. Ze wzgledu na wysoko$¢ poziomu wody gruntowej petna podziemna kondygnacja
lizzata by sie z koniecznoécig wykonania odwodnienia na czas budowy. Podziemng
lndygnacje nalezy wykonaé w technologii zapewniajacej petng szczelnos¢.

14, Wartosci parametrow geotechnicznych dla gruntéw noénych podane zostaty w
inkeie 6 niniejszego opracowania.

15, Grunt w dnie wykopu nalezy chroni¢ przed wptywem warunkow atmosferycznych

i

\hzesuszanie, przemarznigcie/.

16, Ostatnie 10 + 20 centymetrow wykopu nalezy wykonac koparkg wyposazong w
fidka tyzke, tak aby nie nastgpito rozluznienie gruntu zalegajacego w dnie.

7, Nalezy zleci¢ odbiér gruntu w wykopie uprawnionemu geotechnikowi.

18. W przypadku podjecia decyzji o podpiwniczeniu budynku nalezy okresli¢ poziom
insadowienia, rodzaj i stan fundamentow, a nastepnie opracowan projekt podbicia
lindamentow.

F.G. Prace muszg byé prowadzone w sposob zapewniajgcy statecznos¢ fundamentow.

0. Budynek bedacy przedmiotem niniejszej opinii jest budynkiem zabytkowym w
iazku z powyzszym nalezy go zaliczy¢ do trzeciej kategorii geotechnicznej.

KRZYSZTOF TRACZYNSKI
WARSZAWA, CZERWIEC 2014
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WYTYCZNE DO PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH | PRAC RESTAURATORSKICH,
PROWADZONYCH PRZY ZABYTKU RUCHOMYM WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKOW
POD NR nr A-1348 - DZIALKA 55/4 WRAZ Z BUDYNKIEM ,DREWNIAK” JAKO CZESC
L,ZESPOLU WILLOWEGO” W SULEJOWKU dn. 29.04.1988 r.

1)  okreslenie zabytku;
Budynek mieszkalny parterowy z uzytkowym poddaszem.

2)  miejsca pofozenia;
05-070 Sulejowek ul. Oleandréw 5, dz. nr 55/4

3)  wtasciciel;
Fundacja Rodziny J6zefa Pitsudzkiego
05-070 Sulejowek ul. Oleandrow 5

4)  wskazanie autora, czasu powstania i stylu zabytku;
Autor:
nieznany
Czas powstania:
| potowa XX w. przed rokiem 1920.
Styl:
budynek w stylu podwarszawskich domoéw letniskowych nasladujgcych prace
Michata Elwiro Andriolliego, zawierajacy elementy tradycyjnego budownictwa
mazowieckiego, rosyjskiego i alpejskich schronisk, gtéwna bryta budynku jest
uksztattowana na wzor ,architektury szwajcarskiej”. Charakterystyczng cecha tego
domu jest ornamentyka bogato zdobionej drewnianej werandy i przedsionkow.

5 wymiary zabytku;

wysokos¢ — 776 cm
dtugos¢ — 2225 cm
szerokos¢ — 1060 cm

i §) fotografie zabytku z uwzglednieniem jego bezposredniego otoczenia;
Patrz zatgcznik nr 1

7}  opis inwentaryzacyjny;

Fundamenty.

Sciany fundamentowe zbudowane z cegly ceramicznej w formacie 27x13x7cm, na
zaprawie wapiennej. Sciany grubosci jednej cegly, posadowione bezpodrednio na
gruncie, bez fawy fundamentowej, ani poszerzenia u podstawy. Gfgbokos¢
posadowienia ok. 1m dla zasadniczej bryly budynku i ok. 30 cm dia scian
fundamentowych werand. Od strony zewnetrznej w czeéci cokofowej Sciany
wykoriczone wyprawg cementowa. Sciany nie posiadajg izolacji przeciwwilgociowe;.
Sciany zewnetrzne parteru i pigtra.

Sciany w konstrukcji szkieletowej drewnianej, stupowo-ryglowej opartej o
krawedziaki 11x11 i 6x11. Od wewnatrz wykonczone tynkiem wapiennym na
deskowaniu petnym i trzcinie lub deskami frezowanymi szer. 13-14 cm w pom. PO1 i



101 (hol i schody). Od zewnatrz pierwotnie wykofczone deskami recznie
frezowanymi. Pierwotna grubo$¢ sScian zewnetrznych ok. 18-19 cm. W latach 50.
$ciany obfozono od zewnatrz ptytami wiérowo - cementowymi typu SUPREMA
grubodci 4 cm i otynkowano z faktura ,baranka”. Obecnie sciany majg grubosc 23-
24 cm.

Sciany wewnetrzne parteru i pietra.

Sciany w konstrukcji szkieletowej drewnianej, stupowo-ryglowej opartej o
krawedziaki 11x11. Wykoriczone obustronnie tynkiem wapiennym na deskowaniu
petnym i trzcinie lub deskami recznie frezowanymi szer. 13-14 cm w pom. P01 1101
(hol i schody).

Trzony kominowe.

Kominy dymowe murowane z cegly ceramicznej 27x13x7. Powierzchnie zewnetrzne
trzonéw kominowych sg zlicowane ze $cianami szkieletowymi drewnianymi i
potaczenia te sg wykoriczone bezspoinowo tynkiem wapiennym. Przewody o
przekroju 27x27 i 15x27 stuzyly przyfaczeniu kuchni weglowych. Pierwotnie stuzyly
tez piecom kaflowym. Ponad dachem kominy wykoniczone tynkiem cementowym,
swieficzone betonowa czapa betonowa, otwarte od géry. Poza szescioma
przewodami dymowymi budynek nie posiada przewoddéw wentylacji grawitacyjnej.
Stropy.

Strop parteru drewniany na belkach 14x14cm i 16x16cm. Bezposrednio na belkach
ktadziona podioga drewniana z desek grubosci 3 cm. W wiekszosci pomieszczen
podfoga przykryta wyktadzinami PCV. Strop pigtra na belkach drewnianych
szerokoéci 14 cm. Wysoko$¢ belek 16-18 cm. Od spodu strop wykoriczony tynkiem
wapiennym na deskowaniu petnym i trzcinie. Podtoga pietra z desek. Ze wzgledéw
akustycznych strop posiada wypetnienie polepg. Strop nad pietrem drewniany
belkowy. W czesci centrainej strychu belki wysokosci 18 cm i szerokosci 11 cm,
Blizej szczytow szerokosci 7 cm. Miedzy belkami Slepy putap i wypetnienie gruzem i
igliwiem. Konstrukcja dachu i pokrycie.

Wiezba dachowa krokwiowo ptatwiowa.

Krokwie 7x14 cm w rozstawie co ok. 90 cm podparte na pfatwiach 11x11 -12-12 cm
bedacych ryglem gérnym $cian wewnetrznych lub $cianki kolankowej na
przygérkach (pom. 104, 105, 108, 111, 114). Pokrycie z 2 warstw papy asfaltowej z
posypka. Szczyty i krawedzie wykoriczone obrébkami z blachy stalowej,
pomalowane.

Orynnowanie.

Rynny i rury spustowe stalowe ocynkowane malowane.

Stolarka okienna i drzwiowa.

Stolarka okienna skrzynkowa. Zewnetrzne skrzydfa otwierane badz uchylane na
zewnatrz. Wewngtrzne prawdopodobnie wszystkie byly niegdy$ state, zdejmowane
na okres letni, zaktadane na zimowy. Obecnie cze$é¢ skrzydet okiennych
wewnetrznych nieoryginalnych wykonanych jako otwierane do $rodka z nowymi
okuciami (niemozliwe byto dostosowanie skrzydet starych — rama nie byta dzielona
na catej szerokosci okna. Stolarka okienna malowana, w czesci z zachowanymi
oryginalnymi mosigznymi i stalowymi okuciami. Oryginalna stolarka drzwiowa
drewniana w duzej czesci zachowana, malowana. Drzwi plycinowe, oscieznice na
petng szerokos¢ sciany 18-20 cm szerokoéci z profilowanym listwowaniem

720



8)

9)

szerokosci 10 cm. Okucia w zasadzie nie zachowane z wyjgtkiem szyldéw na
drzwiach wejsciowych do pom. P01, P14, 109.

Okiennice.

Wszystkie okna parteru wyposazone w oryginalne okiennice drewniane ptycinowe,
w zasadzie z kompletnymi elementami okuc¢ oryginalnych. Okiennice zachowane.
Werandy.

Konstrukcja werand ze stupkdéw i rygli 10x10 cm.

Lukarny.

Konstrukcja lukarn taka sama jak scian parteru i pietra. Lukarny zostaly ocieplone
ptytami

wiérowo-cementowymi podobnie jak pozostate sciany.

opracowanie historyczne zawierajace informacje o dotychczas przeprowadzonych
pracach konserwatorskich i pracach restauratorskich oraz dokonanych
przeksztatceniach zabytku;
a. prace konserwatorskie — nie przeprowadzono
b. prace restauratorskie — nie przeprowadzono
c. przeksztatcenia zewnetrza z lat pigcdziesigtych XX w.:

- obicie elewacji ptytami wiérowo — cementowymi

- obudowanie werand elementami drewniano — szklanymi

- poszerzenie lukarn na poddaszu

- zamiana schodéw wejsciowych z drewnianych na kamienne

- otynkowanie cokotéw

- pokrycie dachu papg

d. przeksztatcenia wnetrz:
- wykonanie wtérnych podziatéw Scianami wewnetrznymi.
- wyburzenie piecéw i kuchni kaflowych

analize materiatéw i technik wykonania zabytku, w tym stratygrafii warstw

technologicznych;
a. Przekrdéj przez $ciane i strop budynku

_BELKA STROPOWA

Fo0 30,0

I i

30

. _WEWNETRZNY TYNK NA TRZCINIE
' DESKIDREWNIANE PODSUFITKI

DESKI SLEPEGO PULAPU
| . POLEPA
DESKI PODLOGOWE NA WPUST | PIORO
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b. stratygrafii warstw malarskich
Zaréwno na elewacjach jak i na $cianach wewnetrznych zostata wykonana
stratygrafii warstw malarskich.

opis i analize stanu zachowania zabytku przed podjeciem prac konserwatorskich lub
prac restauratorskich, z okresleniem przyczyn uszkodzen i zniszczen;

b. analize materiatéw i technik wykonania zabytku

Budynek jednokondygnacyjny (parter i uzytkowe poddasze) z czesciowo
nieuzytkowym, niskim poddaszem. Konstrukcja budynku drewniana (stropy, $ciany,
schody, dach).

Dach wielospadowy z lukarnami. Konstrukcja wigzby dachowej drewniana
krokwiowo-ptatwiowa. Pokrycie z papy.

Przewody kominowe murowane z cegly petnej.

Konstrukcja budynku szkieletowa. Rozstaw stupow (o przekroju 110x110mm) w
écianach noénych odpowiada rozstawowi belek stropowych {(co ok. 0,9m). Na
écianach fundamentowych znajdujg sie belki podwalinowe; belki stropowe oparto
na belkach oczepowych. Potgczenia elementow ciesielskie.

Fundamenty i $ciany fundamentowe murowane z ceramicznej cegly petnej o
gruboéci 27cm (grubosé¢ jednej cegly). Poziom posadowienia zmienny od 30cm
(weranda) do 160cm (zagtebienie w piwnicy) liczac od poziomu terenu. Niektére
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11)

12)

fundamenty sg podkopane i nie posiadajag wymaganego zagtebienia w gruncie ze
wzgledu na przemarzanie (werandy).

Sciany zewnetrzne skfadajg sie z tynku wapiennego na trzcinie (ok. 30mm),
deskowania wewnetrznego (20mm), izolacji termicznej z igliwia (w grubosci stupéw
konstrukcyjnych 110mmx110mm), deskowania zewnegtrznego (20mm), supremy,
tynku zewnetrznego na siatce stalowej.

dokumentacje fotograficzng zabytku przed rozpoczeciem prac konserwatorskich lub
prac restauratorskich;

Zostanie wykonana przez wykonawce przed przystgpieniem do prac
konserwatorskich.

Szczegdtowy program prac konserwatorskich powinien obejmowacé:
1. Prace konserwatorskie przy remoncie stolarki okiennej i drzwiowej
2. Prace konserwatorskie przy remoncie desek obiciowych elewacji
3. Prace konserwatorskie przy remoncie konstrukcji drewnianej

1. Stolarka okienna i drzwiowa

Ramowy program prac remontowych i renowacyjnych:

a) remont czesci konstrukcyjnych (zawiasy, mechanizmy zamykajgce),

b) renowacja drewnianych skrzydet okiennych i drzwiowych,

c) usuniecie wtérnych warstw farby i lakieru z powierzchni drewna,

d) kitowanie ubytkéw drewna oraz rekonstrukcja brakujacych lub powaznie
uszkodzonych elementow,

e) impregnacja wstepna drewna (utwardzenie ostabionych elementéw drewna
Zywicami syntetycznymi o doswiadczalnie dobranym stezeniu),

f) potozenie warstw ochronno-koloryzujacych,

g) oczyszczenie mosieznych klamek i plakiet,

h) rekonstrukcja brakujgcych elementéw metalowych,

i) rekonstrukcja brakujgcych skrzydet okiennych,

j) przetozenie wszystkich pierwotnych elementéw metalowych (klamki, plakiety,
mechanizmy zamykajgce, ograniczniki) do skrzydet okiennych
zrekonstruowanych

Deski obiciowe elewacji i pomieszczenia klatki schodowej
Ramowy program prac remontowych i renowacyjnych:

a) usuniecie wtdérnych warstw tynku i ptyt cementowo widrowych,

b) usuniecie wtérnych warstw farby i lakieru z powierzchni drewna,

c) kitowanie ubytkéw drewna oraz rekonstrukcja brakujgcych lub powaznie
uszkodzonych elementow,

d) impregnacja wstepna drewna (utwardzenie ostabionych elementéw drewna
zywicami syntetycznymi o doswiadczalnie dobranym stezeniu),

e) potozenie warstw ochronno-koloryzujgcych,

f) rekonstrukcja brakujacych desek elewacyjnych,
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3. Konstrukcja drewniana budynku
Ramowy program prac remontowych i renowacyjnych zostanie przedstawiony

przez wykonawce po odstonieciu konstrukcji budynku.

Programy te powinny by¢ wykonane przez wybranego wykonawce prac
remontowych a nastepnie przedstawione przez Inwestora do akceptacji u
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Przygotowany program prac obejmuje zagadnienia konserwatorskie. Nie ujeto w
nim prac zwigzanych z uporzadkowaniem instalacji wewnetrznych i prac czysto
remontowo - budowlanych opisanych w projekcie budowlanym. Wszystkie dziatania
podejmowane w budynku muszg by¢ wykonywane pod nadzorem konserwatorskim

i w uzgodnieniu z WUOZ.

/’

1,

dr hab. arch. Jerzy Bogustawski
Nr upr. konserwatorskich 05/1994
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Il. Projekt zagospodarowania terenu.

A. Opis

1)

2)

3)

4)

5)

6)

przedmiot oraz zakres inwestycji;

Przedmiotem inwestycji jest remont oraz zmianie sposobu uzytkowania budynku
mieszkalnego ,,Drewniak” potozonego na dziatce nr ew. 54/2 wraz z budynkami
gospodarczymi potozonymi na dziatce nr ew. 55 w Sulejowku

istniejgcy stan zagospodarowania dziatek;

Powierzchnia dziatki 55 — 5560 m?
Powierzchnia dziatki 54/2 — 3620 m®
Suma- 9180 m’

Dziatka nr 55 jest uzbrojona w instalacje wody, kanalizacji i energii elektrycznej,
zabudowana domem mieszkalnym. Budynek jest drewniany parterowy z
uzytkowym poddaszem. Obiekt jest potaczony z zabytkowym budynkiem
dworkowym ,,Milusin” za pomocg drogi gruntowej. Od strony ulicy Oleandrow
ogrodzona siatka na stupkach stalowych.

Dziatka nr 54/2 jest zabudowana parterowymi budynkami gospodarczymi w
bardzo zlym stanie technicznym. Od strony ulicy Oleandréw i Legionéw
ogrodzona siatkg na stupkach stalowych.

Obydwie dziatki zalesione nieuporzgdkowang zielenia z przewagy drzew
iglastych. Wjazd na dziatke od strony ul. Oleandrow.

projektowane zagospodarowanie dziatki;

Projekt zaktada;

1. remont na dziatce 55, budynku , drewniaka” polegajacy migdzy innymi na
przebudowie kubatury lukarn, zamianie zamknigtych werand na otwarte.

2.  rozbidrce na dziatce 54/2, czesci budynkéw gospodarczych oraz
dobudowanie budynku gospodarczego zgodnie z dokumentacja.

zestawienie powierzchni:
1. Pow. zabudowy

a. Budynek ,Drewniaka” 200,00 m?
b. Budynki gospodarcze (19,95+7,73) 27,68 m’
suma 227,68 m’
2. Pow. drog, parkingdw, placow i chodnikéw 183,7 m*
3. Pow. biologicznie czynna 8768,62 m? 95,50 %

informacja o wpisaniu do rejestru zabytkéw ;
Dziatka 55/4 jest wpisana do rejestru zabytkow jako czes¢ ,,zespotu willowego” w

Sulejéwku pod nr A-1348

wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke :
Nie dotyczy
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informacje o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska i zdrowia uzytkownikéw proj. obiektéw budowlanych i ich
otoczenia;

Inwestycja nie ma negatywnego ptywu dla srodowiska i zdrowia uzytkownikéw.
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Il Projekt architektoniczno — budowlany

! L& £

~ A. Czes¢ opisowa
1) przeznaczenie i program uzytkowy obiektu .

Nowy program funkcjonalny dla obiektu Drewniak

Obecnie obiekt ma funkcje mieszkalng. Muzeum okreslifo nowy program
funkcjonalny obiektu jako biura Fundacji na parterze i dwa mieszkania goscinne
na pietrze. Poniewaz intencjg przyjetej metody konserwatorskiej jest
odtworzenie pomieszczen w ich pierwotnych wielkosciach i cyrkulacji, zatozony
program funkcjonalny zostat dopasowany do ilosci i wielkosci pomieszczen

oryginalnie wystepujacych w budynku ,,Drewniak”.

a. kubatura

KONDYGNACIA V zamknieta V otwarta —
- werandy, tarasy
PARTER 572,0m? 37,0m?
37,0m?
PIETRO 497,0m? 10,0m3
10,0m3
RAZEM 1069,0m* 94,0m?

b. zestawienie powierzchni

b.1. zestawienie powierzchni uzytkowych

Numer kolejny Pomieszczenie Powierzchnia w m?
0.1 Hol, schody 8,69
0.2 Hol 2,19
0.3/0.4 Wc/ pom. techniczne | 4,65
0.5 Pokéj socjalny 10,91
0.6 Sekretariat 20,38
0.7 Gabinet 20,25
0.10 Pokdj biurowy 19,20
0.12 Pokdj biurowy 13,01
0.14 Sala spotkan 20,38
0.16 Salonik 20,76
0.18 Przedsionek 12,03
Parter suma 152,45
1.01 Korytarz 12,60
1.02 Przedpokdj 4,10
1.03 Kuchnia 11,17
1.04 Przygoérek 11,92
1.06 Pokoj 17,19
1.08 tazienka 5,66
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1.08a Przygoérek 10,02
1.09 Pokdj 19,79
1.10 Przedpokoj 4,21
1.11 tazienka 5,28
1.11a Przygérek 9,94
1.12 Pokdj 17,15
1.14 Przygérek 11,75
1.15 Kuchnia 11,12
Poddasze suma 151,90
RAZEM 304,35
WERANDY, TARASY
PARTER
0.8 Weranda zachodnia 10,39
15 Weranda wschodnia 10,57
PODDASZE
110 Taras zachodni 10,10
113 Taras wschodni 10,56
RAZEM 41,62
b.2. zestawienie powierzchni catkowitych
KONDYGNACIA Pc zamknieta Pc otwarta —
- werandy, tarasy
PARTER 175,0m?* 11,0m?
11,0m?
PODDASZE 175,0m? 11,0m?
11,0m?
RAZEM 350,0m? 44,0m>
c. wysoko$é — 776 cm
d. diugosc - 2225 cm
e. szerokos$¢ — 1060 cm

f. liczbe kondygnacji — 1 nadziemna z uzytkowym poddaszem.
2) powierzchnie mieszkalne
zestawienie powierzchni mieszkalnych

1.01 Korytarz 12,60
1.02 Przedpokdj 4,10
1.03 Kuchnia 11,17
1.06 Pokdj 17,19
1.08 tazienka 5,66
1.09 Pokdj 19,79
1.10 Przedpokdj 4,21
1.11 tazienka 5,28
1.12 Pokdj 17,15
1.15 Kuchnia 11,12
Poddasze suma 108,27




3)

forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposéb jego
dostosowania do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy

Opis ogdlny budowlany — Drewniak — stan obecny

Fundamenty.

Sciany fundamentowe zbudowane z cegly ceramicznej w formacie 27x13x7cm,
na zaprawie wapiennej. Sciany grubosci jednej cegly, posadowione bezposrednio
na gruncie, bez tawy fundamentowej, ani poszerzenia u podstawy. Gtgbokos¢
posadowienia ok. Im dla zasadniczej bryly budynku i ok. 30 cm dla Scian
fundamentowych werand. Od strony zewnetrznej w czeéci cokotowej Sciany
wykoriczone wyprawg cementowa. Sciany obecnie nie posiadajg izolacji
przeciwwilgociowej.

Sciany zewnetrzne parteru i pigtra.

Sciany w konstrukcji szkieletowej drewnianej, najprawdopodobniej stupowo-
ryglowej opartej o krawedziaki 11x11 i 6x11. Od wewnatrz wykoriczone tynkiem
wapiennym na deskowaniu pefnym i trzcinie lub deskami frezowanymi szer. 13-
14 cm w pom. PO1 i 101 (hol i schody). Od zewnatrz pierwotnie wykonczone
deskami recznie frezowanymi. Pierwotna grubos¢ scian zewngtrznych ok. 18-19
cm. W latach 50. éciany obtozono od zewnatrz ptytami wiérowo - cementowymi
typu SUPREMA grubosci 4 cm i otynkowano z fakturg ,baranka”. Obecnie sciany
majg grubos¢ 23-24 cm.

Sciany wewnetrzne parteru i pietra.

Sciany w konstrukcji szkieletowej drewnianej, stupowo-ryglowej opartej o
krawedziaki 11x11. Wykoriczone obustronnie tynkiem wapiennym na
deskowaniu pefnym i trzcinie lub deskami recznie frezowanymi szer. 13-14 cm w
pom. P01 i 101 (hol i schody).

Trzony kominowe.
Kominy dymowe murowane z cegly ceramicznej 27x13x7. Powierzchnie

zewnetrzne trzondw kominowych sg zlicowane ze Scianami szkieletowymi
drewnianymi i potgczenia te sa wykoriczone bezspoinowo tynkiem wapiennym.
Przewody o przekroju 27x27 i 15x27 stuzyly przylaczeniu kuchni weglowych.
Pierwotnie stuzyly tez piecom kaflowym. Ponad dachem kominy wykorczone
tynkiem cementowym, zwiericzone betonows czap3 betonowg, otwarte od gory.
Poza szeécioma przewodami dymowymi budynek nie posiada przewodow
wentylacji grawitacyjnej.

Stropy.

Strop parteru drewniany na belkach 14x14cm i 16x16cm. Bezposrednio na
belkach ktadziona podioga drewniana z desek grubosci 3 cm. W wiekszosci
pomieszczeri poditoga przykryta wykfadzinami PCV. Strop pigtra na belkach
drewnianych szerokosci 14 cm. Wysokos¢ belek 16-18 cm. Od spodu strop
wykoniczony tynkiem wapiennym na deskowaniu petnym i trzcinie. Podioga
pietra z desek. Ze wzgledow akustycznych strop posiada wypetnienie polepa.
Strop nad pietrem drewniany belkowy. W czgsci centralnej strychu belki
wysokoséci 18 cm i szerokosci 11 cm, Blizej szczytow szerokosci 7 cm. Miedzy
belkami ¢lepy putap i wypetnienie gruzem i igliwiem. Konstrukcja dachu i
pokrycie.
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Wiezba dachowa krokwiowo ptatwiowa.

Krokwie 7x14 cm w rozstawie co ok. 90 cm podparte na ptatwiach 11x11 —12-12
cm bedacych ryglem gérnym Scian wewnetrznych lub $cianki kolankowej na
przygérkach (pom. 104, 105, 108, 111, 114). Pokrycie z 2 warstw papy asfaltowej
z posypka. Szczyty i krawedzie wykoriczone obrébkami z blachy stalowej,
pomalowane.

Orynnowanie.

Rynny i rury spustowe stalowe ocynkowane malowane.

Stolarka okienna i drzwiowa.

Stolarka okienna skrzynkowa. Zewnetrzne skrzydfa otwierane badzZ uchylane na
zewnatrz. Wewnetrzne prawdopodobnie wszystkie byly niegdys state,
zdejmowane na okres letni, zaktadane na zimowy. Obecnie czg$¢ skrzydet
okiennych wewnetrznych nieoryginalnych wykonanych jako otwierane do $rodka
z nowymi okuciami (niemozliwe byto dostosowanie skrzydet starych — rama nie
byta dzielona na catej szerokosci okna. Stolarka okienna malowana, w czesci z
zachowanymi oryginalnymi mosigznymi i stalowymi okuciami. Oryginalna
stolarka drzwiowa drewniana w duzej czesci zachowana, malowana. Drzwi
plycinowe, oscieznice na peing szerokosc $ciany 18-20 cm szerokosci z
profilowanym listwowaniem szerokosci 10 cm. Okucia w zasadzie nie zachowane
z wyjatkiem szyldéw na drzwiach wejéciowych do pom. P01, P14, 109.

Okiennice.

Wszystkie okna parteru wyposazone w oryginalne okiennice drewniane
ptycinowe, w zasadzie z kompletnymi elementami oku¢ oryginalnych. Okiennice
zachowane.

Werandy.

Konstrukcja werand ze stupkéw i rygli 10x10 cm.

Lukarny.

Konstrukcja lukarn taka sama jak Scian parteru i pigtra. Lukarny zostaty ocieplone
plytami widrowo-cementowymi podobnie jak pozostate Sciany.

Opis ogdlny budowlany — Drewniak — projekt

Kolejnoé¢ wykonywania prac remontowych.

Demontaz i zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej.

Demontaz nadbudowy i oszklenia werand.

Demontaz i zabezpieczenie piecéw kaflowych, Rozebranie kominow.

Demontaz i zabezpieczenie schodéw na 1 pigtro

Demontaz i usuniecie warstw stropu podtogi parteru w celu odstoniecia belek

konstrukcyjnych

6. Demontaz i usuniecie wewngtrznych warstw $cian parteru w celu odstoniecia
belek konstrukcyjnych

7. Wykonanie inwentaryzacji odstonigte] konstrukcji. Wymiana elementow
konstrukcyjnych bedacych w zlym stanie technicznym. Impregnacja catosci
odstonietego drewna.

8. Demontaz i usuniecie warstw stropu nad parterem wraz z podtogg poddasza
w celu odstoniecia belek konstrukcyjnych.
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9. Demontaz i usuniecie warstw wewnetrznych $cian pietra w celu odstoniecia
belek konstrukcyjnych

10. Wykonanie inwentaryzacji odsfonietej konstrukcji. Wymiana elementéw
konstrukcyjnych bedacych w ztym stanie technicznym. Impregnacja catosci
odsfonietego drewna.

11. Wymiana $cian podmuréwek wraz z wykonaniem nowych taw i $cian
fundamentowych. Roboty wykona¢ odcinkowo zgodnie z projektem
konstrukcji.

12. Wykonac izolacje przeciwwilgociowe $cian fundamentowych

13. Usung¢ ptyty widrowo — cementowe na elewacjach.

14. Wykona¢ nowe warstwy stropowe po rozprowadzeniu instalacji
wewnetrznych.

15. Wykonac nowe warstwy $cienne po rozprowadzeniu instalacji wewnetrznych.

16. Demontaz i usuniecie warstw dachu w celu odstoniecia belek
konstrukcyjnych. Wykonanie inwentaryzacji odstonigtej konstrukcji. Wymiana
elementdw konstrukcyjnych bedacych w ztym stanie technicznym.
Impregnacja catosci odstonigtego drewna.

17. Demontaz i ponowne wykonanie lukarn.

18. Wymurowac trzony kominowe jako piony instalacyjne i wentylacyjne.

19. Wykona¢ warstwy dachowe z orynnowaniem.

20. Zamontowac istniejace schody po uprzedniej renowacji.

21. Zamontowac stolarke okienng i drzwiowa.

22. Renowacja konserwatorska elewacji.

23. Roboty wykoriczeniowe w tym montaz piecow.

Fundamenty.

Sciany fundamentowe zostang rozebrane odcinkowo ze wzgledu na zly stan
techniczny. Nastepnie odtworzone w cegle ceramicznej licowej zgodnie z
projektem konstrukgji. tawy wykona¢ zgodnie z projektem konstrukgiji.

Sciany zewnetrzne parteru i pietra.

Sciany w konstrukcji szkieletowej drewnianej, stupowo-ryglowej opartej o
krawedziaki 11x11 i 6x11. Od wewnatrz nalezy usung¢ tynk wapienny na trzcinie
oraz deskowanie w celu oceny stanu drewnianych belek konstrukcyjnych oraz
usuniecia izolacji z igliwia. Po zaimpregnowaniu pozostawionych belek i
wymienieniu bedgcych w ztym stanie technicznym elementdw drewnianej
konstrukcji i odeskowania zewnegtrznego nalezy zatozy¢ izolacje wiatrowg, wetng
mineralng i izolacje przeciwwilgociowa. Nastepnie przybi¢ deskowanie i natozy¢
na nie tynki wapienne na siatce trzcinowej lub obi¢ deskami frezowanymi szer.
13-14 cm w pom. P01 i 101 (hol i schody). Od zewnatrz nalezy przywrocic
pierwotnie wykoriczenie deskami recznie frezowanymi. Nalezy usung¢ utozone w
latach 50. plyty widrowo - cementowe typu SUPREMA grubosci 4 cm. nastgpnie
deski oczyséci¢ i zaimpregnowad . Do uzupetnieft nalezy uzywac desek o o
identycznym wygladzie jak oryginaine.

Sciany wewnetrzne parteru i pigtra.

Nalezy usuna¢ tynk na trzcinie wraz z deskowaniem w celu odstonigcia scian w
konstrukcji szkieletowej drewnianej, stupowo-ryglowej opartej o krawedziaki
11x11. Konstrukcje pozostawionych belek zaimpregnowad a elementy w ziym
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stanie technicznym wymieni¢. Wykonczyé obustronnie tynkiem wapiennym na
deskowaniu petnym i trzcinie lub deskami recznie frezowanymi szer. 13-14 cm w
pom. PO1i 101 (hol i schody).

Proponowane preparaty impregnacyjne

- produkt firmy Inco Veritas o nazwie ,IMPREX BUDOWLANY” oraz ,IMPREX
BUDOWLANY 2"

lub

- firmy DEKORAL o nazwie DREWNOCHRON WIEZBA.

Proponowanym s$rodkiem owadobdjczym jest Hylotox Q firmy Altax lub Antox Z
firmy Inco Veritas.

Trzony kominowe.

Nalezy rozebraé kominy dymowe murowane z cegly ceramicznej 27x13x7. Nowe
trzony kominowe wykonac z cegly peinej oraz pustakoéw 19 x 19 c¢cm zgodnie z
dokumentacja rysunkowg. Wazne jest zachowanie zewnetrznych wymiaréw
zgodnych z obrysem dzisiejszych kominéw. Trzony kominowe bgda miaty funkcjg
piondw instancyjnych oraz pionéw wentylacyjnych. Ponad dachem kominy
wykonaé z cegly licowki, zwieficzy¢ czapa betonowa, otwartg od gory.

Stropy.

Nalezy zerwaé wyktadzing PCV oraz deski podfogowe grubosci 3 cm. Odstonic
strop poprzez usunigcie polepy z gruzem i igliwiem. Strop parteru drewniany na
belkach 14x14cm i 16x16cm. Strop pietra na belkach drewnianych szerokosci 14
cm. Wysokoéé belek 16-18 cm. W czesci centralnej strychu belki wysokosci 18 cm
i szerokoéci 11 cm, Blizej szczytéw szerokosci 7 cm. Nalezy dokona¢ analizy stany
technicznego belek i wymieni¢ elementy w ziym stanie technicznym. Pozostate i
nowo wykonane zaimpregnowac. Sufit wykoriczony tynkiem wapiennym na
deskowaniu petnym i trzcinie wyremontowac¢. Na belkach stropowych wykonac
warstwy podtogowe zgodnie z rysunkami przekrojowymi — czesc
architektoniczna.

Wiezba dachowa krokwiowo ptatwiowa.

Krokwie 7x14 cm w rozstawie co ok. 90 cm podparte na ptatwiach 11x11 —12-12
cm bedacych ryglem gérnym Scian wewngtrznych lub $cianki kolankowej na
przygoérkach (pom. 104, 105, 108, 111, 114) przejrzec i dokonac analizy stanu
technicznego nastepnie wymieni¢ elementy w zlym stanie technicznym.
Pozostate i nowo wykonane zaimpregnowac. Pokrycie dachu z desek i 2 warstw
papy asfaltowej z posypka zerwac. Krokiew pokry¢ ptyta OSB impregnowang.
Catoéé przykry¢ 1 warstwa papy termozgrzewalnej. Na krokwiach i pomiedzy nimi
wykona¢ warstwy dachowe zgodnie z rysunkami przekrojowymi — czes¢
architektoniczna. W nowo wykonanych krokwiach odtworzy¢ rzeZbione
zakonczenia zgodnie z istniejgcymi.

Pokrycie dachu i orynnowanie.

Dach przekryé blachg tytanowo — cynkowga na macie dystansowej. Rynny i rury
spustowe tytanowo — cynkowe - systemowe.

Stolarka okienna i drzwiowa.

Stolarka okienna skrzynkowa drewniana. Zewnetrzne skrzydfa otwierane bad?
uchylane na zewnatrz. Wewnetrzne nalezy wykona¢ jako zaktadane na state na
okres zimowy wg wzory najlepiej zachowanego skrzydta. Stolarka okienna
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4)

5)

malowana na kolor biaty. Nalezy odtworzy¢ okucia wg wzoru z czesci
zachowanych oryginalnych mosigznych i stalowych okuc.
Oryginalna stolarka drzwiowa drewniana w duzej czesci zachowana, malowana.
Drzwi ptycinowe, oscieznice na petng szerokoéé éciany 18-20 cm szerokosci z
profilowanym listwowaniem szerokoéci 10 cm. Drzwi w pomieszczeniach z
nowoprojektowanymi drzwiami nalezy wykona¢ wg stolarki zachowanej. Okucia
odtworzy¢ wg wzoréw z epoki (wzor do uzgodnienia z projektantem).
Okiennice.
Wszystkie okna parteru wyposazone W oryginalne okiennice drewniane
ptycinowe, w zasadzie z kompletnymi elementami oku¢ oryginalnych. Okiennice
zachowane.
Prace remontowe okien, okiennic i drzwi:
a) remont czesci konstrukcyjnych (zawiasy, mechanizmy zamykajace),
b) renowacja drewnianych skrzydet okiennych, okiennici drzwiowych,
¢) usunigcie wtérnych warstw farby i lakieru z powierzchni drewna,
d) kitowanie ubytkow drewna oraz rekonstrukcja brakujacych lub powaznie
uszkodzonych elementdw,
e) impregnacja wstepna drewna (utwardzenie ostabionych elementéw drewna
zywicami syntetycznymi o doéwiadczalnie dobranym stezeniu),
f) potozenie warstw ochronno-koloryzujacych,
g) oczyszczenie mosieznych klamek i plakiet,
h) rekonstrukcja brakujacych elementéw metalowych,
i) rekonstrukcja brakujacych skrzydet okiennych,
j) przetoZenie wszystkich pierwotnych elementéw metalowych (klamki,
plakiety, mechanizmy zamykajace, ograniczniki) do skrzydet okiennych
zrekonstruowanych

Werandy.

Nalezy przywroci¢ pierwotng forme i wyglad werand poprzez likwidacje
nadbudowy i przeszklenia. Powstang dwie otwarte werandy z balkonami nad
nimi. Konstrukcja werand ze stupkow i rygli 10x10 cm. Nalezy bezwzglednia
zachowad istniejgce deski ozdobne balustrad.

Lukarny.
Lukarny nalezy rozebrac i wykona¢ w konstrukgji drewnianej zgodnie z

dokumentacja. Sciany zewngtrzne wytozy¢ deskami identycznymi jak elewacyjne.
Sciany od wewngtrz otynkowa¢ na trzcinie. Okna odtworzyé jako skrzynkowe
zgodnie z projektem.

uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy

konstrukcyjne:
patrz opis do projektu konstrukcji

warunki niezbedne do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne:

Przy schodach wejsciowych wykonaé schody zgodnie z projektem. tazienka na
parterze przystosowana do wymagar dla osob niepetnosprawnych poruszajacych
sie na wozku. Jedno z pomieszczen na parterze budynku bedzie przystosowane
dla 0s6b niepetnosprawnych ( pom. nr 018)
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6)

7)

8)

9)

a)

b)

¢)

10)

11)

12)

podstawowe dane technologiczne obiektu produkcyjnego:

nie dotyczy

rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, w stosunku do obiektu
budowlanego liniowego:

nie dotyczy

rozwigzanie zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego:
wodociggowych i kanalizacyjnych — patrz opis projektu instalacji

ogrzewczych i wentylacji - patrz opis projektu instalacji

elektrycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych - patrz opis projektu
instalacji

wplyw obiektu budowlanego na srodowisko oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie:

inwestycja nie ma negatywnego ptywu dla srodowisko oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sgsiednie.

rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow,

odpady state bedg segregowane zgodnie z zapisem ustawy i sktadowane w
istniejagcym $mietniku na terenie inwestycji.

wiaéciwoséci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania:

- emisja drgan, a takze promieniowania nie wystepuje

- hatas od urzadzeh technicznych bedzie ograniczony izolacyjnoscig akustyczng
przegréd budowlanych,

wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne:
inwestycja nie ma negatywnego wptywu na istniejgcy drzewostan.

analize mozliwosci wykorzystania odnawialnych irédet energii:

nie dotyczy budynek o powierzchni uzytkowej mniejszej niz 1000 m?

Analiza zaciemnienia

Analiza zaciemnienia wykonana za pomocg linijki stonca oraz w oparciu o
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury. (Dz. U. R. P. nr 109 z dn. 12 maja 2004
r.). wykazata, ze lokalizacja projektowanego budynku spetnia warunki dotyczace
zaciemnienia budynkéw sasiednich.

warunki ochrony przeciwpozarowej.
Patrz warunki ochrony przeciwpozarowej.

/ _K

Arch. Jerzy Bogustawski

MA-0008

Nr upr. at-520/83
Jerzy Witold
Bogus&aws‘(‘
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Informacje dotyczace bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

sporzgdzona na podstawie ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r., poz. 1126)

1.

nazwa i adres obiektu budowlanego
budynek , Drewniak” potozony na dziatce nr ew. 54/2 w Sulejowku

budynki gospodarcze potozone na dziatce nr ew. 55 w Sulejowku
05-070 Sulejéwek ul. Oleandréw 5

Nazwa inwestora oraz jego adres
Muzeum Jézefa Pitsudskiego w Sulejéwku

05-70Sulejowek ul. Oleandréw 5

Imie i Nazwisko oraz adres projektanta, sporzadzajgcego informacje.
dr hab. arch. Jerzy Bogusfawski

,Bogustawski i Partnerzy” Sp. z 0. o.
03 928 Warszawa ul. Krélowej Aldony 1

Cze$¢ opisowa:

4.

sakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegblinych obiektow;

Remont oraz zmianie sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego ,Drewniak”
wraz z przebudowg budynkéw gospodarczych.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

Roboty rozbidrkowe

Prace zabezpieczajgce

Wykonanie podpiwniczenia budynku

Roboty budowlane

Prace impregnacyjno - konserwatorskie

Prace instalacyjne

. Roboty wykorniczeniowe

wykaz istniejacych obiektéw budowlanych;

budynek mieszkalny, budynki gospodarcze

wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

napowietrzna linia energetyczna niskiego napigcia.

i adla Bl

wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
rob6t budowlanych, okreélajace skale i rodzaje zagrozer oraz miejsce i czas ich
wystapienia;

1. Usuwanie narzedzi i sprzetu budowlanego
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2. Obstuga urzadzen zasilanych energig elektryczng i spalinowa.

3.  Prace przy wyburzeniu istniejacych $cian konstrukcyjnych, dziafowych i
elementéw instalacji wewnetrznych.

4. wykonywanie wykopow o Scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci
wiekszej niz 1,5 m oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu Scian o
gtebokosci wiekszej niz 3,0 m,

5. roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci

ponad 5,0 m,

roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,

roboty wykonywane przy uzyciu dZwigow

roboty wykonywane przy uzyciu odczynnikéw chemicznych

roboty przy podnoszeniu budynku

Sop IS gon

Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét budowlanych
powinien obejmowac :

a)  Okreélenie zasad postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

b) Koniecznos¢ stosowania  przez pracownikéw  $rodkéw  ochrony
indywidualnej zabezpieczajacych przez skutkami zagrozen. Ze wzgledu na
charakter warunkéw realizacji robét instruktaz ogolny musi by¢ prowadzony
przed przystapieniem do pracy oraz instruktaz stanowiskowy osobny dla obstugi
poszczegolnych maszyn i urzadzen, ktére stosowane beda w trakcie prowadzenia
prac i musi obejmowac nastgpujace elementy :

A. INSTRUKTAZ OGOLNY OBEJMUIJACY :

Przekazanie pracownikom jaki zakres i rodzaj robot bedzie wykonywany, rozdziat
zadar i odpowiedzialnosci dla poszczegdlnych pracownikow.

Zapoznanie pracownikéw z zagrozeniami mogacymi wystepowac podczas
realizacji robot.

Wyznaczenie stref zagrozen.

Zapoznanie pracownikéw z organizacja robdt oraz organizacjg transportu
materiatéw i organizacjg komunikacji.

Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikow w sprzet
ochrony osobistej oraz odziez ochronna.

Sprawdzenie sprawnoéci i stanu technicznego  sprzetu i narzedzi
wykorzystywanych do wykonywania prac.

Przeszkolenie pracownikéw w zakresie postugiwania sie sprzgtem i narzedziami.
Okreélenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robdt przed
dostepem os6b postronnych.

Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych realizacji robot i
uzywania sprzetu budowlanego.

B. INSTRUKTAZ STANOWISKOWY OBEJMUIJE:

Sprawdzenie i uzupetnienie w miarg potrzeb wyposazenia pracownikéw w sprzet
ochrony osobistej oraz odziez ochronna.

Sprawdzenie sprawnosci i1 stanu technicznego sprzetu i narzedzi
wykorzystywanych do wykonywania rob6t na danym stanowisku-zapoznanie
pracownikéw z instrukcjg obstugi urzadzenia

Przeszkolenie pracownikéw w zakresie postugiwania sie sprzgtem i narzedziami
ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na prawidtowos¢ ich uzytkowania
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Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczgcych uzywania
powierzonego do uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu sprawdzania
jego sprawnosci i zabezpieczen przed narazeniem zdrowia i zycia w trakcie jego
obstugi. Ponadto nalezy wskaza¢ lokalizacje gtéwnego wytacznika pradu.
Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robét budowlanych
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sig przed rozpoczeciem robét
budowlanych, co najmniej w zakresie okreslonym w rozporzadzeniu w sprawie
bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
Sposdb przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobéw, substancji oraz
preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy

Przeanalizowa¢ indywidualnie przed rozpoczeciem prac na placu budowy.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych.
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawng komunikacje umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen:

Srodki techniczne

Stosowal wytacznie materiaty posiadajgce wymagane atesty, certyfikaty i
aprobaty techniczne.

Do prac spawalniczych rur stalowych zatrudni¢ wytacznie osoby posiadajace
stosowne uprawnienia

Sprzet ochrony indywidualne;j.

Narzedzia i sprzet budowlany sprawny technicznie i wykorzystywany zgodnie z
jego przeznaczeniem, instrukcjg uzytkowania i zasadami bhp

Srodki organizacyjne Zabezpieczenie miejsca wykonywania robot przed
dostepem 0sdb postronnych

Zabezpieczenie miejsca wykonywania robét przed mozliwoscia wystapienia
wypadku

W trakcie realizacji robét musi by¢ zapewniona komunikacja-przejscie
umozliwiajace w kazdej chwili ewakuacje os6b

Ustali¢ z pracownikami harmonogram realizacji poszczegolnych robot o
szczegdlnym zagrozeniu, aby uczuli¢ ich , by w tym okresie zachowali szczegdlng
ostroznosé.

Kierownik budowy opracuje ,Plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia” zgodnie z

Dz. U.

e

Arch. Jerzy Bogustawski
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B. Cze$¢ rysunkowa:

©e NV R W R

[y
e

Rzut parteru

Rzut pietra

Rzut dachu

Rzut wiezby

Przekréj A-A
Przekrdj B-B
Elewacja potudniowa
Elewacja potnocna
Elewacja wschodnia
Elewacja zachodnia

skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
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