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I Przedmiot projektu
Przedmiotem Projektu Budowlanego remontu jest budynek drewniany (Willa ,,Otradno”, tzw. ,.Drewniak’”) Muzeum
Jozefa Pitsudskiego w Sulejowku zlokalizowany w Sulejowku przy ul. Oleandrow 3. Willa byla zamieszkata przez
rodzing Jozefa Pitsudskiego w latach 1921 -
zostal wybudowany na przetomie wiekow dziewigtnastego i dwudziestego.

1923, przed wprowadzeniem sie do murowanego dworku. ,.Drewniak”

Cel i zakres projektu

Celem projektu jest uzyskanie pozwolenia na budowe i formalnej mozliwosci rozpoczecia prac na budowie. Po
rozpoczeciu prac remontowych i odstonigciu wszystkich elementéw konstrukeyjnych konieczna bedzie ponowna
weryfikacja stanu wszystkich elementéw konstrukeji budynku (aktualnie niedostepnych). Remont zostanie
pll;zeprowadzony na podstawie szczegbtowego Projektu Wykonawczego. Ninigjsze opracowanie dotyczy konstrukeiji
obiektu.

W ramach remontu usuniete zostang szkodniki drewna i zagrzybienie budynku. Usuniete zostang elementy, ktore
powstaly w péZniejszym okresie uzytkowania obiektu (przywrdécony zostanie ,historyczny” wyglad budynku przez
usunigcie obudowy tarasow, przez zwezenie lukarn, usunigcie supremy itd.). Wymienione zostana uszkodzone
elementy (w tym konstrukcyjne, np. wszystkie murlaty) budynku. Przemurowane zostana kominy. Wykonane nowe
fundamenty i $ciany fundamentowe. W stropach i $cianach zostang zastosowane nowoczesne materialy izolacyjne
{zamiast polepy i igliwia). Odtworzone zostana detale architektoniczne. Elementy konstrukcyjne nie spelniajace
aktualnych wymogéw norm 1 przepiséw budowlanych zostana wzmocnione. Budynek zostanie zabezpieczony p.poz.
oraz przed korozja biologiczna.

Podstawa formalna prejektu
Projekt wykonano na zlecenie BOGUSLAWSKI I PARTNERZY Pracownia Architektoniczna, ul. Krélowej

Aldony 1, 03-928 Warszawa, tel./fax 22 845 04 29, tel. 22 845 05 16.

i Podstawa merytoryczna projektu
4.1.
4.2.
43.
4.4,
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.

Wizje lokalne przeprowadzone w listopadzie i grudniu 2009 oraz czerwcu 2014 roku.
Informacje uzyskane od Przedstawicieli Muzeum Jozefa Pitsudskiego w Sulejowku.
Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana budynku. Lipiec 2006. Radostaw Kacprzak.
Ekspertyza mykologiczna budynku. Grudzien 2009. Krzysztof Ozigblo.

Ekspertyza dotyczaca stanu technicznego przedmiotowego budynku. BudKom. Grudzien 2009.
Opinia Geotechniczna dot. przedmiotowego budynku. Geotest. Czerwiec 2014.

Dokumentacja Geotechniczna, Willa ,,Milusin”. Geotest. Listopad 2001.

Projekt Architektoniczny Remontu przedmiotowego budynku. BiP. Lipiec 2014,

Normy:

o PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia stale.

e PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obciazenia zmienne technologiczne.

¢ PN-80/B-02010/Az1 Obciazenie $niegiem (2006).

¢ PN-77/B-02011/Az1 Obcigzenie wiatrem (2009).

e PN-B-03150:2000/Az3 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie (2004).

¢ PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

1} Opis techniczny istniejacego budynku
B 5.1
hidynek dwukondygnacyjny (parter i pietro mieszkalne) migjscowo podpiwniczony z nieuzytkowym, niskim poddaszem z
~ Slistepem przez wiaz i dostawiang drabine. Konstrukcja budynku drewniana (stropy, $ciany, schody, dach).

- Dich wielospadowy z lukarmnami. Konstrukcja wiezby dachowej krokwiowo-platwiowa. Pokrycie z papy.

Mzewody kominowe murowane z cegly petnej. Nie zachowano wymaganych odlegtoéei elementdéw konstrukeyjnych z
fiewna od przewodéw dymowych (zagrozenie pozarem).

Honstrukcia budynku szkieletowa. Rozstaw stupw (o przekroju 110x110mm) w cianach nosnych odpowiada rozstawowi
lek stropowych (co ok. 0,9m). Na $cianach fundamentowych znajduja sig belki podwalinowe; belki stropowe oparto na
Eielkach oczepowych. Polaczenia elementdw ciesielskie.

% obu stronach budynku znajduja sie werandy, zostaly zabudowane w okresie péZniejszym.

" ldany zewnetrzne (rys. 01) sktadaja sie¢ z tynku wapiennego na trzcinie (ok. 30mm), deskowania wewnetrznego (20mm),

~ Hinolacji termicznej z igliwia (w gruboéei stupéw konstrukeyjnych 110mmx110mm), deskowania zewnetrznego (20mm),

-~ ipremy, tynku zewnetrznego na siatce stalowej (ok 20mm). Calkowita grubo$¢ scian ok. 24cm. Sztywno$é podtuzng
Jiianom zapewniaja stezenia kratowe umiejscowione w przestrzeni stupowo-ociepleniowej oraz obustronne peine
ieskowanie. Stupy sa rozstawione w Scianach nosnych pod belkami stropowymi (co ok. 0,9m). W scianie szczytowej
$nozstaw stupow konstrukeyjnych jest wiekszy i wynosi ok. 1,2-1,3m (miedzy stupami konstrukcyjnymi znajduja sig
liodatkowo stupki rygléwki o mniejszych przekrojach).

#odtoga w poziomie parteru drewniana na legarach.

Aktualny stan budvnku
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Slnopy (rys. 02) na belkach drewnianych o typowych wymiarach 140x160mm skiadaja si¢ z desek podtogowych taczonych
wpust i pioro (30mm), polepy (ok. 50mm) utozonej na deskach slepego putapu (40mm). Od spodu belek stropowych
Simymocowano podsufitke z desek (20mm) i wykonano tynk na trzcinie (ok. 30mm). Pod i nad belkami stropowymi

L 5 tepuja lokalnie listwy wyréwnujace poziom podtogi (sufitu). Mozna si¢ spodziewaé, ze niektore belki (przy piecach)
[siadaja wieksza wysokosé (np. 180mm). Typowy rozstaw belek stropowych ok. 0,9m. Tynki na sufitach sa spekane,
Yiopy nie posiadaja rownej dolnej plaszezyzny. Zauwazono, ze belki stropowe nad parterem, przechodzace przez

Simygorki (osie ,,27-,,3” 1,,97-,,107), sa na tyle odksztatcone, ze $ciany w osiach ,,C”1,,G” nie opierajg si¢ na nich

{owstala szczelina przeszio jedno-centymetrowa, zastrzaty zostaly wysunigte z gniazd).
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lhematy konstrukcyjne budynku przedstawiono narys. 3 i1ys.4 oraz w obliczeniach statycznych (pkt.9).
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52. Posadowienie budynku, warnnki gruntewe
findamenty i $ciany fundamentowe murowane z ceramiczngj cegly petnej o grubosci 27cm (grubosé jednej cegly). Poziom
sadowienia zmienny od 30cm (weranda) do 160cm (zaglebienie w piwnicy) liczac od poziomu terenu. Niektdre
indamenty sa podkopane i nie posiadaja wymaganego zaglebienia w gruncie.
Wkilku miejscach, pod budynkiem, wystepuja niskie piwniczki o wysokosci okoto 135cm. Poniewaz zaglebienia
fkonano do poziomu posadowienia, czesciowo podkopano fundamenty budynku. Podczas remontu piwniczki zostang
psypanc.
S podtozn wystepuja piaski drobne (Pd), Srednio zageszczone o stopniu zageszczenia I5=0,60, mato wilgotne
“=16,5kN/rn3 ; @)= 30,9% C. "= 0kPa; M= 74MPa; E,= 55MPa). Podczas wykonywania badan, woda gruntowa
nidowata sie ponizej poziomu posadowienia, na gtebokosci 2,5m ponizej poziomu terenu, tj. na rzednej 101,20m n.p.m.
ozliwe jest okresowe podnoszenie sig lustra wody o okolo 0,5m [4.6.]. Nalezy nadmienic, ze w listopadzie 2001 poziom
Jndy gruntowej byt o 1,7m nizszy [4.7.].
Predmiotowy budynek jest budynkiem zabytkowym wigc nalezy go zaliczy¢ do trzeciej kategorii geotechnicznej, mimo,
tpozostate kryteria oceny wskazuja na pierwsza kategorie geotechniczna.

i Parametry uzytkowe budynku po remoncie
' hremoncie budynek bedzie spetnial aktuaine normy obciazeniowe dla obciazen uzytkowych [4.9.]:
parter 2,0kN/m” (pomieszczenia biurawe),
Epictro 1,5kN/m” (pomieszczenia mieszkalne).
Wi projekcie uwzgledniono zmiany obciazen wynikajace ze zmiany materiatéw oraz ze zmiany norm obciazeniowych
piatrem i $niegiem [4.9.].
§lstosowane podczas remontu materiaty:
iasa drewna C40 (wymiana i uzupelnienie elementéw konstrukcyjnych),
seola ceramiczna pelna K20MPa (Sciana fundamentowa, kominy),
-zprawa cementowa M8MPa ($ciana fundamentowa, kominy),
' dementy murowe zostang zazbrojone kratowniczkami ze stali nierdzewnej @5 (np. Murfor).
bieton C25/30 (B30) / W-4 (fundamenty),
§§ 2l RB500W (A-TIIN, fundamenty).
. Stan zachowania elementéw konstrukcyjnych
feniono stan element6w budynku na podstawie wygladu zewnetrznego i na podstawie wyrywkowych odkrywek [4.5.].
Hzgledniono stopien uszkodzenia poszezegdlnych elementow sktadowych budynku. Punkt ten nie uwzglednia statyki
Hdynku, Informacje zestawiono tabelarycznie w pkt. 8.
hudynek znajduje si¢ obecnie w ztym stanie technicznym (wigkszo$¢ elementéw wymaga wymiany i/lub wzmocnienia).
Wienadaje si¢ do dalszej eksploatacii. Elementy konstrukcyjne sa skorodowane biologicznie. W poziomie zera elementy sg
wzkodzone gtownie przez owady drazace. Stwierdzono takze podobne uszkodzenia elementéw w przygérkach — of ,,B” i
'~ 10”. Elementy wyzej usytuowane (§ciany, stropy) sa uszkodzone gléwnie grzybem domowym. Na tynkach w wielu
Buiciscach wystgpuja grzybo-plesnie. Elementy obudowane tynkiem (stupy i deskowanie) zachowaty sig najlepiej. Do
fiokladnej oceny niezbedne jest odkrycie wszystkich elementéw (po skuciu tynkow, zdjeciu deskowan, przy jednoczesnym
s ieniu budynku dodatkowymi skratowaniami). Dokfadny opis korozji biologiczej zawiera Ekspertyza Mykologiczna

ntorstwa Krzysztofa Ozigbto z 2009 roku {4.4.].
idczas remontu zostana odstonigte wszystkie elementy konstrukeyjne budynku. Po szczegStowej ocenie poszczegdlnych

- Hementow zostanie podjeta decyzja o ewentualnej wymianie elementu.
- i Zakres wymiany uszkodzonych elementéw konstrukcyjnych

* Wounkt ten nie uwzglednia wymogdéw statyki budynku. Podaje si¢ elementy konieczne do wymiany jedynie ze wzgledu na
i zuzycie lub uszkodzenie (generalnie ze wzgledu na korozjg biologiczna). Podano minimalne, konieczne do wykonania
jrace. Zakres zmian moze okazac si¢ wigkszy po odstonieciu catej konstrukcji budynku (podczas remontu). Konieczna
edzie dodatkowa ocena mykologiczna i konstrukcyjna. Po okresleniu doktadnego zakresu uszkodzert bedzie mozna podjaé
gtymalng decyzje dotyczaca takze sposobu wykonania wzmocnien elementéw nie posiadajacych wystarczajacej nosnosci
e wzgledu na aktualne przepisy budowlane (wymiana na elementy o wigkszych przekrojach; zmiana rozstawn elementéw

{mstrukcyjnych, dodanie dodatkowych elementow).
Zileca sie wykonanie catego budynku z nowych element6éw na podstawie szczegOtowej inwentaryzacji.
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NAZWA OCENA STANU ZAKRES WYMIANY UWAGI
Deskowanie Korozja biologiczna spowodowana Nalezy wymieni¢ cale pokrycie. Wykonac¢ nowe pokrycie i
pokrycia. glownie przeciekaniem dachu. warstwy oraz tawy kominiarskie.
Elementy Korozja biologiczna. Niektore elementy | Szacuje sig, ze nalezy wymienic Nalezy wymieni¢ skorodowane
konstrukcyjne sa prawie catkowicie zjedzone przez catkowicie ok 75% elementow. elementy.
wigzby dachowej larwy owad6w 1 nie sg w stanie petni¢
(krokwie i swojej funkcji.
platwie).

Strop nad Korozja biologiczna spowodowana Szacuje sig, ze wymienic¢ nalezy Wszystkie belki i oczepy nalezy

pierwszym glownie przeciekaniem dachu. catkowicie ok. 25% elementow. oceni¢ po zdjgciu polepy i

pigtrem (poziom slepego putapu.

+6m).

Sciany Shupy stosunkowo dobrze zachowane ze | Szacuje sig, ze nalezy wymienic Po odstonigciu tynkéw i

nadziemne. wzgledu na ostong w postaci tynku. catkowicie ok. 15% elementéw czesciowo deskowania nalezy
Najwigksze uszkodzenia stupow i konstrukcyjnych gcian. okregli¢ i wyeliminowaé
oczepdw wystepuja w poziomie stropu Prawdopodobnie begdzie konieczna uszkodzone elementy.
nad parterem w poz. +3,3m 1 sg wymiana calej belki podwalinowe;. Jesli podczas wymiany belek
spowodowane grzybem domowym (0§ podwalinowych okaze sig, ze
H” miedzy ,,2” 1,,37). Belki ulegty uszkodzeniu takze dolne
podwalinowe w poziomie ,,zera” sa partie stupow, konieczne bedzie
uszkodzone glownie przez larwy wymienienie catych sfupow.
owadow.

Strop nad Najwieksze uszkodzenia stropu Szacuje sig, ze konieczna jest catkowita Po zdjeciu tynku i czgsciowo

parterem (poziom
+3.3m).

spowodowane grzybem domowym
wystepuja w czedei budynku miedzy
osiami ,,2” i ,,3". Prawdopodobnie druga
czesé budynku migdzy osiami ,,6”1,,10”
nie zostala porazona tak silnie grzybem.

wymiana ok. 50% belek stropowych
razem z pokryciem i podioga.

podsufitki nalezy okresli¢ stan
wszystkich belek stropowych i
wytypowa¢ te do wymiany.
Elementy zagrzybione nalezy
wymienic.

Strop zera nad

Elementy silnie uszkodzone glownie

Konieczna wymiana w catosci (podtogi,

Nalezy zalozy¢, ze nie ma

piwnicami, przez larwy owadow. legary, belki stropowe nad piwniczkami, zdrowych elementow w tej
podtoga na belki podwalinowe). strefie. 100% clementéw do
gruncie. wymiany.

f Schody Schody stosunkowo dobrze zachowane. | Oparcie schodéw wymaga wymiany Zaleca si¢ wymiang stopni
drewniane. Widoczne znaczne wytarcie stopni (deski podtogi i belki stropowe). Ze schodowych. Nalezy sprawdzic

schodowych. wzgledu na widoczno$é i unikalnosé elementy w miejscach obecnie
elementu zaleca si¢ doktadne niedostepnych (mozliwe do
odrestaurowanie schodow. stwierdzenia podczas

: przeprowadzania remontu).

4 Sciany Sciany nie posiadaja izolacji, sa Wykonane zostang nowe zelbetowe tawy i | Fundamenty zostang wymienione
fundamentowe i czesciowo podkopane, pod werandami murowane Sciany fundamentowe. na prawidiowo posadowione.
fundamenty. sg zbyt plytko posadowione. Rozwazana jest przez Inwestora Piwniczki zostang zasypane.

mozliwosé (projekt zamienny) wykonania
stropu zelbetowego w poziomie ,,zero”.
i) Zabudowa Werandy zostaly nieprawidlowo Konieczna jest usunigcie dodatkowych Przywrcony zostanie pierwotny
] werand. obudowane w okresie poZniejszym. elementéw obudowy werand i naprawa ksztalt werand.
Widoczne sa odksztalcenia konstrukcji uszkodzonych elementow.
zadaszenia jak i rozchodzenie si¢ na
zewnatrz sfupow.

{l. | Balkon w Korozja biclogiczna elementéw Nalezy wymienié¢ elementy batkonu. Balkonu przed wzmocnieniem nie

poziomie +3,3m. balkonu. Widoczne sg slady remontu Balkon zostanie wzmocniony, aby nalezy uzytkowac (zablokowac
przeprowadzonego w okresie spelniac aktualne normy obcigzeniowe dostep).
weczesniejszym. Nowe elementy sa (5kN/mr®).
obeenie juz skorodowane, glownie

; podtoga balkonu.

{l. | Kominy. Kominy i czapy kominowe sg Nalezy przemurowaé uszkodzone kominy. | Wykonane zostang nowe kominy.

nieszczelne. Nalezy zwigkszy¢ odleglos¢ przewodow

dymowych od elementéw konstrukcyjnych

z drewna.

."l

Obliczenia statyczne

W celu okreslenia nognoéci stropéw i innych elementéw konstrukeyjnych wykonano obliczenia statyczne.
Do obliczeri przyjeto obciazenia docelowe, wg aktualnych norm polskich (obciazenia uzytkowe, obciazenia od wiatru

Mer inz. M
UPrawn gy ‘@wf N
< art, Ag’. tame

i sniegu, uwzgledniono zmiane materiatéw).

r : farg,
ewid. Wa-449§g4
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94 XEsTAWNENIE OBUAZEN.
94.4. OBCIAZENIE  UAYTLOWE DLA STEO ROW
NAD PARTEREM (P07, +3.3M).
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Sposdb wzmochienia zostanie podany w Projekcie Wykonawczym w zaleznosci od wynikow kontroli uszkodzen
elementéw stropu przeprowadzonej w poczatkowej fazie prac remontowych (ponadnormatywne ugigcie, korozja

biologiczna). Najbardziej prawdopodobna wersja to wymiana wszystkich belek na wigksze z jednoczesnym ich

zageszczeniem 1 wykonaniem dodatkowych podpor w $cianach.
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¥ 4. WYMAZOWARE  KPOEWL  DACHOWYCH
TYPOWEGO VKA DY KONSTRUYCYINEGO
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W Projekcie Wykonawczym zostang sprawdzone dodatkowe schematy strefy przygérkéw w zaleznosci od
stwierdzonego stanu konstrukeji (po odstonieciu konstrukeji). Obecnie belki stropowe ,27-.371,97-,,10” sa na tyle
odksztatcone, ze miedzy scianami przygoérkow (osie ,,C” i,,G”) powstaly szczeliny przy podtodze ($ciana nie opiera
sie na stropie). Obecnie belki stropowe z poz. 9.4. nie sa praktycznie obcigzone Scianami. W wyniku
przeprowadzonego remontu zostanie przywrécony prawidiowy schemat konstrukeyjny budynku w strefie
przygorkéw. Prawdopodobnie najbardziej zasadne bedzie przyjecie, ze $ciany przygorkéw (osie ,,C” 1,,G”) opieraja
sie na $cianach prostopadiych w osiach 271,37 oraz 9" i ,,10”. Konstrukcje nalezy tak wykona¢, aby z uptywem
czasu nie zmienialy sie schematy konstrukcyjne.
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Krokwie nie spelniaja warunkow normowych. Wykonane zostana dodatkowe podparcia (linia przerywana na
schemacie obliczeniowym lub dodatkowa platew w zaleznosci od wynikéw kontroli przeprowadzonej po odkryciu
element6w konstrukcyjnych w poczatkowej fazie remontu).
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#01.

9.11. Posadowienie budynku
9.11.1. Zestawienie obcigzen

#01. Obciazenie dachem

Zrzutowane obciazenie $niegiem: 1,08 x 1,5 = 1,62kN/m?
Zrzutowane obciazenie ciezarem dachu: 1,72 x 1,15 = 1,98kN/m*
Zrzutowane obcigzenie sumaryczne: 280 x 1,29 = 3,60kN/m’

#02. Obciagzenie stropem nad pietrem

Obcigzenie uzytkowe: 0,50 x 1,4 = 0,70kN/m’
Cigzar whasny stropu: 1,80 x 1,22 = 2,20kN/m>
Obcigzenie sumaryczne: 230 x 1,26 = 2,90kN/m>

#03. Obciazenie stropem nad parterem

Obciazenie uzytkowe: 1,50 X 1,4 = 2,10kN/m?
Ciezar wlasny stropu: 2,10 X 1,24 = 2,6()kN/m2
Obcigzenie sumaryczne: 3,60 X 1,31 = 4,70kN/m’

#04. Obcigzenie Scianami

Obcigzenie sumaryczne: 1,10 x 1,18 = 1,30kN/m*
Przyjmujac $ciany o sredniej wysokosei 7,0m,

obciaZenie scianami: 7,7 X 1,18 = 9,10kN/m
Przyjmujac kominy o wysokoici 8,5m,

obciazenie kominem: 70,0 X 1,2 = 84,0kN

W przypadku podjecia decyzji (na etapie Projektu Wykonawczego) o wykonaniu stropu zelbetowego w poziomie
»ZEro”:

#05. Obciazenie stropem w poziomie ,,zero” [KN/m*]

Obciazenie uzytkowe 2.00 x 1,4 = 2,80
Podloga na legarach 0,30 X 1,2 = 0,36
Ocieplenie 0,40 X 1,2 = 0,48
Plyta zelbetowa (20cm+ugiecie) 5,50 X 1,25 = 6,86
Obcigzenie sumaryczne: 820 x 1,28 = 10,50kN/m*

Schematyczne zestawienie obcigzen przedstawiono na rysunkach poszezegdlnych pozioméw budynku.
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OBLICZENIOWE OBCIAZENIA SUMARYCZNE W POZIOMIE "ZERO" ( BEz STROPU W POZ,, ZEEO"),

Nosnosé lawy fundamentowej
Przyjeto tawy fundamentowe o szerokosci 0,5m z betonu B30/W-4, zbrojone 4#12 (A-ITIIN).

Obcigzenie tawy fundamentowej:

- schematy obcigzeniowe #1..#4: 45,00kN/m

- zelbetowy strop ,,zero™: 4,95m * 10,50kN/m* * 0,7= 36,38kN/m

- §ciana murowana: 5,04kN/m * 1,1= 5,54kN/m

- tawa zelbetowa: 4,38kN/m * 1,1= 4,82kN/m
Razem: 91,74kN/m
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BudKom

Zaklad Systemow Projektowania Wspomaganego Komputerowo CADR
ul. Wolodyjowskiego 8, 05-092 Lomianki, Tadeusz Paszkiewicz
CADR/G06, nosnosc¢ graniczna stop i law w/g PN-81/B-03020, 5.95

Dane weijiscilowe:
Wymiary: S8r. stopy Sily: Momenty:
Lx = 10.00, X0 = 0.00, Fx = 0.0, Mx = 0.0
Ly = 0.5¢, y0 = 0.00, Fy = 0.0, My = 0.0
Qmin= 15.00, 20 = 0.00, Fz = 917.4, Zn = 0.0
him] GblkN/m3] GdIkN/m3] c0 Fi
1.00 20.00 15.00 0.00 27.8¢0
1.50 7.15 5.85 0.00 27.80
] Przebieg obliczen:
h= 0.00 Nr= 917.4 Qmin= 15.00
] bm= 0.50
3 Nb= 5.30 Ne= 25.42 Nd= 14 .40
iB= 1.00 iC= 1.00 iD= 1.00
vB= 0.98 vC= 1.02 vD= 1.08
fB= 39.25 fC= 0.00 fD= 232.21
QFfN= 1357.3 N/Q= 67.6%
bm= 10.00
Nb= 5.30 Nc= 25.42 Nd= 14.40
iB= 1.00 iC= 1.00 iD= 1.00
VB= 0.99 vC= 1.02 vD= 1.08
! fB= 784.91 fC= 0.00 fD= 232.21
E QEfN= 5085.6 N/Q= 18.0%
] ( Nr/QfN Jmax = 0.676 < 0.9 x 0.9= 0.81

184kPa < 220kPa

[). Ocena nosnosci istniejgcych elementéw konstrukcyjnych

Cze$é elementéw konstrukcyjnych wymaga wzmocnienia ze wzglgdéw statycznych (dla spelnienia wymagan
narzucanych przez obowiazujace obecnie przepisy i normy budowlane). Wyniki analizy przedstawiono tabelarycznie
wpkt.11.

Najwigksze przekroczenia warunkow normowych dotycza belek stropowych obcigzonych dodatkowo $cianami lub
konstrukcja dachu. Pozostate belki w zasadzie spelniaja warunek na nosnos¢; jednak przekroczone s dopuszczalne
odksztatcenia (dla stropéw otynkowanych dopuszcza si¢ przemieszczenie do L/300). Po zastosowaniu dodatkowych
podpér bedzie mozna dopuscié do uzytkowania konstrukcje dachu. Nie przewiduje sie problemdw z wytrzymatoscia
stupéw. Obliczenia i analize przeprowadzono przy zatozeniu, Ze nie Wystgpuje W stropach polepa.

Wskazanie zakresu wzmacniania konstrukcji

Nosno$é faw jest wystarczajaca. Naprezenia o= 91,74/0.5=

Aby spelni¢ wymagania aktualnych przepisow i norm budowlanych konieczna jest korekta konstrukcji zgodnie z
opracowanym do tego celu Projektem Wykonawczym (niezaleznie od koniecznoéci wymiany elementéw
skorodowanych). Sposéb wzmocnienia bedzie uzalezniony od wynikéw kontroli elementéw konstrukcyjnych
budynku wykonanych podczas poczatkowe] fazy remontu (po odkryciu elementow konstrukcyjnych).

Elementy wymagajace wzmocnienia ze wzgledow statycznych (zaktadajac, ze elementy nie sa skorodowane)
zestawiono tabelarycznie. Podczas analizy wzigto pod uwage, Ze zostang zastosowane nowoczesne materialy
budowlane (zamiast igliwia i cigzkiej polepy zostanie zastosowana welna mineralna; zamiast papy bedzie

zastosowane pokrycie z blachy).

NAZWA I LOKALIZACJA

OCENA NOSNOSCI ELEMENTU

SPOSOB WZMOCNIENIA

Deski pokrycia na calej powierzchni
dachu.

Zastosowane deski o grubosci 20mm nie posiadajg
dostatecznej sztywnosci dla schematu obcigzeniowego
,cziowiek z narzedziami” (poz. obl. 9.6). Chodzenie po
dachu moze uszkadzaé izolacjg przeciwwodng dachu.
Zaleca si¢ wykonanie taw kominiarskich.

Podczas wymiany desek pokrycia
nalezy zastosowac fgczenie desck na
wpust i piéro. Nie zaleca si¢
pogrubiania desek pokrycia.

Elementy konstrukcyjne dachu przy
przygérkach; miedzy osiami ,,2"-,,3”
i,.97-10".

Elementy posiadaja wystarczajacg nosnoéc (poz. obl. 9.7).
Tym nalezy thumaczy¢ brak katastrofy budowlanej mimo
znacznych uszkodzen elementéw nosnych przez korozje
biologiczna.

Nie ma potrzeby wzmacniania ze
wzgledu na schemat statyczny.
Nalezy uzupelni¢ usunigte zastrzaly w
przygobrkach.

Elementy konstrukeyjne dachu
miedzy osiami ,,3”1,,9”.

Krokwie (miedzy ,,A” i,,D7) nie spetniaja warunkéw
normowych (poz. obl. 9.8).

Ze wzgledu na znaczng ilosé odkrywek, ktére by trzeba
bylo wykonaé i jednoczesnie ze wzgledu na matg ilos¢
elementéw zastosowanych w lukarnach sprawdzenie
lukarn nastapi podczas prowadzenia prac remontowych.
Lukarny zostang zawezone do pierwotnego wymiaru.

Krokwie miedzy osiami ,,A” i,D”
wymagajgq wprowadzenia dodatkowego
podparcia (poz. obl. 9.8).

Nalezy doprowadzi¢ werandy do stanu

(p0z.9.10).

4 Zadaszenia nad werandami, Zadaszenia posiadaja nieprawidtows konstrukcje
i Obudowa werand. (widoczne sa zbytnie odksztalcenia). pierwotnego.
5. Stropy nad 1 pigtrem w poziomie Generalnie warunki normowe sg spetnione (nieobcigzone Nalezy wymieni¢ belke stropowa w osi
+6m. stropy). ,,6” na element o wigkszych
Nognosé belki stropowej podpierajacej dach w osi ,,6” jest | wymiarach.
niewystarczajgca (poz. 9.9).
6. Sciany i stupy Nie przewiduje si¢ probleméw z no$noscia stupow Moze by¢ konieczna lokalna korekta

stup6w w wyniku przeprowadzenia
»procesu porzadkowania schematu
statycznego konstrukeji” na etapie
Projektu Wykonawczego.
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i Sciany przygorkow w osiach ,,C” i
| ,,G” miedzy osiami ,,27-,,3"1,,9”-

Sciany posiadaja wystarczajaca nosnosc.
Z konstrukcji usunigto czesé zastrzatédw znajdujacych sig

W ramach ,,procesu porzadkowania
schematu statycznego konstrukeji”
nalezy usztywni¢ $ciang skratowaniami

Belki policzkowe schodéw sa nieprawidtowo oparte na
stropie w poziomie ,,zero” (poz.9.2.2, p0z.9.2.3).

107, w przygorkach.
okredlonymi na etapie Projektu
Wykonawczego.
Uzupelni¢ usunigte zastrzaty.
| i3 Stropy nad parterem w poziomie Stropy wymagaja wzmocnienia glownie ze wzgledu na Nalezy zwiekszy¢ przekroje i/lub
'ii +3.3m. ?pgrangicsz)enie przekroczonych dopuszczalnych odksztatcen | zmniejszy¢ rozstaw belek stropowych).
1 0Z.7.2).
1 ; Najbardziej wytezone sg belki stropowe w strefie
| przygorkéw ze wzgledu na znaczng rozpigtosé (poz.9.4).
2. Schody Schody posiadaja wystarczajaca no$nos¢ (poz. 9.2). Pod schodami zostanie wykonany

fundament.

Stropy i legary w poziomie zero.

Stropy w poziomie ,,zero” generalnie spetniaja warunki
normowe na no$nosé. Przekroczone sa graniczne
odksztatcenia (9.3).

Stropy nalezy wykona¢ z clementéw o
wiekszych przekrojach lub dodatkowo
je podeprzeé. Pod schodami zostanie

wykonany fundament.

Strop klatki schodowej nie zapewnia prawidiowego
oparcia dla schodéw (1.p. 9).

Nalezy przebudowac konstritkcje
balkomu.

Balkon nie posiada wystarczajacej nosnosci.

e

‘}ll. Balkon wspornikowy na tylnej
| elewacji.

. Technologia wymiany elementow budynku
12.11. W pierwszej kolejnosci nalezy odkry¢ elementy konstrukcyjne przez usunigcie tynkéw, deskowan, polepy,
ocieplenia $cian, podtog w celu umozliwienia ogledzin konstrukcji (wytypowania element6w do
wymiany/wzmocnienia, sprawdzenie schematow statycznych). Zaleca si¢ wykonanie dokumentacji
inwentaryzacyjnej. W przypadku usuniecia elementow zapewniajacych stateczno$¢ budynku (stezenia, deskowania,
podtogi), wykona¢ dodatkowe usztywnienia (w tym tymczasowe). Oceng elementéw powinno si¢ wykonywad
komisyjnie z udziatem mykologa, projektanta i inspektora nadzoru.
12.12. Wymiane elementéw nalezy wykonywa¢ odcinkami, zapewniajac tymczasowe podparcia w miejscach
elementéw usuwanych.
12.13. Murlaty powinno si¢ wymienia¢ tacznie z fundamentami. Proponuje si¢ podpieranie $cian na odcinkach
odpowiadajacych dlugoéciom murfat. Poniewaz moze sie okazaé konieczne wymienienie takze shupéw, podpory
] nalezy ustawiaé takze w poziomie stropu nad parterem. Podparcia nalezy realizowa¢ za posrednictwem stalowych
"\ belek poprzecznych opieranych na tymczasowych fundamentach (np. z drewnianych podktadéw kolejowych).
12.14. Wzmocnienia nalezy wykonaé na podstawie Projektu Wykonawczego.
12.15. Przed ponownym wykonaniem elementow wykoficzeniowych zabezpieczy¢ elementy drewniane przed korozja,
biologiczna i p.poz. (wg projektu architektonicznego).

—==

3. Uwagi wykonawcze
13.11. Obiekt jest zaniedbany, nie byt konserwowany i nie byt poddawany wymaganym przegladom i remontom.

Podczas prowadzenia prac remontowych nalezy zwrécié uwage, ze czesé elementow konstrukeyjnych jest znacznie
uszkodzona przez korozje biologiczna (grzyb, owady). Elementy te nie posiadaja wymaganej wytrzymatosci (groza
upadki z wysokosci).

13.12. Przed rozpoczeciem robdt remontowych nalezy komisyjnie odciaé media doprowadzone do budynku.

13.13. Podstawowe wyposazenie pracownikéw: kombinezony, buty ochronne, kaski, rekawice, okulary oraz maski
z filtrami HEPA.

13.14. Podczas prowadzenia prac remontowych nalezy zapewnié stateczno$¢ budynku. Usuwajac czes$é elementow,
takze niekonstrukcyjuych (deskowanie) nalezy stosowac alternatywne zabezpieczenia konstrukcji, prace prowadzic
odcinkami.

13.15. Nie gromadzi¢ materiatéw na stropach. Wszelkie elementy mogace oderwac sig z budynku nalezy
zabezpieczy¢. Nalezy usunaé elementy dodatkowe (anteny) przymocowane do sterczyn.

13.16. Podczas stosowania srodkéw do ochrony drewna nalezy zwr6ci¢ uwage na duza toksycznos¢ tych
chemikaliow takze dla cztowieka. Nalezy przestrzegaé instrukcji dostarczanych przez producentow. Podczas
i wykonywania robot impregnacyjnych lub odgrzybieniowych nie prowadzi¢ na tym samym stanowisku innych prac
budowlanych.

13.17. Budowe nalezy zaopatrzy¢ w $rodki ochrony przeciwpozarowej (gasnice, dostep do hydrantow itd.). W
strefie budynku nie stosowaé otwartego ognia, nie pali¢ papierosow itd. Nalezy zwrdci¢ uwage na stosunkowo niska
temperaturg samozapionu elementéw, z ktérych wykonano budynek. Np. podczas wykonywania otwordw tepym
wierttem lub otwornica moze wydzieli¢ si¢ wystarczajaco duzo ciepta, aby nastapit samozaplon drewna.

13.18. Nalezy prowadzi¢ szczegdtowa dokumentacje budowy, opisowa, rysunkowa i fotograficzna.

e el
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA KONSTRUKCIJL, ZAS'WIADC’ZENIE O UPRAWNIENIACH
BUDOWLANYCH ORAZ ZASWIADCZENIE Z IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

Oswiadczenie autora projektu
Stosownie do art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (Dz.U. z 2003r Nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 Nr 6 poz. 41, Nr 92

poz. 881 i Nr 93 poz. 888), o§wiadczam, ze sporzadzony przeze mnie projekt remontu ,,Drewniaka” jest zgodny z
obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Warszawa, 15 lipca 2014
mgr inz. Marek Nowicki Z arg
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