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 WOJEWODA MAZOWIECK]
Warszawa, dnia ,Jf .12.2000r.

Nr ewid.uprawniefi Wa-117/00

DECYZJIA NR 229 o

Napodstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane (DzU.Nr 89 z 1994 1. poz.
- 414) 2 pbZn. zm.oraz § 9 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30
| grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych finkcji technicznych w budownictwie (DzUNr8z1995r.
' poz. 38), w zwisnzku z art. 104 § 11 2 Kpa, po rozpatrzeniu waioskn Pana mgr in2z Marcina Grzegorza
- Kamiriskiego, na podstawie dokumentéw stwierdzajgeych wymagane wyksztalcenie (dyplom Poli-

techmiki Warszawskiej, Wydziat Insynierii Srodowiska, na kierunkn Inzynieria Srodowiska w zakre-

sie ciepfownictwa, ogrzewnictwa i wentylacyi) 1 praktyke zawodows oraz na podstawie pozytywnej

-

oceny z egzamim na uprawnienia budowlane zlozonego przed Komisjq egzaminacying, -
NADAJE

Panu mgr inz. Marcinowi Grzegorzowi Kaminskiemu

ur. dnia 25 kwietnia 1969 r. w Warszawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ ]
W ZAKRESIE SIECY, INSTALACJI I URZADZEN:
WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNYCH,
CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH I GAZOWYCH

Zgodnie z § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30
. grudnia 1994 r. uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen stanowia réwnie2 podstawe
' do sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosei objetej tymi uprawniepiami.

UZASADNIENIE

W zwiazkn z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacying, powotang przez Wojewode Mazowiec-
kiego Zarzadzeniem Nr 173 z dnia 09 listopada 1999 r., posiadania przez Pand mgr inz. Marcina
 Grzegorza Kamifiskiego wymaganego prawem wyksztatcenia oraz praktyki zawodowej koniecznej do
| wyskenia uprawniefi budowlanych w powyzszej specjalnofici i po uzyskaniu pozytywnego wyniku
' Zegzaminu na uprawnienia budowlane - orzeczono jak w sentencii.
. Od ninigjszej decyzji przystuguje odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
| W terminie 14 dai od daty otrzymania decyzji za porednictwem Wojewody Mazowieckiego.

~2
- [: ) .
Z up.Wojewody Mazowieckiego
LARCHITEKT WQIEWODZKY

mgr in. arch. Barbara tasinska
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-IBL-HVJ-63T *

Pan MARCIN GRZEGORZ KAMINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0849/01

‘adres zamieszkania ul. BRONIEWSKIEGO 87 m. 140, 01-876 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
thezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-01-01 do 2014-12-31.

i laswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-12-17 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanegao certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
l%stronie Polskiej izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
| Budownictwa.
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WOJEWODA MAZOWIECK]

A8 e o b -
| _ Warszawa, dom ol 2
Ny ewid.uprawnien: Wa- 38601

DECYZIA SR G9Y nm

Na podetawie grt 130 14 ostawy 2 dme 7 hpea 1994 ¢ Prawo budowlane (Dz U Nr 83 4 1904
ropuz 414 4; Z poinanooraz § Y rozporzadzenia Ministra Gospoduwrki Przestrzenns ¢ Budo-
Cwnictwa z dnia 30 gudma 1994 1w sprawie ~wm‘zz*lmc‘r i’wé.u_;if technicznveh w bnd
‘wnictwrs (DzULNr R 2 1995 r poz 38 wozwiazku z art 104 8 142 Kpa. po raz m;frz~suez
cwiosku Pana mgr inz Jerzego Adama Kokoszka, na poxl%iaww dokumentow stwisrdza Hacyven
| wymagane wyksztateeme (dyplom Politechmiky Wargzawstoe;, Wydral Tnzymern Srodowie
- ka. na kisruniu Imynienia Srodowiska w zakresie CLepIOWIICTWA, 0QIZewTHeIWa | Wentviach i
1 praktyky zawodows oraz na podatawie pozy vana; veeny 2 egzaminu aa uprawnieniz budeo-
wiane 7lozonego prred Komisia egzaminacying -

NADAJE

Panu mgr ingz Jerzemu Adamowx Kokoszka
gr. dnis 30 styeznia 1969 r. w Siedicach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO Pﬁﬁﬂh TOWANIA
BEZ i)(;RA?‘fI{IZE\
W SPECJALNOSCI INSTALACYINEJ
W ZAKRESIE SIECI INSTALACJI I URZADZEN
WODOCIAGOWYCH 1 KANALIZACYJINYCH,
CTEPLNYCH, WE V”i‘:LAC“rJ"‘FYCH I GAZOWY(H

aammv 284 ust, 2 mwumimma Ministra ucspodmkz ?rza**irzﬁmc; i Budowmchwa ¢ duis
36 grudnia 1994 ¢ upfwwnienia budowlane do projeltowania bez ograniczed stanowin raw-
nisz podstawe do sprawdzania projektow budowlenvch w rpacalnodel objeter tvmi upraw-
meniami.

UZASADNIENIE

W oroiazku 2 poiwwrdzemm przez Komispe epzuninacyiog. powolang przez Wolswode Ma
‘eowieckiego Zarzadeemenm Ne 128 z daia 12 crerwea 2 2001 ¢ . posiadania przez Pone mgr in?
‘lawﬁs{n Adwmna Kolkosskn, WYAZANSRO Prawern va«zm{camﬁ OTRL pmktviq ?"iwmdt}wet %J»—
gizczne; do uzyskania uprawnied budowlanych w powyiszei specialnodcl | po ey skaos
zytvwmiego wynkn 2 egzamimy na uprawnienta budowlane - orzeczone pak w sentenci

Qi nmieyszel dec» 7it preystuginie odwolanie do Gléwnego Inspekiorn Nadzors Hudo-
Fwlanege w tenomie 14 dni od daty otrzvmania decvzii 2a §.«fjﬁ.&mi’.  Woiswods Maeo-
‘wieckiogn,
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INZYNIERQW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-QJP-UU1-GZ1 *

Pan JERZY ADAM KOKOSZKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/2150/02

adres zamieszkania NOSKOWSKIEGO 2/9, 02-746 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

I Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-01-01 do 2014-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-11-20 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgey Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

~ (Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
! elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
. rbwnowazine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

. * Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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' OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

= Stosownie do art. 20 ust.4 Prawa Budowlanego (Dz. U. 2003r Nr 207, poz. 2016 oraz z 2004r
Nr 6 poz. 41. Nr 92 poz. 881 i Nr 93 poz. 888) o§wiadczam, ze sporzadzony przeze mnie pro-

' jekt budowlany instalacji sanitarnych:

' remontu oraz zmiany sposobu uzytkowania

' budynku mieszkalnego ,,Drewniak”

" polozonego na dzialce nr ew. 54/2 w Sulejowku
" wraz z przebudowsg budynkéw gospodarczych
\ polozonych na dzialce nr ew. 55 w Sulejowku

jest zgodny z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

{

- PROJEKTANT:

. mgr inz.
" Marcin Kaminski
- Uprawnienia bud. nr Wa-117/00

B et Hamasiski
Unrapmlems budowane do .rujekiowania
PN BCLHY W SPECIBINGSC insisiacyine)
W zaKnasie siedl, inswaledi | urzgzen:
wodatiagowych | kanalizacyinych, cieplien
wentylacyinych | pazowych.

podpis Hr ewidd.: V117007

Lot i i,

" Warszawa, dnia 18.07.2014 r.

SPRAWDZAIJACY:

mgr inz.
Jerzy Kokoszka
Uprawnienia bud. nr Wa-386/01

SRR - =TI WL L S

i koszka
r inz. Jerzy Koko:
Upm'v'v‘ngienin pudowlane do projekiowams
bez ogf:knic:zg:’;c
w zakrest L in e
‘ odoc ch, kanahucymych. ciepl
p()dpm " s lucypych i ga-wwych

Wa-386/01

e

 Warszawa, dnia 18.07.2014 r.
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' ZAWARTOSC PROJEKTU

Opis techniczny
Czesé rysunkowa:

a) Instalacja wentylacji.
Rzut parteru.

b) Instalacja wentylacji.
Rzut pietra.

c) Instalacja centralnego ogrzewania.
Rzut parteru.

d) Instalacja centralnego ogrzewania.
Rzut pigtra.

Rzut parteru.

Rzut pietra.

e) Instalacja wodociggowo-kanalizacyjna.

f) Instalacja wodociggowo-kanalizacyjna.

rys.

rys.

rys.

rys.

rys.

rys.

nr S201, skala 1:100
nr S202, skala 1:100
nr S301, skala 1:100
nr S302, skala 1:100
nr S401, skala 1:100

nr S402, skala 1:100

A"



OPIS TECHNICZNY

INSTALACJA OGRZEWANIA, WENTYLACJI i WOD.-KAN.

I, Podstawa opracowania
¢ projekt architektoniczno-konstrukcyjny,
e uzgodnienia z Zamawiajgcym,
e obowigzujgce normy i przepisy,
e mapa sytuacyjno-wysokosciowa.

2. Zakres opracowania

W zakres niniejszego opracowania wchodzi projekt budowlany instalacji ogrzewania,
wentylacji oraz instalacji wod.-kan. dla budynku mieszkalnego ,.Drewniak™, parterowego. z
uzytkowym poddaszem, potozonego na dzialce nr ew. 54/2 w Sulejowku.

Budynek jest wpisany do rejestru zabytkow pod nr. A-1348.

3. Parametry srodowiskowe

3.1. Parametry powietrza zewnetrznego

Dla okresu zimowego, zgodnie z PN-82/B-02402 i PN-76/B-03420, obliczeniowa tem-

peratura zewnetrzna wynosi te= -20°C. 111 strefa klimatyczna.

3.2, Parametry powietrza w pomieszczeniach w okresie zimowym

W projekcie przyjeto nastepujgce temperatury ogrzewanych pomieszczen zgodnie z

PN-82/B-02402:

o fazienki .o ti=+24°C
« pokoje mieszkalne, kuchnie ... ti=+20°C
o komunikacja .....ocoveeveiieenncnieniinceinicics ti=+20°C

4. Charakterystyka energetyczna

Budynek jest wpisany do rejestru zabytkéw pod nr. A-1348.
W zakresie charakterystyki energetycznej budynku znajduje si¢ bilans zapotrzebowa-
nia na ciepto do ogrzewania, wode do celow bytowych oraz moc urzagdzer elektrycznych sta-

- nowigcych state wyposazenie budowlano-instalacyjne.

4.1. Wspolczynniki przenikania ciepla

Do obliczen strat ciepta przyjeto nastepujace wspotczynniki przenikania ciepta dla prze-

. grod w ogrzewanych pomieszczeniach — budynek zabytkowy:

¢ K e U=0.277 W/m?*K
o $CIANA ZEWNELIZNA. .cecvreeervererereereeeeereereeieneene U=0.291 W/m**K
o $CIANY WEWNEUIZNE ..ooververrrereeerenseerenceneenenne U=0.292 W/m?**K
o OKNA e U=5.800 W/m?*K
o ArZWi ZEWNEIIZNE ...vovereveiecereeeeereeeeieineean U=3.000 W/m?*K

4.2. Bilanse

42.1. Bilans ciepla

Zapotrzebowanie na cieplo dla instalacji ogrzewania wynosi:

AL



¢ instalacja CO (grzejnikowa) Qco=22.76 kW

e instalacja CWU Qcwu sr=1.73 kW
Lacznie zapotrzebowanie na moc grzewcza wynosi: Qarz= 24.49 kW

42.2. Bilans wody i sciekdw

Laczne zapotrzebowanie na wode do celéw bytowych wynosi:
* woda zimna qi=0.72 dm*/s=2,59 m*/h
e Scieki qs=2.33 m’/h

4.2.3. Bilans energii elekirycznej

Zestawienie urzadzen wymagajgcych zasilania z instalacji elektrycznej podano w tabe-
li na koricu opracowania.

Laczne zapotrzebowanie na energie elektryczng dla urzadzen grzewczo-
wentylacyjnych wynosi: Qo= 1,26 kW,

42.4. Bilans cieplny, kotlownia

Zapotrzebowanie na ciepto:
s ogrzewanie budynku -22,76 kW
e c.w.u., do zasobnika pojemnosciowego -28.0 kW

Zaprojektowano ukfad regulacji kotta z automatyka pogodows i priorytetem cieptej
wody. Dobrano kociot kondensacyjny z palnikiem modulowanym 30-100% firmy De Dietrich
typu Modulens G AGC25/V 100 HL o mocy cieplnej Q=5,6-25,5 kW wspolpracujacy z za-
sobnikiem ciepta typu V 100 HL o pojemnosci V=100 dm’ i mocy wezownicy Qcwy=28.,0
kW.

Przewidywane zuzycie gazu ziemnego Bean=max 3,61 m*/h.

Niniejsze opracowanie nie zawiera projektu instalacji gazu - wedlug oddzielnego
opracowania.

5. Instalacja ogrzewania
5.1. Opis ogolny

Budynek ogrzewany jest wodna instalacjg c.o. Jako zrodlo ciepta zaprojektowano
kondensacyjny kociot grzewczy na gaz ziemny firmy De Dietrich typu Modulens G
AGC25/V 100 HL o mocy cieplnej Q=5,6-25.5kW wspolpracujacy z zasobnikiem ciepla typu
V 100 HL o pojemnosci V=100 dm’. Kociot posiada zamknietg komore spalania i modulowa-
ny palnik o mocy od 30 do 100%.

Kociot wyposazony bedzie w kompletng automatyke oparta na regulatorze pogodo-
wym typu Diematic iSystem. Regulator umozliwia sterowanie obiegiem c.o. grzejnikowym
oraz programowanie i regulacje obiegu c.w.u.

Do wytwarzania cieptej wody uzytkowej zaprojektowano podgrzewacz zasobnikowy o

' poj. 100 dm? stojacy pod kottem.

Powietrze do spalania oraz spaliny z kotta bedg doprowadzone/odprowadzone prze-
wodem powietrzno-spalinowym o srednicy ¢80/125 mm zamontowanym w kanale komino-
wym. Wysokos¢ komina ok. 8.5 m.

AN



3.2, Opis wodnej instalacji c.o.

5.2.1. Instalacja ogrzewania grzejnikowego

Gléwnym typem ogrzewania budynku bedzie ogrzewanie grzejnikowe. Zaprojektowa-
no instalacj¢ wodng, pompowa. dwururowa. typu zamknictego, z rozdzialem dolnym.

Parametry instalacji:

* woda grzewcza, t,/t, +65/45°C

* moc ogrzewania grzejnikowego 22757 W

Wszystkie przewody zaprojektowano z izolowanych rur z tworzyw sztucznych, stabi-
lizowanych, z wkitadka anty-dyfuzyjng typu Tigris Alupex firmy Wavin. Piony i podejscia
pod grzejniki ukfada¢ w bruzdach. w otulinach termoizolacyjnych lub obudowaé Wg proj.
arch.. Przewody poziome prowadzié, o ile to mozliwe ze spadkiem min. 3%, aby umozliwié
spuszczenie wody z instalacji. Dla obiegéw w podtodze opréznianie instalacji przewidziano
pompka prézniows. Wszystkie przewody prowadzone w podiodze, w szlichcie, uklada¢ w
izolacji Thermocompact S, gr. 6 mm firmy Thermaflex.

W tazienkach przewidziano grzejniki typu drabinka, np. Santorini firmy Purmo, kazdy
wyposazony w zawor grzejnikowy z glowica termostatyczng i zaw6r odcinajacy. Wszystkie
grzejniki fazienkowe bedg mogly byé¢ doposazone w grzatki elektryczne — obok grzejnikéw
zaprojektowano gniazda wtykowe, wg proj. elektrycznego.

W pomieszczeniach kuchni, przygérkéw i hol schody na pierwszym pietrze budynku,
a takze w pomieszczeniu wc/pom. techniczne na parterze budynku przewidziano grzejniki
ptytowe, stalowe. np. VentilCompact firmy Purmo, kazdy wyposazony w zesp6t Zaworowy na
przytaczu i wkiadke zaworows z glowica termostatyczna.

Na pigtrze w pokojach 1.06, 1.09, 1.12, a takze w pomieszczeniach na parterze z wy-
jatkiem wyzej wymienionych zaprojektowano grzejniki kanatowe wentylatorowe FI1T, z tréj-

biegowa regulacjg wydajnosci. Lokalizacja poszczegdlnych grzejnikéw pokazano na rysunku
centralnego ogrzewania. Grzejniki regulowane beds indywidualnymi termostatami zamonto-
{ wanymi w pomieszczeniach.

Odpowietrzenie instalacji zaprojektowano w najwyzszych punktach pionéw grzejni-
kowych za pomocg automatycznych odpowietrznikéw np. firmy TACO oraz za pomocg recz-
nych zaworéw odpowietrzajacych przygrzejnikowych.

Odwadnianie instalacji c.o. zaprojektowano w kotlowni oraz w najnizszych punktach
instalacji i przy grzejnikach.

§.3. Dobdr zaworu bezpieczeristwa

Nalezy zastosowac fabryczny zawér bezpieczefistwa zamontowany na kotle z nastawg
p=3 bar.

3.4, Dobdr naczynia wzbiorczego dla instalacji c.o.

Obliczenia zgodnie z PN-B-02414 ., Zabezpieczenia instalacji ogrzewan wodnych sys-
temu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi™.

- pojemnos¢ instalacji V=220 dm’?
- pojemnosé kotla V=2 dm?
YV=222 dm?

Pojemnos¢ uzytkowa naczynia:
V. =Vxp xAv[dm’]
gdzie:
V - pojemnos¢ instalacji w m
~ p1- gestos¢ wody instalacyjnej w t1=10°C

3
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Av-przyrost objgtosci wody instalacyjnej od temp. poczatkowej do $redniej temp. obliczenio-
wej

V, =0.222x999.7x0.0224 = 4.97 dm’

Cisnienie robocze dla instalacji p/=2.5 bar.
Ci$nienie wstgpne w naczyniu:

p=p,+02=05+0.2=0.7bar
Przyjeto cisnienie wstepne p=1.0 bar.
Pojemnos¢ catkowita naczynia:

+1 .
vo=v x P 407,221y 61dm?]
pmax - p 2'5 - l v
Pmax- maksymalne obliczeniowe ci$nienie w naczyniu, w barach

p- ciSnienie wstepne w przestrzeni gazowej przy temp. ti, w barach

Zaprojektowano naczynie wzbiorcze Reflex S - S12. o wymiarach $rednica $280 mm i
wysokosci 298 mm. z przytaczem G3/4. Pojemnos¢ naczynia wynosi 12 litrow. Naczynie
nalezy podiaczy¢ na powrocie wody do kotla.

6. Instalacja wentylacji
6.1. Wentylacja czesci mieszkalnej

W budynku zaprojektowano instalacje wentylacji grawitacyjnej wspomaganej wenty-
latorami Sciennymi firmy Helios typu M1/100. W tlazienkach projektuje sic wentylatory
M1/100 F sterowane w nastepujacy sposob: 1 bieg od czujnika wilgoci, 2 bieg od wilgcznika
swiatta. W kuchniach i pom. socjalnym wentylatory M1/100 z recznym sterowaniem biegami.

Naplyw powietrza kompensacyjnego zaprojektowano przez nawiewniki okienne lub
przez nieszczelnosci stolarki okiennej — wg proj. arch.

6.2. Wentylacja pom. z kotlem

Dla budynku zaprojektowano kociot grzewczy o mocy do 30 kW.

Wentylacja nawiewna

Powietrze zewnetrzne do wentylacji (kociot z zamknieta komorg spalania) naptywa do
pomieszczenia kottowni niezamykanym otworem wentylacji nawiewnej o powierzchni nie
mniejszej niz 200 cm?, zgodnie z projektem architektonicznym.

Wentylacja wywiewna
Pomieszczenie kottowni wentylowane bedzie niezamykanym kanalem wentylacji gra-
witacyjnej o powierzchni min. 200 cm? (§160). Otwér wlotowy o wym. ¢160 mm umieszczo-
ny mozliwie blisko stropu. osloniety siatka (przestonigcie max 50%) — wg proj. architektury.
- . Instalacje wod.~kan.

' 7.1. Instalacja wodociggowa

Budynek jest podigczona do sieci wodociaggowej — umowa nr 1380/2010/ZW zawarta
z Miejskim Zaktadem Wodociggéw i Kanalizacji w Sulejoéwku. Uklad pomiarowy wraz z
‘niezbedna armatura odcinajgco-zabezpieczajacg zlokalizowano w pom. piwnicznym w bu-
dynku.
11 1. Obowigzujgce przepisy, stanowigce podstawe projektowania:

e PN-92/B-01706. Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
]
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e PN-91/M-54910. Wodociggi. Zabudowa zestawdw wodomierzowych.
e PN-81/B-10700.00.01.02. Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Wszystkie urzadzenia i materialy uzyte do wykonania instalacji powinny posiadaé ak-
tualne dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Urzadzenia przyjete do projektu
na etapie realizacji mozna zastapié urzadzeniami o takich samych parametrach tech-
nicznych po uzgodnieniu z Projektantem.

7.1.2. Wymagania BHP

Wszystkie urzgdzenia i materiaty uzyte do wykonania instalacji powinny posiada¢ ak-
tualne dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Podczas montazu, eksploatacji i konserwacji nalezy przestrzegaé odnosnych przepi-
sow obowigzujacych w tym zakresie.

Prace montazowe wykonywa¢ zgodnie z WYMAGANIAMI TECHNICZNYMI
COBRTI INSTAL, instrukcjami producentéw urzadzen oraz PN i normami branzowymi.

7.2. Instalacja wody zimnej, cieplej i cyrkulacji

Instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji wykona¢ rur z tworzywa sztucznego typu
PP3 BOR+ firmy Wavin klasy PN20 lub roéwnorzedne, przeznaczonych do wzajemnego ta-
czenia przez zgrzewanie. Trasy przewodéw wodnych pokazano na rysunkach. Nowoprojek-
towany glowny przewdd zimnej wody wlaczy¢ do istniejacej instalacji w pom. piwnicznym.

Woda ciepta bedzie przygotowywana w wymienniku pojemnosciowym De Dietrich
typu V100 HL zlokalizowanym w pomieszczeniu kottowni.

Na podejsciach do przyboréw nalezy montowaé kulowe zawory odcinajace. Umywal-
ki i zlewozmywaki wyposazy¢ w baterie typu stojacego, z filtrami na przewodzie wody cie-
ptej i zimnej.

Na przewodach cyrkulacji w pom. technicznym zaprojektowano zawory termostatycz-
ne do cyrkulacji C.W.U. typu MTCV(A) prod. Danfoss lub réwnorzedne.

7.3. Bilans wody zimnej.

Obliczenia przeprowadzono zgodnie z PN-92/B-01706.
Bilans wody:

4 — przewidywana ilo$¢ mieszkancow

250 dm*/Mdn — normatywne zuzycie wody na mieszkanca

Zapotrzebowanie dobowe wody:
Qdobowe =4x250 = 1000 dm?/db

Zapotrzebowanie Srednie godzinowe:

Qngr = 4"1250 = ok. 83,3 dm’/h

Zapotrzebowanie maksymalne godzinowe:
Qhmax. = Qg X 2,5 =208,3 dm’/h

Sekundowy przeptyw obliczeniowy
Obliczono wg wzoru (PN-92/B-01706):

q=0.682(2g, )" ~0.14
qn — normatywny wyplyw z punktéw czerpalnych w dm?/s

8
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L.p. Rodzaj punktu czerpalnego Hosé Norm;]:);w;égfsypiyw Zqa
I Umywalka 3 0,14 0,42
2 Zlewozmywak 2 0,14 0,28
3 Zmywarka 0 0,15 0,00
4 Miska ustgpowa 3 0,13 0,39
5 Bidet 0 0,14 0,00
6 Pralka automatyczna 0 0,25 0,00
7 Wanna 2 0,30 0,60
8 Natrysk 0 0,30 0,00
9 Polewaczka 0 0.30 0,00
Ogolem 1,69

¢ =0.682-(1.69)"* —0.14=0,72dm’* / s
Wymagany wydatek zrodta to ok. 2,59 m’/h.

7.3.1. Bilans wody cieplej
Obliczenia przeprowadzono zgodnie z PN-92/B-01706.

Qs =Uxq,
_ qd‘\‘r
qh ir
qhmax = q/u"r X Nh

Dla budynku przyjeto:

e max liczba mieszkancow korzystajagcych z inst. c.w.u., U=4
e q.=150 dm’/(d.j.n.)

e czas uzytkowania instalacji c.w.u., =18 h/d

e N,=932xU*

Q4 =Uxq, =4x150 =600dn’
_ s _ 600

hsr

=333dm’* / h

N, =9.32x57"*** = 6,65
qhmax = qh.\'.é XN/] = 33,3X6,65 = 221,562'11’13 /h

Qne=1.73 kW
Qh male 1.52 kW

Dla budynku zaprojektowano pojemnosciowy wymiennik cieplej wody V 100 HL o

. pojemnosci 100 dm?, dedykowany do kotta typu Modulens G AGC 25/V 100 HL firmy De-

' Dietrich. Wydatek trwaty c.w.u. qv=690 dm>/h, wydatek poczatkowy c.w.u. Qpocz=255 dm?/10
min., wymagana moc ciagla Qcwu=28,0 kW.
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74. Instalacja kanalizacji

Dziatka jest podiaczona do sieci kanalizacji ogolnosptawnej — umowa nr
502/2010/SSW zawarta z Miejskim Zaktadem Wodociggéw i Kanalizacji w Sulejéwku.

W zakres niniejszego projektu wchodzi kanalizacja wewnetrzna wraz wlaczeniem do
istniejacych przykanalikow znajdujacych sie pod budynkiem. Hogé odprowadzanych $ciekow
nie przekracza 5 m*/dobe.

Cala instalacja kanalizacji wewnetrznej (w pomieszczeniach sanitarnych oraz poziomy
pod posadzkami piwnicy) zostanie wykonana z rur kielichowych PVC z uszczelka wargows
np. systemu Wavin. Wszystkie kanaty poziome poprowadzono ze spadkiem 2% w kierunku
odptywu.

W pomieszczeniach technicznych i sanitarnych stosowaé wpusty z rusztem ze stali
nierdzewnej. Zlewozmywaki zostang zamontowane na szafkach i przystosowane do podig-
czenia zmywarek. Miski ustgpowe i umywalki beda montowane na stelazach np. systemu
Wavin. Wszystkie podejécia pod przybory (poza zlewozmywakami) przewidziano do obudo-
wania.

Na pionach, w ich dolnych czesciach przewidziano rewizje.

Odpowietrzenie instalacji zaprojektowano wywiewkami ponad dach budynku.

74.1. Bilans sciekdw

O[N] —

(L.p. Rodzaj punktu czerpalnego Tlos¢ Aws TAws
Umywalka 3 0.5 1,5
Zlewozmywak 2 1.0 2,0
Zmywarka 0 1,0 0,0
Miska ustgpowa 3 2.5 7.5
Bidet 0 0,5 0,0
Pralka automatyczna 0 1,0 0,0
Wanna 2 1,0 2,0
Natrysk 0 1.0 0,0
Ogolem 13,0

Sekundowy przeptyw obliczeniowy
Obliczono wg wzoru (PN-92/B-01706):

g, =0,5%+/13.0 =1.80dm" / s

8. Izolacja

Przewody izolowac zgodnie z Dz. U. Nr 75 z 12.04.2002r wraz z pézniejszymi zmia-
pami.

8.1, Instalacja ogrzewania

Wszystkie przewody grzewcze nalezy izolowaé otuling termoizolacyjna gr. 9 mm na
zasileniu i powrocie. Przewody prowadzone na wierzchu i obudowywane izolowaé otuling
Thermaflex FRZ, a przewody prowadzone w bruzdach i podiodze izolowaé otuling Therma-
flex Thermacompact. Przy wyborze izolacji nalezy wzigé pod uwage wytyczne Producenta
ur.
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12, Instalacja wod.~kan.

_ Wszystkie przewody wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacji nalezy izolowa¢ otuling
fermoizolacyjng gr. 9 mm. Przewody prowadzone na wierzchu i obudowywane izolowaé np.
imuling Thermaflex FRZ. a przewody prowadzone w bruzdach i podiodze izolowa¢ np. otuling
:}ﬂmrmaﬂex Thermacompact. Przy wyborze izolacji nalezy wzig¢ pod uwage wytyczne Pro-
Hucenta rur.

. Proby cisnieniowe i plukanie rurociggow
A1 Instalacja ogrzewania

Wszystkie rurociagi przed poddaniem ich prébom ciSnieniowym nalezy przedmuchad
sprezonym powietrzem i przeptuka¢ woda. Nastepnie nalezy poddaé je probom cisnieniowym
mgodnie z ,.Warunkami wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - czesé 11" oraz
tormg PN-74/H-34031. Proby cisnieniowe wykonaé przed utozeniem izolacji na rurociagach.

Cisnienie robocze:

p~= 2.5 bar = 0.20 MPa.

Wszystkie rurociggi nalezy poddac cisnieniu probnemu:

pp = pr + 0.2 MPa= 4.0 bar =0.45 MPa.

Badanie szczelnosci instalacji wykonanej z tworzyw sztucznych wykonywa¢ zgodnie
tzaleceniami Producenta rur. Proby szczelnoséci oraz wykonanie instalacji ogrzewania podto-
towego wykonywacé zgodnie z zaleceniami Producenta rur.

Urzgdzenia, naczynia rozszerzalne nalezy poddaé ciénieniu prébnemu zgodnie z do-
lumentacjg koncesyjng tych urzgdzen.

02. Instalacja wod.-kan.

Wszystkie rurociagi przed poddaniem ich prébom cisnieniowym nalezy przedmuchad
prezonym powietrzem i przeptukaé wodg. Nastepnie nalezy poddaé je prébom ci$nieniowym
godnie z ..Warunkami wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - czes¢ 11 oraz
wrmg PN-74/H-34031. Préby ci$nieniowe wykona¢ przed utozeniem izolacji na rurociggach.

Badanie szczelnosci i préby cisnieniowe instalacji wykonanej z tworzyw sztucznych
ykonywac zgodnie z zaleceniami Producenta rur.

Urzadzenia, naczynia rozszerzalne nalezy poddaé¢ cinieniu prébnemu zgodnie z do-
fumentacjg koncesyjna tych urzadzen.

0. Wytyczne BHP

Wszystkie urzgdzenia cisnieniowe musza odpowiada¢ przepisom UDT. Urzadzenia z
apedami elektrycznymi muszg odpowiadaé¢ warunkom bezpieczefistwa eksploatacji i posia-
¢ znak bezpieczenstwa, ewentualnie $wiadectwo certyfikacji.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu zasad zawartych w Rozporza-
{zeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefstwa i higieny
acy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

. Uwagi koricowe

. Prace montazowe wykonywac zgodnie z WYMAGANIAMI TECHNICZNYMI COBRTI
INSTAL ., Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych.” Zeszyt 5

I Prace montazowe wykonywa¢ zgodnie z WYMAGANIAMI TECHNICZNYMI COBRTI

- INSTAL ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych.” Zeszyt 6

' Hatas od urzadzen wentylacyjnych zainstalowanych na budynku bedzie nie wiekszy niz

' ustalony przez Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 29.07.2004 »W sprawie dopusz-

- czalnych pozioméw hatasu w $rodowisku™ Dz. U. nr 178 poz. 1841.

11
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4. Dopuszcza si¢ stosowanie innych urzadzen i elementéw wentylacyjnych i klimatyzacyj-

nych pod nastepujacymi warunkami:
e zachowania parametrow technicznych
e zachowania parametrow jakosciowych i estetycznych
e uzyskania zgody Projektanta

5. Niniejsze opracowanie nie zawiera projektu automatyki i projektu zasilania urzgdzen w
energie elektryczng.

6. Wszystkie podwieszenia, podparcia, punkty state i kompensacje przewodéw grzewczych i
wod.-kan. wykona Wykonawca wg swojego projektu z uwzglednieniem lokalnych warun-
kéw montazowych oraz wytycznych producenta rur. Niniejsze opracowanie nie zawiera
projektu mocowar rurociggow.

Projektowat:
mgr inz. Marcin Kaminski

| Mg k. s Kamé;}skam
3 ‘G’mir;ma Budownng ciq,zr_q;ekmxar}m
U?m *aﬁuc;ﬁzar‘\ W Speciainescl mat.asaczl‘
i aﬁ:‘ai‘imsée sieti, instalacyt ! urz;.gvjze‘.. .
modzciagowm i wanalzacyjnych, Cepityen.
weniylacyinych | gazavwych.
by enpviel.l Vi1 TICT
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