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|I. OPIS TECHNICZNY |

| I.1. Przedmiot opracowania ]

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji
elektrycznych i teletechnicznych ,,Drewniaka” znajdujacego si¢ przy

w Sulejéwku.

Inwestorem jest Muzeum Jozefa Pilsudskiego w Sulejowku.

| 1.2. Podstawa opracowania

Dokumentacje niniejszg opracowano na podstawie:
- zlecenia inwestora,
- uzgodnien z przedstawicielami inwestora,
- podktadow architektonicznych,
- wytycznych instalacji wentylacji i klimatyzacji,
- obowigzujgcych norm i przepisow.

| 1.3. Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:
- zasilanie w energi¢ elektryczna,
- bilans mocy,
- o$wietlenie podstawowe,
- oswietlenie ewakuacyjne,
- gniazdka wtyczkowe 230/400V,
- rozdzielnice,
- instalacje odgromows i uziemiajacg,
- instalacje¢ ekwipotencjalizacji,
- instalacj¢ ochrony od porazen,
- instalacje przepigciowa,
- zagadnienia BHP i ergonomii.

] I.4. Zasilanie w energie elektryczng |

| 1.4.1. Stan istniejacy |

Istniejgce instalacje elektryczne i teletechniczne nie spelniajg wymogow
nowej technologii obiektu oraz stan techniczny nie pozwala na adaptacje tych
instalacji do nowego przeznaczenia obiektu. Istniejaca instalacja elektryczna
podlega demontazowi i utylizacji elementdéw ktére tego wymagaja (np.
swietlowki).
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stniejace przytacze napowietrzne nalezy zmodernizowaé dla nowej technologii

udynku.

I I.4.1. Stan projektowany

Remontowany obiekt bedzie zasilany ze zmodernizowanego przylacza
napowietrznego lub z przylgcza kablowego co okresli Zaktad Energetyczny na

ptapie realizacji remontu . Odbiory elektryczne i rozdzielnice obiektowe w
femontowanym budynku przewiduje si¢ zasili¢ z projektowanej rozdzielnicy
iglownej RG zlokalizowanej pod schodami na parterze w wydzielonym pozarowo

i

—_

tl.l-l.l —

pomieszczeniu . Rozdzielnica gléwna RG zasilana bedg :
- tablica TM1 dedykowana dla mieszkania na pigtrze ( poprzez podlicznik
zuzycia energii elektrycznej ) ;
- tablica TM2 dedykowana dla mieszkania na pigtrze ( poprzez podlicznik
zuzycia energii elektrycznej ) ;
- odbiory bezpieczenstwa pozarowego w obiekcie ( z przed gtéwnego
przeciwpozarowego wylgcznika pradu ;
odbiory oswietleniowe na parterze ;
- odbiory teletechniczne na parterze ;
- gniazdka wtyczkowe na parterze ;
odbiory administracyjne .

Parametry elektroenergetyczne:
Moc zainstalowana Pi =58,0kW
Moc przylaczeniowa Psz = 25,0kW
Wspdlczynnik mocy cosg = 0,93
Prad szczytowy Isz =39A
Napiecie nominalne Un = 3x400V

Uktad sieciowy TN-S
Ochrona przed dotykiem posrednim — samoczynne wylaczenie zasilania.

| 1.5. Rozdzielnice

Rozdzielnice gtdéwna RG przewiduje si¢ jako szafe metalows stojaca o

A stopniu ochrony min IP30.

Na pietrze, w kazdym z dwoch mieszkan przewiduje sig tablice zasilajaca
mieszkaniowa TM1 i TM2. Z poszczegdlnych tablic mieszkaniowych zasilane
beda wszystkie odbiory elektryczne wystepujace w mieszkaniu. Tablice
mieszkaniowe przewiduje si¢ jako szafki podtynkowe.

W rozdzielnicach zamontowane bedg aparaty zabezpieczeniowe kompaktowe

| imodutowe: roztgczniki izolacyjne, ochronniki przepieciowe, wytaczniki
| rozniowopradowe i nadpradowe, aparaty sterujace, itp.



1.6. Instalacja oswietleniowa

Instalacje zasilajaca oprawy oswietleniowe nalezy wykonaé przewodami
miedzianymi, 3(4,5) zylowymi, ukladanymi w rurkach pod tynkiem. We
wszystkich obwodach zastosowac przewody z Zylg ochronng PE.

Szczegdlowy dobdr i rozmieszczenie opraw wg projektu wystroju wnetrz.
Osprzegt oswietleniowy proponuje si¢ podtynkowy o stopniu szczelnosci
 dostosowanym do warunkéw panujacych w danym pomieszczeniu.
Dostawce sprzetu oswietleniowego wytoni inwestor na etapie realizacji
| inwestycji.

T |1.6.1. Oséwietlenie podstawowe

! Minimalne $rednie natezenie oswietlenia w projektowanych pomieszczeniach
H przewidziano zgodnie z obowigzujgcg normg PN-EN 12464-1:

- komunikacja -100Lx,
- klatka schodowa -100Lx
- lazienki, WC -200Lx,
- pom. techniczne -200Lx,
- sekretariat -300Lx,
- biura i gabinety -500Lx, .
- pokoj socjalny -200Lx.

Sterowanie o$wietleniem w poszczegdlnych pomieszczeniach przewidziano za
F[ pomocg tgcznikow klawiszowych przy wejsciach do pomieszczen.

| I.6.2. Oswietlenie ewakuacyjne

Dla os$wietlenia drog ewakuacyjnych w czasie ewakuacji przy zaniku napiecia
zasilajgcego z sieci elektroenergetycznej w remontowanym budynku przewiduje
| sie oswietlenie ewakuacyjne. O$wietlenie to przewidziano w ciagach
! komunikacyjnych.

Przewiduje si¢ natgzenie o$wietlenia wzdtuz linii Srodkowej drogi
ewakuacyjnej nie mniejsze niz 1Lx ( o ile wymagania pozarowe nie bedg
wymagaly wyzszych wymagan ) . Oswietlenie drog ewakuacyjnych musi
osiagna¢ 50% wymaganego natgzenia oswietlenia w ciggu 5s i wymagane
natezenia o$wietlenia w ciggu 60 s. Oswietlenie ewakuacyjne musi spetnia¢
wymagania normy PN-EN 1838/2005 oraz normy PN-EN 60598-2-22.

Oprawy os$wietlenia ewakuacyjnego wyposazone beda we wiasne zrodia
zasilania (minimum 1 godziny $§wiecenia, baterie akumulatoréw indywidualne).
Inwertery przewiduje si¢ z autotestem. Przewiduje si¢ wykorzystanie opraw LED.
Oprawy os$wietlenia ewakuacyjnego muszg by¢ certyfikowane przez CNBOP
zgodnie z ,,Rozporzadzeniem Ministra MSWiA z dnia 27.04.2010r. zmieniajgce
rozporzadzenia w sprawie wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa
publicznego lub ochronie zdrowie i zycia ...”.

Instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego wykonac¢ jak instalacje o$wietlenia
podstawowego.




] 1.6.3. Podswietiane znaki ewakuacyjne

Podswietlane znaki ewakuacyjne zasilane beda z wlasnej baterii
akumulatoréw (minimum 1 godziny $wiecenia). Pod$wietlane znaki ewakuacyjne
muszg by¢ wyposazone w piktogramy wg normy PN-92/N-01256/02. Inwertery
' przewiduje sig z autotestem.

Pods$wietlane znaki ewakuacyjne musza by¢ certyfikowane przez CNBOP
zgodnie z ,,Rozporzadzeniem Ministra MSWiA z dnia 27.04.2010r. zmieniajace
rozporzadzenia w sprawie wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa
publicznego lub ochronie zdrowie i Zycia ...”.

Instalacje pod$wietlanych znakéw ewakuacyjnych wykona¢ jak instalacje
oswietlenia podstawowego.

Rozmieszczenie podswietlanych znakéw ewakuacyjnych w remontowanym
obiekcie nalezy wykonac zgodnie z planem ewakuacji calego obiektu.

i.7. Instalacja gniazd wtyczkowych

Instalacje zasilajaca gniazda wtyczkowe nalezy wykona¢ jako podtynkowa w
rurkach z przewodami miedzianymi tréjzylowymi. We wszystkich obwodach
zastosowac przewody z Zyta ochronng PE.

Instalacje nalezy prowadzi¢ w rurkach ochronnych uktadanych w $cianach i
warstwach posadzkowych.

W rozdzielnicach przewiduje si¢ zabezpieczenia gniazd wtyczkowych za
pomocg wylacznikéw nadmiarowopradowych. Dodatkowo grupowo gniazdka
beda zabezpieczone wytacznikami roznicowo-pradowymi.

Gniazdka wtyczkowe proponuje si¢ natynkowe o stopniu szczelnosci
dostosowanym do warunkéw panujacych w danym pomieszczeniu.

Dostawce sprzetu gniazd wtyczkowych wyloni inwestor na etapie realizacji
inwestycji.

} 1.7.1. Gniazda wtyczkowe ogdlinego przeznaczenia

W projektowanych pomieszczeniach dla zasilania przenosnego sprzetu
elektrycznego przewidziano gniazda wtyczkowe podtynkowe L+N+PE; 16A;
250V; 1IP20/44 montowane natynkowo na Scianach.

Gniazdka wtyczkowe ogdlnego przeznaczenia nalezy montowac na
wysokosci 0,3m od wykonczonej podtogi.

‘ 1.7.2. Gniazda wtyczkowe dedykowane

W projektowanych pomieszczeniach biurowych dla zasilania odbiorow
komputerowych przewidziano gniazda wtyczkowe dedykowane. Gniazda te
znajdujg sic w punktach przylaczeniowych typu ,,PEL” oraz w puszkach
podtogowych




Punkt przytaczeniowy ,,PEL” oraz puszka podiogowa zostaly zdefiniowany
nastepujaco:
* 2x gniazdo wtyczkowe ogolne 16A/250V n/t np.
¢ 2x gniazdo wtyczkowe komputerowe 16A/250V n/t
* Ix gniazdo podwdjne logiczne (2x RJ45) p/t
Doktadne wyposazenie kazdej z puszek podtogowych na etapie realizacji
nalezy uzgodnic¢ z inwestorem.
Zasilanie gniazd wtyczkowych dedykowanych przewidziano z projektowanej,
wydzielonej rozdzielnicy elektrycznej RBK.

| 1.8. Instalacja wentylacji B

W pomieszczeniach tazienek w mieszkaniach zaprojektowano wentylatory ,
kiére przewiduje sig zasili¢ z tablicy TM1 (TM2 ), a sterowane bedg :

- pierwszy bieg od czujnika wilgoci

- drugi bieg od wylacznika oswietlenia .

W pomieszczeniach kuchni w mieszkaniach zaprojektowano wentylatory ,
kiére przewiduje si¢ zasili¢ z tablicy TM1 (TM2 ), a sterowane beda od
- dodatkowego lacznika (112 bieg ).

1.9. Instalacja ogrzewania ]

W modernizowanych pomieszczeniach projektowane sg grzejniki kanatowe
wyposazone w wentylatory oraz zawory elektryczne. Zasilanie wentylatoréw w
przejnikach odbywa si¢ poprzez transformatory PAT-02... Polaczenia kablowe
pomigdzy transformatorami, wentylatorami i zaworami elektrycznymi nalezy
wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

| 1.10. Instalacja odgromowa i uziemiajaca 1

Przewidziano instalacje odgromowsg podstawowa i przyjeto poziom ochrony

- odgromowej IV. Pokrycie dachu wykonane z blachy tytanowo — cynkowej o
grubosci 0,8mm zostanie wykorzystane jako zwody poziome naturalne instalacji
odgromowe;j.

Przewody odprowadzajace przewiduje sie z drutu stalowego ocynkowanego
98mm do zacisku probierczego. Z zacisku probierczego przewdd uziemiajacy
nalezy wykona¢ bednarkg Fe/Zn 30x4 i polaczy¢ go z uziemieniem otokowym.

' Przewiduje sie uziom otokowy wokét budynku, wykonany z bednarki

ocynkowanej Fe/Zn 30x4, ulozonej 1m od $cian budynku na gtebokos$ci min.
0,6m.. Instalacja odgromowa musi spetnia¢ wymagania norm: 62305-1:2008;
- 62305-2:2008; PN-EN 62305-3:2009; PN-EN 62305-4:2009.

. W pomieszczeniu technicznym obok rozdzielnicy gléwnej RG nalezy
' zamontowac gtowng szyneg polgczen wyréwnawczych, ktdrg nalezy przytgczyé do
| systemu uziemien.
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1.11. Instalacja wyréwnania potencjaiéw 1

W modernizowanych pomieszczeniach nalezy wykonaé instalacje wyréwnania
potencjatow. Instalacja ta nalezy objaé nastgpujace elementy:
- kanaly wentylacyjne oraz ich metalowe elementy,
- korytka instalacyjne,
- polaczenia wyréwnawcze do ktdrych nalezy przylaczy¢ wszystkie
metalowe elementy ,,dostepne” i ,,obce”.

Wzdhuz gléwnej trasy kablowej nalezy utozy¢ przewdd potaczenia
wyréwnawczego LYzol0mm?, ktéry nalezy przylgczyé do systemow
uziemiajgcych obiektu.

Obok projektowanych rozdzielnic nalezy zamontowaé listwe wyréwnania
potencjatu lokalng do ktérej podiaczone beda punkty ,,PE* rozdzielnic oraz
metalowe elementy ,,obce” i ,,dostepne” znajdujace si¢ w strefie zasilane z tych
rozdzielnic.

Instalacje wyréwnawcza nalezy wykonaé przewodem LgY 4mm?. Przewod
ten nalezy potaczy¢ z lokalna szyna wyréwnawczg umieszczona obok
projektowanych rozdzielnic.

Instalacja wyréwnania potencjatéw musi by¢é wykonana zgodnie z norma
PN-IEC 60364-5-54:1999.

|1.12. Ochrona przepieciowa ]

W projektowanej rozdzielnicy glownej RG przewidziano zastosowanie 1 IT
stopnia ochrony przepigciowej od piorunéw i przepigc taczeniowych. Urzadzenia
teletechniczne i komputerowe mozna chroni¢ indywidualnie III stopniem ochrony
przepigciowe;j

Ochrona przepigciowa wg norm PN-IEC 61312-1:2001, PN-IEC 60364-4-
443:1999.

1.13. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

W modernizowanych pomieszczeniach zastosowano podstawows i dodatkowg
ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym.

Uktad sieciowy po stronie nn-0,4kV TN —S.
Ochrona od porazen przed dotykiem posrednim-samoczynne wylgczanie.

[ 1.13.1. Ochrona podstawowa

Na ochrone podstawowa skiadajg sie nastgpujace elementy:
- przewody z izolacjg na napigcie 750V,
- osprzet odpowiadajacy wymaganiom norm przedmiotowych,
- wlasciwe oznaczenia.
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I I.13.2. Ochrona dodatkowa

Zastosowano uklad sieciowy TN-S. Przewidziano niezalezne zyty ochronne i
neutralne, tzn. instalacje 3-zylowe dla odb. 1-fazowych i 5-zylowe dla odb. 3-
fazowych.

W obiekcie zastosowaé ochrong przed dotykiem posrednim poprzez szybkie
wylaczenie za pomocg wylacznikow réznicowo-pradowych 300mA, 30mA, za
pomocg wylacznikow instalacyjnych, wkladek bezpiecznikowych, wytacznikow z
zabezpieczeniami. .

|1.15. Ochrona przeciwpozarowa

Wymagana jest ochrona odgromowa budynku.

Na drogach komunikacji wewnetrznej przewiduje sie oswietlenie ewakuacyjne
zapewniajgce nat¢zenie oswietlenia nie mniejsze niz 1 Ix (o ile wymagania
pozarowe nie bedg wymagaty wyzszych wymagan ) w kazdym punkcie drogi
ewakuacyjnej. Czas dziatania o$wietlenia ewakuacyjnego powinien wynosié nie
mniej niz | godz. od zaniku o$wietlenia podstawowego. Czas awaryjnego
zataczenia oswietlenia ewakuacyjnego —~do 2 s.

Nalezy zaprojektowac wykonanie przeciwpozarowego wylacznika pradu
elektrycznego - jest to wylacznik odcinajacy doplyw pradu do wszystkich
obwoddw, z wyjatkiem obwodow zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.

Przewody i kable wraz z zamocowaniami stosowane w systemach zasilania i
sterowania urzadzeniami stuzacymi ochronie przeciwpozarowej powinny
zapewniac cigglos$¢ dostawy energii elektrycznej w warunkach pozaru przez
wymagany czas dzialania urzadzenia ppoz., zgodnie z wymaganiami Polskiej
Normy dotyczgcej metody badan palnosci cienkich przewoddw i kabli bez
ochrony specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczajgcych.

1.15. Zagadnienia BHP

Wszystkie urzadzenia elektryczne muszg by¢ wyposazone w wyltgczniki
bezpieczenstwa. Urzgdzenia zamontowane w strefach wilgotnych zasilane beda
poprzez wyltaczniki réznicowo-pradowe.

W budynku przewidziano na drogach ewakuacyjnych i pomieszczeniach bez
swiatta dziennego oswietlenie ewakuacyjne.

Prace budowlano-montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych Dziennik Ustaw nr. 47 poz. 401.

1.16. Uwagi koficowe

Wszystkie prace musza by¢ wykonywane zgodnie z Warunkami
Technicznymi wykonania rob6t budowlano-montazowych oraz zgodnie z
zaleceniami aktualnych norm
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Wszystkie zastosowane aparaty i osprzet muszg posiada¢ obowigzujace atest i
certyfikaty.

|1.17. Dobér zabezpieczen i przewodéw

Przewody i zabezpieczenia dobrano biorgc pod uwage postanowienia norm:
PN-IEC 60364-4-43 i PN-TEC 60364-4-53.
Obcigzalnos¢ dhugotrwata przewodow przyjeto zgodnie z PN-IEC 60364-5-
523.
Odpowiednie czasy odczytano z charakterystyk czasowo-pradowych aparatdw.
Przekroje przewodéw oraz wartosci zabezpieczefi dla poszczegolnych
obwoddw podano na schematach rozdzielnic.

I.18. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
BIOZ.

W obiekcie oraz na terenie przyleglym do niego zabronione jest wykonywanie
czynnosci, ktore moga spowodowac pozar, jego rozprzestrzenianie sie,
utrudnienie prowadzenia dzialania ratowniczego, a w szczegolnosci:

- przechowywanie materialéw palnych w odlegtosci mniejszej niz 0,5m
od:

- urzadzen i instalacji, ktérych powierzchnie zewnetrzne moga
nagrzewac si¢ do temperatury przekraczajgcej 100°C

- linii kablowych o napigciu powyzej 1 kV, przewodéw uziemiajgcych
oraz przewodow odprowadzajacych instalacji odgromowej

- uzytkowanie elektrycznych urzgdzen grzewczych ustawionych
bezposrednio na podtozu palnym, z wyjatkiem urzadzen
eksploatowanych zgodnie z warunkami okreslonymi przez producenta

- stosowanie na oslony punktow $wietlnych materiatéw palnych, z
wyjatkiem materialow trudno zapalnych, jesli zostang umieszczone w
odleglosci co najmniej 0,05m od zarowki

- uniemozliwianie lub ograniczanie dostgpu do:

a) urzadzen uruchamiajgcych instalacje gasnicze i sterujacych
takimi instalacjami oraz innymi instalacjami wptywajacymi na
stan bezpieczenstwa pozarowego obiektu

b) wylgcznik6w i tablic rozdzielczych pradu elektrycznego oraz
glownych zawordéw gazu

1.19. Zasady postepowania w razie awarii, pozaru lub innych
nienormalnych objawdéw pracy sieci elektroenergetycznej.

Do zasad tych nalezg:

- Elementy instalacji i urzadzen elektrycznych, ktérych stan stwarza
zagrozenia dla bezpieczenstwa publicznego i pozarowego lub cigglosci
ruchu urzgdzen nalezy niezwlocznie naprawic¢ lub wymienic.

- Przystgpujac do usuwania uszkodzen nalezy:

e ustali¢ rodzaj uszkodzenia i poinformowac o nim osoby dozoru
w celu wydania niezbgdnych decyzji,




* jesli to mozliwe zapewni¢ zasilanie odbiornikdow przez
stworzenie zastepczego ukladu zasilania,

e miejsce i zakres uszkodzen (zaktocen)

e dokona¢ naprawy lub wymiany uszkodzonych element6w,

e przywrdci¢ normalny ukiad zasilania
W okresie od stwierdzenia zagrozenia, az do chwili jego usuniecia
nalezy miejsce zagrozenia zabezpieczy¢ w taki sposob, aby nie
zagrazalo w taki sposdb, aby nie zagrazalo zatodze ani nie powodowato
powigkszenia sie szkod.
W szczegdlowych instrukcjach stanowiskowych poszczegdlnych
urzgdzen nalezy omowic sposob usuwania uszkodzen przez wlasciwe
osoby obstugi.
Instalacje i linie kablowe obj¢te pozarem lub zagrozone przez pozar
nalezy wylgczy¢. W czasie akcji gasniczej w miar¢ mozliwosci chroni¢
urzgdzenia przed zalaniem woda, w zasadzie gasi¢ za pomoca piasku
lub gasnicy proszkowe;j.
Wszystkie czynnos$ci podczas awarii i pozaru muszg by¢ wykonywane
przy zachowaniu przepiséw bezpieczenstwa pracy i instrukcji
przeciwpozarowe;j.

,.}

1.20. Wymagania dotyczace organizacji pracy przy

urzadzeniach energetycznych.

Prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych musza by¢ wykonywane z
zachowaniem maksimum ostroznosci i przestrzeganiem zasad organizacji pracy i
przepisow BHP.

Prace przy urzgdzeniach elektroenergetycznych nalezy wykonywa¢ po
wylaczeniu urzadzen spod napiecia.

Bez wylgczenia napiecia zezwala si¢ na wykonanie prac:

polegajacych na wymianie w obwodach o$wietleniowych wktadek
bezpiecznikowych i zarowek (Swietléwek) o nie uszkodzonej obudowie
i oprawie,

przy wykonaniu prob i pomiaréw w sposob okreslony w instrukcjach o
eksploatacji,

w innych przypadkach przy zastosowaniu specjalnych srodkow
przewidzianych w instrukcjach o eksploatacji, ktére zapewniajg
bezpieczne wykonanie pracy.

Wylgczenie urzgdzen spod napigcia nalezy wykona¢ w taki sposdb, aby
uzyskaé widoczng przerwg w obwodach zasilajacych urzadzenia. Nie
jest konieczne, aby przerwa ta byla widoczna z miejsca wykonania
prac. Przed rozpoczgciem prac przy urzadzeniach wytaczonych spod
napiecia nalezy:

zastosowaé odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym
zalaczeniem napigciem,

sprawdzi¢ brak napiecia w wytaczonym obwodzie,

uziemi¢ wylaczone urzadzenia,

wywiesi¢ odpowiednie tablice ostrzegawcze.

(=19



l Prace przy instalacjach elektrycznych i liniach kablowych moga by¢
 wykonane:

- bez polecenia,

- na polecenie ustne,

- na polecenie pisemne.

Bez polecenia wykonuje sie:

- czynnosci zwigzane z ratowaniem zycia lub zdrowia ludzkiego oraz

-‘t mienia,

- czynnosci eksploatacyjne okreslone i przewidziane w instrukcji o
eksploatacji danej instalacji lub urzadzenia i jezeli nie s3 wykonane w
warunkach nie powodujacych szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia i
Zycia,

- czynnosci zwigzane z likwidacja przerwy w dostarczaniu energii
elekirycznej, jesli nie s3 one wykonywane w warunkach szczegélnego
zagrozenia dla zdrowia i Zycia.

i - Prace wykonywane bez polecenia nie wymagaja uzyskania zgody na

| ich rozpoczecie do osoby sprawujacej kierownictwo lub dozér.

- Na polecenie ustne mogg by¢ wykonywane wszystkie prace z
wyjatkiem prac, dla ktorych wymagane jest polecenia pisemne.

1 - Za polecenie ustne przyjmuje si¢ polecenie wydane bezposrednio lub

' telefonicznie.

| - Polecenie pisemne nalezy wystawic na prace:

1 - wykonywane w ramach szczegolnego zagrozenia dla zdrowia i zycia

ludzkiego jak:

a) prace przy instalacjach lub kablach znajdujacych si¢ catkowicie lub
czgSciowo pod napieciem z wyjatkiem prac polegajacych na
wymianie w obwodach o napieciu do 1kV bezpiecznikéw i lamp o
nieuszkodzonej obudowie i oprawie.

b) Za urzadzenia elektroenergetyczne znajdujgce si¢ czgsciowo pod

! napigciem przyjmuje si¢ takie urzadzenie, ktore zostato wylgczone
w taki sposob, ze nie uzyskano widocznej przerwy izolacyjnej w
obwodzie od strony zasilania w tym takie urzadzenie, ktore zostato
wylaczone spod napigcia, ale nie jest uziemione lub takie
urzadzenie, ktore zostato wylaczone spod napigcia, ale nie
zastosowano odpowiedniego zabezpieczenia przed przypadkowym
zalaczeniem napigcia. Za obwdd do 1kV, w ktorym wymienienie
bezpiecznikoéw i lamp bez wylaczenia napiecia nie jest zaliczane do
prac w warunkach szczego6lnego zagrozenia dla zdrowia i zycia
ludzkiego, nalezy przyjmowacé kazdy obwdd do 1 kV, tgcznie z
tablicami i rozdzielnicami, jezeli wykonywane czynnosci nie nalezg
do prac w poblizu nie oslonigtych urzadzen elektroenergetycznych
bedacych pod napieciem.

c) prace wykonywane w poblizu nie ostonietych urzadzen

2 elektroenergetycznych lub ich czgsci znajdujacych sie pod

] napigciem.

' d) W szczegoblnosci na prace wykonywane w poblizu nie ostonietych

i urzadzen elektroenergetycznych stanowigcych szczegbinych

zagrozenie dla zdrowia i zycia (prace w rozdzielnicy),

[ I e mpe——
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e) pomiary ruchowe — jak obcigzen kabli cegami Dietza w
pomieszczeniach ruchu elektrycznego,

f) prace konserwacyjne lub remontowe przy urzadzeniach
elektroenergetycznych znajdujgcych sie w poblizu urzadzen
technologicznych, ktérych nie mozna wigczyé z ruchu na czas
wykonywania prac.

Polecenia ustne moga wydawac osoby kierownictwa lub dozoru w
odniesieniu do urzadzen elektroenergetycznych nad ktérymi sprawujg nadzor w
czasie eksploatacji i posiadajg aktualne zaswiadczenie kwalifikacyjne dla oséb
dozoru™.

Polecenia pisemne moga wydawac osoby kierownictwa lub dozoru
upowaznione imiennie przez kierownika zakladu do wydawania polecen
pisemnych w odniesieniu do urzadzen okreslonych przez kierownika przy
upowaznieniu.

UWAGA:
Po wykonaniu instalacji wykona¢ pomiary kontrolne stanu izolacji oraz

badanie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej z wylacznikami
réznicowo-pradowymi zgodnie z norma PN-IEC 60364-6-61:2000 ,,Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Spljawdzanie odbiorcze.”

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami i

pormami PN.

8F



: :EI.ZL Bilans mocy.

Rozdzielnica RG.

Moc Moc
zainstalowana | szczytowa
Lp. | Wyszczegoinienie Pi[kW] Psz[kW]

Odbiory zasilane z tablicy TM1

1. | ( odbiory na pigtrze : owietlenie ,gniazdka wtyczkowe , odbiory
w kuchni) . 20,0 10,0
Odbiory zasilane z tablicy TM2

2. | (odbiory na pietrze : o$wietlenie ,gniazdka wtyczkowe , odbiory
w kuchni) . 20,0 10,0
Odbiory na parterze . Oswietlenie , gniazdka
3 |wiyczkowe , odbiory teletechniczne , odbiory
administracyjne 18,0

Razem 58,0

| 1.22. Okablowanie strukturalne |

W pomieszczeniach biurowych remontowanego budynku przewiduje sig
gniazda sieci strukturalnej. Rozmieszczenie gniazd zgodnie z planami instalaciji.
Gniazda koncowe RJ45 zabudowane bedg w puszkach podlogowych i zestawach
gniazd typu PEL montowanych na scianach. Nowoprojektowana sie¢ bedzie
spelnia¢ wymogi kategorii 6.

System bedzie obstugiwany przez projektowany punkt dystrybucyjny. W
szafie rackowej zabudowane bgdg patch panele komputerowe i telefoniczne,
urzgdzenia aktywne, switche, listwy zasilajace i panel $wiattowodowy. Punkt
dystrybucyjny powinien by¢ umieszczony w dobrze wentylowanym
pomieszczeniu zapewniajacym bezproblemows obstuge urzadzen w szafie. Punkt
dystrybucyjny nie moze by¢ oddalony od najdalszego gniazda koficowego wigcej
niz 90 metrow.

Opisy polaczen $wiattowodowych w szafach dystrybucyjnych bedg jednolite
tzn. opisy bedg identyczne na panelach na obu konicach kabla. Opisy gniazd
koficowych bedg uwzglednialy numer pokoju i numer kolejny gniazda.

Projektowat: mgr inz. Adam Piescik
Nr upr. Wa-656/93

/2
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oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego;

uprawnienia projektanta;

zaswiadczenie projektanta o przynaleznosci do MOIIB;
uprawnienia sprawdzajgcego;

zaswiadczenie sprawdzajgcego o przynaleznosci do MOIIB;
Warunki przylaczenia do sieci elektroenergetyczne;j
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|III. SPIS RYSUNKOW

Schemat zasilania obiekiu w energie elektryczna.

NUMER

I L.P. RYSUNKU TYTUL RYSUNKU SKALA

i 1 E-01 Plan instalacji elekirycznych. Rzut parteru. 1:100
2 E-03 Plan instalacji elektrycznych. Rzut pietra. 1:100
3 E-03 Plan instalacji odgromowej. Rzut dachu. 1:100
4 E-04
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

I Zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego
; Art.20. pkt 4. Dziennika Ustaw Nr 163 z dnia 26 sierpnia 2005r
i (tekst ujednolicony o ustawe z dnia 28 lipca 2005r. Poz. 1364)

.

Ja nizej podpisany mgr inz. Adam Piescik - projektant w zakresie instalacji elekfrycznych,
nr upr. Wa 656/93, jestem cztonkiem Mazowieckie] Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa pod numerem ewidencyjnym MAZ/IE/1268/01 niniejszym oswiadczam, ze

opracowany przeze mnie projekt budowlany p.t.:

.Remont ,DREWNIAKA", ul. Oleandréw 3, Sulejowek, dziatka nr
ew.54/2 " w zakresie instalacji elekirycznych i teletechnicznych.

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
zasadami wiedzy techniczne;.

Inwestorem zadania jest Muzeum Jézefa Pitsudskiego w Sulejowku.

'i Warszawa, Lipiec, 2014r. mgr inz. Adam Piescik Q%W Piescik
. fa mz' Trojeklowonio
i kifbwohic @i Budewlanym; bez ograniczes
w Epecjatnodei: instalacyino-tnzynisiskie] w zokrasie
siedd i instalacji elellry(znych

Nr ewid.: Wa-656/93

.! OSWIADCIZENIE SPRAWDZAJACEGO

1 Zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego
Art.20. pkt 4. Dziennika Ustaw Nr 163 z dnia 26 sierpnia 2005r
(tekst ujednolicony o ustawe z dnia 28 lipca 2005r. Poz. 1364}

Ja nizej podpisany inz. Krzysztof Rychlik - projektant w zakresie instalacji elekirycznych,

nr upr. St-120/77, jestem cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa pod numerem ewidencyjnym MAZ/IE/5073/01 niniejszym o$wiadczam, ze

opracowany przeze mnie projekt budowlany p.1.:

,Remont ,DREWNIAKA", ul. Oleandréow 3, Sulejowek, dziatka nr
ew.54/2 " w zakresie instalacji elekirycznych i teletechnicznych.

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej.

Inwestorem zadania jest Muzeum Jézefa Pitsudskiego w Sulejowku.

Warszawa, Lipiec, 2014r. inz. Krzyszfof Rychlik i %Krzyszfof Rychitk
. (o
prownienio budowlone do pn%:kwwcmu
1 kierowanla rabotami budowlonymi biez ograniczed
w specjalnodel: Instoln:ryino-iu lniskis] w z0krasie
siedt 1 instalucji elekirycznych
Nr ewid.: S+-120/77
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HIYNIEROW
BUDQWHICTHWA

Zaswiadczenie

_l o numerze weryfikacyjnym:
|

MAZ-4BK-VAT-5K3 *

Pan ADAM EDWARD PIESCIK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/1268/01
adres zamieszkania ul. TAMKA 49/72, 00-355 WARSZAWA

.l i

i jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
‘s ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
i Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-01-01 do 2014-12-31.

1 Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elekironicznym
* weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-11-22 roku przez:
5

‘l Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

"i {Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
~ clektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

» -

Ly,

_— e

. * Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg humeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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POLEKA

Z B A

MEZYNIERG W

BUDOWHICTWA

- Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-JCN-5W8-UY4 *

fan KRZYSZTOF RYCHLIK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/5073/01

kidres zamieszkania SZKOLNA 56b, 05-816 MICHALOWICE

fﬂest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej zby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
jﬂbezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

f_iNiniejsze zaswiadczenie jest waine od 2014-01-01 do 2014-12-31.

glas'wiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
Weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-11-26 roku przez:

ijieczys{aw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

.lZgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
idektroniczne]j apatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
iféwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

1
i
_‘?’ Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
‘istronie Poiskiej Izby inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow

#udownictwa.
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