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Opis techniczny
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OPIS TECHNICZNY
INSTALACJA OGRZEWANIA, WENTYLACJI i WOD.-KAN.

1. Podstawa opracowania

projekt architektoniczno-konstrukcyjny,
uzgodnienia z Zamawiajacym,
obowigzujace normy i przepisy,

mapa sytuacyjno-wysokosciowa.

2. Zakres opracowania

W zakres niniejszego opracowania wchodzi projekt wykonawczy instalacji ogrzewa-
nia, wentylacji oraz instalacji wod.-kan. dla budynku mieszkalnego ,,Drewniak”, parterowego,
z uzytkowym poddaszem, potozonego na dzialce nr ew. 54/2 w Sulejowku.

Budynek jest wpisany do rejestru zabytkow pod nr. A-1348.

3. Parametry srodowiskowe

3.1. Parametry powietrza zewnetrznego

Dla okresu zimowego, zgodnie z PN-82/B-02402 i PN-76/B-03420, obliczeniowa tem-
peratura zewngtrzna wynosi te= -20°C, 111 strefa klimatyczna.

3.2. Parametry powietrza w pomieszczeniach w okresie zimowym

W projekcie przyjeto nastepujace temperatury ogrzewanych pomieszczen zgodnie z
PN-82/B-02402:

o lazienki ... ti=1+24°C
« pokoje mieszkalne, kuchnie ............ccceeneeee. ti=+20°C
o komunikacja ......ccocoeriiiiiiiiiiiice ti=+20°C

4. Charakterystyka energetyczna

Budynek jest wpisany do rejestru zabytkow pod nr. A-1348.

W zakresie charakterystyki energetycznej budynku znajduje si¢ bilans zapotrzebowa-
nia na ciepto do ogrzewania, wode do celow bytowych oraz moc urzadzen elektrycznych sta-
nowigcych stale wyposazenie budowlano-instalacyjne.

4.1. Wspdlczynniki przenikania ciepla

Do obliczen strat ciepla przyjeto nastgpujace wspotczynniki przenikania ciepta dla prze-
grod w ogrzewanych pomieszczeniach — budynek zabytkowy:

o dach .o U=0.277 W/m**K
o $CIANA ZEWNEIIZNA.........ovveeeeeeeeeeeeeeeeeeae U=0.291 W/m?*K
o Sclany WEWNEIIZNE .....oceerurieeeieeienrereeeeeenes U=0.292 W/m**K
o OKNA.oeiiceceeeeeeeeeceeeee e U=5.800 W/m**K
o drzwi Zewngtrzne ..........ccocceeeieiiiiiiiieeiieee U=3.000 W/m?*K

4.2. Bilanse

4.2.1. Bilans ciepla

Zapotrzebowanie na ciepto dla instalacji ogrzewania wynosi:



e instalacja CO (grzejnikowa) Qco=22.76 kW
e instalacja CWU Qcwu sr=1.73 kW
Lacznie zapotrzebowanie na moc grzewczg wynosi: orz.= 24.49 kW

4.2.2. Bilans wody i Sciekow

Laczne zapotrzebowanie na wode do celow bytowych wynosi:

e woda zimna q=0.72 dm*/s=2,59 m*/h
e Scieki qs=2.33 m’/h
Zapotrzebowanie na wode do celéw pozarowych:

e woda ppoz. Qppoz=1.0 dm>/s

4.2.3. Bilans energii elektrycznej

Zestawienie urzadzen wymagajacych zasilania z instalacji elektrycznej podano w tabe-
li na koncu opracowania.

Laczne zapotrzebowanie na energie elektryczng dla urzadzen grzewczo-
wentylacyjnych wynosi: Qe = 1,85 kW.

4.2.4. Bilans cieplny, kotlownia

Zapotrzebowanie na ciepto:
e ogrzewanie budynku - 22,76 kW
e c.w.u., do zasobnika pojemnosciowego - 28,0 kW

Zaprojektowano ukltad regulacji kotla z automatyka pogodowa i priorytetem cieptej
wody. Dobrano kociot kondensacyjny z palnikiem modulowanym 30-100% firmy De Dietrich
typu Modulens G AGC25/V 100 HL o mocy cieplnej Q=5,6-25,5 kW wspotpracujacy z za-
sobnikiem ciepta typu V 100 HL o pojemnosci V=100 dm® i mocy wezownicy Qcwu=28,0
kW.

Przewidywane zuzycie gazu ziemnego Bgan=max 3,61 m*/h.

Niniejsze opracowanie nie zawiera projektu instalacji gazu - wedhig oddzielnego
opracowania.

5. Instalacja ogrzewania
5.1. Opis ogolny

Budynek ogrzewany jest wodng instalacjg c.o. Jako zZrodilo ciepta zaprojektowano
kondensacyjny kociot grzewczy na gaz ziemny firmy De Dietrich typu Modulens G
AGC25/V 100 HL o mocy cieplnej Q=5,6-25,5kW wspodtpracujacy z zasobnikiem ciepta typu
V 100 HL o pojemnosci V=100 dm>. Kociot posiada zamknieta komore spalania i modulowa-
ny palnik o mocy od 30 do 100%.

Kociot wyposazony bedzie w kompletng automatyke oparta na regulatorze pogodo-
wym typu Diematic iSystem — rama montazowa z kompletem zaworéw (wyjscie centralne),
ptytka + czujnik dla jednego zaworu mieszajacego, przytacze cyrkulacyjne dla podgrzewacza
CWU 1 neutralizator skroplin. Regulator umozliwia sterowanie obiegiem c.o. grzejnikowym
oraz programowanie i regulacj¢ obiegu c.w.u.

Do wytwarzania cieplej wody uzytkowej zaprojektowano podgrzewacz zasobnikowy o
poj. 100 dm? stojacy pod kottem.

Powietrze do spalania oraz spaliny z kotta bedg doprowadzone/odprowadzone prze-
wodem powietrzno-spalinowym o $rednicy $80/125 mm zamontowanym w murowanym ka-
nale kominowym, wg proj. architektury. Wysokos$¢ komina ok. 8.5 m. Stosowa¢ komin kon-



centryczny w szacht 80/125 (pakiet DeDietrich) sktadajacy sie z trdjnika przylaczeniowego,
rury koncentrycznej SPS, rozety, kohierza przeciwdeszczowego, ustnika pionowego koncen-
trycznego SPS.

5.2. Opis wodnej instalacji c.o.

5.2.1. Instalacja ogrzewania grzejnikowego

Gléwnym typem ogrzewania budynku bedzie ogrzewanie grzejnikowe. Zaprojektowa-
no instalacj¢ wodna, pompowg, dwururows, typu zamknietego, z rozdziatem dolnym.

Parametry instalacji:

e woda grzewcza, t,/t, +65/45°C

e moc ogrzewania grzejnikowego 22757 W

Wszystkie przewody zaprojektowano z izolowanych rur z tworzyw sztucznych, stabi-
lizowanych, z wktadka anty-dyfuzyjna typu Tigris Alupex firmy Wavin. Piony i1 podejscia
pod grzejniki uktada¢ w bruzdach, w otulinach termoizolacyjnych lub obudowaé wg proj.
arch.. Przewody poziome prowadzi¢, o ile to mozliwe ze spadkiem min. 3%o, aby umozliwi¢
spuszczenie wody z instalacji. Dla obiegéw w podtodze oprdznianie instalacji przewidziano
pompka prézniowa. Wszystkie przewody prowadzone w podlodze, migdzy belkami, uktadaé
w izolacji min. Thermocompact S, gr. 6 mm, a jezeli konstrukcja podtogi pozwoli Thermaflex
FRZ gr. 30 mm.

W tlazienkach przewidziano grzejniki typu drabinka, np. Santorini firmy Purmo, kazdy
wyposazony w zawor grzejnikowy z glowica termostatyczng 1 zawor odcinajacy. Wszystkie
grzejniki tazienkowe beda mogly by¢ doposazone w grzatki elektryczne — obok grzejnikow
zaprojektowano gniazda wtykowe, wg proj. elektrycznego.

W pokoju 1.09 oraz w kuchniach i holu na pierwszym pietrze budynku, a takze w po-
mieszczeniu we/pom. techniczne na parterze budynku przewidziano grzejniki ptytowe, stalo-
we typu VentilCompact firmy Purmo, kazdy wyposazony w zespot zaworowy na przytaczu i
wktadke zaworowg z glowica termostatyczna.

W pozostatych pomieszczeniach (pokojach) zaprojektowano grzejniki kanalowe wen-
tylatorowe typu F1T firmy Purmo, z trojbiegowa regulacja wydajnos$ci. Lokalizacja poszcze-
golnych grzejnikow pokazano na rysunku centralnego ogrzewania. Grzejniki regulowane be-
da indywidualnymi termostatami typu PER-05 z automatycznym przetgcznikiem obrotow
zamontowanymi w kazdym pomieszczeniu. Zasilenie wentylatorow grzejnikowych przewi-
dziano z lokalnych uktadéw transformatorowych typu PAT.

Odpowietrzenie instalacji zaprojektowano w najwyzszych punktach pionow grzejni-
kowych za pomocg automatycznych odpowietrznikow np. firmy TACO oraz za pomocg r¢cz-
nych zaworéw odpowietrzajacych przygrzejnikowych.

Odwadnianie instalacji c.o. zaprojektowano w kotlowni oraz w najnizszych punktach
instalacji 1 przy grzejnikach.

5.3. Dobor zaworu bezpieczenstwa

Nalezy zastosowac¢ fabryczny zawor bezpieczenstwa zamontowany na kotle z nastawg
p= 3 bar.

5.4. Dobor naczynia wzbiorczego dla instalacji c.o.

Obliczenia zgodnie z PN-B-02414 ,,Zabezpieczenia instalacji ogrzewan wodnych sys-
temu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi’.
- pojemno$¢ instalacji V=max 120 dm’

Pojemnos¢ uzytkowa naczynia:



V. =V xp,xAv[dm’]
gdzie:
V - pojemnos$¢ instalacji w m
p1 - gesto$¢ wody instalacyjnej w t;=10°C
Av-przyrost objetosci wody instalacyjnej od temp. poczatkowej do $redniej temp. obliczenio-
wej

3

V. =0.120x999.7x0.0224 = 2.69 dm’

Ci$nienie robocze dla instalacji p,=2.5 bar.
Cisnienie wstegpne w naczyniu:
p=p,+02=05+02=0.7bar

Przyjeto ci$nienie wstepne p=1.0 bar.
Pojemnos¢ catkowita naczynia:

2:5 1 — 6.3[dm’]

+1
V.=V, x Pmax =2.69 x
Puax — P 2.5-
Pmax- maksymalne obliczeniowe ci$nienie w naczyniu, w barach
p- ci$nienie wstepne w przestrzeni gazowej przy temp. ti, w barach

Kociot DeDietrich typu Modulens G AGC25/V 100 HL o mocy cieplnej Q=5,6-
25,5kW posiada fabryczne naczynie wzbiorcze o pojemnosci V=18 dm’.

6. Instalacja wentylacji
6.1. Wentylacja czesci mieszkalnej

W budynku zaprojektowano instalacje¢ wentylacji grawitacyjnej wspomaganej wenty-
latorami $ciennymi firmy Helios typu ELS 1 M1/100 — rozmieszczenie urzadzen pokazano na
rysunkach. W lazienkach projektuje si¢ wentylatory sterowane w nastepujacy sposob: 1 bieg
stale, 2 bieg od wlacznika $wiatta. W kuchniach 1 pom. socjalnym wentylatory ELS z ukta-
dem biegoéw: nizszy bieg stale, wyzszy bieg — zalaczanie reczne.

Naptyw powietrza kompensacyjnego zaprojektowano przez nawiewniki okienne lub
przez nieszczelnosci stolarki okiennej — wg proj. arch.

W pom. hydroforu zaprojektowano wentylacje mechaniczna wywiewng sktadajaca si¢
z nastepujacych elementow:

e wentylatora ELS w natynkowej obudowie pozarowe;j

e zaworow pozarowych Mercor typu ZIPP ¢125 zapewniajacych doptyw powietrza

do pomieszczenia.

6.2. Wentylacja pom. 7 kotlem

Dla budynku zaprojektowano kociot grzewczy o mocy do 30 kW.

Wentylacja nawiewna

Powietrze zewnetrzne do wentylacji (kociot z zamknieta komorg spalania) naptywa do
pomieszczenia kotlowni niezamykanym otworem wentylacji nawiewnej o powierzchni nie
mniejszej niz 200 cm?, zgodnie z projektem architektonicznym.

Wentylacja wywiewna

Pomieszczenie kotlowni wentylowane begdzie niezamykanym kanalem wentylacji gra-
witacyjnej o powierzchni min. 200 cm? ($160). Otwér wlotowy o wym. ¢160 mm umieszczo-
ny mozliwie blisko stropu, ostoniety siatkg (przestonigcie max 50%) — wg proj. architektury.



7. Instalacje wod.-kan.
7.1. Instalacja wodociggowa

Budynek jest podtaczona do sieci wodociggowej — umowa nr 1380/2010/ZW zawarta
z Miejskim Zaktadem Wodociagéw 1 Kanalizacji w Sulejowku. Uklad pomiarowy wraz z
niezbedna armaturg odcinajgco-zabezpieczajaca zlokalizowano w pom. piwnicznym w bu-
dynku.

7.1.1. Obowiqgzujgce przepisy, stanowigce podstawe projektowania:

e PN-92/B-01706. Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

e PN-91/M-54910. Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych.

e PN-81/B-10700.00.01.02. Instalacje wewngtrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Wszystkie urzadzenia i materialy uzyte do wykonania instalacji powinny posiada¢ ak-
tualne dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Urzadzenia przyjete do projektu
na etapie realizacji mozna zastapi¢ urzadzeniami o takich samych parametrach tech-
nicznych po uzgodnieniu z Projektantem.

7.1.2. Wymagania BHP

Wszystkie urzadzenia i materiaty uzyte do wykonania instalacji powinny posiadac
aktualne dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Podczas montazu, eksploatacji i konserwacji nalezy przestrzega¢ odno$nych przepi-
sow obowigzujacych w tym zakresie.

Prace montazowe wykonywa¢ zgodnie z WYMAGANIAMI TECHNICZNYMI
COBRTI INSTAL, instrukcjami producentéw urzadzen oraz PN i normami branzowymi.

7.2. Instalacja wody zimnej, cieplej i cyrkulacji

Instalacje wody zimne;j, cieptej 1 cyrkulacji wykona¢ rur z tworzywa sztucznego typu
PP3 BOR+ firmy Wavin klasy PN20 lub réwnorzedne, przeznaczonych do wzajemnego 1a-
czenia przez zgrzewanie. Trasy przewodow wodnych pokazano na rysunkach. Nowoprojek-
towany gtowny przewdd zimnej wody wlaczy¢ do istniejgcej instalacji w pom. piwnicznym.

Woda ciepta bedzie przygotowywana w wymienniku pojemnosciowym De Dietrich
typu V100 HL zlokalizowanym w pomieszczeniu kottowni.

Na podejsciach do przyboréw nalezy montowac¢ kulowe zawory odcinajace. Umywal-
ki 1 zZlewozmywaki wyposazy¢ w baterie typu stojacego, z filtrami na przewodzie wody cie-
plej 1 zimne;.

Na przewodach cyrkulacji w pom. technicznym zaprojektowano zawory termostatycz-
ne do cyrkulacji C.W.U. typu MTCV(A) prod. Danfoss lub rownorzedne.

7.3. Bilans wody zimnej.

Obliczenia przeprowadzono zgodnie z PN-92/B-01706.
Bilans wody:

4 — przewidywana ilo$¢ mieszkancoéw

250 dm*/Mdn — normatywne zuzycie wody na mieszkanca

Zapotrzebowanie dobowe wody:
Qdobowe :4X250 = 1000 dm3/db




Zapotrzebowanie $rednie godzinowe:

4x250

Qnsr. = = ok. 83,3 dm’/h

Zapotrzebowanie maksymalne godzinowe:

Qnmax. = Qnarx 2,5 =208,3 dm*/h

Sekundowy przepltyw obliczeniowy

Obliczono wg wzoru (PN-92/B-01706):

q=0.682(2g, )" —0.14

n — normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych w dm?/s

L.p. Rodzaj punktu czerpalnego Tlosé Norm;:};w;;’l;;; yplyw 2qn
1 Umywalka 3 0,14 0,42
2 Zlewozmywak 2 0,14 0,28
3 Zmywarka 0 0,15 0,00
4 Miska ustepowa 3 0,13 0,39
5 Bidet 0 0,14 0,00
6 Pralka automatyczna 0 0,25 0,00
7 Wanna 2 0,30 0,60
8 Natrysk 0 0,30 0,00
9 Polewaczka 0 0,30 0,00

Ogotem 1,69

q=0.682-(1.69)"* —0.14=0,72dm’ / s

Wymagany wydatek zrodta to ok. 2,59 m*/h.

7.3.1. Bilans wody cieplej

Obliczenia przeprowadzono zgodnie z PN-92/B-01706.

Que =Uxq,

95
qhs’r -

qh max qhs‘r x Nh

Dla budynku przyjeto:

e max liczba mieszkancdéw korzystajacych z inst. c.w.u., U=4

e q~150dm’/(d.jn.)

e czas uzytkowania instalacji c.w.u., 7=18 h/d

e N,=932xU""*




Qye =U xq, =4x150 = 600dm’
_Yas _ @

hér

=333dm’ / h

N, =9.32x57"*** =6,65
Qiymax = @i X N, =33,3%6,65 =221,5dm’ / h

Qns=1.73 kW

Dla budynku zaprojektowano pojemnosciowy wymiennik cieptej wody V 100 HL o
pojemnosci 100 dm®, dedykowany do kotta typu Modulens G AGC 25/V 100 HL firmy De-
Dietrich. Wydatek trwaty c.w.u. gv=690 dm?/h, wydatek poczatkowy c.w.u. gpocz=255 dm?/10
min., wymagana moc ciagta Qcwu=28,0 kW.

Dla instalacji cyrkulacji zaprojektowano pompke obiegowa do cieptej wody firmy Wi-
lo typu Wilo-Star-Z 15 TT. Na instalacji ccw, w celu jej wyregulowania oraz okresowego
dezynfekowania zaprojektowano cyrkulacyjne zawory termostatyczne firmy Danfoss typu
MTCV DNI5.

7.4. Instalacja hydrantowa

Instalacja hydrantowa zostala zaprojektowana jako instalacja nawodniona, z tej insta-
lacji pobierana bedzie woda do wewnetrznego gaszenia pozaru.

W budynku sg zamontowane 2 hydranty wewnetrzne DN25 umieszczone na poszcze-
gblnych kondygnacjach, przy gtownej klatce schodowe;j. Instalacja hydrantowa zasilana be-
dzie z sieci zewngtrznej (wspolne przyltacze wody z instalacjg wody gospodarczej). Wymaga-
ne minimalne ci$nienie na zaworze hydrantowym wynosi 2,0 bary. Ze wzgledu na mozliwy
brak wymaganego ci$nienia na zaworze hydrantowym, w budynku bedzie zastosowany ze-
staw pompowy na cele pozarowe, podnoszacy ci$nienie w instalacji wodociggowej. W przy-
padku stwierdzenia, po wykonaniu pomiarow, wymaganego wydatku na pragdownicach, moz-
na nie instalowac zestawu podnoszacego cisnienie — do decyzji Inwestora/Wykonawcy.

Podstawa obliczen:

e rownoczesno$¢ pracy: 1 hydrant HP25

e ilos¢ wody na cele pozarowe (dla jednego hydrantu): 1,00 I/s

e szacunkowe straty ci$nienia na przylgczu i armaturze ok. 100 kPa (1 bar)
e zalozona wysoko$¢ geometryczna 5.0 m (0,5 bara)

Laczne straty cisnienia w instalacji hydrantowej wynoszg ok. 1.50 bara.
Bilans ci$nienia w instalacji:

e pwym= 2.0 bar (wymagane na wyplywie z hydrantu)

®  pwyM=pPMzwiK — PSTRAT T+ pzestawu = 2.50 — 1.50 + pzestawu

e pzestawu=pwym — 1.00 =2.00 — 1.00 = 1.0 bar = 10.0 m H20

Parametry pracy dobranego zestawu pompowego:
»=1,001/s =3,60 m’/h
H, =1.0 bar = 10 m st. wody

Zaprojektowano zestaw pompowy firmy Wilo typu SiBoost Smart 2 Helix VE 403
(lub réwnowazny) o wydajnoéci min. 3,60 m>/h i wysokoéci podnoszenia 15,0 m H20. Zestaw



sktada si¢ z 2 pomp, pracujacych w uktadzie 1+1 rezerwowa. Wyposazeniem zestawu pom-
powego bedzie:
e uklad automatyki sterujacej Smart-Controller
przelacznik sterowanie reczne-automatyczne
zabezpieczenie silnika PTC
indywidualna sygnalizacja pracy/awarii
soft-start
zabezpieczenie przed suchobiegiem
kompensatory podigczeniowe
e ci$nieniowe naczynie przeponowe

Do okresowej kontroli pracy zestawu zaprojektowano uktad pomiarowy Wilo typu UP
40. Zestaw pompowy zostanie umieszczony w pomieszczeniu wlotu wody wraz z szafy ste-
rowniczg 1 wlacznikami ci$nienia. Zestaw hydrantowy nalezy zasili¢ w energi¢ elektryczng z
przed gtdwnego wylacznika pradu.

Na istniejgcym przewodzie wody gospodarczej DN32 w pom. wodomiaru nalezy za-
montowaé zawor elektromagnetyczny, normalnie zamkniety firmy Honeywell typu AB32
DN32, odcinajacy instalacje wody gospodarczej w przypadku wystgpienia pozaru. W czasie
pozaru przetwornik ci$nienia zainstalowany na instalacji ppoz. wysyla sygnat do sterownika,
ktory zamyka zawor AB32 na instalacji bytowej. Opcjonalnie stosowa¢ Modut Odcinajacy
Instalacje Bytowa firmy Wilo — zawor elektromagnetyczny NC z cewka 230V.

Nalezy zamontowa¢ hydranty HP25 umieszczonych w skrzynkach hydrantowych,
wraz z pragdownicg i wezem potsztywnym DN25 o dlugosci 30 m i zasiegu 30 m.

Instalacj¢ hydrantowg nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych wg PN-80/H-
742001 ZN-72/0640-01, taczonych za pomoca lacznikéw gwintowanych. Mocowanie prze-
wodow na podporach slizgowych wg KESC-77/66.1 oraz przy uzyciu uchwytow do rur wg
BN-69/8864-03 z wktadka thumigca z gumy. Przepusty instalacyjne przewodow rurowych w
Scianach lub stropie oddzielenia przeciwpozarowego beda wykonane w klasie odpornosci
ogniowej danej przegrody. Nalezy je zabezpieczy¢ np. ostonami ogniochronnymi typ CP644
CP620 HILTT lub rownowazne. Instalacja hydrantowa p.poz. powinna by¢ wykonana zgodnie
z Dz.U. nr 80 poz. 563 zr. 2006 w sprawie ochrony przeciwpozarowe]j budynkow.

Hydrant wewnetrzny nalezy oznakowac zgodnie z PN-92/N-01256/01.

Instalacje nalezy przeptukaé, az do uzyskania ,,czystej] wody” na wyptywie z zaworu
hydrantowego.

7.5. Instalacja kanalizacji

Dziatka jest podlaczona do sieci kanalizacji ogdlnosplawnej — umowa nr
502/2010/SSW zawarta z Miejskim Zaktadem Wodociggéw 1 Kanalizacji w Sulejowku.

W zakres niniejszego projektu wchodzi kanalizacja wewngtrzna wraz wiaczeniem do
istniejacych przykanalikow znajdujacych si¢ pod budynkiem. Ilos¢ odprowadzanych §ciekow
nie przekracza 5 m*/dobe.

Cala instalacja kanalizacji wewnetrznej (w pomieszczeniach sanitarnych oraz poziomy
pod posadzkami piwnicy) zostanie wykonana z rur kielichowych PVC z uszczelka wargowa
systemu AS (kanalizacja niskoszumowa) firmy Wavin. Wszystkie kanaty poziome poprowa-
dzono ze spadkiem 2% w kierunku odptywu.

W pomieszczeniach technicznych i sanitarnych stosowaé wpusty z rusztem ze stali
nierdzewnej. Zlewozmywaki zostang zamontowane na szafkach i przystosowane do podia-
czenia zmywarek. Miski ustepowe 1 umywalki beda montowane na stelazach np. systemu
Wavin. Wszystkie podejscia pod przybory (poza zlewozmywakami) przewidziano do obudo-
wania.

Na pionach, w ich dolnych czesciach przewidziano rewizje.
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Odpowietrzenie instalacji zaprojektowano wywiewkami ponad dach budynku.

7.5.1. Bilans sciekow

L.p Rodzaj punktu czerpalnego Tlosé Aws TAws
1 Umywalka 3 0,5 1,5
2 Zlewozmywak 2 1,0 2,0
3 Zmywarka 0 1,0 0,0
4 Miska ustepowa 3 2,5 7,5
5 Bidet 0 0,5 0,0
6 Pralka automatyczna 0 1,0 0,0
7 Wanna 2 1,0 2,0
8 Natrysk 0 1,0 0,0
Ogolem 13,0

Sekundowy przeptyw obliczeniowy

Obliczono wg wzoru (PN-92/B-01706):

g, =0,5x/13.0 =1.80dm’ / s
8. Izolacja

Przewody izolowa¢ zgodnie z Dz. U. Nr 75 z 12.04.2002r wraz z p6zniejszymi zmia-
nami.

8.1. Instalacja ogrzewania

Wszystkie przewody grzewcze nalezy izolowac otuling termoizolacyjng gr. 9 mm na
zasileniu 1 powrocie. Przewody prowadzone na wierzchu i obudowywane izolowaé otuling
Thermaflex FRZ, a przewody prowadzone w bruzdach i1 podtodze izolowaé otuling Therma-
flex Thermacompact. Przy wyborze izolacji nalezy wziag¢ pod uwage wytyczne Producenta
rur.

8.2. Instalacja wod.-kan.

Wszystkie przewody wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacji nalezy izolowac otuling termoi-
zolacyjng gr. 30 mm. Przewody prowadzone na wierzchu i obudowywane izolowac np. otuli-
ng Thermaflex FRZ, a przewody prowadzone w bruzdach izolowa¢ np. otuling Thermaflex
Thermacompact 6 mm. Przy wyborze izolacji nalezy wzia¢ pod uwage wytyczne Producenta
rur.

Grubosci izolacji stosowa¢ zgodnie z rozporzadzeniem ”Warunki techniczne jakimi
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie”.

Izolacje uktada¢ szczelnie. W miejscach narazonych na uszkodzenie izolacje dodatkowo
ostoni¢ plaszczem z blachy alum.

9. Proby cisnieniowe i plukanie rurociggow

9.1. Instalacja ogrzewania

Wszystkie rurociagi przed poddaniem ich probom ci$nieniowym nalezy przedmuchac
sprezonym powietrzem i przepluka¢ wodg. Nastepnie nalezy poddac je probom cisnieniowym
zgodnie z ,,Warunkami wykonania 1 odbioru robot budowlano-montazowych - cze$¢ 11 oraz
normg PN-74/H-34031. Prdby ci$nieniowe wykonac¢ przed ulozeniem izolacji na rurociggach.
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Ci$nienie robocze:

p= 2.5 bar = 0.25 MPa.

Wszystkie rurociagi nalezy podda¢ ci$nieniu prébnemu:

pp =pr + 0.2 MPa= 4.5 bar =0.45 MPa.

Badanie szczelno$ci instalacji wykonanej z tworzyw sztucznych wykonywac zgodnie
z zaleceniami Producenta rur. Proby szczelnosci oraz wykonanie instalacji ogrzewania podto-
gowego wykonywac zgodnie z zaleceniami Producenta rur.

Urzadzenia, naczynia rozszerzalne nalezy poddac ci$nieniu probnemu zgodnie z do-
kumentacja koncesyjng tych urzadzen.

9.2. Instalacja wod.-kan.

Wszystkie rurociagi przed poddaniem ich probom ci$nieniowym nalezy przedmuchaé
sprezonym powietrzem i przepluka¢ wodg. Nastepnie nalezy poddac je probom cisnieniowym
zgodnie z ,,Warunkami wykonania 1 odbioru robot budowlano-montazowych - czes¢ II” oraz
normg PN-74/H-34031. Prdoby ci$nieniowe wykona¢ przed ulozeniem izolacji na rurociggach.

Badanie szczelnosci 1 proby ci$nieniowe instalacji wykonanej z tworzyw sztucznych
wykonywac zgodnie z zaleceniami Producenta rur.

Urzadzenia, naczynia rozszerzalne nalezy podda¢ ci$nieniu probnemu zgodnie z do-
kumentacjg koncesyjng tych urzadzen.

10. Wytyczne BHP

Wszystkie urzadzenia ci$nieniowe muszg odpowiadaé przepisom UDT. Urzadzenia z
napedami elektrycznymi musza odpowiada¢ warunkom bezpieczenstwa eksploatacji 1 posia-
da¢ znak bezpieczenstwa, ewentualnie swiadectwo certyfikacji.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu zasad zawartych w Rozporza-
dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

11. Analiza moZliwosci racjonalnego wykorzystania odnawialnych Zrodet energii

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.11.2009 r. zmieniajace
,»Rozporzadzenie w sprawie warunkow jakim powinny odpowiada¢ budynki....”, Dz. U. Nr
75 z 12.04.2002r, z pdézn. zm., przeprowadzono analiz¢ racjonalnego wykorzystania pod
wzgledem technicznym, ekonomicznym i $rodowiskowym odnawialnych Zrodet energii, ta-
kich jak: energia geotermalna, energia promieniowania stonecznego, energia wiatru, a takze
mozliwos$ci zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepta oraz zdecentrali-
zowanego systemu zaopatrzenia w energi¢ w postaci bezposredniego lub blokowego ogrze-
wania.

Whioski z analizy, w ktérej pordwnano wariant ogrzewania oparty na kotle gazowym
kondensacyjnym z systemem pompy ciepta, zalaczono na koncu opracowania.

Optymalnym wariantem zaopatrzenia w ciepto dla budynku ,,Drewniak” jest gazowy
kociot kondensacyjny.

12. Uwagi koncowe

1. Projekty realizowa¢ w oparciu o wytyczne wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych, instrukcje producentéw urzadzen oraz PN i normy branzowe

2. Prace montazowe, regulacje i odbiory nalezy wykonywa¢ zgodnie z WYMAGANIAMI
TECHNICZNYMI - Prace montazowe wykonywa¢ zgodnie z ~WYMAGANIAMI
TECHNICZNYMI COBRTI INSTAL ,,Warunki techniczne wykonania 1 odbioru instalacji
wentylacyjnych.” Zeszyt 5
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3. Prace montazowe, regulacje i odbiory nalezy wykonywaé zgodnie z WYMAGANIAMI
TECHNICZNYMI - Prace montazowe wykonywaé zgodnie z WYMAGANIAMI
TECHNICZNYMI COBRTI INSTAL ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych.” Zeszyt 6

4. Prace montazowe wykonywaé¢ zgodnie z WYMAGANIAMI TECHNICZNYMI COBRTI
INSTAL:

o Zeszyt 1 Komentarz do normy PN-92/B-01706/Az1:1999 Zabezpieczenie wody

przed wtérnym zanieczyszczeniem
o Zeszyt 7. Warunki Techniczne wykonania 1 odbioru instalacji wodociaggowych

o Zeszyt 12. Warunki techniczne wykonania 1 odbioru instalacji kanalizacyjnych,

5. Prace montazowe wykonywa¢ zgodnie z WYMAGANIAMI TECHNICZNYMI COBRTI
INSTAL ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych.” Zeszyt 9

6. Hatas od urzadzen wentylacyjnych zainstalowanych na budynku bedzie nie wigkszy niz
ustalony przez Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 29.07.2004 ,,W sprawie dopusz-
czalnych pozioméw hatasu w srodowisku” Dz. U. nr 178 poz. 1841.

7. Wszystkie podwieszenia 1 podparcia przewodow wentylacyjnych, rurociaggéw oraz urza-
dzen wykona Wykonawca wg swojego projektu z uwzglednieniem lokalnych warunkow
montazowych.

8. Montaz i uruchomienie poszczegdlnych urzadzen powinien wykona¢ autoryzowany serwis
producenta tych urzadzen.

9. Wszystkie podwieszenia, podparcia, punkty stale i kompensacje przewodéw grzewczych i
wod.-kan. wykona Wykonawca wg swojego projektu z uwzglednieniem lokalnych warun-
kéw montazowych oraz wytycznych producenta rur. Niniejsze opracowanie nie zawiera
projektu mocowan rurociaggow.

10.Niniejsze opracowanie nie zawiera projektu automatyki i projektu zasilania urzadzen w
energi¢ elektryczna.

11.Przewody i urzadzenia montowa¢ zgodnie z wytycznymi producentow

12.Przej$cia przewodow przez $ciany i stropy pozarowe muszg by¢ zabezpieczone ognio-
chronnie,

13.Instalacje wody poddac probie cisnieniowej, dezynfekcji i plukaniu

14 . Hydranty powinny posiada¢ atest CNBOP

15.Sprawdzenie szczelnosci pionéw kanalizacji sanitarnej poprzez napeknienie pionu woda,
przy uprzednio zakorkowanych podejsciach

16.Zastosowane materiaty i urzadzenia powinny posiada¢ odpowiednie atesty.

17.Dopuszcza si¢ stosowanie innych urzadzen i1 elementow wentylacyjnych i klimatyzacy;-
nych pod nastgpujacymi warunkami:

e zachowania parametrow technicznych
e zachowania parametrow jakosciowych 1 estetycznych
e uzyskania zgody Projektanta

Warszawa, 12.2015 r.

Projektowat:
mgr inz. Marcin Kaminski
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Faza: PW

Przebudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego ,,Drewniak” wraz z ul. Oleandréw 3, Sulejowek 122015
Instalacje sanitarne
Bilans mocy elektrycznej.
WENTYLACJA
N N ilose ) _ Moc elekiryczna jednostkowa 'suma mocy
Lp.| oznaczenie lokalizacja funkcia typ urzadzenia producent urzadze Nawiew |Sprez| Wywiew | Sprez N elekiryczne] (max)
wentylator N | wentylator W | napiecie | nagrzewnica | napiecie | Nel_max|
[szt] [m3/h] [Pa] [ [m3/h] [Pa] [kW] W] ™M W] kW] kW]
1 w1 0.3/0.4 WC/Pom. Techniczne wentylator Scienny ELS-V60/35 Helios 1 0,02 230 0,02 0,02
2 w2 0.5 Pom. Socjalne wentylator $cienny ELS-V60/35 Helios 1 0,02 230 0,02 0,02
3 w3 1.03 Kuchnia wentylator $cienny ELS-V60/35 Helios 1 0,02 230 0,02 0,02
4 wa 1.08 Garderoba wentylator §cienny ELS-V60/35 Helios 1 0,02 230 0,02 0,02
5 W5 1.11 Toaleta wentylator §cienny M1/100 F Helios 1 0,02 230 0,02 0,02
6 ‘W6 1.15 Kuchnia wentylator $cienny M1/100 F Helios 1 0,02 230 0,02 0,02
7 wr 0.9 Pom. pod schodami wentylator Scienny w obudowie ELS-V60/35 Helios 1 0,02 230 | 002 0,02
Dane zawarte w powyzsze] tabeli moga ulec zmianie. 0,12
(OGRZEWANIE
X N 08¢ Moc elekiryczna jednostkowa suma mocy
Lp.| oznaczenie lokalizacja funkcia typ urzadzenia producent urzadzen Moc cht. Moc grz. odbiornikéw elekiryczne] (max
zestaw sprezarka [ wentylator pompa napigcie [Nel. max|
[szt] Wi w] w] W] w] [kw] v ] [kw]
ZEST. pozarpowy zestaw hydroforowy SiBoost Smart 2
1 HYDROF. Pom. Hydroforu/Wodomierza praca pomp 1+1 rez Helix VE403 Wila 2 0,55 400 0,55 0,55
Dane zawarte w powyzszej tabeli moga ulec zmianie. 0,55
(OGRZEWANIE
N N 1056 Moc elekiryczna jednostkowa suma mocy
Lp.| oznaczenie lokalizacja funkcia typ urzadzenia producent urzadzer Moc cht. Moc grz. N elekiryczne] (max)
Zzestaw sprezarka | wentyiaior| _pompa napiecie [Nel_max|
[szt] Wi wi (kW] w1 wi kW] kW] kW]
1 F1T 0.1 Hol Schody grzejnik kanatowy wentylatorowy F1T 09 34-2 PURMO 1 0,01 12 0,01 0,01
2 F1T 0.5 Pom. Saocjalne grzejnik kanatowy wentylatorowy F1T 09 34-1 PURMO 1 0,01 12 0,01 0,01
3 F1T 0.6 Sekretariat grzejnik kanalowy wentylatorowy F1T 09 34-1 PURMO 1 0,02 12 0,02 0,02
4 F1T 0.7 Gabinet grzejnik kanalowy wentylatorowy F1T 09 34-1 PURMO 1 0,02 12 0,02 0,02
5 FIT 0.10 Poka] biurowy grzejnik kanalowy wentylatorowy F1T 09 29-1 PURMO 1 0,02 12 0,02 0,02
6 FIT 0.12 Pokaj biurowy grzejnik kanatowy wentylatorowy F1T 09 34-1 PURMO 1 0,01 12 0,01 0,01
7 F1T 0.12 Sala spotkan grzejnik kanalowy wentylatorowy F1T 09 34-1 PURMO 1 0,02 12 0,02 0,02
8 F1T 0.16 Salonik grzejnik kanalowy wentylatorowy F1T 09 34-1 PURMO 1 0,02 12 0,02 0,02
9 F1T 0.18 Przedsionek grzejnik kanatowy wentylatorowy F1T 09 34-1 PURMO 1 0,01 12 0,01 0,01
10 F1T 1.06 Pokoj grzejnik kanatowy wentylatorowy F1T 09 26-1 PURMO 1 0,02 12 0,02 0,02
12 F1T 1.12 Pokdj grzejnik kanatowy wentylatorowy F1T 09 29-1 PURMO 1 0,02 12 0,02 0,02
13 tazienki elektr. grzatka grzejnikowa Purmo 2 0,30 230 0,30 0,60
14 K 0.3/0.4 WC/Pom. Techniczne kociot gazowy kondensacyjny Modulens De Dietrich 1 0,30 01 230 0,40 0,40
Dane zawarte w powyzszej tabeli moga ulec zmianie. 1.1—B|
akw=__ 185 |
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faza: PW

Budynek mieszkalny "Drewniak”, Muzeum J.Pitsudskiego, Sulejéwek.
Wykaz urzgdzen i materiatow.Instalacja ogrzewania i wod.-kan.

12.2015

L.p. Opis elementu Jedn. | llosé Uwagi
INSTALACJA WOD.-KAN.
Rury PVC, kanalizacja wewnetrzna niskoszumowa AS firmy Wavin, fgczone na uszczelki
wargowe, z kompletem ksztaltek, z podwieszeniami i podparciami, o $rednicy:
1 Uwaga! Do wyceny udziat ksztattek oszacowano na 50%. Ksztattki dobiera¢ na montazu.
$50 PVC mb 6,0
$75 PVC mb 13,0
$110 PVC mb 37,0
Rury BOR PLUS PN 20 do instalacji wody zimnej, faczenie przez zgrzewanie, udziat ksztattek
30%, wraz z izolacjg termiczng ThermaEco FRZ Thermaflex.
Prod. WAVIN
2 |p16x2,7 mb 17,0
$20x3,4 mb 19,0
H25x4,2 mb 14,0
»32x5,4 mb 7.0
Rury BOR PLUS PN 25 STABI do instalacji wody cieptej i cyrkulacji, iagczenie przez zgrzewanie,
udziat ksztattek 30%, wraz z izolacjg termiczng ThermaEco FRZ Thermaflex.
3 Prod. WAVIN
H16x2,7 mb 50,0
$20x3,4 mb 21,0
H25x4,2 mb 7,0
Izolacja dla rur ukadanych w podiodze, otulina ThermaEco FRZ:
$16x2,7 gr. 30mm P-18+C-18 60,0
4 |$20x3,4 gr.30mm S-22 mb 33,0
$25x4,2 gr. 30mm S-28 8,0
Prod. Thermaflex
Izolacja dla rur ukadanych w $cianie, otulina ThermaEco FRZ:
$16x2,7 gr. 9mm E-18 7.0
5 [$20x3,4 gr.9mm E-22 mb 7,0
$25x4,2 gr. 13mm J-28 13,0
Prod. Thermaflex
Zawor kulowy odcinajgcy 1/2", podtynkowy z gatka, z rozetg, do podigczenia wezykiem sptuczki
6 wc, do zimnej wody, (dlugos¢ ustali¢ na montazu) kpl. 3
Zawor kulowy odcinajgcy, katowy 1/2", z rozetg, z filtrem, do podigczenia baterii sztorcowej, do
7 |wody zimnej lub cieptej, Srednice odejscia na wezyk dobra¢ po ustaleniu typu baterii kpl. 12
Max. temp. robocza 100°C, max. ci$nienie robocze 10bar
Zawory odcinajgce, kulowe, gwintowane, PN16, Tmax=140 °C; wraz z kompletem materiatéw
montazowych i eksploatacyjnych
g |DN15 szt. 2
DN20 szt. 2
DN25 szt. 4
DN32 szt. 6
Termostatyczny zawér cyrkulacyjny MTCV, wykonany z mosigdzu, DN15, wersja A, z funkcjg
9 odciecia, szt 2
Max. temp. robocza 100°C, max. ci$nienie robocze 10bar ’
Prod. Danfoss
Bezdlawicowa pompa cyrkulacyjna c.w.u. Wilo-Star-Z 15 TT
10 Max. cisnienie robocze 10 bar. kpl 1
Napiecie zasialania 230V, sterowanie z automatyki kotta ’
Prod. Wilo
Szafka podtynkowa Wavin Tigris 2-4 obw.
11 |350x120x(h)600 kpl. 2
Prod. Wavin
Kompletne wywiewki kanalizacyjne, z przej$ciem przez dach:
12 kpl. 3
DN110
Zawor antyskazeniowy EA251, DN32 z korpusem z mosigdzu, temperatura pracy:
13 |Tmin=-10°C Tmax=80°C, PN10 szt. 1
Prod. DANFOSS
Zawor antyskazeniowy BA, DN32 z korpusem z mosigdzu, temperatura pracy:
14 |Tmax=65°C, PN10 szt. 1
Prod. SOCLA
Filtr siatkowy FS-1, I. oczek 300 oczek/cm2, DN32
15 kpl. 1
Prod. Polna
Kompletny zawor elektromagnetyczny normalnie zamkniety typ AB32
16 |Tmax=90°C, Pmax=10bar, kvs=11 m3/h, sterowany przerwag pradowa, zasilanie 230V 50Hz szt. 1
Prod. Honeywell
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faza: PW Budynek mieszkalny "Drewniak”, Muzeum J.Pitsudskiego, Sulejéwek. 12.2015
Wykaz urzgdzen i materiatéw.Instalacja ogrzewania i wod.-kan.
L.p. Opis elementu Jedn. | llosé Uwagi
Uktad wielopompowy SiBoost Smart 2 Helix VE403 sktadajgcy sie z:
- kompletnego ukifadu pomiarowego pomp ppoz. typ Wilo UP 40, skiadajacego sie z:
przeplywomierza elektormagnetycznego, zaworu regulacyjnego ze wstepng nastawg, zaworu
odcinajgcego, manometru z zakresem pomiarowym do 10 bar, kurka manometrycznego 1/2",
V=1,0 dm3/s, H=15m, zasilanie 230V
- zaworu odcinajgcego po stronie ssawnej i ttocznej kazdej pompy
- zabezpieczenia przed przeptywem zwrotnym po stronie tlocznej kazdej pompy
- ci$nieniowego naczynia przeponowego 8|, PN16, z armaturg przelotowg
- czujnika cignienia (4-20mA), po stornie tlocznej
17 |. manometru, po stornie tlocznej szt. 1
- automatycznego sterowania pompg Smart-Controller (SCe)
Zalecane wyposazenie dodatkowe:
- opcjonalny zestaw WMS do zabezpiczenia przed suchobiegiem
- elastyczne rurociggi podigczeniowe lub kompensatory
- zbiornik z zystemem rozdzielajgcym
- ci$nieniowe naczynie przeponowe
- zaslepki gwintowane w systemach z gwintowanym orurowaniem zbiorczym
Prod. Wilo
UWAGA! Wykaz nie zawiera przyboréw sanitarnych, syfonéw oraz armatury dla przyboréw
sanitarnych- wg. projektu architektonicznego
INSTALACJA OGRZEWANIA
Kompletny grzejnik ptytowy PURMO Ventil Compact, wraz z zawiesiami oraz wbudowang wktadkg
zaworowa, zasilany od dotu. Kolor ustali¢ z architektem.

1 |CV11/30/04 H=300mm, szer=60mm, L=400mm kpl. 1
CV22/60/06 H=600mm, szer=102mm, L=600mm kpl. 1
CV22/90/09 H=900mm, Szer=102mm, L=900mm kpl. 2
CV33/60/08 H=600mm, Szer=152mm, L=800mm kpl. 2
Kompletny grzejnik kanatowy PURMO Aquilo F1T, do montazu w podiodze.
-zawor termostatyczny prosty- wersja skrocona NF typ PTVO01, PN10/110°C
DN15, kvs=0,89,
-zawor odcinajacy prosty typ PRS01, PN10/110°C
DN15, kvs=2,5
-sifownik elektryczny PTP-02 do sterowania zaworem termostatycznym, 230V/50Hz, pobér mocy

2 2,5 kW, prad wigczenia 250mA (230V/50Hz)
Kolor i rodzaj kratki ustali¢ z architektem.
F1T09 29-2-100 H=90mm, szer=290mm, L=1000mm, Nel.=11W/230V kpl. 1
F1T09 29-1-170 H=90mm, szer=290mm, L=1700mm, Nel.=11W/230V kpl. 3
F1T09 29-1-290 H=90mm, szer=290mm, L=2900mm, Nel.=22W/230V kpl. 2
F1T09 29-1-330 H=90mm, szer=290mm, L=3300mm, Nel.=22W/230V kpl. 3
F1T09 29-1-350 H=90mm, szer=290mm, L=3300mm, Nel.=22W/230V kpl. 2
Kompletny grzejnik tazienkowy PURMO Santorini wraz z zawiesiami

3 |Prod. PURMO
SAN15-06 kpl. 2
Uktad odcinajgco-przytgczeniowy typu Multiflex firmy Oventrop, katowy-z regulacjg kata, DN15

4 Dla grzejnika zasilanego od dotu. kpl. 6
Glowica termostatyczna grzejnikowa do montazu na wkitadkach zaworowych grzejnikéw (cieczowa)

5 L ) kpl. 8
oraz na zaworach katowych AV6 dla grzejnika tazienkowego np.Oventrop

6 Zawor termostatyczny katowy typ AV6 firmy Oventrop lub réwnowazny, z nastawg kpl 2
wstepng,wykonany z mosigdzu, DN15; Tmax=120°C; Pmax=1,0 MPa '

Zawor grzejnikowy powrotny kgtowy typ Combi4 firmy Oventrop lub réwnowazny, odcinajacy, z

7 |mozliwoscig spustu, DN15, kvs=1,7 kpl. 2

8 |Transformator PAT-01-M-01 w wersji natynkowej, pobér mocy 45W, 230/12V kpl. 1

9 [Transformator PAT-02-M-01 w wersji natynkowej, pobér mocy 90W, 230/12V kpl. 1

10 |Transformator PAT-04-M-01 w wersji natynkowej, pobér mocy 160W, 230/12V kpl. 1
Termostat pokojowy PER-05 z automatycznym przetgcznikiem obrotéw

" Napiecie robocze 230V/50Hz, pobdr mocy 8 VA. kpl. 1
Rury PEX firmy Wavin typu Tigris, z barierg antydyfuzyjna, tgczenie w systemie zaciskowym,
udziat ksztattek 30%

12 Prod. WAVIN
$16x2,0 mb. 228,0
$20x2,25 mb. 26,0
$25%x2,5 mb. 14,0
I1zolacja dla rur uktadanych w poditodze, otulina ThermaEco FRZ:
$16x2,0 gr.30mm P-18+C-18 228,0

13 |$20x2,25 gr.30mm S-22 mb 26,0
$25x2,5 gr.30mm S-28 14,0
Prod. Thermaflex
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L.p.

Opis elementu

Jedn.

llos¢

Uwagi

14

Kompletny kociot kondensacyjny stojacy typ AGC25/V100HL/ Diematic iSystem,
Q=5,6-25,5kW, Tmax=90°C, Pmax=0,3MPa, paliwo: gaz ziemny, z wyposazeniem:

-modut powietrze-gaz z palnikiem modulowanym

- zestaw podigczenia hydraulicznego z fabrycznie zamontowanymi gazowymi i wodnymi zaworami
odcinajgcymi, ze zintegrowanym separatorem ukfadu i grupg bezpieczenstwa c.w.u., oraz
przewodami potgczeniowymi do kotta

- neutralizator kondensatu pakiet HC33

-naczynie wzbiorcze V=18dm3

-automatyka pogodowa z konsolg sterowniczg

-ostona pofgczen hydraulicznych

-przewdd powietrzno-spalinowy ©80/125 (kompletny) dla wys. budynku ok. 7,5 m, prowadzony w
szachcie, zakonczony pokrywg dachowg na dach ptaski i parasolem

-komplet materialéw montazowych i eksploatacyjnych

Prod. De Dietrich

kpl.

15

Szafka podtynkowa Wavin Tigris 2-4 obw.
350x120x(h)600
Prod. Wavin

kpl.

Zawor odcinajgcy, kulowy, PN16, T=+1200C

16

DN20

szt.

DN25

szt.

Zawor spustowy

17

DN15

szt.

18

Uktad odpowietrzajgcy, automatyczny odpowietrznik

szt.

19

Uruchomienie kotla i instalacji, regulacja

kpl.
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Faza: PW Budynek mieszkalny "Drewniak”, Muzeum J.Pitsudskiego, Sulejéwek.
Wykaz urzgdzen i materiatéw. Instalacja wentylacja.
L.p. Opis elementu Jedn. llos¢ Uwagi
INSTALACJA WENTYLACJI
SYSTEM W1
Wentylator $cienny z dwoma stopniami wydajnosci (60/35 m3/h) typ ELS-V60/35
V=60/30 m3/h
1 [Nel.=18W/230V kpl. 1
Sterowanie wg. projektu instalacji elektrycznych: 1 bieg stale, 2 bieg od $wiatta
Prod. Helios
Kanat wentylacyjny typu spiro (udziat ksztattek ok. 30%) wraz z podwieszeniami i podparciami
2
0125 mb 6,0
SYSTEM W2,W3
Wentylator $cienny z dwoma stopniami wydajnosci (60/35 m3/h) typ ELS-V60/35
V=60/30 m3/h
3 [Nel.=18W/230V kpl. 2
Sterowanie wg. projektu instalacji elektrycznych: 1 bieg stale, 2 bieg recznie
Prod. Helios
Kanat wentylacyjny typu spiro (udziat ksztattek ok. 30%) wraz z podwieszeniami i podparciami
4
0125 mb 6,0
SYSTEM W4
Wentylator $cienny z dwoma stopniami wydajnosci (60/35 m3/h) typ ELS-V60/35
V=60/30 m3/h
5 [Nel.=18W/230V kpl. 1
Sterowanie wg. projektu instalacji elektrycznych: 1 bieg stale, 2 bieg recznie
Prod. Helios
Kanat wentylacyjny typu spiro (udziat ksztattek ok. 30%) wraz z podwieszeniami i podparciami
6
0125 mb 3,0
SYSTEM W5
Wentylator $cienny z dwoma stopniami wydajnosci (90/75 m3/h) typ M1/100F
V=75 m3/h
7 [Nel.=10W/230V kpl. 1
Sterowanie wg. projektu instalacji elektrycznych: 1 bieg stale, 2 bieg $wiatto lub czujnik wilgoci
Prod. Helios
Kanat wentylacyjny typu spiro (udziat ksztattek ok. 30%) wraz z podwieszeniami i podparciami, z
8 |izolacjg AFArmaflex 32mm lub réwnowazng
0125 mb 9,0
SYSTEM W6
Wentylator $cienny z dwoma stopniami wydajnosci (90/75 m3/h) typ M1/100F
V=75 m3/h
9 |Nel.=10W/230V kpl. 1
Sterowanie wg. projektu instalacji elektrycznych: 1 bieg stale, 2 bieg $wiatto lub czujnik wilgoci
Prod. Helios
Kanat wentylacyjny typu spiro (udziat ksztattek ok. 30%) wraz z podwieszeniami i podparciami, z
10 [izolacjg AF Armaflex 32mm lub réwnowazng
0125 mb 9,0
SYSTEM W7
Wentylator $cienny z dwoma stopniami wydajnosci (60/35 m3/h) typ ELS-V60/35 z obudowg
natynkowa z ochrong przeciwpozarowg EI90 typ ELS-GAPB
" V=60/30 m3/h kpl 1
Nel.=18W/230V '
Sterowanie wg. projektu instalacji elektrycznych: 1 bieg stale, 2 bieg $wiatto lub czujka wilgoci
Prod. Helios
Kanat wentylacyjny typu spiro (udziat ksztattek ok. 30%) wraz z podwieszeniami i podparciami, z
12 |izolacjg AF Armaflex 32mm lub réwnowazng
0125 mb 10,0
SYSTEM N7
Zawor p.poz. EIS120 typu ZIPP z mechanizmem topikowym, wskaznikiem krancowym poczatku i
konca (opcja), otwor osiatkowac
13 «125 kpl. 2
Prod. Mercor SA
SYSTEM WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ
Kanat wentylacyjny typu spiro (udziat ksztattek ok. 30%) wraz z podwieszeniami i podparciami,
14 <160 mb 57,0
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