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1. WSTEP

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projektowa dokumentacja techniczna

systemow:

¢ sygnalizacji pozaru SSP (d. SAP);

¢ gsystemu oddymiania;

Opracowanie obejmuje:

opisy systemow;
dobér urzadzen;
zestawienie materialéw zasadniczych;

schematy i plany

Projekt wykonano przy wspoétpracy z firma Janex International Sp. z 0.0. ul. Ptomyka 2

02-490 Warszawa www.janexint.com.pl

2. PODSTAWY OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig:

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.),

rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracji z dnia 21.04.2006r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i terenéw (Dz.U.Nr 80, poz. 563),

PKN-CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizacji pozarowej, czes¢ 14: wytyczne planowania
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji 1 konserwacji;

PN-EN 12101-6:2007 "Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta - Cz¢$¢ 6:
Wymagania techniczne dotyczace systemOw roznicowania ciSnien - Zestawy

urzadzen"
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e PN-EN 50132-7:2003 - Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane
w zabezpieczeniach. Cze$¢ 7: Wytyczne stosowania;
e  Wytyczne p-poz dla projektowanego budynku.
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3. SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU (SSP)

3.1. Sygnalizacja alarméw pozarowych

Centrala pozarowa powinna zapewni¢ co najmniej dwa sposoby alarmowania:

W przypadku gdy w obiekcie bedzie obstuga (np. ochrona), sygnalizacja alarméw

pozarowych odbywac si¢ bedzie dwustopniowo:
e stopien I — sygnalizacja za pomocg panelu centrali pozarowej. Z pierwszym stopniem
alarmowania zwigzane sg odpowiednio zaprogramowane czasy weryfikacji alarmu.
Czas na potwierdzenie alarmu I stopnia przez obstuge wynosi 30s. Po potwierdzeniu
przyjecia informacji o wykryciu pozaru przez system sygnalizacji pozarowej obstuga

ma czas na inspekcje i rozpoznanie zagrozenia pozarowego w czasie nie dtuzszym niz

2min.

e stopien II — sygnalizacja za pomocg sygnalizatoréw akustycznych zainstalowanych
w obiekcie oraz przekazanie informacji alarmowych do Alarmowego Centrum
Odbiorczego PSP. Nast¢puje automatycznie w przypadku braku potwierdzenia przez
obstuge przyjecia alarmu I stopnia lub po uplywie czasu przeznaczonego na
rozpoznanie, wykrycie pozaru przez 2 lub wigcej czujek w jednej strefie dozorowe;j
oraz wcisnigciu przycisku pozarowego). Przyspieszenie alarmu II stopnia realizowane
jest przez wecisnigcie rgcznego ostrzegacza pozarowego w razie stwierdzenia przez

obstuge faktycznego wystgpienia pozaru

Ostrzegacze samoczynne (czujki) wywotuja w systemie alarm I stopnia, natomiast

ostrzegacze rgczne — alarm II stopnia. Dodatkowo centrala sygnalizuje wszelkie

niesprawnosci systemu.

Po odbiorze alarmu I stopnia obstuga centrali powinna uda¢ si¢ do pomieszczenia,
w ktérym jest zainstalowany ostrzegacz znajdujacy si¢ w stanie alarmu w celu sprawdzenia
stanu faktycznego. Jesli jest to alarm fatszywy nalezy go skasowaé. W przypadku, gdy alarm
jest uzasadniony obstuga powinna wywotac alarm II stopnia za pomocg ostrzegacza r¢cznego.
Jezeli nie jest to mozliwe, to alarm II stopnia zostanie wywotany automatycznie po czasie
przewidzianym na weryfikacje alarmu I stopnia.

W przypadku, gdy w obiekcie nie bedzie obstugi, kazdy alarm pozarowy powinien by¢

alarmem II stopnia.
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Alarm II stopnia powinien powodowac¢ nastepujace akcje w innych systemach:

zatrzymanie central wentylacji/klimatyzacji;
odblokowanie rygli drzwi z kontrolg dostepu;
zadziatanie systemu oddymiania klatek schodowych;

Dodatkowo system SSP bedzie odbiera¢ z systemu oddymiania sygnat alarmu 1 awarii.

Swiadczenie ustug powiadamiania strazy pozarnej wykona jedna z lokalnych firm,

wytypowanych przez KW PSP - z tg firma nalezy uzgodni¢ rodzaj i koszt stosownego

terminalu, 1 sposéb wykonania podtaczenia (radiolinia, tacze dzierzawione).

3.2. Dobér urzadzen

Centrala systemu SSP (CSP)

Do obstugi obiektu wybrano centrale Bosch FPA 1200 z modutami funkcyjnymi.

Podstawowe cechy centrali pozarowej to:

modutowa budowa umozliwia tatwg rozbudoweg;

rozbudowa do 2 petli;

Mozliwos¢ dotgczenia maksymalnie 254 elementéw (127 na jedna petle)

Zdalna obstuga za pomoca maksymalnie 3 zdalnych klawiatur (poprzez interfejs CAN
lub Ethernet)

Interfejs szeregowy do potaczenia z dzwigkowym systemem ostrzegawczym (EVAC)
firmy Bosch

tatwa adaptacja do warunkow i przepiséw obowigzujacych w danym kraju

struktura petli lub magistrali z zachowaniem nadmiarowosci;

instalacja 1 automatyczne wykrycie moduiéw funkcyjnych po umieszczeniu ich
w szynie przylaczeniowej;

duzy wyswietlacz LCD z ekranem dotykowym.

Dzigki modutowej budowie centrale sygnalizacji pozaru FPA1200 mozna z latwoscig

zaadaptowa¢ do lokalnych warunkéw 1 wymagan prawnych. Umozliwiajg to réznorodne

moduty funkcyjne. Centrala sygnalizacji pozaru jest dostepna w dwéch obudowach:

obudowa do montazu bezposrednio na Scianie;

obudowy do instalacji na ramie, mocowane do ramy montazowej, z mozliwoscig

otwierania.
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Za pomoca specjalnych zestawéw montazowych obudowy mozna zamontowaé w szafie
482,6 mm. Wszystkie obudowy mozna rozbudowa¢ o rézne dodatkowe obudowy do
réznorodnych zastosowan.

Caly system wykrywania pozaru jest konfigurowany z komputera przenosnego przy
uzyciu nowego oprogramowania FSP-5000-RPS. System SSP mozna dodatkowo rozbudowac
o zdalng klawiatur¢ FMR 5000, ktéra zapewnia rozproszong obstuge centrali.

Modutly funkcyjne sa autonomicznymi urzadzeniami typu ,,plug-and-play”, ktére mozna
umiesci¢ w dowolnym slocie centrali. Oznacza to, ze zasilanie 1 wymiana danych z centralg
odbywa si¢ automatycznie, bez Kkonieczno$ci dodatkowych ustawien. Modut jest
automatycznie identyfikowany przez central¢ i dziata w trybie domyslnym. Do dotaczenia
elementow zewnetrznych do moduléw funkcyjnych centrali stuzg kompaktowe zaciski
srubowe/zlacza. Po wymianie modulu funkcyjnego wystarczy jedynie przetozy¢ zaciski do
nowego modulu; ponowne okablowanie nie jest wymagane.

Do aktywowania punktéw detekcji stuzg karty adresowe. Centrala FPA 1200 zarzadza
maksymalnie 254 punktami detekcji. Kazdy element 1 wejscie, ktdre po zaprogramowaniu jest
w stanie wyzwoli¢ alarm, wymaga punktu detekcji. Wejscia sa traktowane jako punkty
detekcji pod warunkiem ich odpowiedniego zaprogramowania w oprogramowaniu do obstugi
programowania FSP 5000 RPS. Dotyczy to wszystkich rgcznych ostrzegaczy pozarowych
1 czujek automatycznych, jak réwniez niektorych modutéw i interfejséw ze wzgledu na ich
wejscia.

Centrala posiada swiadectwo dopuszczenia CNBOP Nr 1802/2013.
Ze wzgledu na ilo$¢ planowanych punktéw detekcyjnych, projektowany system nie

wymaga dwoch kontroleréw centrali.

Czujki pozarowe FAP 425 / FAH-425

Jest to wielosensorowa czujka optyczna. Ponizej przedstawiono jej podstawowe
parametry:

® napigcie pracy 15 VDC - 33 VDC;

e pobor pradu < 0,55 mA;

e Monitorowanie zaklécen elektromagnetycznych w §rodowisku metodg analizy RCA

(Root Cause Analysis)
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wyjscie alarmowe: stowo danych przesytane po linii dwuzylowej;

wyjscie wskaznika: otwarty kolektor dotaczajacy 0 V poprzez rezystancje 1,5 kQ,
obcigzalno$¢ maks. 15 mA;

Wymiary: bez podstawy @ 9,95 x 5,2 cm; z podstawa @ 12 x 6,35 cm;

Obudowa: tworzywo sztuczne, ABS (Novodur); kolor biaty, podobny do RAL 9010;
Temperatura pracy: -20°C + +65°C;

Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna: 95% (bez kondensacji);

Dopuszczalna predkos¢ ruchu powietrza 20 m/s;

Stopien ochrony zgodnie z normg EN 60529 IP 40, IP 43 (uszczelniona podstawa do
montazu w wilgotnych pomieszczeniach).

Wykrywane pozary:

FAP-0O-425 — TF2-TF5 i TF8,TF9,

FAH-T-425 — TF1 i TF4-TF6.

ROP FMC-210-DM-G-R

Jako reczne ostrzegacze pozarowe zastosowano urzgdzenia FMC-210-DM-G-R. Sag to

ostrzegacze dwustadiowe o podstawowych przedstawionych ponizej:

regulacja recznego ostrzegacza pozarowego po wyzwoleniu alarmu;

mozliwos¢ automatycznego lub recznego adresowania przy pomocy przetacznika
obrotowego;

dioda LED alarmu i koniecznosci przegladu;

test dziatania urzadzenia wraz z oceng stanu i wielokrotng transmisja;

Indywidualne adresowanie;

zachowanie funkcji petli LSN w przypadku przerwania kabla lub zwarcia dzigki
dwém wbudowanym izolatorom zwar¢;

mozliwos¢ uzytkowania: wewnatrz pomieszczen;

plyty do montazu natynkowego/podtynkowego;

napiecie pracy 15 VDC . .. 33 VDC;

pobér pradu 0,4 mA;

stopien ochrony IP 52;
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e temperatura pracy -10°C .. . +55°C;
e kolor czerwony, RAL 3001.
Posiada swiadectwo dopuszczenia CNBOP Nr0082/2008.

Sygnalizator akustyczny FMN-320-SRD
Sygnalizatory te maja nastgpujace cechy:
e poziom glo$nosci do 112 dB(A);
¢ maksymalny pobér pradu: ponizej 33 mA;
® latwos¢ instalacji;
e dlugi czas uzytkowania i nowoczesne wzornictwo;
® mozliwos¢ wyboru sposrdd 32 réznych sygnatléow dzwigkowych (w tym sygnat zgodny
z normg DIN);
Posiada §wiadectwo dopuszczenia CNBOP Nr 1182/2012.

Wskaznik zadzialania FAA-420-RI
Jako urzadzenia sygnalizujace zadziatanie czujek pozarowych nalezy uzy¢
wskaznikéw typu FAA-420-RI
® napigcie pracy: SVDC - 30VDC;
® maks. pobdr pradu: 20 mA;
e wskazanie zadziatania: 2 diody LED

e klasa ochrony zgodnie z IEC60529: IP40

Element sterujaco-monitorujacy FLM-420-I8R1-S

8-wejsciowy modut FLM-420-I8R1-S umozliwia monitorowanie maks. oSmiu wejsc.
Dodatkowo jest wyposazony w przekaznik z zestykiem przetagcznym, zapewniajagcym
beznapigciowy styk wyjsciowy. Jest to element 2-zylowej magistrali LSN. Po dotaczeniu do
central sygnalizacji pozaru FPA-5000 i FPA-1200 modul interfejsu oferuje zwigkszong
funkcjonalnos¢ technologii ,,LSN improved”
Wbudowane izolatory zapewniaja utrzymanie funkcji w przypadku zwarcia lub przerwania
linii w petli LSN. Informacja o nieprawidtowosci jest przesytana do centrali sygnalizacji

pozaru. Podstawowe parametry modutu:

10
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® napigcie wejsciowe sieci LSN: 15 - 33 VDC (min. — maks.);
e maks. pobdr pradu z sieci LSN: 5,5 mA;

e przekaznik (niskiego napigcia): styk normalnie zamknigty, wspdlny i normalnie

otwarty (NC/COM/NO);
¢ maks. prad przelaczania: 2 A;
¢ maks. napigcie przetgczania: 30 VDC:
® min. prad przelagczania: 0,01 mA;
® min. napigcie przelaczania: 10 mVDC;
* minimalny czas wigczenia dotagczonego urzadzenia: >20 ms.
® wejscia: 8 niezaleznych
® monitorowanie linii przez rezystor;

¢ maksymalne natezenie (impuls styku): 8mA

3.3. Okablowanie

Do poprowadzenia instalacji systemu przewidziano przewody:

YnTKSYekw 1x2x0,8mm — do budowy petli dozorowych

HDGs 2x1,5 mm” PH90- do zasilania sygnalizatorow
HDGs 3x2,5 mm” PH90- do zasilania centrali.

3.4. Zasilanie

Projektowany system posiada dwa zrédta zasilania:

e podstawowe tj. sie¢ 230V AC — tolerancja napi¢cia —15% 1 +10%;

e rezerwowe tj. 24V DC, zapewniajace prace systemu w przypadku braku napigcia w

sieci zasilajacej przez 72 godziny;

Obwdd zasilania centrali podtaczy¢ do rozdzielnicy gtéwnej. Podtaczenie wykonac przed

wylacznikiem pozarowym.

Przekroje przewodéw okreslono wedlug danych zawartych w dokumentacji techniczno

ruchowej urzadzen.

11
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Aby zapewni¢ zasilanie awaryjne na 72 godziny czuwania i 30 minut alarmu, nalezy wg

danych producenta centrali zastosowa¢ 2 akumulatory 12V, 28Ah.

3.5. Zestawienie sprzetu
W tabeli 1 przedstawiono zestawienie podstawowego sprzetu, przewidzianego do

budowy projektowanych systemow.

Tabela 1. Zestawienie materialow zasadniczych.

Symbol Opis llos¢
Centrala
FPA-1200-C-PL FPA-1200-C Centrala sygnalizacji pozaru, PL 1
Batteries (12 V), each 28 Ah 2
NZM 0002 A Modut urzadzen alarmowych z mozliwoscig podtaczenia dwoch niezaleznych linii sygnatowych 1
Kafka-1R Drukarka termiczna 1

Elementy petlowe

FAP-425-O Czujki optyczne bez przetacznikéw obrotowych 29
FAH-425-T-R Czujka termiczna z przetacznikami obrotowymi 3
MS 400 Podstawowe gniazdo czujki 32
FMC-210-DM-G-R Reczny ostrzegacz pozarowy, wewnetrzny, dziatanie posrednie (typ B), koloru czerwonego 4
FNM-320-SRD Sygnalizator akustyczny, konwencjonalny, zewnetrzny (IP65) do montazu natynkowego, czerwony 19
FLM-420-I18R1-S Modut interfejsowy z 8 nadzorowanymi wejsciami i jednym wyjsciem przekaznikowym 1

Pozostate Elementy

EN54-5A17 EN54-5A17 EN54 27,6V/5A/2x17Ah zasilacz do systemow przeciwpozarowych 1
A12V 18Ah Akumulator 12V 18Ah 2
g:fx;sépARE- zapasowa szybka do Recznych Ostrzegaczy Pozarowych (5sztuk) 1
g’)"HM'KEY-FOFm Klucz do Recznego Ostrzegacza Pozarowego 1

JANEX

IR TER AT I8
Zestawienie nie obejmuje materiatéw uzytych do instalacji (wkrety, kotki, listwy itp).

Poprawnos¢ konfiguracji systemu p-poz potwierdzono za pomoca konfiguratora

dostarczanego przez producenta systemu.

12
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3.6. Uwagi montazowe, zasady obslugi, konserwacji i serwisu

Instalacja powinna by¢ wykonana zgodnie z normami przez specjalistyczna firme
posiadajaca odpowiednie przygotowanie oraz zgodnie z DTR urzadzen.

Szczegdtowe zasady programowania 1 instalacji zawiera dokumentacja systemu.
PrzejScia przez Sciany i stropy stanowigce oddzielenia stref pozarowych nalezy uszczelni¢

przegrodami ogniowymi o odpowiedniej odporno$ci ogniowe;.

3.7. Warunki odbioru instalacji sygnalizacji pozaru

Zalecenia dla uzytkownika obiektu
1. Montaz instalacji powinien by¢ wykonany przez uprawnionych instalatorow.
2. W pomieszczeniu, w ktérym zainstalowano central¢ sygnalizacji pozaru nalezy umiesci¢
opis funkcjonowania i obstugi urzadzen sygnalizacji pozaru, wskazowki, jak nalezy
postepowac w przypadku pozaru, protokét, w ktérym nalezy wpisac:
- przeprowadzone kontrole instalacji,
- przeprowadzane naprawy,
- zmiany 1 uzupetnienia instalacji,
-wszystkie alarmy z podaniem daty, godziny i przyczyny ich wywotania.
Protokét taki nalezy prowadzi¢ rowniez w przypadku , gdy centralka sygnalizacji jest
wyposazona w pami¢¢ zdarzen 1 drukarke.
3. Uzytkownik dopilnuje przeszkolenia przez wykonawce instalacji osob, ktore beda
obstugiwac instalacje SSP.
4. Po przekazaniu instalacji do eksploatacji nalezy zleci¢ stala konserwacje urzadzen
instalacji sygnalizacji pozaru.
5. Wiasciciel, Zarzadca lub Uzytkownik obiektu jest obowigzany uzgodni¢ z
wlasciwym miejscowo komendantem PSP sposéb potaczenia urzadzen sygnalizacyjno -
alarmowych systemu sygnalizacji pozarowej z komendg lub jednostkg ratowniczo —

gasniczg PSP.

Wykaz czynnosci, ktére nalezy wykonaé w czasie odbioru
13
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- sprawdzenie uzytych materiatéw, w zakresie zgodno$ci z obowigzujacymi
przepisami i przywotanymi normami,

- sprawdzenie wykonanej instalacji w zakresie zgodnosci z projektem technicznym,

- sprawdzenie rezystancji instalacji, rezystancji doziemienia, rezystancji petli linii
dozorowych,

- sprawdzenie sprawnosci czujek oraz r¢gcznych ostrzegaczy pozaru poprzez ich
uruchomienie (mozna przedstawi¢ protokot z rozruchu).

- sprawdzenie prawidlowosci adresowania poszczegolnych czujek lub ich grup.

Wykaz dokumentéw, ktére zobowiazany jest dostarczy¢ Inwestorowi Wykonawca:

- uaktualniony projekt techniczny, w ktérym naniesiono wszelkie wprowadzone w
uzgodnieniu z projektantem zmiany,

- protokoly pomiaréw rezystancji petli dozorowych, rezystancji izolacji zyt linii
dozorowych, pomiaréw uziemienia,

- protokoty odbioréw czgsciowych,

- wazne Swiadectwa dopuszczenia na zastosowany system sygnalizacji pozaru.

Uwagi dotyczace calosci instalacji.

1. Catos$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami 1 przepisami.

2. Nalezy stosowal urzadzenia, wyroby 1 materialy posiadajagce sSwiadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub Swiadectwo kwalifikacji jakosci,
wzglednie oznaczonych panstwowym znakiem jakosci lub znakiem bezpieczenstwa,

wydanymi przez uprawnione jednostki kwalifikujace.

4. SYSTEM ODDYMIANIA

4.1. Wstep
Centrala sterujaca typ AFG-2004, jest podstawowym, autonomicznym elementem

sktadowym systemu oddymiania i przewietrzania. Centrala steruje i dostarcza energi¢
elektryczng 24VDC do:
- napedow klap i okien oddymiajacych (wyciagéw dymu)
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- zatrzaskéw elektromagnetycznych (elektrowyzwalaczy) klap pneumatycznych lub klap
wentylacji PPOZ wyposazonych w elektrowyzwalacz

- sitownikéw klap wentylacji PPOZ np.: Belimo

- napedéw drzwi napowietrzajacych

- napedéw kurtyn dymowych

- stycznikdw wentylatorow napowietrzajacych i oddymiajacych

Centrala realizuje funkcje: oddymiania PPOZ, przewietrzania. Funkcja oddymiania
PPOZ realizowana jest w przypadku zadzialania automatycznej czujki dymu wzglednie
temperatury, wcisnigcia przycisku ,,Uruchomienie” w recznym przycisku oddymiania (RPO)
lub wysterowania zewngtrznym sygnalem alarmowym np.: z centrali sygnalizacji pozaru
(CSP). Funkcje przewietrzania realizuje si¢ przy pomocy recznego przycisku przewietrzania
(PP). Funkcje zamykania klap w sytuacji zagrozenia deszczem lub silnym wiatrem zapewnia

automatyczna czujka pogodowa deszcz/wiatr (CDW).

4.2. Dobér urzadzen

Centrale sterujace oddymianiem AFG-2004/8A 1L1G

Jako centrale sterujacg oddymianiem (COD) wybrano urzadzenie typu AFG-2004/8A
1L1G (standard):
® napiecie zasilania: 230V AC /50 Hz;
® napigcie wyjSciowe: 24V DC;
® obcigzalnos¢ pradowa: 8A
e stopien ochrony: IP 42, klasa klimatyczna: [
e zakres temperatur pracy: od —10 do +55 °C;

e zasilanie awaryjne: dwa akumulatory 12V.

Posiada certyfikat CNBOP Nr 2869/2013.

Przyciski uruchamiajace oddymianie RPO-01
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Przycisk RPO-01 przeznaczony jest do recznego zalaczania alarmu. Zbicie szybki oraz

wcisniecie przycisku "URUCHOMIENIE" powoduje otwarcie przez centrale wyciggdéw

dymu. Wewnatrz wylacznika oddymiania znajdujg si¢ trzy diody, ktére wskazujg nastepujace

stany systemu oddymiania: uszkodzenie, dozor, uruchomienie.

Dane techniczne:

- napigcie robocze, prad, moc: 24VDC +20%, 20mA, 0,5W

- wymiary: 120x120x50 mm

- typ przycisku: B, rodzaj : I, klasa klimatyczna: I

- obudowa: natynkowa, kolor pomaranczowy RAL 2011

- stopien ochrony obudowy: IP 42
- sygnalizacja: diodowa 1 akustyczna

- masa przycisku: 0,245 kg

Posiada Certyfikat CNBOP Nr 2866/2013.

4.3. Okablowanie

Do instalacji systemu przewidziano przewody:

e HTKSHekw 4x2x0,8 mm - do budowy i do podiaczenia linii przyciskéw

uruchamiajacych oddymianie ;

e YDY 4x1,5 mm® — do podtaczenia przyciskéw przewietrzania (Opcja, nie zawarte w

projekcie);

e HTKSHekw 1x2x0,8mm PH90 — do podtaczenia sterowania i monitoringu z SSP;

e HDGs 3x2,5 mm” PH90- do zasilania central i napedéw;

e YTKSY 2x2x0,8 mm”— do czujnikéw wiatr-deszcz. (Opcja, nie zawarte w projekcie).

4.4. Zasilanie

Projektowany system posiada dwa zrédta zasilania:

e podstawowe tj. sie¢ 230V AC — tolerancja napi¢cia —15% 1 +10%;
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e rezerwowe tj. 24V DC, zapewniajace prace systemu w przypadku braku napigcia w

sieci zasilajacej przez 72 godziny;

Obwody zasilania centrali podiaczy¢ do rozdzielnicy gtéwnej. Podlaczenie wykonac

przed wyltacznikiem pozarowym .

Przekroje przewodow okreslono wedtug danych zawartych w dokumentacji techniczno

ruchowej urzadzen.

Wg danych producenta, dwa akumulatory 12V/2,3Ah zapewniajg podtrzymanie pracy

jednej centrali oddymiania przez 72 godziny.

4.5. Zestawienie sprzetu

W tabeli 2 przedstawiono zestawienie podstawowego sprzetu, przewidzianego do

budowy projektowanych systemow.

Tabela 2. Zestawienie materialéw zasadniczych.

Symbol Opis llosé

Centrale

AFG-2004/8A 1L1G centrala oddymiania 8A, 1 linia-1 grupa, wspétpraca z SSP, obudowa stalowa / CNBOP (standard) 1
Przyciski

RPO-01 reczny przycisk oddymiania z sygnalizacja optyczno-akustyczna, natynkowy, kolor pomaranczowy / 1

CNBOP
Akumulatory
Akumulator 2,3Ah akumulator 2,3Ah/12V, bezobstugowy (2szt. centrala AFG-2004/8A) 2

JANEX

INTERMAT 108

Zestawienie nie obejmuje materiatéw uzytych do instalacji (wkrety, kotki, listwy itp).

4.6. Uwagi montazowe, zasady obslugi, konserwacji i serwisu

Analogicznie do punktu 3.6

4.7. Warunki odbioru instalacji oddymiania

Analogicznie do punktu 3.7
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5. WYKAZ PRZEWODOW
Lp. |Wyszczegolnienie Jedn. |Ilo§¢ (Uwagi
1. [HDGs 3x2,5 mm” PH90-zasilanie centralek kpl. |1
2. [HDGs 2x1,5 mm” PH90 — sygnalizatory kpl. |1
akustyczne
3. [HTKSHekw 4x2x0,8 mm —linia przyciskéw kpl. |1
uruchamiajacych oddymianie
4. |JHTKSHekw 1x2x0,8mm PHO90 - sterowanie i kpl. 1
monitoring COD z SSP
5. |YnTKSYekw 1x2x0,8mm - petle dozorowe kpl. 1
6. [YTKSY 2x2x0,8 mm” — do czujnikéw wiatr- kpl. |1 Opcja
deszcz
7. [YDY 4x1,5 mm” — do podlaczenia przyciskéwlkpl. |1 Opcja
przewietrzania
6. ZALACZNIKI

18



