
±0,00

+3,31

+6,31

25 x 2,5

20900 W

25 x 2,5

20900 W

0.6

Φ=1925 W

F1T 09/290/1

[3300 mm]

20 °C

16 x 2,0

1925 W

1.08

Φ=396 W

SAN15

[600 mm]

20 °C

16 x 2,0

396 W

16 x 2,0

2949 W

0.3/0.4

Φ=114 W

CV11-300

[400 mm]

20 °C

1,00

20 °C

20 x 2,25

6490 W

1-1

0.5

Φ=910 W

F1T 09/290/1

[1700 mm]

16 x 2,0

3189 W

16 x 2,0

608 W

0.1

Φ=608 W

F1T 09/290/2

[1000 mm]

20 °C

16 x 2,0

2581 W

16 x 2,0

787 W

0.18

Φ=787 W

F1T 09/290/1

[1700 mm]

20 °C

16 x 2,0

1794 W

16 x 2,0

1794 W

0.16

Φ=1794 W

F1T 09/290/1

[3300 mm]

20 °C

16 x 2,0

1637 W

0.10

Φ=1637 W

F1T 09/290/1

[3300 mm]

20 °C

20 x 2,25

4853 W

16 x 2,0

2058 W

0.7

Φ=2058 W

F1T 09/290/1

[3500 mm]

20 °C

16 x 2,0

2795 W

16 x 2,0

860 W

0.12

Φ=860 W

F1T 09/290/1

[1700 mm]

20 °C

16 x 2,0

1935 W

0.14

Φ=1935 W

F1T 09/290/1

[3300 mm]

20 °C

20 x 2,25

8272 W

16 x 2,0

2902 W

1.03

Φ=1116 W

CV22-900

[900 mm]

20 °C

4,00

16 x 2,0

1116 W

1.06

Φ=1390 W

F1T 09/290/1

[2900 mm]

20 °C

16 x 2,0

1390 W

16 x 2,0

1786 W

20 x 2,25

4718 W

1.01

Φ=652 W

CV22-600

[600 mm]

20 °C

3,00

16 x 2,0

652 W

2-2

2-2

20 x 2,25

4718 W

1.15

Φ=1114 W

CV22-900

[900 mm]

20 °C

4,00

16 x 2,0

1114 W

16 x 2,0

3604 W

1.09-1

Φ=914 W

20 °C

16 x 2,0

2686 W

1.09-2

Φ=914 W

20 °C

16 x 2,0

1772 W

1.11

Φ=386 W

SAN15

[600 mm]

20 °C

16 x 2,0

386 W

16 x 2,0

1386 W

1.12

Φ=1386 W

F1T 09/290/1

[2900 mm]

20 °C

19,5 kPa

728,3 kg/h

22,1 kW

16 x 2,0

114 W

16 x 2,0

2835 W

1-1

20 x 2,25

6490 W

16 x 2,0

910 W

F1T 09/290/1

[1700 mm]

SAN15

[600 mm]

1.12

Φ=1386 W

20 °C

R

SR1

R

SR1

SPUST Z PIONU

R

SR1

2,00
0,25obr. 2,00 0,25obr.

DN15

1

PROJEKT WYKONAWCZY

S304

INSTALACJA C.O.- ROZWINIĘCIE

211

PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA

I MIEJSCAMI PARKINGOWYMI 

BUDYNKU MIESZKALNEGO ,,DREWNIAK" POŁOŻONEGO

NA DZIAŁCE NR EW. 54/22 W SULEJÓWKU 

WRAZ Z REMONTEM BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH

POŁOŻONYCH NA DZIAŁCE NR EW. 55 W SULEJÓWKU

NA DZIAŁCE NR EW.54/1 UL.OLEANDRÓW 3  OBRĘB 31

MUZEUM JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W SULEJÓWKU

CV33-600

[800 mm]

16 x 2,0

914 W

CV33-600

[800 mm]

16 x 2,0

914 W

2,00 2,00


