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4.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych
budynku ,,Drewniaka” znajdujacego si¢ w Sulejéwku przy ulicy Oleandréw 3. Inwestorem jest
Muzeum Jézefa Pitsudskiego w Sulejowku.”.

Niniejsze opracowanie obejmuje uktad zasilania od mufy kablowej w piwnicy oraz instalacje
elektryczne wewnetrzne.

4.2. Podstawa opracowania

Projekt wykonano na podstawie:

- projektu architektoniczno-budowlanego,

- uzgodnien migdzybranzowych,

- projektéw wykonawczych branzowych

- zlecenia inwestora

- warunkéw przylaczenia obiektu do sieci energetycznej

- ustawy z dnia & lipca 1994 r. ,,Prawo Budowlane”, z pézniejszymi zmianami. Dz. U. 1994 nr 89
poz. 414

- rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami .
Dz. U. 02.75.690

- norm PN-E, PN-IEC, oraz zasad wiedzy technicznej

Niniejszy Projekt zostal opracowany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz
z uwzglednieniem obowigzujacych w Polsce przepisow panstwowych w zakresie budownictwa i
obowigzujacych Polskich Norm.

Catosc¢ instalacji elektrycznych wykonac zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami.

4.3. Zakres projektu
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Projekt obejmuje swoim zakresem budynek gtéwny;
- WLZ zasilania rozdzielniy giéwnej budynku (od mufy w piwnicy)
- rozdzielnice elektryczne w budynku
- instalacje gniazd wtykowych
- instalacje o$wietlenia
- instalacje¢ zasilania urzadzen ogrzewania i wentylacji
- instalacje wyréwnawcza
- instalacje odgromowa
W zakres niniejszej czg$ci opracowania wchodza:
e opis instalacji elektroenergetycznej budynku
® bilans elektroenergetyczny
e schemat zasilania
e rozplanowanie urzadzen wyposazenia elektrycznego budynku

4.4.Zasilanie

Uktad sieci zasilajacej wewnetrznej — TNS, zewngtrznej TNC.
Odbiory elektryczne i rozdzielnice obiektowe w remontowanym budynku przewiduje si¢ zasili¢ z
projektowanej rozdzielnicy giéwnej RG zlokalizowanej pod schodami na parterze w wydzielonym

pozarowo pomieszczeniu .

Parametry elektroenergetyczne:

Moc zainstalowana Pi = 58,0kW
Moc przytaczeniowa Psz =25,0kW
Wsp6tczynnik mocy cosp =093
Prad szczytowy Isz =39A
Napiecie nominalne Un = 3x400V

BILANS MOCY
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Moc Moc

zainstalowana | szczytowa

Lp. | Wyszczegolnienie Pi[kW] Psz[kKW]

Odbiory zasilane z tablicy TM1
1. |[( odbiory na pietrze : os$wietlenie ,gniazdka

wtyczkowe , odbiory w kuchni) . 20,0 10,0

Odbiory zasilane z tablicy TM2
2. |( odbiory na pigtrze : oS$wietlenie ,gniazdka

wtyczkowe , odbiory w kuchni) . 20,0 10,0

Odbiory na parterze . O$wietlenie , gniazdka

3 |wtyczkowe , odbiory teletechniczne , odbiory

administracyjne 18,0 9,0
Razem 58,0 29,0x0,86=25,0

Instalacja elektryczna budynku zasilona zostanie ze zigcza kablowego sieci PGE : 0,23/0,4kV . Uktad
pomiarowy wraz z zabezpieczeniami przedlicznikowymi bgdzie miescit si¢ w przystawce pomiarowe;j
na ztaczu kablowym. Zasilanie zewnetrzne nie wchodzi w zakres tego projektu.

Wewnetrzna linie zasilajaca WLZ wykona¢ kablem ziemnym typu YKY 5x16mm’ ulozonym w
ziemi w rurze ochronnej AROT DVK 75 na gtebokosci 0,7m, oraz kablem ognioodpornym PH90 od
piwnicy do rozdzielnicy RG. W tym projekcie zawarto czg$¢ ognioodporng WLZ wewnatrz budynku
i rurg ochronng z pilotem do utozenia kabla YKY 5x16 w ziemi. Czg$¢ zewngtrzna zasilania bedzie
zaprojektowana po uzyskaniu nowych warunkéw przylaczenia. Do potaczenia kabla WLZ zasilania
uzy¢ mufy kablowej. faczenie wykona¢ w piwnicy.

Wykona¢ ognioodporne zasilanie RG kablem NHXH- 5x16mm2 mocujac go do $ciany piwnicy i do
konstrukcji wsporczej rozdzielnicy RG uchwytami E90 BAKS. W ten sam sposéb wykona¢ z RG
sprzed PWP zasilanie hydrantu w piwnicy.

Z rozdzielnicy RG zasilone beda poszczegélne obwody, urzadzenia i o§wietlenie cze$ci muzealnej
oraz podrozdzielnice RM1 i RM2. Z RM1 i RM2 zasilone beda poszczegdlne obwody, urzadzenia i

oswietlenie czesci mieszkalne;j.

4.5.Rozdzielnice .



REMONT ,,DREWNIAKA” PROJEKT WYKONAWCZY .
INSTALACII 2TR0NA-
ELEKTRYCZNYCH

Do zasilania poszczegdlnych obwodéw zaprojektowano rozdzielnice elektryczne , ktére wyposazone
zostang w roztgczniki na zasilaniu, ochronniki przepigciowe, wytgczniki réznicowopragdowe dla grup
obwodéw oraz wytaczniki nadmiarowo pradowe dla poszczegdlnych obwodéw. Gérng krawedz
obudowy usytuowaé¢ na wys. 2m . Rozdzielnica gtéwna RG zasila réwniez odbiory ppoz, jest w
obudowie ognioodpornej E90 Spelsberg. Do rozdzielnicy nalezy doprojektowac stelaz do mocowania

i zakotwi¢ go w betonowym stropie piwnicy.

4.6.Instalacje

4.6.1. Instalacja oSwietlenia

Instalacje o$wietleniowe bedg wykonane przewodem typu YDYpzo 3/4 x 1,5 mm2 prowadzonym w
rurkach ochronnych RKSG 20 ukladanych w §cianach i warstwach posadzkowych. Przewidziano
wykonanie wypustéw o$wietleniowych na §rodku sufitéw poszczegdlnych pomieszczen oraz wypusty
Scienne do kinkietow i opraw mocowanych na $cianie.

Sprzet iosprzet instalacyjny nalezy mocowaé¢ do podioza w sposéb trwaty zapewniajacy mocne
i bezpieczne jego osadzenie. Sterowanie os$wietleniem wykonane zostanie lokalnie tacznikami
instalacyjnymi montowanymi na wys. 1,4 m od podlogi lub wedltug wskazan Inwestora. Osprzet
zostanie wybrany na etapie projektu wyposazenia wnetrz.

Minimalne $rednie nat¢zenie o$wietlenia w projektowanych pomieszczeniach :

- komunikacja -100Lx,
- klatka schodowa -100Lx
- tazienki, WC -200Lx,
- pom. techniczne -200Lx,
- sekretariat -300Lx,
- biura i gabinety -500Lx,
- pokdj socjalny -200Lx.

4.6.2.  Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne

Zaprojektowano o$wietlenie ewakuacyjne. Zapewnione bedzie natezenie o§wietlenia min. 2 Lx (przy
urzadzeniach ppoz min 5 1x) na osi drogi ewakuacyjnej w czasie 1 godziny. Oprawy o$wietlenia
ewakuacyjnego wyposazone beda we wlasne baterie i bedg stanowi¢ cze¢$¢ oswietlania podstawowego
— praca ,,na jasno”.

Na zewnatrz nad wyjsciem ewakuacyjnym przewidziano opraw¢ zewnetrzng z funkcjg o$wietlenia

ewakuacyjnego.
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Droga ewakuacji bedzie oznakowana fotoluminescencyjnymi znakami bezpieczenstwa na §cianach i
podswietlanymi znakami o§wietlenia ewakuacyjnego. Pod$wietlane znaki ewakuacyjne zasilane beda
z wlasnej baterii akumulatoréw (minimum 1 godziny $wiecenia). Pod$wietlane znaki ewakuacyjne
muszg by¢ wyposazone w piktogramy wg normy PN-92/N-01256/02. Oprawy bedg si¢ swieci¢ w
sposéb ciagly — praca ,,na jasno”.

Rozmieszczenie pod$§wietlanych znakéw ewakuacyjnych w remontowanym obiekcie nalezy wykonac
zgodnie z planem ewakuacji catego obiektu. Instalacje pod$wietlanych znakéw ewakuacyjnych
wykonac¢ jak instalacje o§wietlenia podstawowego

Czas awaryjnego zalaczenia o$wietlenia ewakuacyjnego — do 2 s Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego

powinny mie¢ atest CNBOP I funkcj¢ autotestu (AT).

4.6.3. Instalacja gniazd wtyczkowych

Cato$¢ instalacji gniazd wtykowych bedzie wykonywana przewodem typu
YDYpzo 3 x 2,5 mm2 prowadzonym w rurkach ochronnych RKSG 20 uktadanych w $cianach i
warstwach posadzkowych.
W kuchni i tazienkach i toaletach projektuje si¢ gniazda wtykowe hermetyczne z bolcem ochronnym o
stopniu ochrony IP44 montowane na wys 1 m od podtogi . W pozostatych pomieszczeniach gniazda
wtykowe z bolcem ochronnym, IP20 montowane na wys. 0,3 m od podiogi lub wedlug wskazan
Inwestora. Osprzgt zostanie wybrany na etapie projektu wyposazenia wnetrz.
W czg$ci mieszkalnej zaprojektowano:

e kuchnia - wydzielone obwody gniazd wtykowych IP44 do zasilania sprzgtu AGD i

ogdllne

e lazienka — wydzielone dwa obwody gniazd wtykowych 1P44

e pokoje, korytarze — do 10 gniazd wtykowych na 1 obwodzie
Stosowac osprzet zespolony.
Puszki do osprzetu podtynkowego powinny by¢ odpowiednie do warunkéw w miejscu instalowania;
Glebokos¢ puszek powinna zapewni¢ wygodne potaczenie doprowadzonych przewoddéw, jako

standard przyjmuje si¢ gleboko$¢ puszki — 60 mm.

W projektowanych pomieszczeniach biurowych dla zasilania odbioréw komputerowych przewidziano
gniazda wtyczkowe dedykowane. Gniazda te znajdujg si¢ w punktach przytaczeniowych typu ,,PEL”
oraz w puszkach podtogowych.

Punkt przytaczeniowy ,,PEL” oraz puszka podtogowa zostaty zdefiniowany nastepujaco:

e 2x gniazdo wtyczkowe ogélne 16A/250V n/t np.
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e 2x gniazdo wtyczkowe komputerowe 16A/250V n/t

e Ix gniazdo podwdjne logiczne (2x RJ45) p/t
Punkty PEL na $cianach wykona¢ uzywajac wybranego osprzetu jako podtynkowe gniazda we
wspdlnej ramce. Doktadne wyposazenie i typ kazdej z kaset podtogowych na etapie realizacji nalezy
uzgodni¢ z inwestorem. Kasety powinny uwzglednia¢ rodzaj pokrycia podtogi w celu zamaskowania
pokrywy, pustke pod deskowaniem podlogi i rozstaw legaréw lezacych na szlichcie. Rury ochronne
karbowane do doprowadzenia mediéw do gniazd , PEL nasciennych i PEL w kasetach podtogowych
zastosowa¢ wzmocnione np. RKSG 20 Ingremio.

Zasilanie gniazd wtyczkowych dedykowanych przewidziano z RB z sekcji obwodéw komputerowych.

4.6.4. Instalacja sitowa

Projektuje si¢ wydzielone obwody do zasilania kuchni elektrycznych wykonane przewodem typu
YDYpzo 5 x 2,5 mm2 prowadzonym w rurce ochronnej RKSG 20 utozonej w $cianach i warstwach
posadzkowych, zakonczonym puszka przytaczeniowa montowang na wysokosci h=0,5 m od posadzki.
Z linii tréjfazowej zasilone bedzie réwniez gniazdo tréjfazowe obok RG oraz wszystkie odbiorniki

klima/went i instalacji wodnej i CO wymagajace takiego zasilania.

4.6.5. Instalacja polaczen wyréwnawczych

Wykonane zostanie polaczenie szyn ochronnych tablic elektrycznych, metalowych rur, urzadzen,
oraz wszystkich pozostalych stalych konstrukcji metalowych z uziomem.  Gléwng szyng
wyréwnawczg bedzie listwa GSW w pomieszczeniu RG. W pomieszczeniach tazienek projektuje sig¢
lokalne szyny wyréwnawcze LSW. Szyng GSW potaczy¢ z uziomem otokowym budynku przewodem
LYZ050mm” 1lub bednarka ocynkowang 30x4.. Przewody wyréwnawcze miedziane powinny mieé
przekr6j 6 m’. Przylaczy¢ je do gtéwnej szyny wyréwnawczej GSW. Szyny PE rozdzielnic
elektrycznych potaczy¢ z szyna GSW przewodem wyréwnawczym LYzolOmm® . Szyne PE
rozdzielnicy RM2 mieszkania 2 potaczy¢ z szyng wyréwnawcza rozdzielnicy RM1 przewodem
DYzo 6 mm”. W lokalach nalezy wykona¢ miejscowe potaczenia wyréwnawcze w tazienkach (LSW)
dla podtaczenia metalowych wanien, brodzikéw i ew. rur metalowych instalacji. W tym celu nalezy
od zacisku PE tablicy mieszkaniowej do tazienki utozy¢ w rurce ochronnej RKSG 20 utozonej w
$cianach i warstwach posadzkowych, przewdd zéttozielony typu DYzo 4 mm’® i zakonczyé listwa
zaciskowg (zmostkowang trwale) LZ4. Obudowg szafy PT potaczy¢é z szyng wyréwnawczg GSW

przewodem DYzo 6 mm”.
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4.6.6. Instalacja zasilania wentylacji i ogrzewania .

W pomieszczeniach tazienek w mieszkaniach zaprojektowano wentylatory , ktére przewiduje si¢
zasili¢ z tablicy TM1 (TM2 ) , a sterowane beda :

- pierwszy bieg od czujnika wilgoci

- drugi bieg od wytacznika o$wietlenia .

W pomieszczeniach kuchni w mieszkaniach  zaprojektowano wentylatory , ktére przewiduje sie
zasili¢ z tablicy TM1 (TM2 ) , a sterowane bedg od dodatkowego tacznika ( 112 bieg ) .

W modernizowanych pomieszczeniach parteru zaprojektowane sg grzejniki kanalowe wyposazone w
wentylatory oraz zawory elektryczne. System jest w gestii branzy instalacyjnej. Zasilanie
wentylatoréw w grzejnikach odbywa si¢ poprzez transformatory PAT 230/12V. Transformatory i
termostaty sg ujete w branzy instalacyjnej. Wykona¢ potaczenia do zaworéw regulacyjnych
grzejnikéw. Potaczenia pomiedzy transformatorami, wentylatorami i zaworami elektrycznymi nalezy
wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta zgodnie z DTR urzadzen. Przewody prowadzi¢ w rurach

ochronnych RKSG 20 w $cianach i w szlichcie podtogi.

4.7.Instalacje niskopradowe

4.7.1. Punkt dystrybucyjny PT

Nowoprojektowana sie¢ ma spelnia¢ wymogi kategorii 6. W pomieszczeniu socjalnym
zamocowaé pod sufitem szafke Rack 19 cali 12U 600x500 . Mocowanie szafki na $cianie
drewnianej — nalezy uwzgledni¢ konstrukcje wsporcza o rozstawie bezposrednio pod mocowania
szafki. Tam doprowadzi¢ kabel lub $wiattowdd zewnetrzny. Potaczenie z siecig zewnetrzng
przygotowa¢ w rurze ochronnej w $cianie i wyj$¢ w miejscu szafki PT 10 cm nad szafka.
Zainstalowa¢ w racku centralke telefoniczng, urzadzenie aktywne do sieci LAN (hub) i modem
do potaczenia z internetem. Szafke PT wyposazy¢ w listwe z gniazdami zasilajaca urzadzenia
aktywne. Zasilanie listwy wykona¢ z dedykowanego obwodu cze¢$ci komputerowej RG. W racku
PT oméwionym wyzej terminowaé przewody okablowania strukturalnego. Przewody z kazdego
gniazda RJ11 i RJ45 doprowadzi¢ do szafki PT i wpia¢ w patch panel. W racku przewidziano
miejsce na ewentualne potgczenie §wiattowodem z zewnatrz.

Gniazdom RJ nada¢ numery. Opisa¢ doktadnie przewody na obu koncach. W opisie powinien
by¢ nr pokoju i nr gniazda.

4.7.2. Okablowanie strukturalne
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Wykona¢ okablowanie w kat.6A ekranowane na kablu kat.7 S/FTP 4x2x0,5 oraz zakonczenie w
szafce ewentualnego $wiattowodu 12E OS2. Przewody uktada¢ w rurce ochronnej RKSG20 w
Scianach , w szlichcie podtogi i w pustce nad szlichtg. Zaprojektowano sie¢ komputerowg LAN
bez serwera typu PEER-TO PEER czyli kazdy z kazdym w topologii gwiazdzistej. Punkty
logiczno-zasilajagce PEL s3 rozlokowane na $cianach jako gniazda podtynkowe lub w kasetach
podtogowych (floorboxach), zgodnie z planem instalacji.

Specyfikacja techniczna — parametry minimalne:

1.1 Podstawa merytoryczna. Wykaz norm

PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Cze¢s$¢ 1:
Wymagania ogdlne

ISO/IEC11801:2002/Am2:2010 - Information technology - Generic cabling for customer
premises

PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego —
Czg¢s$¢ 2: Budynki biurowe;

PN- EN 50173-5:2009; A1:2011 Technika informatyczna - Cz¢$¢ 5: Centra danych,

PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cz¢$¢ 1-
Specyfikacja i zapewnienie jakos$ci

PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 2 -
Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw

PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cz¢$¢ 3 — Planowanie i
wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkow

TIA-942: Data Centre Cabling captures IT, power, resilience, HVAC, security published in 2005
PN-EN 50600-1.2012 — Technika Informatyczna, Wyposazenie i infrastruktura centréw
przetwarzania danych (EN 50600-2-1 do -2-6)

PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie
zainstalowanego okablowania;

PN-ISO/IEC 14763-3:2009/A1:2010 Technika informatyczna - Implementacja i obstuga
okablowania w zabudowaniach uzytkowych - Czg§¢ 3: Testowanie okablowania
Swiattowodowego;

EN 50288-4-1 Norma komponentowa dotyczaca wydajnosci kabli symetrycznych (do 600MHz);
IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24, IEC 60332-3-22, IEC 60754-1, IEC 60754-2, IEC 61034-2 -
Normy mig¢dzynarodowe zwigzane z palnoscig powtoki kabla.

PN-EN 50310:2007 Stosowanie polgczen wyréwnawczych i uziemiajacych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym.

PN-91/E-05009/02, PN-91/E-05009/03 — systemy zasilania (wymagania ogdlne)
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PN-92/E-05009/41, PN-91/E-05009/42, PN-91/E-05009/43, PN-93/E-05009/443, PN-92/E-
05009745, PN-93/E-05009/46, PN-92/E-05009/47, PN-91/E-05009/473, PN-91/E-05009/482, PN-
93/E-05009/51, PN-93/E-05009/53, PN-92/E-05009/537, PN-92/E-05009/54, PN-92/E-05009/56,
PN-93/E-05009/61, PN-91/E-05009/704 — Instalacje elektryczne w budownictwie. Ochrona i
bezpieczenstwo

PN-87/E- 05110/04, PN-76/E-05125 — przepusty kablowe, linie kablowe

Rekomendacja D - dotyczaca zarzadzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczenstwa
srodowiska teleinformatycznego w bankach — Komisja Nadzoru Finansowego

Wytyczne Uptime Institute, TIA oraz EN50600-X-X

Katalogi i wytyczne projektowania firmowe.

Uwaga: W przypadku powotan normatywnych niedatowanych obowigzuje zawsze najnowsze
wydanie cytowanej normy.

Wykonawca ma obowigzek wykona¢ instalacj¢ okablowania zgodnie z wymaganiami norm
obowiazujacych w czasie realizacji zadania, przy uwzglednieniu wymagan minimalnych
opisanych w dokumentacji projektowej.

1.2 Wymagania dla instalatora

Instalacja okablowania strukturalnego musi zosta¢ wykonywana przez instalatora posiadajgcego
wazne uprawnienia i certyfikat wydany przez producenta okablowania (Certyfikowany Instalator
Systemu). Certyfikat instalatora, ktéry posiada wykonawca instalacji musi by¢ dokumentem
terminowym wydawanym na okres maksymalnie dwdéch lat. Po tym czasie instalator musi go
przedtuzy¢ na kolejny okres, uczestniczac w szkoleniu realizowanym przez producenta. Zaleca
si¢ aby Wykonawca posiadal réwniez wazny status Certyfikowanego Projektanta Systemu ze
wzgledu na procedurg gwarancyjng — projekt powykonawczy.

Uprawnienia Certyfikowanego Instalatora sytemu muszg obejmowac¢ wszystkie stopnie/poziomy
kwalifikacji: Instalacje¢, nadzodr, serwis i kwalifikowanie do objecia gwarancjg niezawodnosSci.
Certyfikat musi by¢ wystawiony przez Producenta systemu okablowania, nie dopuszcza si¢
certyfikatu wystawionego przez dystrybutora, reselera, czy innego przedstawiciela nie bedgcego
producentem. Certyfikat powinien by¢ wystawiony w jezyku polskim; posiadaé nazwe
instalatora (firmy), nazwisko instalatora, zakres uprawnien oraz dat¢ wystawienia certyfikatu.
Wykonawca autoryzujacy system okablowania strukturalnego musi posiada¢ uprawnienia do
objecia zainstalowanego systemu co najmniej 25-letnig systemowg gwarancjg niezawodnosci,

udzielang przez producenta okablowania.

1.3 Wymagania Szczegdlowe:
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- ilo$¢ i lokalizacj¢ stanowisk roboczych, przyjeto na podstawie aktualnych dla daty
wykonywania dokumentacji i projektu aranzacji wnetrz.

- w przypadku zmiany tej koncepcji, ostateczna i precyzyjna lokalizacja gniazd logicznych
powinna by¢ ustalona mi¢dzy Uzytkownikiem, a Wykonawca w trakcie realizacji;

- wszystkie elementy pasywne (miedziane i §wiattowodowe, kable instalacyjne, panele, gniazda,
kable krosowe) sktadajace si¢ na okablowanie strukturalne musza by¢ trwale oznaczone nazwa
lub znakiem firmowym producenta i pochodzi¢ z jednolitej oferty reprezentujacej kompletny
system w takim zakresie, aby zostaty spetnione warunki niezb¢dne do uzyskania bezptatnego
certyfikatu gwarancyjnego w/w producenta;

- maksymalna dlugos$¢ kabla instalacyjnego w taczu stalym (od punktu dystrybucyjnego do
gniazda koncowego) nie moze przekroczy¢ 90 metréw;

- projekt wymaga zastosowania kabla poziomego o wyzszej niz opisana wydajnosci, celem
zapewnienia Uzytkownikowi zapasu transmisyjnego dla nowych wustug i standardéow
transmisyjnych;

- Wszystkie komponenty powinny charakteryzowa¢ si¢ pelna zgodnoscig ze specyfikacja dla
minimum  kategorii  6a(zgodnie z norma PN-EN 50173-1 : 2011, oraz
ISO 11801 2nd edition: 2002 Amd 2 2010) oraz dokumentem ISO-IECJTCI1-
SC25_N2238_25N2238_DTR_11801-99-1_IT

- Zgodno$¢ parametrow modutéw gniazd z obowigzujacymi normami minimum kategorii 6, musi
odpowiada¢ wymaganiom Normy mig¢dzynarodowej, tj. ISO/IEC 11801:2011 oraz europejskiej
tj. EN 50173-1 i by¢ na etapie oferty potwierdzona poprzez przedstawienie certyfikatow
wydanych przez akredytowane niezalezne laboratoria (np. GHMT, 3P, Delta) potwierdzajace
zgodno$¢ systemu/komponentu z wymaganiami Normy mie¢dzynarodowej, tj. ISO/IEC
11801:2011. W przypadku dokumentéw wystawionych przez inne niz wskazane akredytowane
laboratoria certyfikujace, wymagane jest posiadanie przez tg instytucj¢ akredytacj¢ typu AC
(lub réwnowaznej) jednostki nadrzednej w danym kraju (np. w Polsce jednostka nadrze¢dna to
Polskie Centrum Akredytacji.

- Skretka teleinformatyczna musi posiada¢ minimum jeden certyfikat niezaleznego instytutéw
badawczych (GHMT, 3P, DELTA) w zgodno$ci z normami {ISO/IEC 11801 ED.2.2((2011-06)),
IEC 61156-5 Ed.2.1 (2012-12) dla potwierdzenia spetniania parametréw.

- Modut RJ45 Keystone JACK musi minimum dwa certyfikaty dwoch niezaleznych instytutéw
badawczych (GHMT, 3P, DELTA) w zgodno$ci z normami {ISO/IEC 11801 ED.2.2((2011-06)),
EN 50173-1((2011-11)), ANSU/TIA-568-C.2 ((2009-08))} dla potwierdzenia spelniania

parametréow.
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- Wydajno$¢ systemu okablowania (Permament Link) musi by¢ potwierdzona certyfikatem
przynajmniej jednego niezaleznego akredytowanego laboratorium, np., GHMT, DELTA, itp.;
certyfikaty muszg obejmowacé wszystkie aktualne normy okablowania normami {ISO/IEC 11801
ED.2.2((2011-06)), EN 50173-1((2011-09)), ANSI/TIA-568-C.2 ((2009-08))} .
Wymoég posiadania powyzszych certyfikatow jest uzasadniony z punktu widzenia gwarancji
jakosci i powtarzalno$ci najwyzszych parametrow komponentéw i calego systemu.
- System okablowania strukturalnego powinien by¢ objety 25 letnig gwarancjg systemowgq
wystawiang przez producenta (gwarancja na szafy minimum 5 lat).
- Producent systemu okablowania musi posiada¢ certyfikat jako$ci EN ISO 9001:2008 w zakresie
dziatalnos$ci handlowej i produkcyjne;j.

1.1 Minimalne Parametry techniczne gtéwnych elementéw systemu

Ekranowany Modul RJ45 kategorii 6,

Minimalne parametry produktu:

Moduty RJ45 musi by¢ wykonany w standardzie Keystone Jack; co pozwala na ich montaz w
kazdym dostgpnym osprz¢cie, modul RJ45 powinien zapewni¢ uniwersalno$¢ rozwigzania (taki
sam modul po stronie gniazda i po stronie panela krosowego modularnego);
Modut RJ45 musi posiada¢ mozliwos$¢ zrobienia zaréwno beznarzedziowego jak i narzedziowy
oraz wielokrotnego uzytku - pozwala¢ na demontaz z kabla skretkowego a nastepnie powtdrne
zaterminowanie.

TYP modutu RJ45 musi by¢ taki sam dla wszystkich mozliwych w danym systemie kategorii
(kat5, kat6, kat6,) i technologii (ekranowanej i nieekranowane) — ( Jeden standard, jeden typ dla
rozwigzania  nieekranowanego i  ekranowanego bez  wzgledu na  kategorie);
Modut RJ45 musi posiada¢ kolorystyczne wyréznienia kategorii dla ktérej jest dedykowany,
Modut RJ45 musi posiada¢ trwale oznaczenie kategorii dla ktérej jest dedykowany, logo
producenta i logo systemu.

- Modut RJ45 Keystone JACK musi posiada¢ minimum dwa certyfikaty dwoch niezaleznych
instytutow badawczych (GHMT, 3P, DELTA) w zgodno$ci z normami {ISO/IEC 11801
ED.2.2((2011-06)), EN 50173-1((2011-09)), ANSI/TIA-568-C.2 ((2009-08))} dla potwierdzenia

spelniania parametréw.
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Przynajmniej jeden =z certyfikatébw musi potwierdza¢ spetnianie nastgpujacych norm i
standardow: IEC 60603-7-51, IEC 60512-27-100, ANSI/TIA 568-C.2, oraz potwierdzac
spetnienie procedury badawczej RE-EMBEDDED.

Minimalne parametry produktu:

Moduty RJ45 musi by¢ wykonany w standardzie Keystone Jack; co pozwala na ich montaz w
kazdym dostgpnym osprzecie, modul RJ45 powinien zapewni¢ uniwersalno$¢ rozwigzania (taki
sam modul po stronie gniazda i po stronie panela krosowego modularnego);
Modut RJ45 musi posiada¢ mozliwo$¢ zrobienia zaréwno beznarzgdziowego jak i narzedziowy
oraz wielokrotnego uzytku - pozwala¢ na demontaz z kabla skrgtkowego a nastgpnie powtdrne
zaterminowanie.

TYP modutu RJ45 musi by¢ taki sam dla wszystkich mozliwych w danym systemie kategorii
(kat5, kat6, kat6,) i technologii (ekranowanej i nieekranowane) — ( Jeden standard, jeden typ dla
rozwigzania  nieekranowanego 1  ekranowanego bez  wzgledu na  kategori¢);
Modut RJ45 musi posiada¢ kolorystyczne wyrdznienia kategorii dla ktérej jest dedykowany,
Modut RJ45 musi posiadaé trwate oznaczenie kategorii dla ktdérej jest dedykowany, logo
producenta i logo systemu

Kabel instalacyjny kategorii 7 SFTP

Okablowanie miedziane ma by¢ prowadzone 4-parowym podwdjnie ekranowanym kablem typu
S/FTP (PiMF) kat.7 (wymagane oznaczenie na kablu) Kable wykonane w technologii
trudnopalnej (LSZH — Low Smog Zero Halogen); FRNC (ang. Flame Retardant Non Corrosive),
zgodnie z normg IEC 60754-2.

Kabel musi posiada¢ trwate rozréznienie kolorystyczne dedykowane dla kategorii.

Na kablu musi by¢ naniesiony ( na catej dlugosci) indeks producenta, doktadny opis kategorii
oraz sposobu ekranowania lub braku (X/XTP) oraz NVP.

- Skretka teleinformatyczna musi posiada¢ minimum jeden certyfikat niezaleznego instytutéw
badawczych (GHMT, 3P, DELTA) w zgodnosci z normami {ISO/IEC 11801 ED.2.2((2011-06)),
IEC 61156-5 Ed.2.1 (2012-12) dla potwierdzenia spetniania parametréw.

Instalacja ma by¢ poprowadzona ekranowanym kablem konstrukcji S/FTP z ostong zewngtrzng
trudnopalng (FRNC). Ekran takiego kabla ma by¢ zrealizowany na dwa sposoby:

w postaci jednostronnie laminowanej folii aluminiowej AL/PET W kablu powinny by¢ cztery
taSmy ekranujace; kazda z nich powinna obejmowac¢ jedng pary, tak aby kazdej z nich zapewni¢
pelne ekranowanie wzgledem trzech sasiednich. (w celu redukcji oddzialywan miedzy parami),

w postaci wspodlnej siatki okalajacej dodatkowo wszystkie pary (skrgcone razem miedzy sobg) —

w celu redukcji wzajemnego oddziatywania kabli pomiedzy soba.
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Taka konstrukcja pozwala osiggnaé najwyzsze parametry transmisyjne, zmniejszenie przestuchu

NEXT i PSNEXT oraz zmniejszy¢ poziom zaklécen od kabla. Pozwala takze w duzym stopniu

poprawi¢ odpornos¢ na zaktécenia zaré6wno wysokich, jak i niskich czestotliwosci. Kabel musi

spetnia¢ wymagania stawiane komponentom przez najnowsze obowigzujace specyfikacje

Charakterystyka kabla ma uwzglednia¢ odpowiedni margines pracy, tj. pozytywne parametry

transmisyjne do min.690MHz dla kabla kat.7.
WYMAGANE PARAMETRY KABLA TELEINFORMATYCZNEGO

Opis konstrukeji:

Opis:

Kabel S/FTP (PiMF) 695 MHz

Zgodnos$¢ z normami:

ISO/IEC 11801:2002 wyd. II, ISO/IEC 61156-5:2002, EN
50173-1:2007, EN 50288-3-1, TIA/EIA 568-B.2 (parametry

kategorii 7),
IEC 60332-1, IEC 60754-2; IEC 61034

Srednica przewodnika:

drut 23 AWG (9 0,56 mm)

Liczba par kabla 4 (8 przewodow)
Srednica zewnetrzna kabla 6,9 mm
Minimalny promienf gigcia 30mm

Waga 50,2 kg/km

Temperatura pracy

-20°C do +60°C

Temperatura podczas

instalacji

0°C do +50°C

Ostona zewngtrzna:

FRNX, kolor z6ity

Ekranowanie par:

laminowana folia aluminiowa

Ogdlny ekran:

plecionka miedziana, cynowana

Rys. Przekr6j kabla S/FTP (PiMF)

Charakterystyka elektryczna — wartosci typowe:

Pasmo przenoszenia (robocze) 690MHz
Pasmo przenoszenia max. 1000MHz
Impedancja 1-600 MHz: 100 £5 Ohm
NVP 75%
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Opdznienie 500ns/100m

Ttumienie: 52,5dB przy 695MHz;

NEXT 80dB przy 695MHz

PSNEXT 77dB przy 695MHz,

PSELFEXT 38dB przy 695MHz;

RL: 19dB przy 695MHz,

ACR: 27dB przy 695MHz

Rezystancja izolacji 5 GOhm min. /km

Rezystancja przewodnika 145 Ohm max. /km

Pojemno$¢ wzajemna 44 nF/km dla 800 Hz

Ttumienie sprz¢zeniowe >80 dB

Modularny PANEL KROSOWY 24xRJ45 przesunie¢te porty 1U

E“wm

Kable nalezy zakonczy¢ na 19", modularnym na 24xRJ45, ekranowany, 1U, czarny, przesunigte

porty + 24* Modul Keystone, RJ45, ekranowany, Kat.6,; Panele modularne z przesuni¢tymi
portami dla modutéw RJ45 pozwalaja na zmniejszenie oddzialywania pomig¢dzy kablami (allien
crosstalk) co jest szczegélnie istotne w klasie E,. Pozwalaja na montaz moduléw od kategorii Se
do 7,4 oraz adapteréw $wiattowodowych lub gniazd/insertéw typu F (rozwigzanie otwarte
niezalezne od kategorii, technologii, rodzaju ustugi/aplikacji) co pozwala uzyska¢ zwigkszone
upakowanie ztacz w szafie RACK w szczegdlno$ci zastosowania pojedynczych potaczen
Swiattowodowych (producent musi posiada¢ kable $wiattowodowe z fabrycznie zarobionymi
zlgczami $wiatlowodowymi o dolnym interfejsie); Panele krosowe muszg posiadaé trwale
oznaczenie logo producenta i logo systemu oraz pole opisowe; Panel musi posiadaé
zintegrowana po6tke kablowa umozliwiajaca przymocowanie kabli za pomoca opasek; Metalowa
konstrukcja zapewnia galwaniczne potlaczenie z ekranami moduiéw oraz posiadaé przewdd
uziemienia; Kolor czarny RAL 9005.

Poziomy organizator kabli 1U 19" BKT 2z tworzywa sztucznego o podwyZszonej

elastycznos$ci
L= Il = Il =1n ]

Kabel krosujacy Kat.6, S/FTP; 0,5; 1,05 2,0, 3,0 lub wiecej
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W celu zapewnienia wysokiej jakosci potaczen wymaga si¢ zastosowania kabli krosowych S/FTP
Kat.6, (10Gbit-500MHZ) ze ztagczami RJ45 zaciskanymi mechanicznie (nie dopuszcza si¢ kabli
krosowych zalewanych), wykonane na kablu typu linka min. kat.64.

Parametry minimalne:

ztacze RJ45, ekranowane, 1:1 acc. TIA/EIA 568B.

ostonka w kolorze kabla.

czestotliwo§¢ — min. 500 MHz.

temperatura pracy operacyjna - od -20°C do +60°C, instalacji - od 0°C do +50°C.

wilasciwosci ogniowe IEC 60332-1; IEC 60754-2; IEC 61034.

Kabel - S/FTP kat. 7 1000 MHz AWG 27/7 LSOH, 4x2x0,42L,PiMF, 1000hm

1.1 ADMINISTRACJA I DOKUMENTACJA

Wszystkie kable powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposob trwaty, tak od strony gniazda,
jak i od strony szafy montazowej. Te same oznaczenia nalezy umie$ci¢ w sposéb trwaly na
gniazdach sygnalowych w punktach przylgczeniowych Uzytkownikéw oraz na panelach.
Powykonawczo nalezy sporzadzi¢ dokumentacj¢ instalacji kablowej uwzgledniajac wszelkie,
ewentualne zmiany w trasach kablowych 1 rzeczywiste rozmieszczenie punktéw
przytaczeniowych w pomieszczeniach. Do dokumentacji nalezy dolaczy¢ raporty z pomiaréw
toréw sygnatowych.

1.2 _ODBIOR I POMIARY SIECI

Warunkiem koniecznym dla odbioru koncowego instalacji przez Inwestora jest uzyskanie
gwarancji systemowej producenta potwierdzajacej weryfikacje wszystkich zainstalowanych
torébw na zgodno$§¢ parametro6w z wymaganiami norm Klasy E, / Kategorii 6, wg
obowigzujacych norm.

Do projektowania wykorzystano system producenta BKT.

4.7.3. Instalacja telefoniczna

Instalacja telefoniczna wykorzystuje okablowanie strukturalne. W punktach PEL i floorboxach
mozna dedykowaé gniazda RJ45 albo do pracy w sieci LAN albo jako telefoniczne.
Dedykowanie odbywa si¢ w racku PT poprzez potaczenia w patch panelach i centralce
telefonicznej. W pokojach na gérze zaprojektowano osobne bniazda RJ11 tylko do potaczenia

telefonicznego i RJ 45 dla internetu. Przewody terminowane sg w PT.

4.8.Przepusty do instalacji zewnetrznych
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Dla budynku nalezy wykona¢ przepusty do :

-zasilania elektroenergetycznego - rura ochronna DVK 75 AROT

-uziemienia - rura ochronna DVK 50 AROT

-telekomunikacji - rura ochronna AROT DVKS50 lub RHDPE 40/3,7 z pilotem

Wszystkie przepusty wykona¢ ze spadkiem 5% na zewnatrz na glgbokos¢ 0,7m a wyloty
umiejscowi¢ 1 m od uziomu otokowego (dla bednarki uziomu 15 cm od muru).
Przepusty uszczelni¢ masg wodo i gazoszczelng.

4.9. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako $rodek ochrony przed dotykiem posrednim przewidziano dostatecznie szybkie samoczynne
wylaczenie zasilania (do 0,4 sek. (0,2 sek. dla pomieszczen o wysokim zagrozeniu) dla obwodéw
odbiorczych i do 5 sek. dla obwodoéw zasilania i rozdzielczych) za pomocg wytacznikéw réznicowo-
pradowych, bezpiecznikéw i wytacznikdw instalacyjnych nadmiarowo-pradowych.

Wytaczniki réznicowo-pradowe poszczegdlnych obwodéw powinny mie¢ czuto§¢ 30 mA .

Wykona¢ potgczenia wyréwnawcze wg. opisu w wytycznych instalacyjnych.

4.10. Ochrona przeciwpozarowa

Wymagana jest ochrona odgromowa budynku.

Budynek bedzie wyposazony w system sygnalizacji pozarowej (SSP) — ochrona catkowita,
podtaczony do stacji monitoringu pozarowego PSP. Wszystkie pomieszczenia bedg wyposazone w
sygnalizatory gtosowe sterowane przez SSP.

Klatka schodowa bedzie wyposazona w samoczynne urzadzenia oddymiajace (klapy oddymiajace).
Na drogach komunikacji wewnetrznej przewiduje si¢ os$wietlenie ewakuacyjne zapewniajace
nat¢zenie o$wietlenia nie mniejsze niz 21x w kazdym punkcie drogi ewakuacyjnej. Czas dziatania
oswietlenia ewakuacyjnego powinien wynosi¢ nie mniej niz 1 godz. od zaniku o$wietlenia
podstawowego. Czas awaryjnego zalaczenia oswietlenia ewakuacyjnego —do 2 s.

Zaprojektowano przeciwpozarowy wytacznik pradu elektrycznego PWP odcinajacy doptyw pradu do
wszystkich obwodéw, z wyjatkiem obwodéw zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktérych
funkcjonowanie jest niezb¢dne podczas pozaru.

Przewody i kable wraz z zamocowaniami stosowane w systemach zasilania i sterowania urzadzeniami
stuzacymi ochronie przeciwpozarowej powinny zapewniaé cigglo$¢ dostawy energii elektrycznej w
warunkach pozaru przez wymagany czas dziatania urzadzenia ppoz., zgodnie z wymaganiami Polskiej
Normy dotyczacej metody badan palnosci cienkich przewodéw i kabli bez ochrony specjalnej

stosowanych w obwodach zabezpieczajacych. Hydrant zasili¢ sprzed PWP , patrz p. 4.4.
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4.11. Ochrona przeciwprzepieciowa

Zastosowac ochronniki klasy B+C (klasyfikacja VDE) w rozdzielnicy RG i klasy C w RM1 i RM2.

4.12.  Ochrona odgromowa

Jako zasadniczy element instalacji odgromowej, wykonana zostanie iglica kominowa jako
zwdd pionowy obejmujaca strefg ochronng caty budynek. Do srodkowego komina umocowaé
iglice kominowa o diugosci 300 cm typu 70.30 Elko-Bis. Iglica powinna wystawa¢ 2m ponad
komin. Jako przewody odprowadzajace zostanie zastosowany drut odgromowy St/Zn ¢10
prowadzony na dachu na wspornikach nieizolowanych do dachu pokrytego blachg i na
$cianach .na uchwytach do $ciany drewnianej. Z racji duzej S$rednicy przewody
odprowadzajace nie musza by¢ mocowane na uchwytach dystansowych 10 cm. Potaczy¢
przewody odprowadzajace z uziomem poprzez zaciski kontrolne w puszkach rewizyjnych w

gruncie. Do projektowania wykorzystano system producenta Elko-Bis.

4.13. Uziom

Wykona¢ uziom otokowy budynku przy pomocy bednarki stalowej ocynkowanej Fe/Zn 30x4
zakopanej wokét domu na giebokosci 0,6m (1,5 m w okolicy wej$¢ do budynku) w odlegtosci 1m od
$cian fundamentéw. Bednarka ma tworzy¢ zamknigty obwdd (petle). Wykonaé polaczenia z innymi
uziomami na terenie budowy, w tym ulozy¢ bednarke do budynku gospodarczego wzdluz trasy kabla
(10 cm pod kablem). Wypust uziomu przytaczy¢ do zacisku PE rozdzielnicy RG i do gt. szyny
wyréwnawczej. Do budynku wprowadzi¢ go w przepuscie z rury DVKS50.

Oporno$¢ uziemienia dla budynku ze wzgledu na ochrong przeciwporazeniowg powinna wynosic¢

Rz <5 Q. Wykona¢ pomiary opornos$ci uziemienia.

4.14. Wytyczne instalacyjne

1 - Instalacja elektryczna w pomieszczeniach prowadzona bedzie na §cianach w tynku.

2 - Stosowac przewody typu YDYp (YDYpzo), YDY (YDYz0)/750V. Tam gdzie wystepuje przewdd
ochronny musi by¢ w izolacji z61to-zielone;.

3 - W obwodach o$wietlenia 230V stosowaé przewody z zyla ochronng.

4 - W obwodach gniazd wtyczkowych stosowaé tylko gniazda ze stykiem ochronnym. Stosowaé

przewéd YDYpzo 3x2,5 mmz.
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5 - Oprawy z wyladowczymi zrédtami §wiatta zasilane z obwodéw jednofazowych powinny miec

kompensacje (cos® min. 0,85) lub mie¢ stateczniki elektroniczne.

6 - Polgczenia w puszkach wykonaé¢ przy pomocy zaciskéw instalacyjnych sprezynowych typu

WAGO.

7 -W WC i tazienkach montowac¢ tylko osprzet bryzgoodporny o stopniu ochrony P44,

4.15. Specyfikacja podstawowych urzadzen i materialow

Lp.|Wyszczegolnienie Jedn. |Ilos¢ |Uwagi
1. |Rozdzielnica RG kpl 1
2. |Rozdzielnica RM1 (RM2) kpl 2
3. |Szafka antenowa RTV z gniazdem 230V (3 wyjscia-|kpl 1
2mieszkania +sala spotkan)
1. |Konstrukcja wsporcza RG kpl 1
2. |Konstrukcja wsporcza racka PT kpl 1
3. |Rura instalacyjna RL18 mb 40 ELEKTROPLAST
4. |Rura instalacyjna RKLG20 mb 90 INGREMIO
5. |Rura instalacyjna RKSG20 mb 300 |INGREMIO
6. [Rura instalacyjna RL47 mb 10 ELEKTROPLAST
7. |Rura ochronna DVK 50 mb 6 AROT
8. |Rura ochronna DVK 75 mb 6 AROT
9. |Puszka instalacyjna rozgat¢zna p/t S0KG kpl. |1
1. [Wypust 3f do kuchni elektrycznej w puszce 3f kpl 2
2. |Wypust okapu $cienny —kostka 3 torowa kpl 2
1. [Puszka aparatowa p/t szeregowa,pojedyncza gtebokalkpl. |1
KG
2. |Puszka rozgatezna p/t KG kpl. |1
1. [Wypust oswietleniowy sufitowy —kostka 3/4 torowa  |szt. 21
2. |[Wypust oswietleniowy $cienny —kostka 3 torowa SZt. 24
3. |2xGniazdo If. ze stykiem ochronnym p/t Ramka SZt. 19
4. |Gniazdo 1f. ze stykiem ochronnym p/t , j.w. lecz [P44 |szt. 17
5. |Zestaw gniazd 1x Gniazdo 3f. , N, PE n/t , 16A IP44+|szt. 1
1x230V,N,PE
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6. |Zestaw gniazd PEL nascienny: Gniazdo 2xRJ45 kat|szt. 7
6A, 2x gniazdo 230V,L,N,PE biale; 2x gniazdo
230V/L,N,PE czerwone,podtynkowe w ramce wspdlne;j
7. |Kaseta podlogowa floorbox + zestaw gniazd PEL:|szt. 9
Gniazdo 2xRJ45 kat 6A, 2x gniazdo 230V,L,N,PE
biate; 2x gniazdo 230V/L,N,PE czerwone
1. |Gniazdo RJ45 kat 6A SZt. 2
2. |Gniazdo RJ11 SZt. 2
3. |Gniazdo antenowe RTV/ SAT kofcowe SZt. 3
4. [Wylacznik 1-biegunowy p/t SZt. 18
5. |[Wylacznik 1-biegunowy p/t [P44 SZt. 2
6. |[Wylacznik $wiecznikowy p/t SZt. 7
1. [Wylacznik schodowy p/t SZt. 7
2. |Wyltacznik schodowy podwdjny p/t SZt. 16
3. |Przew6d YDY 750V 2x1,5 mm’ mb |40
4. |Przewéd YDYzo 750V 3x1,5 mm’ mb {500
5. |Przewéd YDYzo 750V 4x1,5 mm’ mb {200
6. [Przewdéd YDYzo 750V 3x2,5 mm’ mb {700
7. |Przewéd YDYzo 750V 5x2,5 mm’ mb |20
8. [Przewéd NHXH 5x16mm?2 PH90 8
9. |Przew6d NHXH 3x4mm2 PHO0 (hydrofor) 5
1. [Przewod HDGs 3x2,5mm?2 PH90 (zasil. CSP) 7
2. |Przewéd HDGs 3x2,5mm?2 PH90 (zasil. COD ) 12
1. |Przew6d HDGs 2x1,5mm2 PH90 ( wyzw. PWP ) 5
2. |Mufa kablowa SMH516/E90 1
3. [Przewéd LgYzo 10 mm’ mb 20
4. |Przewéd DYzo 750V 6 mm’ mb |10
1. [Przewéd DYzo 750V 4 mm?2 mb 5
1. |[Oprawa downlight LED lub do S$wietléwek|szt 9
kompaktowych 2x26W
1. |Oprawa nastropowa osw. awaryjnego LED 6,5W,230V szt 4
1P20 z optyka ,,area”
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1. [Podswietlany znak ewakuacyjny LED jednostronny-|szt 5

praca na jasno

1. [Podswietlany znak ewakuacyjny LED jednostronny-|szt 5

praca na jasno

2. [Przycisk PWP Szt 1 Spamel

et

Przew6d antenowy koncentryczny niskottumienny{mb 30m

zelowy RG6 trischield

4. |Szyna wyréwnawcza GSW SZt. 1 ELKO-BIS
5. |Szyna wyréwnawcza miejscowa LZ4 SZt. 3

6. |Bednarka stalowa ocynkowana 30x4 mb. 100  |[ELKO-BIS
7. |Drut odgromowy St/Zn 10mm mb. (30 ELKO-BIS
8. |Iglica kominowa h=3m typ 70.30 Szt. |1 ELKO-BIS
9. |Akcesoria 1 elementy systemu odgromowego|kpl. |1 ELKO-BIS

(studzienki rewizyjne, ztacza, itp)

10.|Akcesoria instalacyjne - blachowkrety, $ruby, kostki,|kpl. |1
ztaczki WAGQO, itp.

Zestawienie komponentéw okablowania strukturalnego

Nr ref. Opis llos¢é

Item code Description Quantity

Szafka dystrybucyjna
PD

Szafa wiszgca jednoczesciowa, BKT TOP 12U,
1 11035501.1V 600/500/600 szer./gt./wys. mm., RAL 7035 ( 1
konstrukcja spawana - nosnosc 50 kg )

Modut wentylacyjny BKT 1-wentylatorowy montowany

2 24011100 w szafach wiszgcych 2
Kabel zasilajgcy BKT - gniazdo IEC 320 C13, wtyk

8 11480784.2 DIN49441 (uniwersalny), 3 x 1mm2 czarny 2m 1

4 10352125 Termqstat BKT TRT-10A230VAC-NO, -10°C/+80°C 1
(Fandis)
Komplet $ / h (20 x$ M

5 11090015 omplet srub montazowych ( 20 x sruba M6 + 3

podkiadka + nakretka koszykowa )
6 11160032 Listwa uziemiajgca BKT 1
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Poziomy organizator kabli 1U 19" BKT z tworzywa
7 11140101.3 sztucznego o podwyzszonej elastycznosci 3
Pétka stata BKT 19", 1U, o gt. 350 mm., mocowana w
8 11111135.2V czterech punktach RAL 7021 czarny 1
Ptyta czotowa BKT 1U 24xSC simplex/ MTRJ/ E2000
9 11122241.2V RAL 7021 "Veni" 1
15 10490020 Przepust kablowy PG 13,5 1
Zaslepka otworu SC Simplex czarna z tworzywa,
16 10490012 prostokatna 12
17 22QP9300.2 Pigtail BKT SC/APC OS2 (9/125um) easy strip 2m 12
18 25QD9330.1 Patchcord BKT SC/APC-SC/APC OS2 (9/125um) 2
duplex 1m
Panel krosujacy 19" BKT DRAKOM, modularny na
19 11305114 24xRJ45, ekranowany, 1U, czarny, przesuniete porty 1
Modut Keystone BKT DRAKOM, RJ45, ekranowany,
20 11333111 kat. 6A, beznarzedziowy 18
Patchcord BKT DRAKOM S/FTP kat.6A PiMF zétty
21 11490013.1 RJ45 zalewany 1m 18
Okablowanie
KABEL S/FTP FRNC KAT7 BKT 695 DRUT ZOLTY
22 10154610.500 23AWG (500m) 350

Ilo$ci materiatléw nalezy zweryfikowa¢ na rysunkach i na obiekcie.

Wszystkie uzyte materialy i urzadzenia powinny mie¢ znak bezpieczenstwa i $wiadectwa

dopuszczenia do stosowania w Polsce.

Wykonat:

Jerzy Szymczyk




