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przedmiot oraz zakres inwestycji;

istniejgcy stan zagospodarowania dziatek;
projektowane zagospodarowanie dziatki;

zestawienie powierzchni:
informacja o wpisaniu do rejestru zabytkow ;

informacje o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska i zdrowia uzytkownikéw proj. obiektéw budowlanych i ich
otoczenia;

Il. Projekt wykonawczy - budynek

1)
2)
3)

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu .
Opis budynku.
Opis robot budowlanych

B. Czesc¢ rysunkowa:

A201 Rzutfundamentow
A 202 Rzut parteru

A 203 Rzut pietra

A 204 Rzut wiezby

A 205 Rzutdachu

A 206 Uktad podtég, kolorystyka, schemat mebli - parter
A 207 Uktad podtég, kolorystyka, schemat mebli - parter

A301 Przekrdj A-A

A302 PrzekrdjB-B

A303 Przekréj C-C

A 401 Elewacja potudniowa

A 402 Elewacja pétnocna

A 403 Elewacja zachodnia

A 404  Elewacja wschodnia

A501 Wykaz okien

A 502 Wykaz drzwi

A601 Okno O1 /widokiod zewnatrz /
A602 Okno 02 /widoki od wewnatrz /
A 603 Detal D1, D2

A 604 Detal D3
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l. Projekt zagospodarowania terenu.

1)

2)

3)

4)

przedmiot oraz zakres inwestycji;

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa oraz zmianie sposobu
uzytkowania budynku mieszkalnego , Drewniak” potozonego na dziatce nr
ew. 54/2 wraz z remontem budynkéw gospodarczych potozonych na
dziatce nrew. 55 obr. 31 w Sulejowku

istniejagcy stan zagospodarowania dziatek;

Powierzchnia dziatki 55 — 5560 m>
Powierzchnia dziatki 54/2 — 3620 m?
Powierzchnia dziatki 54/1 - 1080 m*?
Suma- 10 260 m>

Dziatka nr 54/2 jest uzbrojona w instalacje wody, kanalizacji i energii
elektrycznej, zabudowana domem mieszkalnym. Budynek jest drewniany
parterowy z uzytkowym poddaszem. Obiekt jest potgczony z zabytkowym
budynkiem dworkowym ,Milusin” za pomoca drogi gruntowej. Od strony
ulicy Oleandréw ogrodzona siatkg na stupkach stalowych.

Dziatka nr 55 jest zabudowana parterowymi budynkami gospodarczymi w
bardzo ztym stanie technicznym. Od strony ulicy Oleandréw i Legionéw
ogrodzona siatkg na stupkach stalowych.

Dziatka nr 54/1 jest uzbrojona w instalacje wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i gazowej, zabudowana zabytkowym budynkiem dworkowym
»Milusin”. Od strony ulicy Oleandréw ogrodzona siatkg na stupkach
stalowych.

Wszystkie dziatki z nasadzeniami nieuporzadkowang zielenig z przewaga
drzew iglastych. Wjazd na dziatki od strony ul. Oleandréw.

projektowane zagospodarowanie dziatki;

Projekt zaktada;

1. przebudowa na dziatce 54/2, budynku ,drewniaka” polegajacy
miedzy innymi na odremontowaniu lukarn, zamianie zamknietych
werand na otwarte.

2. rozbiérce na dziatce 55 czesci budynkéw gospodarczych oraz
remoncie budynkéw gospodarczych zgodnie z dokumentacjs.

3.  wykonaniu na dziatce 54/1 trzech miejsc parkingowych, miejsca na
odpadki i utwardzone dojscia (tylko w przypadku nie zrealizowania
miejsc parkingowych zwigzanych z projektem nowego budynku
muzeum).

zestawienie powierzchni:
1. Pow. zabudowy

a. Budynek ,Drewniaka” 200,00 m?
b. Budynki gospodarcze (19,95+7,73) 27,68 m?
c. Dworek ,,Milusin” 231,90 m’

suma 459,58 m?
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5)

6)

2. Pow. drdg, parkingdw, placéw i chodnikéw 469,40 m*
Suma 728,98 m’
3. Pow. biologicznie czynna 9 531,02 m® 92,89 %

informacja o wpisaniu do rejestru zabytkdw ;
Dziatki 55; 54/1; 54/2 sg wpisane do rejestru zabytkéw jako czes¢ ,zespotu
willowego ,Milusin”” w Sulejéwku pod nr A-1348

informacje o charakterze i cechach istniejagcych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska i zdrowia uzytkownikéw proj. obiektéw
budowlanych i ich otoczenia;

Inwestycja nie ma negatywnego ptywu dla $rodowiska i zdrowia
uzytkownikdw.
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Il. Projekt wykonawczy - budynek

1)

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu .

Nowy program funkcjonalny dla

obiektu , Drewniak”

Obecnie obiekt ma funkcje mieszkalng. Muzeum okreslito nowy program
funkcjonalny obiektu jako biura Fundacji na parterze i dwa mieszkania
goscinne na pietrze. Poniewaz intencja przyjetej metody konserwatorskiej
jest odtworzenie pomieszczen w ich pierwotnych wielkosciach i cyrkulacji,
zatozony program funkcjonalny zostat dopasowany do ilosci i wielkosci
pomieszczen oryginalnie wystepujacych w budynku ,,Drewniak”.

llos¢ o0sdb pracujgcych w czesdci biurowej — 10, max. ilos¢ oséb w pom.

miesz. — 4
a. kubatura

KONDYGNACJA V zamknieta V otwarta—balkon
- werandy, tarasy

PARTER 683,84m?3 38,94m?
39,59m?

PIETRO 489,86m3 11,74m?3
11,55m3
3,70m3

SUMA 1173,70m3 105,52m3

V BRUTTO 1279,22m3

b. zestawienie powierzchni

b.1. zestawienie powierzchni uzytkowych

Numer kolejny Pomieszczenie Powierzchnia w m?
0.1 Hol, schody 8,69
0.2 Hol 2,19
0.3/0.4 Wc/ pom. techniczne | 4,65
0.5 Pokadj socjalny 10,91
0.6 Sekretariat 20,38
0.7 Gabinet 20,25
0.10 Pokdj biurowy 19,20
0.12 Pokdj biurowy 13,01
0.14 Sala spotkan 20,38
0.16 Salonik 20,76
0.18 Przedsionek 12,03
Parter suma 152,45
1.01 Korytarz 12,60
1.02 Przedpokdj 4,10
1.03 Kuchnia 11,17
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1.04 Przygorek 11,92
1.06 Pokdj 17,19
1.08 tazienka 5,66
1.08a Przygérek 10,02
1.09 Pokdj 19,79
1.10 Przedpokdj 4,21
1.11 tazienka 5,28
1.11a Przygérek 9,94
1.12 Pokdj 17,15
1.14 Przygorek 11,75
1.15 Kuchnia 11,12
Poddasze suma 151,90
RAZEM 304,35m?
WERANDY, TARASY, BALKON
PARTER
0.8 Weranda zachodnia 10,39
0.15 Weranda wschodnia 10,57
0.17 Ganek wejsciowy 1,63
0.19 Ganek ogrodowy 2,53
PODDASZE
1.07 Taras zachodni 10,10
1.13 Taras wschodni 10,56
1.05 Balkon 2,38
RAZEM 45,78 m?
b.2. zestawienie powierzchni catkowitych
KONDYGNACIA Pc zamknieta Pc otwarta—
werandy, tarasy,
balkon
PARTER 175,0m? 11,32
11,51
PODDASZE 175,0m? 11,32
11,51
3,16
RAZEM 350,0m? 48,82m?
c. wysokos¢ — 776 cm
d. dtugosé — 2225 cm
e. szerokos¢ — 1060 cm

f. liczbe kondygnacji — 1 nadziemna z uzytkowym poddaszem.
g. zestawienie powierzchni mieszkalnych:

1.01 Korytarz 12,60
1.02 Przedpokdj 4,10
1.03 Kuchnia 11,17
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2)

1.06 Pokdj 17,19
1.08 tazienka 5,66
1.09 Pokdj 19,79
1.10 Przedpokdj 4,21
1.11 tazienka 5,28
1.12 Pokdj 17,15
1.15 Kuchnia 11,12
Poddasze suma 108,27
opis budynku.

Opis ogodiny budowlany — Drewniak — stan obecny

Fundamenty.

Sciany fundamentowe zbudowane z cegly ceramicznej w formacie
27x13x7cm, na zaprawie wapiennej. Sciany grubosci jednej cegly (27 cm.),
posadowione bezposrednio na gruncie, bez tawy fundamentowej, ani
poszerzenia u podstawy. Gtebokos$¢ posadowienia ok. 1m dla zasadniczej
bryty budynku i ok. 30 cm dla scian fundamentowych werand. Od strony
zewnetrznej w czesci cokotowej Sciany wykornczone wyprawg cementowsa.
Sciany obecnie nie posiadajg izolacji przeciwwilgociowej.

Sciany zewnetrzne parteru i pietra.

Sciany w konstrukgji szkieletowej drewnianej, stupowo-ryglowej opartej o
krawedziaki 11x11 i 6x11. Od wewnatrz wykonczone tynkiem wapiennym
na deskowaniu petnym i trzcinie lub deskami frezowanymi szer. 13-14 cm w
pom. P01 i 101 (hol i schody). Od zewnatrz pierwotnie wykornczone
deskami recznie frezowanymi. Pierwotna grubos$¢ scian zewnetrznych ok.
18-19 cm. W latach 50. $ciany obtozono od zewnatrz ptytami wiérowo -
cementowymi typu SUPREMA grubosci 4 cm i otynkowano z fakturg
,baranka”. Obecnie $ciany majg grubos¢ 23-24 cm.

Sciany wewnetrzne parteru i pietra.

Sciany w konstrukgji szkieletowej drewnianej, stupowo-ryglowej opartej o
krawedziaki 11x11. Wykonczone obustronnie tynkiem wapiennym na
deskowaniu petnym i trzcinie lub deskami recznie frezowanymi szer. 13-14
cm w pom. PO1i 101 (hol i schody).

Trzony kominowe.

Kominy kominowe murowane z cegly ceramicznej 27x13x7. Powierzchnie
zewnetrzne trzonéw kominowych sg zlicowane ze $cianami szkieletowymi
drewnianymi i potgczenia te sg wykonczone bezspoinowo tynkiem
wapiennym. Przewody o przekroju 27x27 i 15x27 stuzyly przytaczeniu
kuchni weglowych. Pierwotnie stuzyty tez piecom kaflowym. Ponad dachem
kominy wykonczone tynkiem cementowym, zwienczone betonowg czapg
betonowg, otwarte od goéry. Poza szescioma przewodami dymowymi
budynek nie posiada przewoddéw wentylacji grawitacyjne;j.

Stropy.

Strop parteru drewniany na belkach 14x14cm i 16x16cm. Bezposrednio na
belkach ktadziona podtoga drewniana z desek grubosci 3 cm. W wiekszosci
pomieszczen podtoga przykryta wtérnie wyktadzinami PCV. Strop pietra na
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3)

belkach drewnianych szerokosci 14 cm. Wysoko$¢ belek 16-18 cm. Od
spodu strop wykonczony tynkiem wapiennym na deskowaniu petnym i
trzcinie. Podtoga pietra z desek. Ze wzgleddéw akustycznych strop posiada
wypetnienie polepa. Strop nad pietrem drewniany belkowy. W czesci
centralnej strychu belki wysokosci 18 cm i szerokosci 11 cm, Blizej szczytéw
szerokosci 7 cm. Miedzy belkami Slepy putap i wypetnienie gruzem i
igliwiem.

Wiezba dachowa krokwiowo - ptatwiowa.

Krokwie 7x14 cm w rozstawie co ok. 90 cm podparte na ptatwiach 11x11 —
12-12 c¢cm bedacych ryglem goérnym $cian wewnetrznych lub scianki
kolankowej na przygérkach (pom. 1.04, 1.08a, 1.11a, 1.14). Pokrycie z 2
warstw papy asfaltowej z posypka. Szczyty i krawedzie wykoriczone
obrébkami z blachy stalowej, pomalowane;.

Orynnowanie.

Rynny i rury spustowe stalowe ocynkowane malowane.

Stolarka okienna i drzwiowa.

Stolarka okienna skrzynkowa (polska). Zewnetrzne skrzydta otwierane badz
uchylane na zewnatrz. Wewnetrzne wszystkie byly niegdys state,
zdejmowane na okres letni, zaktadane na zimowy. Obecnie cze$¢ skrzydet
okiennych wewnetrznych nieoryginalnych wykonanych jako otwierane do
srodka z nowymi okuciami (niemozliwe byto dostosowanie skrzydet starych
— rama nie byfa dzielona na catej szerokosci okna. Stolarka okienna
malowana, w czesci z zachowanymi oryginalnymi mosieznymi i stalowymi
okuciami. Oryginalna stolarka drzwiowa drewniana w duzej czeSci
zachowana, malowana. Drzwi ptycinowe, oscieznice na petng szerokosc
Sciany 18-20 cm szerokosci z profilowanym listwowaniem szerokosci 10 cm.
Okucia w zasadzie nie zachowane z wyjgtkiem szyldéw na drzwiach
wejsciowych do pom. 0.01, 0.14, 1.09.

Okiennice.

Wszystkie okna parteru wyposazone w oryginalne okiennice drewniane
ptycinowe, w zasadzie z kompletnymi elementami okué¢ oryginalnych.
Okiennice zachowane.

Werandy.

Konstrukcja werand ze stupkow i rygli 10x10 cm.

Lukarny.

Konstrukcja lukarn taka sama jak scian parteru i pietra. Lukarny zostaty
przebudowane w okresie powojennym i ocieplone ptytami wiérowo-
cementowymi, otynkowanymi podobnie jak pozostate Sciany.

Opis robot budowlanych

a. Roboty nalezy podzieli¢ na etapy zgodnie z projektem konstrukcyjnym.

b. Wszystkie elementy zdemontowane muszg by¢ jednoznacznie opisane
w sposOb pozwalajgcy na ponowne ich zamontowanie ze wifasciwym
miejscu.
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e.

Materiaty budowlane zdemontowane nalezy przechowaé¢ do
zakonczenia budowy lub wystgpi¢ do inwestora o mozliwos¢ ich
wczesniejszego usuniecia.

O wszystkich znalezionych elementach wystroju i wyposazenia wnetrz
w trakcie prac rozbidrkowych nalezy powiadomi¢ Inwestora.

Kolejno$é wykonywania prac remontowych w kazdym etapie:

N

10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

Demontaz i zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej.
Demontaz nadbudowy i oszklenia werand.

Demontaz i zabezpieczenie piecéw kaflowych. Rozebranie
kominow.

Demontaz i zabezpieczenie schodéw na 1 pietro

Demontaz i usuniecie warstw stropu podfogi parteru w celu
odstoniecia belek konstrukcyjnych

Demontaz i usuniecie wewnetrznych warstw scian parteru w celu
odstoniecia belek konstrukcyjnych

Wykonanie inwentaryzacji odstonietej konstrukcji. Wymiana
elementéw  konstrukcyjnych pod nadzorem konstruktora,
bedacych w ztym stanie technicznym. Impregnacja catosci
odstonietego drewna.

Demontaz i usuniecie warstw stropu nad parterem wraz z podfoga
poddasza w celu odstoniecia belek konstrukcyjnych.

Demontaz i usuniecie warstw wewnetrznych $cian pietra w celu
odstoniecia belek konstrukcyjnych

Wykonanie inwentaryzacji i ekspertyzy mykologicznej odstonietej
konstrukcji. Wymiana elementéw konstrukcyjnych bedacych w
ztym stanie technicznym. Impregnacja catosci odstonietego
drewna.

Wymiana $cian podmurdwek wraz z wykonaniem nowych taw i
murowanych $cian fundamentowych. Roboty wykonaé odcinkowo
zgodnie z projektem konstrukcji. Sugerowana cegielnia -
Hofmanowska z Ostrowca.

Wykonaé termoizolacje i izolacje przeciwwilgociowg $cian
fundamentowych

Usung¢ ptyty widrowo — cementowe na elewacjach.

Wykonaé nowe warstwy stropowe po rozprowadzeniu instalacji
wewnetrznych.

Wykonaé nowe warstwy $cienne po rozprowadzeniu instalacji
wewnetrznych.

Demontaz i usuniecie warstw dachu w celu odstoniecia belek
konstrukcyjnych.  Wykonanie inwentaryzacji i ekspertyzy

mykologicznej odstonietej konstrukcji. Wymiana elementéw
konstrukcyjnych bedgcych w ztym stanie technicznym. Wykonanie
nowej konstrukcji dachu. Impregnacja catosci odstonietego
drewna.

Demontaz i ponowne wykonanie lukarn.
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18. Wymurowaé trzony kominowe jako piony instalacyjne i
wentylacyjne.

19. Wykonaé warstwy dachowe z orynnowaniem.

20. Zamontowac¢ istniejgce schody po uprzedniej renowacji.

21. Zamontowac stolarke okienng i drzwiowa.

22. Renowacja konserwatorska elewacji.

23. Roboty wykorniczeniowe w tym montaz piecow.

24. Wszystkie elementy wykonczeniowe muszg by¢ przedstawione do
akceptacji projektantowi i Inwestorowi.

Fundamenty.

Sciany fundamentowe zostana rozebrane odcinkowo i etapami ze wzgledu
na zty stan techniczny. Nastepnie odtworzone w cegle ceramicznej licowej
zgodnie z projektem konstrukcji. tawy wykonaé zgodnie z projektem
konstrukcji.

Sciany zewnetrzne parteru i pietra.

Sciany w konstrukeji szkieletowej drewnianej, stupowo-ryglowej opartej o
krawedziaki 11x11 i 6x11. Od wewnatrz nalezy usung¢ tynk wapienny na
trzcinie oraz deskowanie w celu oceny stanu drewnianych belek
konstrukcyjnych oraz usuniecia izolacji z igliwia. Po zaimpregnowaniu
pozostawionych belek i wymienieniu (wszystkie typy ztgczen ciesielskich
analogicznie do istniejacych), bedacych w ztym stanie technicznym
elementdow drewnianej konstrukcji i odeskowania zewnetrznego nalezy
zatozy¢ izolacje wiatrowg, wetne mineralng i izolacje przeciwwilgociowsa.
Nastepnie zamontowac ruszt pod ptyty karton-gips w grubosci Sciany i
zamontowac ptyty EI15 (EI30 na klatce schodowej) a nastepnie natozy¢ na
nie tynki cienkowarstwowe wapienne na siatce z domieszkg piasku lub obi¢
deskami frezowanymi szer. 13-14 cm w pom. P01 i 101 (hol i schody). Od
zewnatrz nalezy przywréci¢ pierwotnie wykonczenie deskami recznie
frezowanymi. Nalezy usung¢ utozone w latach 50. ptyty wiérowo -
cementowe typu SUPREMA grubosci 4 c¢cm. nastepnie deski oczysci€ i
zaimpregnowac¢ . Do uzupetnied nalezy uzywac¢ desek o o identycznym
wygladzie jak oryginalne.

Impregnat:

np. Boramon w ilosci 0,4 |/m2, posmarowac 3 krotnie i dodatkowo zastosowac
preparat owadobdjczy np. Hylotox w ilosci 0,3 I/m2 metodg smarowania lub
iniekc;ji.

Malowaé:

np. bejca Histolith leindlfarbe firmy Caparol. Kolor wg projektu elewacji. Nalezy
wykonaé préobke koloru do akceptacji projektanta i Inwestora.

Sciany wewnetrzne parteru i pietra.

Nalezy usungé tynk na trzcinie wraz z deskowaniem w celu odstoniecia
Scian w konstrukcji szkieletowe] drewnianej, stupowo-ryglowej opartej o
krawedziaki 11x11. Konstrukcje pozostawionych belek zaimpregnowac a
elementy w ztym stanie technicznym wymieni¢. Nastepnie zamontowad
ruszt pod ptyty karton-gips w grubosci Sciany i zamontowac ptyty EI15 (EI30
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na klatce schodowej) a nastepnie natozy¢ na nie tynki cienkowarstwowe
wapienne na siatce z domieszka piasku lub obi¢ deskami frezowanymi szer.
13-14 cm w pom. P01 101 (hol i schody).

Zalecane preparaty impregnacyjne

- produkt firmy Inco Veritas o nazwie ,IMPREX BUDOWLANY” oraz
»IMPREX BUDOWLANY 2”

lub

- firmy DEKORAL o nazwie DREWNOCHRON WIEZBA.

Proponowanym s$rodkiem owadobdjczym jest Hylotox Q firmy Altax lub
Antox Z firmy Inco Veritas.

- preparat zabezpieczajgcy ogniowo - UNIEPAL DREW AQUA 1-K

lub

Boramon w ilosci 0,4 I/m2 malowany 3 krotnie i dodatkowo zastosowac
preparat owadobdjczy np. Hylotox w ilosci 0,3 |/m2 metodg smarowania lub
iniekcji

Trzony kominowe.

Nalezy rozebraé¢ kominy dymowe murowane z cegty ceramicznej 27x13x7.
Nowe trzony kominowe wykona¢ z cegty petnej oraz z rur Spiro o $rednicy
160 i 330 mm, zgodnie z dokumentacjg rysunkowg i projektem instalacji.
Wazne jest zachowanie zewnetrznych wymiaréw zgodnych z obrysem
dzisiejszych komindéw. Trzony kominowe bedg miaty funkcje pionéw
instancyjnych oraz pionéw wentylacyjnych. Sciany pionéw otynkowac
tynkiem wapiennym o fakturze wykonczenia identycznej jak sciany. Ponad
dachem kominy wykonac¢ z cegly licdwki, zwienczy¢ czapg betonowsq,
otwartg od gory. Nie tynkowac i ,,pobieli¢” zaprawg wapienna.

Stropy.

Nalezy zerwac¢ wyktadzine PCV oraz deski podfogowe grubosci 3 cm.
Odstoni¢ strop poprzez usuniecie polepy z gruzem i igliwiem. Strop parteru
drewniany na belkach 14x14cm i 16xl16cm. Strop pietra na belkach
drewnianych szerokosci 14 cm. Wysokos$¢ belek 16-18 cm. W czesci
centralnej strychu belki wysokosci 18 cm i szerokosci 11 cm, Blizej szczytéw
szerokosci 7 cm. Nalezy dokonaé analizy stany technicznego belek oraz
desek i wymieni¢ lub wzmocni¢ elementy w ztym stanie technicznym
(zgodnie z projektem konstrukcyjnym). Wszystkie typy ztgczen ciesielskich
analogicznie do istniejgcych. Pozostate i nowo wykonane zaimpregnowad.
Nastepnie zamontowac ruszt pod ptyty karton-gips w grubosci stropu i
zamontowaé podwadjne ptyty EI15 (EI30 na klatce schodowej) a nastepnie
natozy¢ na nie tynki cienkowarstwowe wapienne na siatce z domieszka
piasku lub obi¢ deskami frezowanymi szer. 13-14 cm w pom. P01 i 101 (hol
i schody). Na belkach stropowych wykona¢ warstwy podtogowe zgodnie z
rysunkami przekrojowymi — cze$¢ architektoniczna.

Wiezba dachowa krokwiowo ptatwiowa.
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Krokwie 7x14 cm w rozstawie co ok. 90 cm podparte na ptatwiach 11x11 —
12-12 cm bedacych ryglem gérnym $cian wewnetrznych lub scianki
kolankowej na przygérkach (pom. 1.04, 1.08a, 1.11a, 1.14) przejrzec i
dokonac analizy stanu technicznego nastepnie wymieni¢ elementy w ztym
stanie technicznym. Pozostate i nowo wykonane zaimpregnowac. Pokrycie
dachu z desek i 2 warstw papy asfaltowej z posypka zerwaé. Krokiew
pokry¢ deskami impregnowanymi. Na krokwiach i pomiedzy nimi wykonac¢
warstwy dachowe zgodnie z rysunkami przekrojowymi — czesé
architektoniczna. W nowo wykonanych krokwiach widocznych poza
$cianami zewnetrznymi odtworzyé rzezbione zakonczenia zgodnie z
istniejgcymi. Wszystkie typy ztgczen ciesielskich analogicznie do
istniejgcych.

Pokrycie dachu i orynnowanie.
Dach przekry¢ blachg tytanowo — cynkowg na macie dystansowej. Rynny i
rury spustowe tytanowo — cynkowe - systemowe.

Stolarka okienna i drzwiowa.
Konserwacji podlega cata stolarka okienna i drzwiowa.

Stolarka okienna skrzynkowa typu ,polskiego”. Zewnetrzne skrzydta
otwierane badZ uchylane na zewnatrz. Wewnetrzne wszystkie state,
zdejmowane na okres letni, zaktadane na zimowy. Stolarka okienna
malowana na biato. Okucia mosiezne i stalowe czesciowo odtworzone,
niemalowane. Oryginalna stolarka drzwiowa drewniana w duzej czesci
zachowana, malowana. Drzwi ptycinowe, oscieznice na petng szerokosc
$ciany 18-20 cm szerokosci z profilowanym listwowaniem szerokosci 10 cm.
Okucia odtworzy¢ na podstawie szylddw na drzwiach wejsciowych do pom.
0.01, 0.14, 1.09.

Okiennice.

Wszystkie okna parteru wyposazone w oryginalne okiennice drewniane
ptycinowe, w zasadzie z kompletnymi elementami oryginalnych okuc.
Nalezy odtworzy¢ brakujgce elementy oraz system zamykania.

1. Stan zachowania stolarki.

Stan zachowania, uwzgledniajgc czas powstania, stolarki jest dobry.
Wiekszos¢ uszkodzen powstato w wyniku ztego uzytkowania. Czes¢ skrzydet
okiennych wewnetrznych jest nieoryginalnych wykonanych jako otwierane
do srodka z nowymi okuciami (niemozliwe byto dostosowanie skrzydet
starych). Mocno uszkodzone sg powtoki malarskie. Wystepujg wypaczenia
skrzydet spowodowane penetracjg wilgoci w wyniku niewtasciwego
zamykania  skrzydet zewnetrznych oraz wtérne przebicia dla
przeprowadzenia instalacji tv.

2. Zatozenia do prac restauratorskich

a) Najwazniejszym zatozeniem pod wzgledem ochrony wartosci
zabytkowych jest odtworzenie historycznych waloréw budynku. Powinno

Strona | 12



to nastgpi¢ miedzy innymi poprzez jak najwierniejszemu odtworzeniu
stolarki okiennej i drzwiowe;.

b) Wazne jest aby zachowaé jak najwiecej oryginalnej struktury
stolarki.
c) Elementy wymagajgce wymianie powinny by¢ wykonane na

podstawie ocalatych oryginatow.

d) Ze wzgledu na polepszenie wspdétczynnika izolacyjnosci cieplnej
nalezy zastosowac szklenie zespolone w ramach wewnetrznych okien (
4/7/4). Ramka dystansowa — biata.

3. Ramowy program prac remontowych i renowacyjnych:

a) Demontaz skrzydet drzwiowych i okiennych po ich trwatym
oznakowaniu. Prace renowacyjne wykonywa¢ w pracowni.

b) Usuniecie kitéw szklarskich, wyjecie szyb i ich oczyszczenie.

c) remont czesci konstrukcyjnych i okué (zawiasy, mechanizmy
zamykajgce itp. ).

d) usuniecie wtérnych warstw farby i lakieru z powierzchni drewna

przy wykorzystaniu srodkéw spulchniajgcych niealkaicznych. Dopuszcza sie
tez stosowanie metod termicznych.

e) kitowanie ubytkéw drewna oraz rekonstrukcja brakujgcych lub
powaznie uszkodzonych elementéw. Stosowac¢ drewno sezonowane o
wilgotnosci max. 15%. Kleié klejem do drewna na bazie dyspersji polioctanu
winylu np. Superavil.

f) impregnacja reczna pedzlem drewna (utwardzenie ostabionych
elementow drewna zywicami syntetycznymi o doswiadczalnie dobranym
stezeniu) np. Remmers lub Sadolin.

g) potozenie warstw ochronno-koloryzujgcych wodnorozcienczalnych
np. Remmers lub Tikurilla. Warstwy naktadaé dwukrotnie przestrzegajac
zapiséw kart technicznych.

h) Przeszlifowanie catych ram okiennych ( papier scierny 260)

i) Malowanie trzykrotne farbami kryjagcymi poliuretanowo -
akrylowymi

i) oczyszczenie mosieznych klamek i plakiet,

k) rekonstrukcja brakujgcych elementéw metalowych,

) przetozenie wszystkich pierwotnych elementéw metalowych

(klamki, plakiety, mechanizmy zamykajgce, ograniczniki) do czesci skrzydet
okiennych zrekonstruowanych
m) szklenie ram okiennych i drzwiowych szklem wymontowanym ze

stolarki. Skrzydta okienne nowe oszkli¢ wg wykazu stolarki. Przed
przystgpienie do renowacji wszystkich okien wykonaé jedno jako wzér
metody postepowania.

4, Okucia

a) Wszystkie elementy oku¢ po demontazu oczyscic metoda
chemiczng za pomoca spulchniacza powtok malarskich. Dopuszcza sie
czyszczenie mechaniczne wetng stalowa.
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b) Elementy stalowe malowac¢ dwukrotnie (podktad farba wierzchnia)
kolorem zgodnym z kolorem stolarki. Elementy mosiezne polerowac.
Werandy i ganki
Nalezy przywrdci¢ pierwotng forme i wyglad werand poprzez likwidacje
nadbudowy i przeszklenia. Powstang dwie otwarte werandy z balkonami
nad nimi. Konstrukcja werand ze stupkéw i rygli 10x10 cm. Nalezy
bezwzglednie zachowac istniejgce deski ozdobne balustrad. Pierwotnie na
tarasach byly zamontowane elementy dekoracyjne w naroznikach belek
konstrukcyjnych, nalezy je odtworzy¢ jezeli nie zachowaty sie pod
warstwami pozniejszych nawarstwiend. Tralki odtwarzanego ganka
ogrodowego wykonac przyjmujac za wzor tralki klatki schodowej.
Lukarny.
W lukarnach nalezy rozebraé elementy dobudowane i wykonaé¢ nowe w
konstrukcji drewnianej zgodnie z dokumentacjg. Sciany zewnetrzne
wylozy¢ deskami identycznymi jak elewacyjne. Sciany od wewnatrz
wykona¢ jak Sciany catego budynku.
Piece
Piece po rekonstrukcji majg mie¢ charakter dekoracyjny. Po wykonaniu pod
konstrukcji z cegty petnej posadowionej na ptycie podtogowej i przekrytej
ptytg zelbetowg nalezy przyklei¢c do niej kafle za pomocg kleju
montazowego. Kafle nalezy wykona¢ w kolorystce nasladujgcej kolorystyke
pieca w pomieszczeniu 0.10. Drzwiczki nalezy wykonac jako kopie zeliwne
wg pieca z pomieszczenia 0.10. Za piecami nalezy wykona¢ atrape rury
imitujgcej podfaczenia do komina.

Arch. Jerzy Bogustawski
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B. Czes¢ rysunkowa:

A 201
A 202
A 203
A 204
A 205
A 206
A 207
A 301
A 302
A 303
A 401
A 402
A 403
A 404
A 501
A 502
A 601
A 602
A 603
A 604
A 605
A 606
A 607
A 608
A 609
A 610
A 611
A 612
A701

Rzut fundamentow
Rzut parteru

Rzut pietra

Rzut wiezby

Rzut dachu

skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50

Uktad podtdg, kolorystyka, schemat mebli - parter skala 1:50
Uktad podtég, kolorystyka, schemat mebli - parter skala 1:50

Przekréj A-A

Przekroéj B-B

Przekréj C-C

Elewacja potudniowa

Elewacja pétnocna

Elewacja zachodnia

Elewacja wschodnia

Wykaz okien

Wykaz drzwi

Okno 01 / widoki od zewnatrz /
Okno 02 / widoki od wewnatrz /
Detal D1, D2

Detal D3

Detal D4

Piec kaflowy w pomieszczeniu 0.6 / 0.7
Piec kaflowy w pomieszczeniu 0.10
Piec kaflowy w pomieszczeniu 0.14 / 0.16
Piec kaflowy w pomieszczeniu 0.5
Piec kaflowy w pomieszczeniu 1.03
Piec kaflowy w pomieszczeniu 1.15
Detal posadowienia pieca

Budynki gospodarcze 1,2

skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:10
skala 1:10
skala 1:10
skala 1:10
skala 1:10
skala 1:10
skala 1:10
skala 1:10
skala 1:10
skala 1:10
skala 1:10
skala 1:10
skala 1:50

Arch. Jerzy Bogustawski
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