D-08.05.01
Scieki z prefabrykowanych elementéw betonowych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robot zwiazanych z wykonaniem $ciekoéw, przy realizacji zadania: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr

0329T w miejscowosci Brzechow”.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji roboét

wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

— Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych
z wykonaniem $cieku przykrawegznikowego z 3 rzedow kostki granitowej na zaprawie
cementowo-piaskowej 1:3, na tawie betonowe;.

1.4. Okres$lenia podstawowe

1.4.1. Sciek przykraweznikowy - element konstrukcji jezdni stuzacy do odprowadzenia wod

opadowych z nawierzchni jezdni i chodnikow do projektowanych odbiornikow (np. kanalizacji

deszczowej).

1.4.2. Sciek terenowy - element zlokalizowany poza jezdnia lub chodnikiem stuzacy do

odprowadzenia wéd opadowych z nawierzchni jezdni, chodnikéw oraz przylegtego terenu do

odbiornikow sztucznych lub naturalnych.

1.4.3. Pozostate okreSlenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi

normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne™ pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-
00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt. 2.

2.2. Beton na lawe

Beton na tawg pod $ciek powinien by¢ klasy B15 (C12/15) i odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206-1.
2.3. Kruszywo do betonu

Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12620.

2.4. Cement

Cement do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim, odpowiadajacym wymaganiom PN-EN
197-1.

Cement do zaprawy cementowej i na podsypke cementowo-piaskowa powinien by¢ klasy 32,5.
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

2.5. Woda

Nalezy stosowa¢ wodg pitna wodociagowa. Woda ta nie wymaga badan.

Dopuszcza si¢ uzycie naturalnej wody powierzchniowej 1 ze zrodet podziemnych, jezeli spemia
wymagania PN-EN 1008:2004.

2.6. Piasek

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13242.

Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 131309.



2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 14188-1.

2.8. Betonowa kostka brukowa

2.8.1. Rodzaj betonowej kostki brukowej

Nalezy stosowaé kostke o parametrach podanych w SST D-08.02.02. Nawierzchnia z betonowej
kostki brukowej.

2.8.2.  Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Wymagania stawiane kostka betonowym powinny by¢ zgodne z pkt. 2. SST D-08.02.02.
Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej.

2.8.3. Skladowanie kostek

Kostke zaleca si¢ pakowac na paletach. Palety z kostka moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni,
przy czym podioze powinno by¢ wyroéwnane i odwodnione.

2.9. Prefabrykowane elementy betonowe $cieku

Prefabrykowane elementy betonowe stosowane do wykonania $ciekow, powinny odpowiadad
wymaganiom PN-En 13369.

Do wykonania prefabrykatow nalezy stosowac beton wg PN-EN 206-1 klasy C 25/30 (B30).
Nasiakliwo$¢ prefabrykatow nie powinna przekracza¢ 5% wg PN-EN 206-1:2003.

Mrozoodpornos¢ przy stopniu mrozoodpornosci F150 zgodnie z norma PN-EN 206-1:2003.
Scieralnos¢ na tarczy Boehmego nie powinna przekracza¢ 3,5mm.

Powierzchnia prefabrykatow powinna by¢ bez rys, pekniec i ubytkow betonu, o fakturze zatartej.
Krawedzie elementow powinny by¢ rowne i proste. Wklesto$¢ lub wypuktos¢ powierzchni elementow
nie powinna przekracza¢ 3mm.

Dopuszczalne odchytki wymiarow prefabrykatow:

- nadlugosci: £ 10mm,

- na wysokosci i szeroko$ci: £ 3mm.

Prefabrykaty betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania, na podtozu utwardzonym
i dobrze odwodnionym.

2.10. Materialy na lawy zwirowe

Do wykonania taw nalezy stosowa¢ zwir odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 13242.

2.11. Podsypka cementowo - piaskowa

Na podsypke cementowo-piaskowa w stosunku 1:4 — piasek naturalny spetiajacy wymagania wg PN-
En -13242, cement powszechnego uzytku klasy 32,5 wg PN-EN 197-1:2002 oraz wod¢ wg PN-EN
1008:2004 (bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé¢ wodg wodociagowa pitna).

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu, z zastosowaniem:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratorow ptytowych, ubijakow recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt. 4.
4.2. Transport materialow

4.2.1. Transport elementéw prefabrykowanych

Transport prefabrykatow powinien odbywac si¢ wg BN-80/6775-03/0l, transport cementu wg BN-
88/6731-08.



4.2.2. Transport kruszywa
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt. 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do wykonania $cieku nalezy wytyczy¢ o$ $cieku zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.

5.3. Wykonanie koryta pod lawy

Koryto pod fawy nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zaggszczenia dna wykonanego koryta pod tawg powinien wynosi¢, co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

5.4. Wykonanie law

Wykonanie faw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.

5.4.1. Lawa betonowa

Lawy betonowe zwykle w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy gruntach sypkich
nalezy stosowac szalowanie.

Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by¢ wyrownywany warstwami. Betonowanie taw nalezy
wykonywaé zgodnie z wymaganiami normowymi, przy czym nalezy stosowa¢ co 50m szczeliny
dylatacyjne wypetnione bitumiczna masa zalewowa.

Szczeliny nalezy starannie oczys$ci¢ na pelna wysoko$¢ lawy i osuszy¢ przed zalaniem ich bitumiczna
masa zalewowa. Przed zalaniem nalezy podgrza¢ mas¢ zalewowa do temperatury 150 - 170° C.

5.4.2. Lawa zwirowa

Lawy o wysokosci 15cm nalezy wykonywa¢ dwuwarstwowo, starannie zaggszczajac poszczeg6lne
warstwy.

5.5. Wykonanie $cieku z prefabrykatow

Ustawienie prefabrykatow na tawie powinno by¢ wykonane na podsypce cementowo-piaskowej
0 grubosci 5¢cm. Ustawianie prefabrykatow powinno by¢ zgodne z projektowana niweleta dna $cieku.
Spoiny elementéw prefabrykowanych nie powinny przekracza¢ szeroko$ci lcm. Spoiny
prefabrykatow ukladanych na tawie betonowej nalezy wypeli¢ zaprawa cementowo-piaskowa,
przygotowana w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczys$ci¢ i zmy¢ woda. Prefabrykaty
ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i 0 spoinach zalanych zaprawa, powinny mie¢ co 50m
spoiny wypelnione bitumiczna masa zalewowa nad szczeling dylatacyjna tawy betonowe;.

5.6. Wykonanie $cieku z kostek betonowych

Ustawienie kostek brukowych betonowych na tawie betonowej powinno by¢ wykonane na podsypce
cementowo-piaskowej o grubosci 5 cm po zaggszczeniu. Ustawianie kostek powinno by¢ zgodne
z projektowana niweleta dna $cieku.

Spoiny kostek nie powinny przekracza¢ szerokosci 0,5cm.

Spoiny kostek uktadanych na tawie betonowej nalezy wypelni¢ zaprawa cementowo-piaskowa,
przygotowana w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci roboét
Ogolne zasady kontroli jakoséci robét podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne” pkt. 6.



6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow przeznaczonych
do wykonania $cieku i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

Badania materialéw stosowanych do wykonania $cieku z prefabrykatow powinny obejmowac
wszystkie wlasciwosci, ktore zostaty okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow
w pkt. 2.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Zakres badan

W czasie robot zwiazanych z wykonaniem $cieku z prefabrykatow nalezy sprawdzac:

wykop pod tawe,
gotowa lawe,
wykonanie $cieku.

6.3.2. Wykop pod lawe

Nalezy sprawdzac¢, czy wymiary wykopu sa zgodne z Dokumentacja Projektowa oraz zaggszczenie
podtoza na dnie wykopu.

Tolerancja dla szeroko$ci wykopu wynosi = 2cm. Zageszcezenie podtoza powinno by¢ zgodne z p. 5.3.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania lawy

Przy wykonywaniu tawy, badaniu podlegaja:

a)

b)

c)

linia tawy w planie, ktéra moze si¢ r6zni¢ od projektowanego kierunku o + 2cm na kazde 100m

fawy,

niweleta gornej powierzchni tawy, ktéra moze sig rézni¢ od niwelety projektowanej o + 1cm na

kazde 100m lawy,

wymiary i rowno$¢ tawy, sprawdzane w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100m

fawy, przy czym dopuszczalne tolerancje wynosza dla:

- wysokosci (grubosci) tawy = 10% wysokosci projektowane;,

- szerokos$ci gérnej powierzchni tawy £+ 10% szerokosci projektowane;,

- réwnosci gornej powierzchni tawy lem prze§witu pomigdzy powierzchnig tawy a przytozona
czterometrowq lata.

6.3.4. Sprawdzenie wykonania $cieku
Przy wykonaniu $cieku, badaniu podlegaja:

a)

b)

c)

d)

niweleta $Scieku, ktéora moze rozni¢ si¢ od niwelety projektowanej o £ lcm na kazde 100m
wykonanego $cieku,

réowno$¢ podtuzna $cieku, sprawdzana w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100m
dhugosci, ktora moze wykazywac przeswit nie wigkszy niz 0,8cm pomigdzy powierzchnia $cieku a
lata czterometrows,

wypetnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, sprawdzane na kazdych 10metrach wykonanego
scieku, przy czym wymagane jest catkowite wypetienie badanej spoiny,

grubo$¢ podsypki, sprawdzana co 100 m, ktéra moze si¢ r6zni¢ od grubosci projektowanej
o xlcm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego $cieku z elementow prefabrykowanych.



8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt. 8. Roboty
uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- wykop pod tawe,

- wykonana tawa,

- wykonana podsypka.

8.3. Zasady postepowania w przypadku wystgpienia wad i usterek

W przypadku wystapienia wad i usterek Wykonawca zobowiazany jest do ich usunigcia na wilasny
koszt. Odbior jest mozliwy po spelnieniu wymagan okreslonych w punkcie 6. SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosSci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne"
pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m $cieku obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatow,

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikdw produkcji,

- przygotowanie materiatow,

- wykonanie wykopu pod tawy,

- wykonanie tawy,

- wykonanie podsypki,

- ulozenie $cieku z wypelnieniem spoin,

- zasypanie zewngtrznej $ciany prefabrykatu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

- wszystkie inne czynnosci nieujgte a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-EN 206-1:2003 Beton -- Cz¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢

PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwiazanych materiatéw stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 197-1 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnos$ci.

PN-EN 1008:2004
BN-88/6731-08
PN-EN 14188-1
PN-EN 13369

Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw
Cement. Transport i przechowywanie
Wypehiacze zlaczy i zalewy

Wsp6Ine wymagania dla prefabrykatéw z betonu

BN-64/8845-02
PN-EN 206-1:2003
PN-EN 12620:2003
PN-EN 1008:2004

Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru

Beton Czg$¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodnos¢é.

Kruszywa do betonu.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej procesOw
produkcji betonu.



PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

10.2. Inne dokumenty
Katalog szczegotow drogowych ulic, placow 1 parkéw miejskich, Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego, Warszawa 1987.

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979.
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