D - 06.01.01
UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWOW | SCIEKOW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwiazanych z przeciwerozyjnym umocnieniem powierzchniowym skarp i rowdw dla zadania:
»Przebudowa drogi powiatowej nr 0329T w miejscowosci Brzechow”.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych
z trwatym powierzchniowym umocnieniem skarp i rowdw nastgpujacymi sposobami:
zastosowaniem elementow prefabrykowanych.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowéw i §ciekOw objetymi niniejsza SST

sa:

- ziemia urodzajna,

- nasiona traw oraz roslin motylkowatych,
- kruszywo,

- elementy prefabrykowane,

Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% cze$ci organicznych. Ziemia urodzajna
powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wigkszych od Scm oraz wolna od zanieczyszczen
obcych.

W przypadkach watpliwych Inzynier moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze
ziemia urodzajna odpowiada nastgpujacym kryteriom:
optymalny sktad granulometryczny:
frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,
zawarto$¢ fosforu (P205) > 20 mg/m2,
zawartos¢ potasu (K20) > 30 mg/m2,
kwasowos¢ pH >5,5.

Nasiona traw

Wybér gatunkow traw nalezy dostosowac do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca
si¢ stosowa¢ mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajace wymagania PN-B-
12074:1998 [4].

Kruszywo

Zwir i mieszanka powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13043 [2].

Piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13043 [3].
Elementy prefabrykowane

Wytrzymatosé, ksztatt i wymiary elementéw powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
i SST.

3. SPRZET
Wykonawca przystepujacy do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego powinien
wykazac¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nast¢pujacego sprzetu:
- rowniarek,
- ew. walcow gladkich, zebrowanych lub ryflowanych,
- ubijakow o recznym prowadzeniu,



- wibratoréw samobieznych,

- plyt ubijajacych,

- ew. sprzetu do podwieszania i podciggania,

- cysterny z woda pod ci$nieniem (do zraszania) oraz wezy do podlewania (miejsc niedostgpnych).

4. TRANSPORT
Transport nasion traw

Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu w  warunkach
zabezpieczajacych je przed zawilgoceniem.
Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.
Transport elementow prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami.

Do transportu mozna przekazac elementy, w ktorych beton osiagnal wytrzymatos¢ co najmniej
0,75 RG.

5. WYKONANIE ROBOT
Humusowanie

Humusowanie powinno by¢ wykonywane od gornej krawedzi skarpy do jej dolnej krawedzi.
Warstwa ziemi urodzajnej powinna siggaé poza gorng krawedz skarpy i poza podndze skarpy nasypu
od 15 do 25cm.

Grubos$¢ pokrycia ziemia urodzajna powinna wynosi¢ zgodnie z dokumentacja projektowa po
moletowaniu i zaggszczeniu, w zalezno$ci od gruntu wystepujacego na powierzchni skarpy.

W celu lepszego powiazania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni skarpy
nalezy wykonywa¢ rowki poziome lub pod katem 30° do 45° o glebokosci od 3 do Scm, w odstgpach
co 0,5 do 1,0m. Utozong warstwe ziemi urodzajnej nalezy zagrabi¢ (pobronowac) i lekko zagesci¢
przez ubicie rgczne lub mechaniczne.

Umocnienie skarp przez obsianie traw3 i ros$linami motylkowatymi

Proces umocnienia powierzchni skarp i rowow poprzez obsianie nasionami traw i roslin
motylkowatych polega na:
wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnej przez:
humusowanie (patrz pkt 5.2), lub,
wymieszanie gruntu skarpy z naniesionymi osadami $ciekowymi za pomoca osprzetu
agrouprawowego, aby uzyska¢ zawarto$¢ czesci organicznych warstwy co najmniej 1%,
obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw, roslin motylkowatych i bylin w ilo$ci
od 18 g/m2 do 30 g/m2, dobranych odpowiednio do warunkoéw siedliskowych (rodzaju podioza,
wystawy oraz pochylenia skarp),
naniesieniu na obsiana powierzchni¢ tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej (patrz pkt 5.4) metoda
mulczowania lub hydromulczowania.

W okresach posusznych nalezy systematycznie zrasza¢ woda obsiane powierzchnie.

5.7. Ukladanie elementow prefabrykowanych

Elementami prefabrykowanymi stosowanymi dla umocnienia i rowow sa:
plyty betonowe azurowe — wg dokumentacji projektowe;j.
kryta zelbetowe- wg dokumentacji projektowej.

Podloze, na ktérym uktadane beda elementy prefabrykowane, powinno by¢ zaggszczone do
wskaznika Is = 1,0. Na przygotowanym podlozu nalezy utozy¢ podsypke piaskowa 1 zaggsci¢ do
wskaznika Is = 1,0. Elementy prefabrykowane nalezy uktada¢ z zachowaniem spadku podiuznego i
rzednych $cieku zgodnie z dokumentacja projektowa lub SST.



Styki koryt nalezy uszczelni¢ zaprawa cementowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jako$ci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robét i ich zgodnosci z SST, oraz na
sprawdzeniu daty wazno$ci $wiadectwa warto$ci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

Po wzejsciu roslin, taczna powierzchnia nie poro$nigtych miejsc nie powinna by¢ wigksza niz
2% powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie
powinien przekraczaé 0,2m’. Na zaro$nigtej powierzchni nie moga wystepowaé wyztobienia erozyjne
ani lokalne zsuwy.
Kontrola jako$ci umocnien elementami prefabrykowanymi

Kontrola polega na sprawdzeniu:
wskaznika zageszczenia gruntu w korycie - zgodnego z pktem 5,
szerokos$ci dna koryta - dopuszczalna odchytka + 2cm,
odchylenia linii §cieku w planie od linii projektowanej - na 100 m dopuszczalne + 1cm,
réwnosci gornej powierzchni $cieku - na 100m dopuszczalny przeswit mierzony tata 2m - 1cm.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest:
m2 (metr kwadratowy) utozonego umocnienia dna i skarp rowu z elementow prefabrykowanych.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m? umocnienia skarp i row6w przez humusowanie, obsianie obejmuje:

roboty pomiarowe i przygotowawcze,

dostarczenie 1 wbudowanie materiatow,

uporzadkowanie terenu,

przeprowadzenie badan i pomiardw wymaganych w specyfikacji technicznej.
Cena 1m utozonego $cieku z elementow prefabrykowanych obejmuje:

roboty pomiarowe i przygotowawcze,

ew. wykonanie koryta,

dostarczenie 1 wbudowanie materialow,

utozenie prefabrykatow,

uporzadkowanie terenu,

przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1.PN-B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec

2.PN-EN 13043 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do
nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

3. PN-EN 13043 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do

nawierzchni drogowych. Piasek
4. PN-B-12074 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i



zadarnianie powierzchni biowtdkning. Wymagania i
badania przy odbiorze

5. PN-B-12099 Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i
metody badan
8. PN-EN 906 Wyroby powroznicze. Sznurek polipropylenowy do
maszyn rolniczych
10. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania
11. PN-S-96035 Drogi samochodowe. Popioty lotne
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

13. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drog, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Krawegzniki i obrzeza chodnikowe

10.2. Inne materialty

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979.

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt
60, IBDiIM, Warszawa, 1999.



