D-06.02.01
Przepusty z rur pod zjazdami

1. WSTEP

1. 1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwiazanych z wykonywaniem przepustow rurowych zelbetowych dla
zadania: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 0329T w miejscowosci Brzechow”.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji roboét
wymienionych wp. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych
z wykonywaniem przepustow rurowych zelbetowych o $rednicy 60cm.

1.4. Okres$lenia podstawowe

1.4.1. Przepust — obiekt wybudowany w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy do
przeptywu matych ciekéw wodnych pod nasypem korpusu drogowego lub stuzacy do ruchu kotowego
| pieszego.

1.4.2. Przepust rurowy — przepust, ktorego konstrukcja no$na wykonana jest z rur.

1.4.3. Przepust pod zjazdem — przepust (zwykle rurowy) pod urzadzonym miejscem dostgpu do drogi
(zjazdem), uzgodnionym z zarzadzajacym droga.

1.4.4. Polietylen HDPE — wysokoudarowa odmiana polietylenu wysokiej gestosci, charakteryzujaca
si¢ dobra odpornos$cia na dziatanie roztworu soli 1 olejoéw mineralnych oraz ograniczona odpornoscia
na benzyng.

1.4.5. Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowanych — przepust rurowy z polietylenu HDPE,
ktorego zewngtrzna powierzchnia rur jest uksztattowana w formie spiralnego karbu o wielkosci i
skoku zwoju dostosowanego do $rednicy rury.

1.4.6. Ztaczka do rur — element stuzacy do potaczenia dwdch odcinkow rur, przy montazu przepustu.
1.4.7. Element zaciskowy — opaska zaciskowa lub $ruba zaciskajaca ztaczke, przy laczeniu dwoch
odcinkow rur.

1.4.8. Pozostate okre§lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Materialy do wykonania robot
2.2.1. Zgodnos¢ materiatdow z dokumentacja projektowa i aprobata techniczna
Materialy do wykonania robdt powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST
oraz aprobata techniczna IBDiM.
2.2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustow z typowych prefabrykowanych rur
betonowych, objetych niniejsza specyfikacija, sa:
- prefabrykaty rurowe,
- prefabrykaty $cianek czotowych
- mieszanka pod taw¢ fundamentowa,



- materiaty izolacyjne,
- zaprawa cementowa.

Prefabrykaty rurowe
Ksztatt i wymiary prefabrykatow powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Odchytki
wymiarow prefabrykatéw powinny odpowiada¢ PN-EN 991:1999.
Powierzchnie elementow powinny by¢ gladkie, bez pegknig¢ i rys. Dopuszcza si¢ drobne pory jako
pozostalosci po pecherzykach powietrza i wodzie, ktorych gtebokos¢ nie przekracza Smm.
Prefabrykaty rurowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy co najmniej B-30.
Sktadowanie prefabrykatow powinno odbywa¢ si¢ na wyr6wnanym, utwardzonym i odwodnionym
podtozu.
Mieszanka kruszywa
Mieszanka do wykonania tawy fundamentowej powinna speilnia¢ wymagania dokumentacji
projektowej.
Materialy izolacyjne
Do wykonania izolacji przepustow i $cianek czolowych mozna stosowac:
emulsje kationowa, wg BN-68/6753-04 lub aprobaty technicznej,
roztwor asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24620,
lepik asfaltowy na goraco bez wypeliacza wg PN-C-96177
pape asfaltowa wg BN-79/6751-01 i BN-88/6751-03 lub aprobaty technicznej,
wszelkie inne materialy izolacyjne sprawdzone doswiadczalnie i posiadajace aprobat¢ techniczna - za
zgoda Inzyniera.
Zaprawa cementowa
Stosowana zaprawa cementowa powinna by¢ marki nie nizszej niz M 12.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia

korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robot, jak np.:

— koparka chwytakowa na podwoziu gasienicowym o pojemnosci tyzki 0,4m3,

— ubijakiem spalinowym, ptyta wibracyjna, walcem lub innym sprzg¢tem zaggszczajacym,

— sprzetem transportowym,

— sprzetem do rozladunku rur, jak lekkim sprzetem dzwigowym, wozkami widtowymi (roztadunek
moze tez by¢ wykonywany recznie).

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach

producentow lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport materialow

Transport samochodami skrzyniowymi z wlasciwym zabezpieczeniem prefabrykatow przed
uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Og6lne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze



Przed przystapieniem do robodt nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan
InZyniera:
— ustali¢ lokalizacjg robot,
— przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbgdne do szczegdlowego wytyczenia robot
oraz ustalenia danych wysoko$ciowych,

— usuna¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy drog, ogrodzen itd.,
— ew. odwodni¢ teren budowy w zakresie uzgodnionym z Inzynierem.
5.3. Wykonanie wykopow
Wykonanie wykopow pod lawg i1 ewentualne inne elementy robot powinno by¢ zgodne
z dokumentacja projektowa. Dobdr sprzetu i metody wykonania nalezy dostosowa¢ do rodzajow
gruntu, objetosci robot 1 odlegtosci transportu.
Wykonanie wykopdéw powinno odpowiada¢ wymaganiom okres§lonym w SST D-02.00.00.
Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane z doktadno$cia co najmniej + 2 cm.
Wykop nalezy wykona¢ w takim okresie, aby po jego zakonczeniu mozna bylo przystapi¢ do
wykonywania przepustu.
5.4. Lawa pod przepustem
Rury przepustu powinny by¢ uktadane na zaggszczonej tawie zwirowej o grubosci sredniej 20cm, bez
zanieczyszczen.
Lawe nalezy zagesci¢ do 0,98 Proctora normalnego. Gérna jej warstwa o grubosci rownej wysokosci
karbu powinna by¢ luzna, aby karby rury mogly swobodnie si¢ w niej zaglebic.
Dopuszczalne odchytki dla taw fundamentowych przepustu wynosza:
— dla wymiaréw w planie £+ 5cm,
— dla rzednych wierzchu fawy + 2cm.
5.5. Ukladanie prefabrykatow rurowych

Uktadanie rur betonowych lub zelbetowych nalezy wykona¢ wg BN-74/9191-01. Styki rur nalezy
wypehi¢ zaprawa cementowa wg 1 uszczelni¢ materiatem zaakceptowanym przez Inzyniera.
5.6. Scianki czolowe
Prefabrykaty §cianek czotowych nalezy ustawia¢ w uprzednio przygotowanym wykopie polaczenie
scianki ze skrajnymi rurami przepustu zaspoinowaé zaprawa.

Powierzchnie elementow betonowych, ktéore po zasypaniu znajda si¢ pod ziemia, nalezy
zagruntowac przez:
- dwukrotne smarowanie betonu emulsja kationowa w przypadku powierzchni wilgotnych,
- smarowanie roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych,
- lub innymi metodami zaakceptowanymi przez Inzyniera.
5.7. Zasypka przepustéw rurowych

Zasypke (mieszanka, piasek, grunt rodzimy) nalezy uklada¢ jednoczesnie z obu stron przepustu,
warstwami o jednakowej grubo$ci z jednoczesnym zageszczaniem. Wilgotno$¢ zasypki w czasie
zaggszczania powinna odpowiadaé¢ wilgotnosci optymalnej wg normalnej proby Proctora, metoda I
wg PN-B-04481 z tolerancja -20%, +10%.

Wskaznik zaggszczenia poszczegdlnych warstw powinien by¢ zgodny z dokumentacija projektowa
i specyfikacja.
5.8. Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu
Kamien tamany do umocnienia wlotow i wylotow przepustow powinna odpowiada¢ wymaganiom
SST D-06.01.01, a sposéb wykonania umocnienia powinien by¢ zgodny z ustaleniami SST D-
06.01.01. Brukowiec nalezy roztozy¢ na zaprawie cementowej zgodnie z Dokumentacja projektowa.

5.9. Roboty wykonczeniowe
Do robét wykonczeniowych naleza prace zwiazane z dostosowaniem wykonanych robot do
istniejacych warunkéw terenowych, takie jak:



— odtworzenie przeszkdd czasowo usunigtych, np. parkandow, ogrodzen nawierzchni, chodnikow,
kraweznikow itp.,

— niezbgdne uzupetnienia zniszczonej w czasie robot roslinnosci, tj. zatrawienia, krzewow,

— roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnos$ci, deklaracje zgodnosci, ew. badania
materiatdw wykonane przez dostawcow itp.),

— ew. wykona¢ wlasne badania wlasciwos$ci materialow przeznaczonych do wykonania robot,
okreslone w pkcie 2,

— sprawdzi¢ cechy zewngtrzne gotowych materialow z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow, ktore nalezy wykona¢ w czasie robot podaje tablica 1.

Tablica 1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

Lp. | Wyszczegolnienie robot Czgstotliwosé Wartosci dopuszczalne
badan

1 Lokalizacja 1 zgodno$¢ granic terenu |l raz W(g pktu 5 i dokumentacji
robot z dokumentacja projektowa projektowej

2 Wykonanie wykopow Biezaco W(g pktu 5

3 Wykonanie fundamentu (fawy) przepustu | Biezaco W(g pktu 5

4 UtozZenie rur przepustu na tawie Biezaco W(g pktu 5

5 Zasypka przepustu Biezaco W(g pktu 5

6 Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie | Biezaco W(g pktu 5
przepustu

7 Wykonanie rob6t wykonczeniowych Ocena ciagla Wg pktu 5

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Og0lne zasady obmiaru robot

Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) kompletnego wykonania przepustu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonanie wykopu,




— wykonanie tawy fundamentowe;.

8.3. Zasady postepowania w przypadku wystapienia wad i usterek

W przypadku wystapienia wad i usterek Wykonawca zobowiazany jest do ich usunigcia na wilasny
koszt. Odbior jest mozliwy po spetnieniu wymagan okreslonych w punkcie 6. SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”

pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kompletnego przepustu obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— przygotowanie podtoza,

— zakup, dostarczenie materiatow i sprzetu,

— wykonanie przepustu z wykopem, lawa, ulozeniem rur, zasypka, umocnieniem skarp wedlug
wymagan Dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

— przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprzetu,

— wszystkie inne czynno$ci nieujgte a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek i gruntu

2. PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
I mieszanka
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