OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu pn.Budowa chodnika dla pieszych wzdiu
drogi powiatowej Nr 0286T (dziatka drogowa nr ew. 9) w miejscowdci Bugaj -
gmina Strawczyn.

1. Podstawa opracowania:

- zlecenie Urzdu Gminy Strawczynie,

- rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych jakiowinny odpowiada
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43raal14.05.1999 r. poz. 430),

- mapa sytuacyjno-wysokoiowa w skali 1:500,
- pomiary i wizja w terenie,
- ustalenia z PZD w Kielcach.

2. Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techaigm budow chodnika dla
pieszych wzdta drogi powiatowej Nr 0286 w miejscowm Bugaj na terenie gminy
Strawczyn.

Zakres opracowania obejmuje:

- ustawienie krawznika betonowego 20x30 cm na tawie betonowej,

- budowe nowej konstrukciji jezdni od strony chodnika dlagaych,

- budowe chodnika o szerokeai 1,50 m z kostki betonowej gr. 8 cm,

- ustawienie obrzs betonowych 20x6 cm.

- budowa studzienedciekowych wraz z przykanalikami pod degg

- umocnienie kruszywem pobocza drogi powiatowef astniepcych zjazdow,
- wymiana uszkodzonych rur w przepustach pod igicyeni zjazdami.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu:

Droga powiatowaNr 0286T Porzecze — Bugaj:

- klasa drogi -,Z" ,

- predkos¢ projektowaV=50 km/h,

- NGSNOSCE - 8 t/0S.

Na odcinku gdzie planowana jest budowa chodnika pisgzych w miejscowiai
Bugaj droga powiatowa posiada przekrdj szlakowgzzpia bitumicza o szerokéci

5,5 m, poboczami ziemnymi o szer. ok. 1,0 m i otmnstymi rowami przydranymi o
gtebokasci ok. 0,7 m.

Pod drog zlokalizowane g dwa przepusty érednicy 80 cm przeprowadaag wody
opadowe z zachodniej strony drogi na wschgenkierunku rzeki Bobrzy.

Istniegce zjazdy do gospodarstw i na pola z przepustam betonowych @érednicy
50 cm i prefabrykowanymi murkami czotowymi.



W dzialce drogowej, za rowem przy ogrodzeniach dujaj s¢ doziemny kabel
telekomunikacyjnyswiattowodowy.

W pieciu miejscach poprzecznie pod dgadokalizowane & przylagcza wodocigowe.

4. Projektowany stan zagospodarowania terenu:

Od strony chodnika dla pieszych przewidziano sadwonstrukcg jezdni, aby jej
szeroké¢ wynosita 6,0 m (w nawkaniu do ja wczeniej wybudowanego chodnika
dla pieszych wraz z poszerzeniem jezni).

Chodnik dla pieszych o szerckn 1,5m zostanie wybudowany w odlegto0,7 m od
kraweznika typu cezkiego.

Pochylenie poprzeczne chodnika 2% w kierunku jeddogi powiatowe;.

Konstrukcja chodnika dla pieszych

- kostka betonowa wibroprasowana — gr. 8 cm,

- podsypka z kruszywa 0-4 mm — gr. 5 cm,

- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie —rh5 c

- piasek stabilizowany cementem RM=1,5 MPa — 15(cazjazdach -20 cm).

Kraweznik betonowy 20x30 cm na tawie betonowej z oporbetgn C12/15).

Obrzeza betonowe 6x20 cm na tawie betonowej z oporeno(b€tl2/C15).

Konstrukcja jezdni od strony chodnika dla pieszych

- warstwascieralna z betonu asfaltowego — gr. 4 cm

- siatka typu AR-1

- warstwa wazaca z betonu asfaltowego — 6 cm

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanidfi&l,5 mm) — gr. 20 cm
- warstwa piasku stabilizowanego cementem RM=1,aMRBr. 15 cm

5. Zestawienie powierzchni:

powierzchnia chodnika dla pieszych z kostki betogjow 1022,0m?
powierzchnia zjazdéw z kostki betonowep20 nm?

powierzchnia zjazdéw umocnionych kruszywers50 m?
powierzchnia pobocza umocnionego kruszywed2 m?

powierzchnia poszerzenia jezdni bitumiczn&83m?

6. Stan prawny:

Dziatka drogowa nr ew.90 w miejscowdci Bugaj jest wlasnécia Powiatu
Kieleckiego, w zargdzie Powiatowego Zagdu Drog w Kielcach.



7. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu:

Na podstawie wykonanych odkrywek prgg grug nosnosci podiaza jako G2.
Warunki gruntowe proste. Kategoria geotechniczrstata okrélona jako pierwsza.

8. Odwodnienie:

Istniefgce przepusty pod droga powiatpwozostaj bez zmian. Chodnik dla pieszych
zostanie wybudowany w miejscu istnieggo rowu po wschodniej stronie drogi
powiatowej. Wody opadowe z potowy jezdni oraz chkdndla pieszych, poprzez
studzienkisciekowe oraz przykanaliki pod jezdnzostam odprowadzone do rowu
przydraznego po stronie zachodniej.

9. Zjazdy:

Zjazdy przez chodnik o szerdda 5,0 m ze skosami 1:1 z kostki betonowej gr. 8 cm
Natomiast po przeciwnej stronie istnieg zjazdy do gospodarstw i na pola zostan
umocnione kruszywem kamiennym stabilizowanym mezare. Uszkodzone rury
przepustow pod zjazdami zosgamymienione.

10.Infrastruktura techniczna niezwiazana z drog:

W dziatce drogowej na catej diugn odcinka drogi, za rowem przy ogrodzeniach
zlokalizowany jest kabel telekomunikacyjnywiattowodowy. Kabel znajdzie i
czesciowo pod projektowanym chodnikiem, ktory wységmwo bedzie powyej
istniejgcego terenu, a we nie pdzie to kolidowato z istniggym doziemnym kablem
teletechnicznym.

W pigciu miejscach poprzecznie pod dgadokalizowane g przylagcza wodocigowe.

11.Informacje o wpisie do rejestru zabytkow:

W zasegu terenu olgitego planowa# inwestycp nie wystpuja obiekty stanowjce
dobra kultury w zrozumieniu ustawy z dnia 23 li@@03 r. o ochronie zabytkow i
opiece nad nimi.

12.Informacje o wptywie eksploatacji gorniczej:

Dziatka drogowa nie znajdaujsie na terenach goérniczych, a zatem nie podlega
wymogom ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. ,Prawo ggiokne i gornicze”, nie
znajduje sj takze na terenie zagtkonym osuwaniem simas ziemnych.

13.Informacje o zagrozeniach dlasrodowiska i uzytkownikow:

Przedmiotowa inwestycja nie zostata zaliczona dgaeych znacgzco oddziatywa na
srodowisko i nie wymaga uzyskania ,decyzjsrmdowiskowych uwarunkowaniach”.

Nie znajduje s takze w obszarze Natura 2000. Budowa chodnika wzdtogi
powiatowej w m. Bugaj poprawi bezpiedstwvo pieszych, ktérzydaa poruszali si
po chodniku. Nie stanowi tak zagraenia dla zdrowia i higienyaytkownikow.



14. Obszar oddziatywania:

Obszar oddziatywania planowanej inwestycji tj. ahiéd dla pieszych wzdidrogi
powiatowej w Bugaju zamykaesw granicy dziatki drogowe,;.

15. Zielen.

Budowa chodnika dla pieszych w Bugaju nie spowogjeinki drzew, ani krzewow.
16. Inne informacje:

W dzialce na ktérej planowana jest budowa chodrllka pieszych nie wyspuja

urzadzenia melioracyjne, a wiec nie jest wymagane uagoide zeSwigtokrzyskim
Zarzadem Melioracji i Uradzer Wodnych w Kielcach. Istnigge przepusty pod drag
powiatowg pozostaje bez zmian.

Opracowat:



