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KOSTKA BETONOWA WIBROPRASOWANA GR 8cm
PODSYPKA Z KRUSZYWA 0,4cm GR 5cm
KRUSZYWO tAMANE STABILIZOWANE MECH. (0-31,5mm) GR 15cm

PIASEK STABILIZOWANY CEMENTEM
Rm=1,5MPa GR. 15cm

WARSTWA SCIERALNA Z BETONU >W_u>_|._.O<<m®O GR.4cm

SIATKA TYPU AR-1 NA SZEROKOSCI 1,0m

WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO GR. 6cm
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KRUSZYWO tAMANE STABILIZOWANE MECH. (0-31,5mm) GR 20cm

PIASEK STABILIZOWANY CEMENTEM Rm=1,5MPa GR. 15cm
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KOSTKA BETONOWA WIBROPRASOWANA GR 8cm
PODSYPKA Z KRUSZYWA 0,4cm GR 5cm
KRUSZYWO tAMANE STABILIZOWANE MECH. (0-31,5mm) GR 15cm

PIASEK STABILIZOWANY CEMENTEM
Rm=1,5MPa GR. 15cm
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WARSTWA $CIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO GR. 4cm

SIATKA TYPU AR-1 NA SZEROKOSCI 1,0m

WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO GR. 6cm

KRUSZYWO tAMANE STABILIZOWANE MECH. (0-31,5mm) GR 20cm

PIASEK STABILIZOWANY CEMENTEM Rm=1,5MPa GR. 15cm
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Projektowat:

mgr inz. J. Morawski |-spec.konstr.-inzynieryjna

KL-227/91

w zakresie drog i naw.lotn.

BUDOWA CHODNIKA DLA PIESZYCH
W2ZDt£.UZ DROGI POWIATOWEJ NR 0286T
(dz. nr 90) W MIEJSCOWOSCI

Opracowat:

inz.D.Morawski

BUGAJ, GMINA STRAWCZYN

Stadium:
Dok. techniczna

Branza:
Drogi

Skala:

1:50

Rysunek:

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

Data:
07.2017

Nrrys.: h.m




