
Przebudowa drogi powiatowej nr 0327T w miejscowości Skorzeszyce od km 2+382 do km 3+331 

ADM Projekt Sp. z o.o. 1 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 05.02.01 
 

NAWIERZCHNIA TŁUCZNIOWA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Przebudowa drogi powiatowej nr 0327T w miejscowości Skorzeszyce od km 2+382 do km 3+331 

ADM Projekt Sp. z o.o. 2 

SPIS TREŚCI 

1. WSTĘP  ........................................................................................................................................ 3 

1.1 PRZEDMIOT SST .............................................................................................................................. 3 

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SST ............................................................................................................... 3 

1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST ........................................................................................................ 3 

1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE .............................................................................................................. 3 

1.5 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT.......................................................................................... 3 

2. MATERIAŁY  ..................................... ................................................................................................... 3 

2.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW ................................................................................ 3 

2.2 RODZAJE MATERIAŁÓW ..................................................................................................................... 3 

2.3 WYMAGANIA DLA MATERIAŁÓW .......................................................................................................... 4 

3. SPRZĘT  ........................................................................................................................................ 5 

3.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU ...................................................................................... 5 

3.2 SPRZĘT DO WYKONANIA NAWIERZCHNI .............................................................................................. 5 

4. TRANSPORT ....................................................................................................................................... 5 

5. WYKONANIE ROBÓT ................................ ......................................................................................... 5 

5.1 OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT ................................................................................................ 5 

5.2 PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA .............................................................................................................. 5 

5.3 WBUDOWANIE I ZAGĘSZCZANIE KRUSZYWA ........................................................................................ 6 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT .......................................................................................................... 6 

6.1 OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT ...................................................................................... 6 

6.2 BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT ..................................................................................... 6 

6.3 BADANIA W CZASIE ROBÓT ................................................................................................................ 6 

6.4 BADANIA I POMIARY CECH GEOMETRYCZNYCH NAWIERZCHNI TŁUCZNIOWEJ ......................................... 7 

6.5 POMIAR NOŚNOŚCI NAWIERZCHNI ...................................................................................................... 7 

6.6 ZASADY POSTĘPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ODCINKAMI NAWIERZCHNI ..................................... 8 

7. OBMIAR ROBÓT ................................... .............................................................................................. 8 

7.1 OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT .................................................................................................... 8 

7.2 JEDNOSTKA OBMIAROWA .................................................................................................................. 8 

8. ODBIÓR ROBÓT ................................... .............................................................................................. 8 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI .................................................................................................................. 8 

9.1 OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI .................................................................... 8 

9.2 CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ ......................................................................................................... 8 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE ..................................................................................................................... 9 

10.1 NORMY  ........................................................................................................................................ 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Przebudowa drogi powiatowej nr 0327T w miejscowości Skorzeszyce od km 2+382 do km 3+331 

ADM Projekt Sp. z o.o. 3 

1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z przebudową drogi powiatowej nr 0327T w miejscowości 
Skorzeszyce od km 2+382 do km 3+331. 
 
1.2 Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3 Zakres robót obj ętych SST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykona-
niem nawierzchni tłuczniowej, wg PN-S-96023:1984 [15]. 
Nawierzchnię tłuczniową wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej. 
 
1.4 Określenia podstawowe 
 

1.4.1. Nawierzchnia tłuczniowa - dwie warstwy z tłucznia i klińca kamiennego, leżących na 
podłożu ulepszonym (podbudowie pomocniczej), zaklinowanych i uzdatnionych miałem 
kamiennym do bezpośredniego przejmowania ruchu. 

 
1.4.2. Kruszywo łamane - materiał ziarnisty uzyskany przez mechaniczne rozdrobnienie skał 

litych, wg PN-EN 13043:2004 ze zm. [12]. 
 

1.4.3. Kruszywo łamane zwykłe - kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego 
przekruszenia skał litych i rozsiania na frakcje lub grupy frakcji, charakteryzujące się ziarnami 
ostrokrawędziastymi o nieforemnych kształtach PN-EN 13043:2004 ze zm. [12].  

 
1.4.4. Tłuczeń - kruszywo łamane o wielkości ziarn od 31,5 mm do 63 mm. 
 
1.4.5. Kliniec - kruszywo łamane o wielkości ziarn od 4 mm do 31,5 mm. 
 
1.4.6. Miał - kruszywo łamane o wielkości ziarn do 4 mm. 
 
1.4.7. Niesort – kruszywo łamane o wielkości ziarn do 31,5 mm. 
 
1.4.7. Mieszanka drobna granulowana - kruszywo uzyskane w wyniku rozdrobnienia w 

granulatorach łamanego kruszywa zwykłego, charakteryzujące się chropowatymi 
powierzchniami i foremnym kształtem ziarn o stępionych krawędziach i narożach, o wielkości 
ziarn od 0,075 mm do 4 mm. 

 
1.4.8. Piasek - kruszywo naturalne o wielkości ziarn do 2 mm. 
 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1  Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.2  Rodzaje materiałów 
 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni tłuczniowej wg PN-S-96023:1984 [15] są: 

− kruszywo łamane zwykłe - tłuczeń i kliniec, wg PN-EN 13043:2004 ze zm. [12], 
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− mieszanka drobna granulowana, wg PN-EN 13043:2004 ze zm. [12], 
− niesort wg PN-EN 13043:2004 ze zm. [12], 
− kruszywo do zamulenia górnej warstwy nawierzchni - miał, wg PN-EN 13043:2004 ze zm. 

[12], 
− woda do skropienia podczas wałowania i zamulania. 

 
2.3  Wymagania dla materiałów 
 
Wymagania dla kruszyw stosowanych na nawierzchnie z kruszywa niezwiązanego, zgodnie z PN-EN 
13285, zostały podane w tablicy 1. 
 
Tablica 1. Wymagania wobec mieszanek niezwiązanych do nawierzchni z kruszywa niezwiązanego. 
Lp. Rozdział w 

PN_EN 
13285 

Właściwość Wymagania wobec miesza-
nek niezwiązanych przezna-
czonych do stosowania na 
nawierzchnie z kruszywa 
niezwiązanego obciążonej 
ruchem KR1 – KR2 

Odniesienie do 
tablicy w PN_EN 
13285 

1 4.3.1.  Uziarnienie mieszanek 0/8; 0/11,2; 0/16; 0/31,5; 
0/45*; 0/63* 

Tabl. 4  

2 4.3.2. Maksymalna zawartośc 
pyłów: kategoria UF 

UF15 Tabl. 2 

3 4.3.2. Minimalna zawartośc pyłów: 
kategoria LF 

LF8 Tabl. 3 

4 4.3.3. Zawartość nadziar-
na:kategoria OC 

OC90 Tabl. 4 i 6 

5 4.4.1. Wymagania wobec uziar-
nienia 

Kryzwe wg uziarnienia wg 
rys. 15-21 

Tabl. 5 i 6 

6 4.4.2. Wymagania wobec jedno-
rodności uziarnienia po-
szczególnych patrii – po-
równanie z deklarowaną 
przez producenta wrtością 
(S) 

Brak wymagań Tabl. 7 

7 4.4.2 Wymagania wobec jedno-
rodności uziarnienia na si-
tach kontrolnych – różnice w 
przesiewach 

Brak wymagań Tabl. 8 

8 4.5. Wrazliwośc na mróz: 
wskaźnik piaskowy SE** 

35 - 

9  Odpornośc na rozdrabnianie 
(dotyczy frakcji 10/14 odsia-
nej z mieszanki) wg PN-EN 
1097-1. kategoria nie wyż-
sza niż  

LA40 - 

10  Odpornośc na ścieranie 
(dotyczy frakcji 10/14 odsia-
nej z mieszanki) wg PN-EN 
1097-1. kategoria MDE 

deklarowana - 

11  Mrozoodporność (dotyczy 
frakcji kruszywa 8/16 odsia-
nej z mieszanki) wg PN-EN 
1367-1 

F4 - 

12  Wartość CBR po zagęsz-
czeniu do wskaźnika za-
gęszczenia IS=1,0 i mocze-
niu w wodzie 96h, co naj-
mniej 

Brak wymagań - 

13 4.5. Wodoprzepuszczalność 
mieszanki w warstwie odsą-
czającej po zagęszczeniou 

Brak wymagań - 
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wg metody Proctora do 
wskaxnika zagęszczenia 
IS=1,0; współczynnik filtracji 
k, co najmniej cm/s 

14  Zawartośc wody w mieszan-
ce zagęszczanej, % (m/m) 
wilgotności optymalnej wg  
metody Proctora 

80-100 - 

1 4.5. Inne cechy środowiskowe  Większość substancji nie-
bezpiecznych okreslonych w 
dyrektywie rady 76/79/EWG 
zazwycaj nie wystepuje w 
źródłach kruszywa pocho-
dzenia mineralnego. Jednak 
w odniesienu do kruszyw 
sztucznych i odpadowych 
należy badać czy zawartośc 
substancji niebezpiecznych 
nie przekracza wartości 
dopuszczalnych wg odręb-
nych przepisów 

- 

 
*) Mieszanki 0/45 i 0/63 dopuszcza się tylko wyjątkowo, w przypadkach przewidywanego wykonania 
powierzchniowego utrwalenia, na nawierzchni z tych mieszanek, w ciągu najbliższego sezonu budow-
lanego.  
**) Badanie wskaźnika piskowego SE należy wykonać na mieszance po pięciokrotnym zagęszczeniu 
metodą Proctora wg PN-EN 13286-2. 

 
3. SPRZĘT 
 
3.1  Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2 Sprzęt do wykonania nawierzchni 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 

− układarek lub równiarek do rozścielania tłucznia, 
− walców statycznych, zwykle o nacisku jednostkowym co najmniej 30 kN/m, ew. walców 

wibracyjnych o nacisku jednostkowym wału wibrującego co najmniej 18 kN/m lub płyto-
wych zagęszczarek wibracyjnych o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2, 

− przewoźnych zbiorników do wody (beczkowozów) zaopatrzonych w urządzenia do roz-
pryskiwania wody 

oraz pomp do napełniania beczkowozów wodą. 
 

4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2  Przygotowanie podło ża 
 
Podłoże gruntowe pod nawierzchnię powinno spełniać wymagania określone w SST D-04.01.01 „Ko-
ryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. 
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Jeżeli podłoże ulepszone pod nawierzchnię, wykonane z materiałów związanych spoiwami lub lepisz-
czami, wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny być one usunięte według zasad akceptowanych przez 
Inżyniera. 
Nawierzchnia powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z dokumentacją 
projektową lub według zaleceń Inżyniera, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach. 
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny 
sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
Odstępy między palikami lub szpilkami nie powinny być większe niż co 10 m, co umożliwi prawidłowe 
naciągnięcie sznurków lub linek. 
 
5.3 Wbudowanie i zag ęszczanie kruszywa 
 
Minimalna grubość warstwy nawierzchni tłuczniowej nie może być po zagęszczeniu mniejsza od 7 cm. 
Kruszywo grube w warstwie dolnej powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy 
użyciu układarki albo równiarki. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby 
po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnięto grubość projektowaną. 
Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być zagęszczane przejściami walca statycznego gładkiego, o 
nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 30 kN/m. Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spad-
ku 
poprzecznym powinno rozpocząć się od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi, częściowo 
nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. 
Zagęszczanie można zakończyć, gdy przed kołami walca przestają się tworzyć fale, a ziarno tłucznia 
o 
wymiarze około 40 mm pod naciskiem koła walca nie wtłacza się w nawierzchnię, lecz miażdży się na 
niej. 
Warstwy dolnej (o ile będzie układana na niej od razu warstwa górna) nie klinuje się, gdyż niecałkowi-
cie wypełnione przestrzenie między ziarnami tłucznia powodują lepsze związanie obu warstw ze sobą. 
Natomiast górną warstwę należy klinować tak długo, dopóki wszystkie przestrzenie nie zostaną wy-
pełnione klińcem i miałem. 
W czasie zagęszczania walcem gładkim zaleca się skrapiać kruszywo wodą tak często, aby było stale 
wilgotne, co powoduje, że kruszywo mniej się kruszy, mniej wyokrągla i łatwiej układa szczelnie pod 
walcem. 
Zagęszczenie można uważać za zakończone, jeśli nie pojawiają się ślady po walcach i wybrzuszenia 
warstwy kruszywa przed wałami. 
W przypadku zagęszczania kruszywa sprzętem wibracyjnym (walcami wibracyjnymi o nacisku 
jednostkowym wału wibrującego co najmniej 18 kN/m lub płytowymi zagęszczarkami wibracyjnymi o 
nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2), zagęszczenie należy przeprowadzać według zasad 
podanych dla walców gładkich, lecz bez skrapiania kruszywa wodą. Liczbę przejść sprzętu wibracyj-
nego zaleca się ustalić na odcinku próbnym. 
W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni należy dbać, aby była ona stale wilgotna. 
Nawierzchnia, jeśli nie była zagęszczana urządzeniami wibracyjnymi, powinna być równomiernie za-
jeżdżana (dogęszczona) przez walce ogumione na całej jej szerokości w okresie od 2 do 6 tygodni. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2 Badania przed przyst ąpieniem do robót 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien  przedłożyć Inspektorowi nadzoru atesty lub 
deklaracje zgodności z normą kruszyw przeznaczonych do wykonania robót do ich akceptacji. 
 
6.3 Badania w czasie robót 
 
W czasie robót przy budowie nawierzchni tłuczniowej należy kontrolować z częstotliwością podaną 
poniżej, następujące właściwości: 

-uziarnienie kruszywa, 
- zawartość zanieczyszczeń obcych w kruszywie   
-zawartość ziarn nieforemnych w kruszywie  
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co najmniej 1 raz na dziennej działce roboczej z tym, że maksymalna powierzchnia nawierzchni przy-
padająca na jedno badanie powinna wynosić 600 m2. 
 
6.4  Badania i pomiary cech geometrycznych nawierzc hni tłuczniowej 
 
Grubość warstwy Wykonawca powinien mierzyć natychmiast po jej zagęszczeniu, co najmniej w 
dwóch losowo wybranych punktach na każdej dziennej działce roboczej i nie rzadziej niż w jednym 
punkcie na 400 m2 nawierzchni. 
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości nawierzchni nie powinny przekraczać ± 10%. 
 

6.4.1. Częstotliwo ść oraz zakres bada ń i pomiarów 
 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych nawierzchni twardych 
nieulepszonych podano w tablicy 1. 
 

6.4.2. Równo ść nawierzchni 
 
Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć 4-metrową łatą, zgodnie z normą BN-68/8931-04 
[19]. 
Nierówności poprzeczne nawierzchni należy mierzyć 4-metrową łatą, zgodnie z normą BN-68/8931-04 
[19]. 
Nierówności nawierzchni nie powinny przekraczać 15 mm dla nawierzchni tłuczniowej. 
 

6.4.3. Spadki poprzeczne nawierzchni 
 
Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową, 
z tolerancją ± 0,5%. 
 
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni. 
Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość  

badań i  pomiarów 
1 Szerokość nawierzchni  10 razy na 1 km 
2 Równość podłużna  co 20 m na każdym pasie ruchu 
3 Równość poprzeczna  10 razy na 1 km 
4 Spadki poprzeczne *)  10 razy na 1 km 
5 Rzędne wysokościowe co 100 m i w charakterystycznych punktach 

niwelety 
6 Ukształtowanie osi w planie*) co 100 m 
7 Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża Podczas budowy: w 3 punktach na każdej 

działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 
400 m2 
Przed odbiorem:  w 3 punktach, lecz nie rza-
dziej niż raz na 2000 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punk-
tach głównych łuków poziomych: na początku krzywej przejściowej oraz na początku, w środku i na 
końcu każdego łuku poziomego. 
 

6.4.4. Rzędne wysoko ściowe 
 
RóŜnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać +1 cm i -2 cm. 

 
6.4.5. Ukształtowanie osi nawierzchni 

 
Oś nawierzchni w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 
cm. 
 
6.5 Pomiar no śności nawierzchni 
 
Pomiary nośności nawierzchni tłuczniowej należy wykonać płytą o średnicy 30 cm, zgodnie z BN- 
64/8931-02 [18]. Pomiar należy wykonać nie rzadziej niż raz na 3000 m2, lub według zaleceń Inspek-
tora nadzoru. 
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Nawierzchnia tłuczniowa powinna spełniać wymagania dotyczące nośności podane w tablicy 2. 
 
Tablica 2. Wymagana nośność nawierzchni tłuczniowej 

Kategoria ruchu 
Minimalny moduł odkształcenia mierzony przy 

użyciu płyty o średnicy 30 cm, MPa 
pierwotny wtórny 

Ruch bardzo lekki i lekki 100 140 
Ruch średniolekki i średni 100 170 

 
6.6 Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni  
 

6.6.1. Niewłaściwe uziarnienie i właściwości kruszywa 
Wszystkie kruszywa nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji 
zostaną odrzucone. Jeżeli kruszywa, nie spełniające wymagań zostaną wbudowane, to na 
polecenie Inspektora nadzoru. 
Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 

 
6.6.2. Niewłaściwe cechy geometryczne nawierzchni 
Wszystkie powierzchnie nawierzchni, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 
określonych w punkcie 6.3.2 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie na całą 
grubość warstwy, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez 
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po ich wykonaniu nastąpi ponowny pomiar i 
ocena. 
 
6.6.3. Niewłaściwa nośność nawierzchni 
Jeżeli nośność nawierzchni będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie 
roboty 
niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inspektora nadzoru. 
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności 
nawierzchni wynikło z niewłaściwego wykonania przez Wykonawcę robót. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2 Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy). 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
9.1 Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
9. 
 
9.2 Cena jednostki obmiarowej 
 
Cena 1 m2 nawierzchni tłuczniowej obejmuje: 

−  prace pomiarowe i oznakowanie robót, 
−  dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
−  rozłożenie warstwy kruszywa grubego (tłucznia, ) w warstwie dolnej i zagęszczenie, 
−  rozłożenie warstwy niesortu w warstwie górnej, zaklinowanie warstwy , skropienie wodą i 
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zagęszczenie, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji 

technicznej. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1 Normy 
 
  1. PN-EN 13755:2008 Metody badań kamienia naturalnego – Oznaczanie nasiąkliwości przy 

ciśnieniu atmosferycznym (oryg.). 
  2. PN-EN 1926:2007 Metody badań kamienia naturalnego – Oznaczanie jednoosiowej 

wytrzymałości na ściskanie (oryg.) 
  3. PN-EN 14157:2005 Kamień naturalny. Oznaczanie odporności na ścieranie 
  4. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń obcych 
  5. PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu 

ziarnowego. Metoda przesiewania 
 

  6. PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczanie 
kształtu ziarn. Wskaźnik kształtu (oryg.) 

  7. PN-EN 1097-6:2002 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 6: 
Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości 

  8. PN-EN 1367-1:2007 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 
czynników atmosferycznych – Część 1: Oznaczanie mrozoodporności 
(oryg.) 

  9. PN-EN 1367-2:2010 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 
czynników atmosferycznych – Część 2: Badanie w siarczanie 
magnezu (oryg.). 

10. PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna 
11. PN-EN 1097-2:2000 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Metody 

oznaczania odporności na rozdrabianie 
12. PN-EN 13043:2004 

ze zm. 
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 
przeznaczonych do ruchu 

   
13. PN-EN 197-1:2002 Cement Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku 
14. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody 
odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

15. PN-S-96023:1984 Konstrukcje drogowe – Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia 
kamiennego 

16. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
17. PN-EN 933-8:2012 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 8: Ocena 

zawartości drobnych cząstek – Badanie wskaźnika piaskowego 
(oryg.). 

18. BN-64/8931-02 Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża 
przez obciążenie płytą 

19. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
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