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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z przebudowg drogi powiatowej nr 0327T w miejscowosci
Skorzeszyce od km 2+382 do km 3+331.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem umocnienia poboczy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgps O
uziarnieniu 0/31,5 mm grubo$ci 10cm (dawniej nazywanego ,kruszywem stabilizowanym
mechanicznie”).

Utwardzone pobocze moze by¢ wykonane na istniejgcym poboczu gruntowym (wymagajgc wykonania
w nim koryta), wzglednie moze byé wykonane jednoczesnie z nawierzchnig jezdni w czasie budowy
nowej drogi (nie wymagajgc koryta).

1.4. Okre $lenia podstawowe

1.4.1. Pobocze — czes$é korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia
urzagdzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.2. Utwardzone pobocze — cze$¢ pobocza drogowego, posiadajgca w ciggu catego roku nosnosc
wystarczajgcg do przejecia obcigzenia statycznego od két samochodo6w, dopuszczonych do ruchu na
drodze.

1.4.3. Gruntowe pobocze — czes$¢ pobocza drogowego, stanowigca obrzeze utwardzonego pobocza,
przeznaczona do ustawiania znakow i urzadzen zabezpieczenia ruchu.

1.4.4. Utwardzenie pobocza kruszywem famanym niezwigzanym — proces technologiczny, polegajgcy
na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu
(proces ten nazywany byt dawniej stabilizacjg mechaniczng).

1.4.5. Pozostale okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robét

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycz gce materiatéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

2.2. Materiaty do wykonania rob6t

2.2.1. Zgodnos$¢ materiatéw z dokumentacjg projektowa

Materiaty do wykonania robét powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST.
2.2.2. Materialy do wykonania utwardzonego pobocza

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu utwardzonego pobocza sg: kruszywo tamane i woda.
2.2.3. Kruszywo

Do utwardzenia pobocza nalezy stosowaé kruszywo tamane o uziarnieniu 0/31,5 mm, odpowiadajgce
wymaganiom podanym w tablicy 1 w WT-4 2010 ,Wymagania Techniczne. Mieszanki niezwigzane do
drog krajowych.” [6], tj. wg PN-EN 13242:2004 [1] lub PN-EN 13285:2004 [2]. Kruszywo powinno
spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczeh obcych i bez domieszek gliny. Zaleca sie
uzycie kruszywa o jasnej barwie.
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Tablica 1. Wymagania dla kruszywa do mieszanek niezwigzanych dla ruchu KR1-2.

Wyszczegolnienie Wym_agania wopec kruszywa do .
L.p. whasciwosci mieszanek niezwigzanych Badanie wediug
(wedtug PN-EN 13242 [1])
1 Zestaw sit # 0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16;
22,4, 31,5; 45; 56; 631 90
Wszystkie frakcje dozwolone
2 Uziarnienie G:80/20,
Gg80, PN-EN 933-1
GA75
3 Ogodlne granice i tolerancje uziarnienia GTc20/15
kruszywa grubego na sitach PN-EN 933-1
posrednich
4 Granice typowegdo uziarnienia GTg10,
kruszywa drobnego i kruszywa o GTA20 PN-EN 933-1
ciggtym uziarnieniu
5 Ksztalt kruszywa grubego: o Flso PN-EN 933-3
a) maksymalne wartosci
wskaznika ptaskosci
6 |lub . Slss PN-EN 933-4
b) maksymalne wartosci
wkaznika ksztattu
7 Kategorie procentowych zawartosci Cooss
Ziaren o pOW|erzchn! przekruszor)eJ PN-EN 933-5
lub tamanych oraz ziaren catkowicie
zaokrgglonych w kruszywie grubym
8 Zawartosc py*u ) fDekIarowanal PN-EN 933-1
a) w kruszywie grubym
9 b) w kruszywie drobnym foeklarowana PN-EN 933-1
10 Odporn_osc_na ro.zdrabrj!anle, LA PN-EN 1097-2
kategoria nie wyzsza niz
11 | Odporno$¢ na $cieranie kruszywa MpeDeklarowana PN-EN 1097-1
grubego
12 | Gestos¢ (rozdziat 7, 8 albo 9) Deklarowana PN-EN 1097-6,
rozdziat 7, 8 albo
9
13 | Nasigkliwosé WnNR, PN-EN 1097-6
WA,,2° (rozdziat 7, 8
albo 9w
zaleznosci od
frakcji)
14 | Siarczany rozpuszczalne w kwasie AS\R PN-EN-1744-1
15 | Catkowita zawarto$¢ siarki S\R PN-EN-1744-1
16 | Stalosc¢ objetosci zuzla stalowniczego Vs PN-EN-1744-1
(rozdziat 19.3)
17 | Rozpad krzemianowy w zuzlu Brakrozpadu PN-EN-1744-1
wielkopiecowym kawatkowym (rozdziat 19.1)
18 | Rozpad zelazawy w zuzlu Brakrozpadu PN-EN-1744-1
wielkopiecowym kawatkowym (rozdziat 19.2)
19 | Skfadniki rozpuszczalne w wodzie Brak SubStaan’I szkod_llwych w PN-EN 1744-3
stosunku do srodowiska wg
odrebnych przepisow
20 | Zanieczyszczenia Brak zadnych ciat obcych takich
jak drewno, szkio i plastik,
mogacych pogorszy¢ wyréb
koncowy
21 | Zgorzel stoneczna bazaltu SBia PN-EN 1367-3.
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PN-EN 1097-2
22 | Mrozoodpornos$c¢ na frakcji kruszywa | - skatymagmowe i przeobrazone:
8/16 F4,
- skalyosadowe: F10, PN-EN 1367-1
- kruszywa z recyklingu: F10
(F25°%)
Sktad materiatlowy deklarowany
Istotne cechy srodowsikowe Wiekszos$¢ substancji

niebezpiecznych okreslonych w
dyrektywie Rady 76/769/EWG
zazwyczaj nie wystepuje w
zrodtach kruszywa pochodzenia
mineralnego. Jednak w
odniesieniu do kruszyw sztucznych
i odpadowych nalezy badaé czy
zawartos¢ substancji
niebezpiecznych nie przekracza
warto$ci dopuszczalnych wg
odrebnych przepiséw

' _ lgczna zawarto$é pytdw w mieszance powinna miescié¢ sie w wybranych krzywych granicznych wg
p- 2.3.2

3

—w przypadku gdy wymaganie nie jest spetnione, nalezy sprawdzi¢ mrozoodpornos¢
— pod warunkiem, gdy zawarto$¢ w mieszance nie przekracza 50%

2.3.1. Uziarnienie

Do umocnienia poboczy nalezy zastosowac¢ kruszowo tamane niesortowanego o uziarnieniu 0/31,5.
Uziarnienie mieszanek kruszyw przeznaczonych do umocnienia poboczy, okres$lone wediug PN-EN
933-1 musi spetniaé wymagania przedstawione na rysunku 1.

Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producenta mieszanek powinna nie tylko miesci¢ sie w
odpowiednich krzywych uziarnienia ograniczonych przerywanymi liniami (SDV) z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji podanych w tablicy 2, ale powinna spetia¢ takze wymagania ciggtosci
uziarnienia.
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'. Rysunek 1. Mieszanka niezwigzana 0/31,5

Aby zapewni¢ jednorodnos$¢ i ciggtosé uziarnienia mieszanki, oprocz wymagan podanych na rysunku
1 wymaga sie, aby 90% uziarnien zbadanych w ramach Zaktadowej Kontroli Produkcji (ZKP) w
okresie 6 miesiecy spetiato wymagania podane w tablicach 2 i 3.

Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekraczaé 2/3 grubosci warstwy uktadanej
jednorazowo.
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Tablica 2. Wymagania wobec jednorodnosci uziarnienia na sitach kontrolowanych — poréwnanie z

deklarowang przez producenta wartoscig (S)

Tablica 3. Wymagania wobec ciggtosci uziarnienia na sitach kontrolnych — réznice w przesiewach

Mieszanka Poréwnanie z Qeklarovyanq przez p_roducenta wartoscig (S)
L.p. niezwiazana Tolerancje przesiewu przez sito [mm], [%(m/m)]
0,5 1 2 4 5,6 8 112 | 16 | 224 | 31,5
1 0/31,5 +5 | £5 | +7 | +8 - +8 - +8 - -

podczas badan kontrolnych produkowanych mieszanek.

Mieszanka Minimalna i maksymalna zawarto$¢ frakcji w mieszance — réznice przesiewow [%(m/m)]
L.p. niezwigzana 1/2 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11,2 8/16 11,2/22,4 16/31,5
Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max.
1 0/31,5 4 15 7 20 - - 10 | 25 - - 10 | 25 - - - -

2.3.2. Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych

Mieszanki niezwigzane powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 4 .

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych przeznaczonych do umocnienia poboczy po

pieciokrotnym zageszczeniu metodg Proctora wg PN-EN 13286-2.

Wymagania wobec
L Wyszczegolnienie kruszywa do mieszanek Badanie
wiasciwosci niezwigzanych (wedtug PN- wedtug
EN 13285 [2])
1 Uziarnienie mieszanek 0/31,5 PN-EN 933-1
2 Maksymalna zawartos¢ pytow UFq PN-EN 933-1
3 Minimalna zawartos¢ pytow LFnr PN-EN 933-1
4 Zawartos¢ nadziarna OCq PN-EN 933-1
5 Wymagania wobec uziarnienia Krzywa uziarnieniawgrys. 1 | PN-EN 933-1
6 Wymagania wobec jednorodnosci uziarnienia Wg tab. 2
poszczegblnych partii — poréwnanie z PN-EN 933-1
deklarowang przez producenta wartoscig (S)
7 Wymagania wobec jednorodnosci uziarnienia Wg tab. 3
. P . PN-EN 933-1
na sitach kontrolnych — r6znice w przesiewach
8 Wrazl_|wo_sq na mréz: wskaznik piaskowy SE, 45 PN-EN 933-8
€O najmniej
9 Odpornos¢ na rozdrabnianie LAz
(dotyczy frakcji 10/14 odsianej z mieszanki), PN-EN 1097-2
kategoria nie wyzsza niz
10 | Odpornosé na Scieranie MpeDeklarowana
(dotyczy frakcji 10/14 odsianej z mieszanki), PN-EN 1097-1
kategoria nie wyzsza niz
11 Mrozood_porn_osc (_dotyczy frakcji kruszywa F4 PN-EN 1367-1
8/16 odsianej z mieszanki)
12 | Wartos¢ CBR po zageszczeniu do wskaznika =280 PN-EN 13286-
zageszczenia Is=1,0 i moczeniu w wodzie 96 2;
h, co najmniej PN-EN 13286-
47
13 | Wodoprzepuszczalno$¢ mieszanki w warstwie Brak wymagan PN-EN 13286-
odsgczajacej po zageszczeniu wg metody 2;
Proctora do wskaznika zageszczenia I1s=1,0; ISO/TS 17892-
wspétczynnik filtracji k, co najmniej cm/s 11
14 | Zawarto$¢ wody w mieszance zageszczanej, 80-100
% (m/m) wilgotnosci optymalnej wg metody PN-EN 13286-2
Proctora
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2.2.4. Woda

Nalezy stosowaé przy watowaniu nawierzchni kazdg czystg wode z rzek, jezior, stawéw i innych
zbiornikéw otwartych oraz wode studzienng i wodociggowa. Nie nalezy stosowa¢ wody z widocznymi
zanieczyszczeniami, np. $mieciami, roslinnoscig wodng, odpadami przemystowymi, kanalizacyjnymi
itp.

2.2.5. Sktadowanie kruszyw

Okresowo skfadowane kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materialami kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania kruszyw powinno byc¢
réwne, utwardzone i odwodnione.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazac¢ sie mozliwoscig

korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robét, jak:

— mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzadzenia dozujgce
wode (mieszarki powinny zapewnié¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,
chyba ze producent kruszywa zapewnia dostawe jednorodnej mieszanki 0 wymaganym uziarnieniu
i odpowiedniej wilgotno$ci),

— rowniarki albo uktadarki do rozktadania mieszanki kruszywa,

— walce lub ptytowe zageszczarki wibracyjne,

— przewozne zbiorniki na wode do zwilzania mieszanki, wyposazone w urzgdzenia do
réwnomiernego i kontrolowanego dozowania wody,
koparki do wykonania koryta, w przypadku utwardzania istniejgcego pobocza gruntowego.

NaIezy korzysta¢ ze sprzetu, ktéry powinien by¢ dostosowany swoimi wymiarami do warunkéw pracy

w korycie, przygotowanym do utozenia konstrukcji utwardzonego pobocza.

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach

producentdéw lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotycz gce transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materiatéw

Materiaty sypkie (kruszywa) mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatlami i nadmiernym
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
5.2. Zasady wykonywania robot

Spos6b wykonania rob6t powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. W przypadku braku
wystarczajgcych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji oraz z
informacji podanych w zalgcznikach.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robét obejmuja:

— roboty przygotowawcze,

— wykonanie koryta,

— ulozenie nawierzchni utwardzonego pobocza (wytworzenie i wbudowanie mieszanki),

— roboty wykonczeniowe.
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5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan

Inzyniera:

— ustali¢ lokalizacje terenu robét,

— przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego wytyczenia robot
oraz ustalenia danych wysokosciowych,

— usung¢ przeszkody, np. elementy drog, ew. stupki, zatrawienie itd.,

— ew. splantowac¢ pobocze istniejgce,

— zgromadzi¢ wszystkie materiaty potrzebne do rozpoczecia budowy.

5.4. Wykonanie koryta i przygotowanie podio  za

Koryto wykonuje sie w przypadku utwardzania pobocza istniejgcego gruntowego.

Koryto powinno by¢ wykonane bezposrednio przed rozpoczeciem rob6t zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni utwardzonego pobocza. Wczesniejsze wykonanie koryta jest mozliwe wytgcznie za zgoda
Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

Koryto mozna wykonywac¢ recznie, gdy jego szerokosé nie pozwala na zastosowanie posiadanych
maszyn. Rodzaj sprzetu, a w szczegoblnosci jego moc nalezy dostosowa¢ do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien byé wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentaciji projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane
lub zaaprobowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do profilowania dna koryta, podtoze powinno byé oczyszczone z wszelkich
zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza.

Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane
rzedne podioza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podiozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na glebokosc
zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt, spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla
gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i
zagescic¢ warstwe do uzyskania wskaznika zageszczenia 1,00.

Profilowanie mozna wykonaé recznie lub sprzetem dostosowanym do szerokosci koryta. Sciety grunt
powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.
Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystgpic do jego zageszczania, ktore nalezy
kontynuowac¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,00.

Wilgotno$¢ gruntu podioza podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej, z
tolerancjg od -20% do +10%.

Koryto po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do ukladania nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny
sposodb zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladania nawierzchni mozna przystgpié¢
dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

5.5. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzaé w
mieszarkach stacjonarnych gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na
koniecznos¢ zapewnienia jednorodnosci, tylko w wyjatkowych przypadkach Inzynier moze dopuscic¢
do wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegélnych frakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposob
przeciwdzialajgcy rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.6. Wbudowanie i zag eszczenie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, przy pomocy
ukitadarki lub réwniarki, z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Zaleca
sie, aby grubos¢ pojedynczo ukladanej warstwy nie przekraczalta 20 cm po zageszczeniu.
Rozpoczecie budowy nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez
Inzyniera. W miejscach, gdzie widoczna jest segregacja kruszywa, nalezy przed zageszczeniem
wymienic¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wiasciwos$ciach.

Zageszczanie nalezy rozpoczg¢ od dolnej krawedzi i przesuwac¢ pasami podiuznymi, czesciowo
nakladajacymi sig, w kierunku gornej krawedzi. Nierébwnosci i zagtebienia powstajgce w czasie
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zageszczania powinny by¢ wyréwnywane biezgco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie
badz usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni. Zageszczenie nalezy kontynuowaé
do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie  mniejszego niz 1,0 wedlug préby
Proctora,przeprowadzonej wedtug PN-EN 13286-2:2010 [3]. Do zageszczenia zaleca sie stosowanie
maszyn (np. walcéw, zageszczarek ptytowych) o szerokosci nie wiekszej niz szerokos$¢ utwardzonego
pobocza.

Wilgotnos$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg + 2%. Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i
napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej,
mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rGwnomiernie wymieszana.

Przy wbudowywaniu i zageszczaniu mieszanki kruszywa na utwardzonym poboczu nalezy zwrécié
szczegolng uwage na wiasciwe jego wykonanie przy krawedzi jezdni. Styk jezdni i utwardzonego
pobocza powinien by¢ rowny i szczelny.

5.7. Roboty wyko Aczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Do robét

wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do istniejgcych

warunkow terenowych, takie jak:

— wyréwnanie poziomu utwardzonego pobocza i gruntowego pobocza z ewentualnym splantowaniem
istniejgcego gruntowego pobocza,

— odtworzenie przeszkdd czasowo usunietych,

- niezbedne uzupetnienia zniszczonej w czasie robo6t roslinnosci, np. zatrawienia,

— roboty porzgdkujgce otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

6.2. Badania przed przyst gpieniem do rob6t

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania
materialtdw wykonane przez dostawcow itp.),

- ew. wykona¢ wlasne badania wtasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robot,
okreslone przez Inzyniera,

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badah Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robét
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw, ktére nalezy wykonac¢ w czasie robét podaje tablica 5.

Tablica 5. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

Lp. Wyszczegolnienie robot Czets);c()jtg\r/ﬁvosc Wartosci dopuszczalne
Lokalizacja i zgodnos$¢ granic terenu robét Wg pkt 5 i dokumentacji
1 ; . lraz . .
z dokumentacjg projektowg projektowej
2 | Roboty przygotowawcze lraz Wg pkt 5.3
3 | Wykonanie koryta i przygotowanie podtoza Biezgco Wg pkt 5.4
4 | Wytwarzanie mieszanki kruszywa Jw. Wg pkt 5.5
5 \|:Vbudowan|e i zageszczanie mieszanki Iw. Wg pkt 5.6
ruszywa
6 | Wykonanie rob6t wykonczeniowych Ocena ciggla Wg pkt 5.7

6.4. Badania po zako nczeniu robot\

Wykonane utwardzone pobocze powinno spetnia¢ nastepujace wymagania:

— szeroko$¢ utwardzonego pobocza moze sie rdzni¢ od szerokosci projektowanej nie wiecej niz +10
cmi-5cm,

— nieréwnosci pobocza mierzone 4-metrowg tatg nie moga przekracza¢ 10 mm,

— spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancja+ 0,5%,
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— rdznice wysokosciowe z rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm,

— grubosc¢ utwardzonego pobocza nie moze sie r6znié¢ od grubosci projektowanej o + 10%.

Zaleca sie bada¢ grubos¢ utwardzonego pobocza w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?,
a pozostate cechy co 100 m wzdtuz osi drogi.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowsa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego utwardzonego pobocza.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SSTD-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

— wykonanie koryta i przygotowanie podfoza.

Odbiér tych rob6t powinien by¢ zgodny z wymaganiami pkt. 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? utwardzonego pobocza obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

— przygotowanie podtoza,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

— ewentualne $ciecie istniejgcego pobocza, ew. spulchnienie, wyprofilowanie i zageszczenie
gruntowego pobocza,

— przygotowanie i dostarczenie mieszanki kruszywa tamanego,

— wykonanie nawierzchni utwardzonego pobocza wedtug wymagan dokumentacji projektowej, ST i
specyfikacji technicznej,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprzetu.

9.3. Sposob rozliczenia robét tymczasowych i pract  owarzysz gcych

Cena wykonania rob6t okreslonych niniejsza SST obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale nie sg
przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

— prace towarzyszgce, ktore sg niezbedne do wykonania rob4t podstawowych, niezaliczane do robét
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

[1] PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym (patrz:

poz. 7i8)
[2] PN-EN 13285:2004 Mieszanki niezwigzane.
[3] PN-EN 13286- Mieszanki niezwigzane i zwigzane hydraulicznie -- Cze$¢ 2: Metody
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2:2010 badan laboratoryjnych gesto$ci na sucho i zawartosci wody --
Zageszczanie metodg Proktora

10.2. Inne dokumenty

[4] Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U.
nr 43, poz. 430

[5] Wytyczne utwardzania poboczy. Centralny Zarzad Drog Publicznych, Warszawa, 1981 r.

[6] WT-4 2010 ,Wymagania Techniczne. Mieszanki niezwigzane do drdg krajowych.” [6]
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