D-04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konatcyjnych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB a s wymagania dotyecce wykonania i odbioru rob6t zydanych

Z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyingawierzchni w ramach rozbudowy drogi powiatowep822T
Pombki-Kakonin-Huta Podlysica-Huta Szklana wraz z bugilahodnika dla pieszych w msc. Huta Podtysica i Huta
Szklana od km 7+350 do km 11+380.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowwritraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych
w p. 1.1., zgodnie z Specyfikadp-M-00.00.00 ,Wymagania Ogdine”.

1.3. Zakres rob6t obgtych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejgwpzystkie czynn&i umazliwiajace i majce na celu wykonanie

oczyszczenia i skropienia warstw  konstrukcyjnych wieszchni, zgodnie z zakresem olétenym
w dokumentacji projektowe;.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Okr&lenia podane w Specyfikacji as zgodne z odpowiednimi normami i okleniami podanymi

w Specyfikacji D-M-00.00.00 — ,Wymagania Ogolne™tpk.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagargsloe” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. OgoIne wymagania dotycgce materiatow

2.1.1. Ogélne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, pwdaw STWIORB

D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Skropienie warstwy niebitumicznej
Nalezy stosowd emulsje zgodne z PN-EN 13808 typu: C60B10 ZM/R.

2.3. Skropienie warstwy bitumicznej
Nalezy stosowd emulsje zgodne z PN-EN 13808 typu: C60B3 ZM.

2.4. Wymagania dla asfaltowych emulsji kationowych
Asfaltowe emulsje kationowe powinny spethiawymagania podane w PN-EN 13808 [1] wraz zaeahikiem
krajowym NA oraz tablicach 1 2.

Tablica 1. Wymagania normy PN-EN 13808 [2] (zetnik krajowy NA) wobec emulsji C60B3 ZM oraz C60BBI/R

Wymagania dla emuls;ji
Lp. Wiasciwosci Metoda badania (klasa)
C60B3 ZM | C60B10 ZM/R
1 | Zawartdc¢ lepiszcza, [% (Mm/m)] PN-EN 1428 [2] 58-62 (6 53®)
2. | Indeks rozpadu [g/100g] PN-EN 13075-1 [3 70-13p NR (0)
3. | Stabilnd¢ podczas mieszania z cementem|[g] PN-EN 12848 [4] NR (0) <2 (10)
4. | Pozostal& na sicie, sito 0,5 mm, [% (m/m)| PN-EN 1429 [5] <0,2 (3) <0,2 (3)
5. | Czas wyplywu @ 2 mm przy 40 °C, [s] PN-EN 1284f5] 15-70 (3) <0,2(3)
6. Przyczepn@é do I_<ruszyV\_/a referencyjnego, PN-EN 13614 [7] NR (0) > 75 (2)
[% pokrycia powierzchni]
Pozostalé na sicie po 7 dniach
7. | magazynowania, sito 0,5 mm, [%(m/m)] PN-EN 1429 [5] <020 <020
8. rI‘Dnenzl]etraqa w 28C asfaltu odzyskanego, [0,1 PN-EN 1426 [8] <100 (3) <100 (3)
Temperatura ngknienia asfaltu i
9. odzyskanego°C] PN-EN 1427 [9] <43 (6) <43 (6)




YNR — brak wymagania.
Kationowa emulsja asfaltowa C60B3 ZM lub C60B10 Rwihusi by objeta Certyfikatem Zakladowej Kontroli
Produkcji wydanym przez uprawnipfednostk notyfikowary.

2.5. Zuzycie lepiszczy do skropienia

Kazda utozoma warstwe nalezy skropt emulsp asfaltows przed utégeniem nasfpnej, w celu zapewnienia
odpowiedniego patzenia médzywarstwowego. Zalecane ki asfaltu po odparowaniu wody z emulsji podano w
tablicy 2.

Tablica 2. Zalecane iléci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej

Uktadana warstwa asfaltowa Podtae pod warstwe llo$¢ pozostatego lepiszcza
asfaltowg [kg/m?]
Podbudowa z betonuPodbudowa z kruszywg 0,5-0,7
asfaltowego AC 22 P stabilizowanego mechanicznig,
podbudowa z mieszanki
mineralno cementowo

emulsyjnej MCE

Warstwa  wyrdwnawcza z Podbudowa z kruszywa 0,5+0,7
betonu asfaltowego AC11W,stabilizowanego mechanicznig,
AC16W podbudowa z mieszanki

mineralno cementowo

emulsyjnej MCE
Warstwa wizaca z betony Podbudowa asfaltowa 0,3+0,5
asfaltowego AC16W
Warstwascieralna z mieszanki Podbudowa asfaltowa 0,1+0,3
SMA 11

Skropienie powinno hywykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianyradmgarowanie wody; orientacyjny czas
wyprzedzenia wynosi co najmniej:

- 8h przyiléci powyzej 1,0 kg/mi emulsii,

- 2h przyildciod 0,5 do 1,0 kg/fremuls;ji,

- 0,5 h przy iléci od 0,2 do 0,5 kg/fremuls;ji.

Doktadne zuycie lepiszczy powinno Ky ustalone w zaleosci od rodzaju warstwy i stanu jej powierzchni
i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolpét 3.

3.1. Sprat do oczyszczenia warstw nawierzchni

Do oczyszczenia warstw nawierzchni riglstosowa nastpujacy sprzt:

- szczotki mechaniczne (zaleca srzadzenia dwuszczotkowe z riwoscia odpylania),
- sprezarki,

- zbiorniki z wod,

- szczotki eczne,

- inny sprzt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

3.2. Sprat do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni najeuzywac skrapiarki wyposzonej w uradzenia pomiarowo-kontrolne
pozwalajce na sprawdzenie i regulowanie rpsfacych parametrow: temperaturysgienia, obrotow pompy
dozupcej lepiszcze, mdkosci poruszania giskrapiarki, ilgci dozowanegdo lepiszcza. Skrapiarka powinna zapséwni
rozktadanie lepiszcza z tolerandj 10 % w stosunku do ifoi zatazone;.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powiniendigolowany termicznie tak aby byto miawve zachowanie stalej
temperatury lepiszcza.

Sprzt uzyty przez Wykonawg do skrapiania powinien Byzaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymdgagélne” pkt 4.

4.1.Transport lepiszczy



Transport lepiszczy powinien odbyivaic w cysternach samochodowych. Dopuszcza&isowanie beczek lub innych
pojemnikéw stalowych. Cysterny przeznaczone do woze emulsji powinny by przedzielone przegrodami na
komory o pojemnéci nie wickszej niz 1 nt, a kazda przegroda powinna néigvykroje umdliwiajace przeptyw emulsji.
Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone damsportu powinny b§ czyste i nie zawietaresztek innych lepiszczy.
Inne warunki transportowania lepiszczy wymagajceptacii Inspektora Nadzoru.

4.2.Transport wody
Transport wody powinien odbywaig w typowych czystych beczkowozach.

5.WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB DéM0.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.1. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie polega na usteiu luznego materiatu, brudu, btota i kurzu przayaiu szczotek mechanicznych, a w
przypadku zatwierdzenia przezimiera wody pod énieniem. W miejscach trudno deghych naley uzywa¢
szczotek gcznych. Zanieczyszczenia stwardniate nieckajse usura¢ mechanicznie, naty usumé recznie za pomag
dostosowanego spitz. Na terenach niezabudowanych beegdnio przed skropieniem, nawierzchniozna oczycic¢
Sprezonym powietrzem.

5.2. Skropienie oczyszczonych warstw nawierzchni

Oczyszczona warstwa nawierzchni przed skropieniewinma by sucha. Skropienie moa rozpocaé po akceptacji
oczyszczenia przez dgniera. Przed przygbieniem do robdt Wykonawca przeprowadzi prébne mkide w celu
okreslenia optymalnych parametrow pracy skrapiarki i nvaganej ilgci lepiszcza
w zaleznosci od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do pkeaia oraz uzyska akceptadpspektora Nazdoru.
Skropienie naley wykona rownomiera warstwy, w miejscach trudno daginych ecznie przy uayciu weza
z dysa rozpryskow. Wykonane skropienie nawierzchni najlepozostawé przez okres nieziny do catkowitego
rozpadu emulsji. Wykonawca zabezpiecza skrapmowierzchng, do czasu potaenia nasipnej warstwy.

5.2.1. Skropienie warstwy niebitumicznej

Skropienie warstwy niebitumicznej najewykona emulsjami jak w pkt.2.2 w ikei podanej w tablicy 2. Utenie
nastpnej warstwy nawierzchni me nasipi¢ po okoto 24 godzinach, po catkowitym rozpadzie lsihnuodparowaniu
wody.

5.2.2. Skropienie warstw bitumicznych.
Skropienie warstw bitumicznych najewykona emulsjami jak w pkt. 2.3. w ikei podanej w tablicy 2.
Ulozenie nasfpnej warstwy mae nasipi¢ po godzinie, po rozpadzie emulsji i odparowaniwywo

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagangbme” pkt 6.

6.1. Sprawdzenie jakéci lepiszcza
Ocena jakéci lepiszcza stosowanego do skropienia wansawierzchni powinna lgyoparta na atestach
producenta. W przypadku braku atestu, Wykonawcamew przedstawi wiasne wyniki bada

6.2. Sprawdzenie oczyszczenia
Ocena oczyszczenia warstwy konstrukcyjnej polegacemie wizualnej doktaddoi wykonania tej czynnii.

6.3. Badania ilgci skropienia

W czasie prowadzenia rob6t nafgprzeprowadz kontrok ilosci rozkladanego lepiszcza.

Zalecany spos6b wykonania badkontrolnych ilgci skropienia wedlug PN-EN 12272-1 [10]: ,Powiernaiwe
utrwalanie. Metody bada Cz$¢.1 Dozowanie i poprzeczny rozkiad lepiszcza i kywsz’.

Wymagana dokladr$é klasy 1 czyli+10% oznaczona wediug PN-EN 12271 [11]: ,Powierzotuei utrwalanie.
Wymagania”.

W przypadku stwierdzenia nadmiernego skropieniaigp@mehni Wykonawca usunie nadmiar lepiszcza na wtas
koszt.

6.4. Sprawdzenie jednorodnfci skropienia i zuzycia lepiszcza

Nalezy przeprowad#i kontrok ilosci rozktadanego lepiszcza. Jednoro@dnekropienia naley ocent wizualnie, nie
powinno by miejsc nieskropionych lub wytaie pokrytych weksz iloscia asfaltu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-MIOM®O ,Wymagania ogdlne” pkt 7



7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) oczyszczenia i skropienia ponéeni warstwy nawierzchni
lepiszczem.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér oczyszczonej i skropionej warstwy nawierigiodlega zasadom odbioru robét zanikgch wedtug zasad

okreslonych w STWIORB D-M.00.00.00. ,Wymagania oglInekt 8.

Odbioru dokonuje Inspektora Nadzoru na podstawlaudh@ntow kontrolnych przedstawionych przez Wykonawc

odniesieniu do jakai materialéw i wykonanych rob6t wedtug wymagzkreslonych w p. 21i 5.

W przypadku stwierdzenia usterekzymier ustali zakres wykonania robo6t poprawkowyctob&y poprawkowe

Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustatorz Inspektorem Nadzoru.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z DokumentaBjrojektows, STWIORB i wymaganiami Inspektora Nadzoru,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce ptatndci
Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrgi podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania Ogolngkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1  wykonania skropienia warstwy nawierzchni obejmuje

- przygotowanie robét i ich oznakowanie,

- mechaniczne oczyszczenie z8ej warstwy konstrukcyjnej z ewentualnym polewaniemoda lub wyciem
Splrzonego powietrza,

- reczne odspojenie stwardniatych zanieczys#cze

- zakup i dostarczenie lepiszcza i napetnienie skmapiarek oraz podgrzanie do wymaganej tempsratur

- skropienie warstwy lepiszczem wdtd okreslonej w STWIORB i uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru

- pokrycie emulg powierzchni bocznych kraxnikéw, innych elementéw betonowych oraz wtazéw stedek i
wpustow kanalizacji deszczowej do wysééiauktadanych warstw,

- przeprowadzenie bafléepiszcza i iléci skropienia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Zasady klasyfikakationowych emuls;ji

asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawaitavody w emulsjach

asfaltowych — Metoda destylacji azeotropowe;j.

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpaduzes€1: Oznaczanie indeksu

rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metodayp&niaczem mineralnym

Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie staiith emulsji asfaltowych

podczas mieszania z cementem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie pozos$tatna sicie emulsji

5. PN-EN 1429 asfaltowych oraz trwakesi podczas magazynowania mejopozostatéci na

sicie.

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie czasptywu lepka&ciomierzem

wyptywowym — Cz$¢ 1: Emulsje asfaltowe.

PN-EN 13614 Asfalty i Iepiszqza asfalto_we — Oznaczenie przyopégi emulsji asfaltowych
przez zanurzenie w wodzie.

PN-EN 1426 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaaie penetracji igt

9, PN-EN 1427 A_sfalt_yj _Iepiszcza asfaltowe — Oznaczanie tempeyatnicknienia — Metoda

Piecien i Kula.

10 PN-EN 12272-1 Powierzchniowe utrwaanie - Metody bada- Czs$¢ 1. Dozowanie i
poprzeczny rozkiad lepiszcza i kruszywa

11. PN-EN 12271 Powierzchniowe utrwalenie — Wymaaan

1. PN-EN 13808

2. PN-EN 1428

3. PN-EN 13075-1

4, PN-EN 12848

6. PN-EN 12846-1



