D.04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO STABILIZ OWANEGO MECHANICZNIE

1. Wstep
1.1. Przedmiot (STWIORB)

Przedmiotem niniejszej STWIORB a swymagania dotyere wykonania i odbioru Robét zwmanych z
wykonaniem podbudowy pomocniczej oraz podbudowyadaigze] z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie w ramach rozbudowy drogi powiatowe)322T Pogbki-Kakonin-Huta Podtysica-Huta Szklana wraz z
budows chodnika dla pieszych w msc. Huta Podlysica i Hegklana od km 7+350 do km 11+380.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stasawjako dokument przetargowy i kontraktowgypzlecaniu i
realizacji Robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Rob6t obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB doty@zasad prowadzenia Robét aménych z wykonaniem podbudowy z
kruszywa famanego stabilizowanego mechanicziakres rob6t obejmuje wykonanie podbudowy zaisaé]
oraz podbudowy pomocniczej z mieszanki niezanej mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm.

UWAGA: niniejsza STWIORB zostata opracowana na podEe WT-4 Mieszanki niezwzane do drég krajowych
2010.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z mieszanki kruszyw stabilizowanyolechanicznie — warstwa zsgczonej mieszanki, ktéra
stanowi warstw nasna nawierzchni drogowe.

1.4.2. Pozostale okéenia podstawowe podane w niniejszej STWIORB zgodne 2z obowzujacymi,
odpowiednimi normami i z definicjami zamieszczonynSTWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pki4 1.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce Robot
Ogolne wymagania dotygze Robét podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagargéalne" pkt. 1.5.

2. Materialy
Ogodlne wymagania dotygze materialdw, ich pozyskiwania i sktadowamiadano w STWiORB D-M.00.00.00.
"Wymagania ogoélne" pkt. 2.

2.1. Podstawowe wymagania dotygze materiatlow
Wszystkie materiaty ayte do budowy powinny pochodzitylko ze zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Inzyniera.

2.2. Kruszywo
Materialem do wykonania podbudowy z kruszyl@ananego stabilizowanego mechaniczniglZiie mieszanka z
kruszyw niezwizanych. Kruszywo powinno kbyednorodne bez zanieczyszazsbcych i bez domieszek gliny.

2.2.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia mieszanki powinnadpwiagta. Wymiar najwtkszego ziarna nie nie przekracza2/3 grubdci
warstwy uktadanej jednorazowo. Krzywa uziarnienkxuszywa powinna méei¢ sk pomiedzy krzywymi
granicznymi pél dobrego uziarnienia.

Tablica 1A. Rzdne krzywych granicznych uziarnienia kruszyw dlaimedowy pomocniczej, wedtug rys. 9 z WT-4
2010

wymiar sita # w mm | Przechodzi przez sito, %, m/m | Przechodzi przez sito, %, m/m
{(wymagania dla SDV: obszar
uziarnienia, w ktdrym powinna
sig miescié krzywa uziarnienia
mieszanki  (S)  deklarowana
przez dostawce/producenta

31.5 100=90 100+90

16 B5+55 7763




8 68+35 60--43
4 60+22 5230
2 4716 40+23
1 40+9 35+14
0,5 35+5 30+10
0,063 12+0 12=0

Tablica 1B. Rzdne krzywych granicznych uziarnienia kruszyw dlalpedowy zasadniczej, wedtug rys. 12 z WT-4
2010

wymiar sita # w mm | Przechodzi przez sito, %, m/m | Przechodzi przez sito, %, m/m
(wymagania dla SDV: obszar
uziarnienia, w ktérym powinna
sig miescic krzywa uziarnienia
mieszanki  (8)  deklarowana
przez dostawee/producenta

315 10050 100-+90
16 85+55 7763
8 68+35 60+43
4 6022 52+30
2 47+16 4023

1 409 35+14
0,5 35+5 30=10
0,063 9= 9=l

2.2.2. Wigciwosci kruszywa
Kruszywa powinny speinéawymagania okrdone w tablicy 2.

Tabela 2. Wiasciwosci kruszyw przeznaczonych do wykonania podigdoz kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wymagania
| Wyszezegodlnienie wlasciwoscei Podbudowa Podbudowa
pomocnicza zasadnicza
1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 G-85/15, Ge80/20,
GBS, G800,
GBS GA75
2 | Ogolne granice i tolerancje uziarnienia kruszywa grubego na | GTcNR GTg20/15
sitach posrednich wedhug PN-EN 933-1
3 Tolerancje typowego uziarnienia kruszywa drobnego i|GTgNR, GTel0,
kruszywa o ciaghym uziamieniu wg PN-EN 933-1 GT.NR GT,20
4 Ksztalt kruszywa grubego wg PN-EN 933-4
a) maksymalne wartosci wskaznika plaskoscei Flyg Flsy
5 lub_b) maksymalne wartosei wskaznika ksztattu Slur Slss
6 Kategorie procentowych zawartosci ziaren o powierzchni
przekruszonej lub  lamanych oraz ziaren calkowicie |Cug Cuoga
zaokraglonych w kruszywie grubym wg PN-EN 933-5
7 | Zawartod¢ pylow wg PN-EN 933-1 Foektarowan foekiarowana
a)w kruszywie grubym®
] b)w kruszywie drobnym* fie foock
9 | Jakosé pylow Wiasciwosé nie badana na

pojedynczych frakcjach, a tylko w
mieszankach wg wymagan p. 2.2 - 2.4
WT-4 2010

10 | Odpornoéé na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2, kategoria
nie wyrsza niz LAz LA
11 | Odpornosé na scieranie kruszywa grubego wg PN-EN 1097- | MpgDeklarowana

1 MprDeklarowana

12 | Gestosé wg PN-EN 1097-6:2001, rozdzial 7, 8 albo 9 Deklarowana Deklarowana
13 | Nasiakliwos¢ wg PN-EN 1097-6:2001, rozdziat 7, 8 albo 9 | WouNR WenNE

(w zaleznosci od frakeji) WA, 2+ WA, 2*+*+)
14 | Siarczany rozpuszezalne w kwasie wg PN-EN 1744-1 ASur ASnp
15 | Calkowita zawartos¢ siarki wg PN-EN 1744-1 Snk Sup
16 |Stalosé objgtosci zuzla stalowniczego wg PN-EN 1744- v v

1:1998, rozdzial 19.3 : ’
17 |Rozpad  krzemianowy w  #uzlu  wielkopiecowym Bez rozpadn Bez rozpadu

kawatkowym wg PN-EN 1744-1: 1998, p.19.1




18 t{;zg;ﬁEﬁlT?ﬁﬂ :\lvg ;SUZFI,U l;lzelkoplecowym kawatkowym Bez rozpadu Bez rozpadu
19 | Sktadniki rozpuszezalne w wodzie wg PN-EN 1744-3 Brak  substancji  szkodliwych  w
stosunku do érodowiska wg odrebnych
przepisow
20 | Zanieczyszczenia Brak Zadnych cial obcych takich jak
szkto i plastik, mogacych pogorszy¢
wyrob koncowy
21 | Zgorzel stoneczna bazaltu wg PN-EN 1367-3, wg PN-EN |SB, .
1097-2 ‘ SBia
22 | Mrozoodporno$é na frakeji kruszywa 8/16 wg PN-EN 1367- | -skafy magmowe i przeobrazone: F4
1 -skaly osadowe: FI0
-kruszywa z recyklingu: FI0 (F25%%)
23 | Zalacanik C WT-4 2010 deklarowany
Zalacznik C WT-4 2010, podrozdzial C.3.4 W odniesieniu do kruszyw sztucznych
i odpadowych nalezy badaé czy
zawartos¢ substancji niebezpiecznych
nie przekracza wartosci
dopuszezalnych wg odrgbnych
przepisow

*) Laczna zawartos¢ pyléw w mieszance powinna si¢ miesci¢ w wybranych krzywych granicznych wg p.
22.4:225:245:254
**) Pod warunkiem, gdy zawartos¢ w mieszance nie przekracza 50% m/m

*#**) Do warstw podbudow zasadniczych na drogach obcigzonych ruchem KR3-KR6 dopuszcza sig
jedynie kruszywa charakteryzujace si¢ odpornoseig na rozdrabnianie LA=35

wHe) woprzypadku gdy wymaganie nie jest spelnione, nalezy sprawdzié mrozoodpomosé.

2.2.2.1. Wymagania wobec mieszanek

Mieszanki powinny spetnéawymagania okrdone w tablicy 2.1.

Tabela 2. Wiasciwosci

mieszanek przeznaczonych do

stabilizowanego mechanicznie

wykonania pdoloy  z

Lp. Wymagania
|| Wyszezegdlnienie whasciwosdei Podbudowa Podbudowa
pomocnicza zasadnicza
1 Maksymalna zawartos¢ pylow: kategoria UF UF ), UF,
2 | Minimalna zawartos¢ pylow: kategoria LF LFur LFur
3 Zawartos¢ nadziarna: kategoria OC OCso 0Cs
4 Wymagania wobec uziarnienia Krzywe N
I Krzywe uziarnienia
uziarnienia wedlug 1ys. 12
gy |wT i
5 Wymagal}ia wobgc 'jednqrodnoéci uziarnienia We tab. 2 WT-4 Wg tab. 4 WT-4
poszezegolnych partii- porownanie z deklarowana przez 2010 2010
producenta wartoscig (S)
6 | Wymagania wobec jednorodnosci uziarnienia na sitach | Wg tab. 3 WT-4| Wg tab. 5 WT-4
kontrolnych- roznice w przesiewach 2010 2010
7 | Wrazliwos¢ na mroz: wskaznik piaskowy SE**, co najmniej | 40 45
8 | Odpornosé na rozdrabnianie LA LA;s
(dotyczy frakeji 10/14 odsianej z mieszanki) wg PN-EN
1097-1. kategoria nie wyzsza niz
10 | Odpornosé na scieranie
(dotyczy frakeji 10/14 odsianej z mieszanki) wg PN-EN | deklarowana deklarowana
1097-1, kategoria Mpg
11 | Mrozoodpornos¢ (dotyczy frakcji kruszywa 8/16 odsianej z 7 Fa
mieszanki) wg PN-EN 1367-1
12 | Wartos¢ CBR po zaggszczeniu do wskaznika zaggszczenia ~60 >80
1s=1,0 i moczeniu w wodzie 96 h, co najmniej - -
13 Zgwartosp . wody w mieszance zaggszezonej, % (m/m) 80-100 80-100
| | wilgotnosci optymalnej wg metody Proctora
14 | Inne cechy srodowiskowe W odniesieniu do kruszyw sztucznych
i odpadowych nalezy badaé czy
zawarto$¢ substancji niebezpiecznych
nie przekracza wartosci
dopuszczalnych wg odrgbnych
przepisow

*#%) Badanie wskazZnika piaskowego SE nalezy wykona¢ na mieszance po pigciokrotnym zageszczeniu
metoda Proctora PN-EN 13286-2

2.3. Woda

Do zwilzania kruszywa stosujecsstosuje s wode spetniajca wymagania PN-EN 1008.

3. Sprzet

tamanego

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogblpkt. 3. Do wykonania
warstwy podbudowy z kruszywa tamanego stabilizogamaechanicznie natg stosowa nastpujace rodzaje spetu:

a) mieszarki stacjonarne
Mieszarki powinny zapewdiwytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnb optymalnej. Wymagania to

do wytwarzania ma@ieki kruszyw, wyposane w urzdzenia dozujce woda.

jest



zbedne w przypadku, gdy producent kruszywa gwage dostawy jednorodnej mieszanki o wymaganym
uziarnieniu i odpowiedniej wilgotrioi.

b) réwniarki lub uktadarki do rozienia mieszanki. Za zgadnzyniera do rozkltadania mieszanki na drogach o ruchu
mniejszym od a@izkiego mana dopdci¢ spycharki.

¢) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub stahgz
d) ptyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne do gszrzania w miejscach trudnodgstych
4. Transport

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wyarag ogolne" pkt. 4. Transport
kruszywa mae odbywé sie samochodami samowytadowczymi w sposéb zabezpigyzpg przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuagm lub zawilgoceniem.

5. Wykonanie Rob6t
Ogolne zasady wykonania Robot podano w STWIORB DEMI0.00. "Wymagania ogoélne" pkt.5
5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa oscisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotn@i optymalnej naley wytwarza& w mieszarkach
stacjonarnych gwarantigych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na konieczni@ zapewnienia
jednorodnéci materialu nie dopuszcza e siwytwarzania mieszanki przez mieszanie poszdmggh frakcji na
drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinn& lmg razu transportowana na miejsce wbudowania ve&po
przeciwdziatajcy segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

5.3. Odcinek prébny

Co najmniej 3 dni przez rozpaogzdem robot, Wykonawca wykona odcinek probny w celu:

- stwierdzenia, czy spgzbudowlany do mieszania, rozktadania i ggagzania kruszywa jest vitawy,

- okreslenia grubdci warstwy materiatu w stanie Anym koniecznej do ogjniecia wymaganej gruldgi warstwy po
zagszczeniu,

- ustalenia liczby prz& sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego imika
zag:szczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinieayd takich materiatow oraz spytu, jakie lgda stosowane do wykonania
podbudowy na budowie. Odcinek prébny powinien¢ tmlokalizowany w miejscu uzgodnionym zzynierem.
Dlugos¢ odcinka prébnego nie mniejznl00m. Wykonawca me przysipic do wykonania podbudowy po
zaakceptowaniu odcinka prébnego przezmiera.

5.4. Wbudowanie mieszanki

Projektowane gruldgi podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanegehamricznie — jak w pkt. 1.3. Warstwa
podbudowy powinna Wy roztozona w sposOb zapewmnaay oshagnigcie wymaganych spadkéw i gdnych
wysokdciowych. Jeeli podbudowa skiadacsi wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa powinna By
wyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkowednyzh wysokéciowych. Rozpoogie
budowy kadej nasipnej warstwy mée nasipic po odbiorze poprzedniej warstwy przezzyniera. Warstwa
podbudowy powinna Wy roztozona w sposOb zapewmnaay oshagniecie wymaganych spadkéw i ednych
wysokdciowych. W miejscach, gdzie widoczna jest segrepdguszywa naley przed zagszczeniem wymieqi
kruszywo na materiat 0 odpowiednich wdavosciach. Wilgotné¢ mieszanki kruszywa podczas gsarzania
powinna odpowiada wilgotnasci optymalnej, okrdonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-044@&toda Il).
Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zdstasuszony przez mieszanie i napowietrzanigellavilgotnos¢
mieszanki kruszywa jestzsza od optymalnej o 20% jej wadp mieszanka powinna byzwilzona okrélona
iloscia wody i rébwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdijgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wgza od
optymalnej o 10% jej warkeoi, mieszank nalezy osuszy.

5.5. Zagszczenie mieszanki

Podbudow naley zagszczé w jednej warstwie o gruboc projektowanej po zagzczeniu, odpowiednim
sprztem zgodnie z p.3. przy zachowaniu wilgétmooptymalnej. Zagszczenie podbudowy powinno by
réwnomierne na catej szerakd. Wskanik zag:szczenia podbudowy, badany zgodnie z BN-77/8931pb®jinien
wynosk 1s>1,0.



5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed zellem naspnej warstwy powinna Ry utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bdzie wykorzystywal, za zgadinzyniera, gotow podbudow do ruchu budowlanego, to jest
obowizany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy spowodowane pregzrich. Koszt napraw wyniklych z
niewtasciwego utrzymania podbudowy ohza Wykonawe robot.

6. Kontrola jakosci Robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagangghine" pkt. 6.

6.1. Badania przed rozpocgciem robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien przedstawizynierowi wyniki wszystkich bada kruszyw
przeznaczonych do wykonania podbudowy, potwi@ide spetlnienie wymaga niniejszej STWIORB. Dla
potwierdzenia cech materialtdw Wykonawca przedst@eklaracje zgodrioi, certyfikaty zgodnéi, itp.) dla kadej

dostarczonej partii kruszywa.

6.2. Badania w czasie rob6t

Tablica 3. Czstotliwos¢ oraz zakres bafla przy wykonywaniu podbudowy 2z kruszywa tangme
stabilizowanego mechanicznie

Lp. | Wyszezegdlnienie badan Czestotliwodé badan
Minimalna liczba badan | Maksymalna powierzchnia
na dziennej dzialce | podbudowy przypadajaca
roboczej na jedno badanie (m”)

1 U;iamienie mlieszankli 2 600

2 Wilgotnodé mieszanki

3 Zageszezenie warstwy 2 600

4 Badanie wlasciwosci kruszywa wg tab. 2, pkt. | przy kazdej zmianie kruszywa

222

6.2.1. Uziarnienie mieszanki

Kontrola uziarnienia rozimnego kruszywa powinna dyprzeprowadzana za pomoenalizy sitowej. Probki
nalezy pobierg losowo z roziponej warstwy, przed jej zesgczeniem. Wyniki powinny lbyzgodne z p. 2.2.1.

6.2.2. Wilgotnagi¢ mieszanki

Wilgotnos¢ materiatu kontroluje giwg PN-B-06714/17; do kontroli nadg pobierd 2 probki z kadej dziennej dziatki
roboczej. Wilgotné mieszanki powinna odpowiadlavilgotnosci optymalnej, okrédonej wg proby Proctora, zgodnie z
PN-B-04481 (metoda Il) z toleranc}10%, -20%.

6.2.3. Zagszczenie podbudowy

Wskaznik zag:szczenia, okidony wg BN-77/8931-12 nie powinien bynniejszy od okrdonego w pkt. 5.5. W
przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niime ze wzgédu na gruboziarniste kruszywo, kontrol
zag:szczenia naley oprze na metodzie obgken ptytowych, i wykonywa nie rzadziej i w dwéch przekrojach na
kazde 1000mb , lub wedtug zalgczyniera. Zagszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicaratery uzna
za prawidtowe, gdy stosunek wtdrnego modutu Bd?pierwotnego modutu odksztatcenia E 1 jestwigszy od
2,2 dla kadej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E
2<22

1

Modut odksztalcenia natg wyznaczy dla przyrostu obgkenia od 0,25 MPa do 0,35 MPa przy zastosawan
ptyty VSS osrednicy 300 mm. Kiicowe obcizenie powinno wynosi0,45 MPa.



6.2.4. Wiaciwosci kruszywa

Przy kadej zmianie kruszywa Wykonawca przedstaimizynierowi wyniki wszystkich badakruszyw
przeznaczonych do wykonania podbudowy, potwigsde speilnienie wymaganiniejszej STWIORB. Dla
potwierdzenia cech materiatdw Wykonawca przedstiekiaracje zgodriei, certyfikaty zgodngxi, itp.). Dla potrzeb
bada kontrolnych Irtyniera pobierze probki materiatow i wykona baddmatrolne.

6.3. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy

Tabela 4 Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy

Lp. | Wyszczego6lnienie bada Minimalna czstotliwo$¢ pomiaréw

pomiaréw
1. | Szerokét podbudowy 10 razy na 1km
2. Rowna¢ podiuzna w sposob egty planografem lub tatco 20 m na
kazdym pasie ruchu
3. Rowna¢ poprzeczna 10 razy na 1km
4. | Spadki poprzeczne 10 razy na 1km
5. Rzdne wysokéciowe co 20 m na odcinkach prostych i co 10m nadbk

w osi jezdni i na jej kraedziach

6. Uksztattowanie osi w planie  Usytuowanie osi wedlokumentacji projektowe;j
7. | Grubd¢ podbudowy Podczas budowy: w 3 pkt nadej dzialce roboczej
Przed odbiorem: nie rzadziejniaz na 100/

8. Nasnos¢ podbudowy:
-modut odksztatcenia €0 najmniej w 2 przekrojach naide 1000m

6.3.1. Szeroké& podbudowy

Kontrola szerok&ci podbudowy i jej obramowania polega na poézdnich pomiarach co 100 m. Szer&ako
podbudowy nie mie r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.

6.3.2. Rbwné¢ podbudowy

Kontrola réwndéci w przekroju podiznym mierzona planografem lub 4-meteowaty zgodnie z BN-68/8931-
04; dopuszczalne nieréwém pod fag 10 mm. Kontrola réwrizi poprzecznej mierzona 4-metrpviaty zgodnie z
BN-68/8931-04; dopuszczalne odchyiki podta® mm.

6.3.3. Spadki poprzeczne
Kontroli spadkéw poprzecznych dokonuje &ita profilowa z poziomnia. Dopuszczalne odchyiki spadku + 0,5 %.
6.3.4. Rzdne wysokdciowe

Sprawdzenie polega na wykonaniu niwelacji i porémwmawynikow pomiaru z dokumentacja projekpw
Dopuszczalne odchytki -1 cm, +0 cm. Przed prgyishiem do rob6t Wykonawca przedstawi schemat mumkt
pomiarowych do akceptacji.

6.3.5. Uksztaltowanie osi podbudowy

Kontrola uksztattowania osi podbudowy w plasigrawdzana co 100 m oraz dodatkowo w matkgtownych
lukdéw poziomych. ® podbudowy w planie nie me by przesunita w stosunku do osi projektowanej @edj
niz £5cm.

6.3.6. Grubcé podbudowy
Grubai¢ podbudowy nie mie sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wedcej niz £10%.

6.3.7. Nénos¢ podbudowy



Modut odksztalcenia wg ,Instrukcji BaslaPodicza Gruntowego - Zatznik” powinien by zgodny z podanym
w tablicy 5,

Tablica 5. Cechy podbudowy

Podbudowa z Wskaznik Maksymalne Minimalny modut

kruszywa o zagszczenia 19 ugiccie spezyste | odksztatcenia mierzony plyb

wskazniku nasnosci nie mniejszy i | pod kotem, mm srednicy 30cm, MPa

Wwnos nie mniejszym i i

niz % 40kN 50kN od pierwszegg od drugiego
obcizenia E1 | obciazenia E2

80 1,0 1,25 1,40 80 140

7. Obmiar robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB D-M30M®O0 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.1 Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest 1m 2 (metr kwadratowy) wykonanej padiary

8. Odbiér Robot

Ogblne zasady odbioru Rob6t podano w STWIORB D-MIO@O0. "Wymagania ogolne" pkt. 8. D.04.04.02
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego Rohatnaje & za wykonane zgodnie z Dokumeracj
Projektovs i STWIORB jeeli wszystkie badania i pomiary z zachowaniemrasieji wg pkt. 6 daty wyniki

pozytywne.

9. Podstawa ptatndci
Ogodlne ustalenia dotyaeze podstawy ptatrsai podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoélpét 9.
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania 1 m 2 podbudowy uydrgh:
— skfadniki ceny jednostkowej oktene w D-M.00.00.00, pkt. 9.1.;
— prace pomiarowe i przygotowawcze,
— przygotowanie recepty laboratoryjnej i przygoamie mieszanki,
- wykonanie odcinka probnego wraz z wykonanierzlwiénych bada i pomiaréw,
— transport mieszanki do miejsca wbudowania,
- rozlazenie na uprzednio przygotowanym padickruszywa w iléci warstw okrélonych na odcinku prébnych wraz
z wyprofilowaniem do wymaganych spadkéw édmzych i zagszczeniem kadej z nich,
- koacowe profilowanie do wymaganych spadkéw poprzecznymodhznych,
- koAcowe zagszczenie,
— utrzymanie podbudowy,
- badania materiatléw, opracowanie recepty, wykanaiezkednych badai pomiaréw,
— napraw powierzchni po pobraniu probek i wykonaniu b@ada
— koszt zabezpieczenia i ochrony przez zniszceesigowodowanym penetracjody i prag maszyn budowlanych,
— koszt utrzymania czystoi na przylegajcych drogach lub terenie budowy.

10. Przepisy zwazane
10.1. Normy

1. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych detaosci kruszyw — Oznaczanie skladu ziarnowego — Metoda
przesiewania

2. PN-EN 933-3 Badania geometrycznychéeiaosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren za pameskaznika
ptaskaci



3. PN-EN 933-4 Badania geometrycznychdaiaosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren — Wsidaksztattu

4. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych $ai@osci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawsgiaziarn o
powierzchniach powstatych w wyniku przekruszeniatamania kruszyw grubych

5. PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycnydasciwosci kruszyw — Oznaczanie odpoiad na scieranie
(mikro-Deval)

6. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycinydasciwosci kruszyw — Metody oznaczania odpo$aiona
rozdrabnianie

7. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycitnydasciwosci kruszyw — Czs¢ 6: Oznaczanie gptasci ziarn i
nasikliwosci

8. PN-EN 1367-1 Badania vilsiwosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych —
Cz$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpoKwd

9. PN-EN 1367-3 Badania vilsiwosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych —
Cze$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej mgipatowania

10. PN-EN 1744-1 Badania chemicznychdetavosci kruszyw — Analiza chemiczna

11. PN-EN 1744-3 Badania chemicznych dstavosci kruszyw — Cgs$¢ 3: Przygotowanie wyggéw przez
wymywanie kruszyw

12. PN-EN 13242 Kruszywa do nieawanych i zwizanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w adtaiek
budowlanych i budownictwie drogowym

13. PN-EN 13285 Mieszanki niezwwane — Wymagania

14. PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwane i zwizane spoiwem hydraulicznym — @& 2: Metody okrélania
gestadsci i zawartdci wody — Zagszczanie metadProctora

15. PN-EN 13286-47 Mieszanki niezwane i zwazane spoiwem hydraulicznym — &z 47: Metody bada dla
okreslenia nénosci, kalifornijski wskanik nosnosci CBR, natychmiastowy wskaik nosnosci i pgcznienia liniowego

10.2. Inne dokumenty

16. Mieszanki niezwazane do drog krajowych. WT-4 2010. Wymagania tezime (zalecone do stosowania w
specyfikacji technicznej na roboty budowlane nagdah krajowych wg zagzglzenia nr 102 GDDKIA z dnia
19.11.2010r.)

17. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrda 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiatldrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43zp430)

18. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podetm i potsztywnych. Generalna Dyrekcja Drog Pubsligzh —
Instytut Badawczy Drég i Mostéw, Warszawa 1997



