D-03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikagghhicznej (SST)aswymagania dotycce wykonania i
odbioru robét zwizanych z budow kanalizacji deszczowej, ktére zosiawykonane w ramach rozbudowy drogi
powiatowej nr 0322T Pabki-Kakonin-Huta Podlysica-Huta Szklana wraz z bugahodnika dla pieszych w msc.
Huta Podlysica i Huta Szklana od km 7+350 do km3BDt

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) jestostana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maastosowanie przy wykonywaniu kanalizacji deszajow
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa -éslenalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do odprowadzaciakéw opadowych.
1.4.2. Kanaly

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona donggacyjnego odprowadzandaiekOw.

1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony gwavdadzanigciekéw opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony dagre#nia wpustu deszczowego z sid@nalizacji deszczowe;.

1.4.2.4. Kanal zbiorczy - kanat przeznaczony demiiasciekdw z co najmniej dwdch kanatéw bocznych.

1.4.2.5. Kolektor gtowny - kanal przeznaczony doemmia sciekdw z kanatdbw oraz kanatdw zbiorczych i
odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.2.6. Kanat nieprzetazowy - kanat zamgjyio wysokdci wewrgtrznej mniejszej rii 1,0 m.

1.4.2.7. Kanal przelazowy - kanat zamtgio wysokdci wewrgtrznej rownej lub wikszej ngz 1,0 m.

1.4.3. Uradzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka zgwa - na kanale nieprzetazowym przeznaczona durddo i
prawidtowe] eksploatacji kanatéw.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kaaajippa zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu anipl na
zalamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach ptostyc

1.4.3.3. Studzienka pgizeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczongaienia co najmniej dwoch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studziek@inalizacyjna maga dodatkowy przewod pionowy
umazliwiajacy wytracenie nadmiaru energiciekow, sptywajcych z wyej potazonego kanatu doptywowego dozgj
potozonego kanatu odptywowego.

1.4.3.5. Studzienka bezwilazowaslepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropeez tworu wiazowego,
spetniajica funkcje studzienki pa¢zeniowej.

1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjnakaaale przetazowym przeznaczona do kontroli i jottowej
eksploatacji kanatow.

1.4.3.7. Komora patzeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona atzehia co najmniej dwoch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komoraataajpochylng¢ i zagkbienie dna umdiwiajace wytncenie
nadmiaru energiiciekow sptywajcych z wyzej potazonego kanatu doptywowego.

1.4.3.9. Wyloticiekow - element na keu kanatu odprowadzgjegoscieki do odbiornika.

1.4.3.10. Przégie syfonowe - jeden lub wiej zamknitych przewodéw kanalizacyjnych z raeliwnych, stalowych
lub zelbetowych pracarych pod dinieniem, przeznaczonych do przepty$eiekdw pod przeszkadha trasie kanatu.
1.4.3.11. Zbiornik retencyjny - obiekt budowlany sieci kanalizacyjnej przeznaczony do okresowedymania
czesci ciekdw opadowych i zredukowania maksymalnegezeatia przeptywu.

1.4.3.12. PrzepompownigciekOw - obiekt budowlany wypogany w zespoly pompowe, instalacje i pomocnicze
urzadzenia techniczne, przeznaczone do przepompowyweigiedw z poziomu riiszego na Wiszy.

1.4.3.13. Wpust deszczowy - wdzenie do odbioréciekdéw opadowych, sptywagych do kanatu z utwardzonych
powierzchni terenu.

1.4.4. Elementy studzienek i komér

1.4.4.1. Komora robocza - zasadniczas$ézstudzienki lub komory przeznaczona do czyenaeksploatacyjnych.
Wysokas¢ komory roboczej jest to odledld pomkdzy rzdng dolnej powierzchni piyty lub innego elementu
przykrycia studzienki lub komory, agdm spocznika.

1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb pgizeniowy komory roboczej z powierzchrgiemi, przeznaczony do Zeja obstugi
do komory roboczej.

1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki lub komoryytp przykrywajca komog robocz.

1.4.4.4. Wiaz kanatowy - elemetsliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych sigwek rewizyjnych lub komor
kanalizacyjnych, umdiwiajacy dostp do uradzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie stuelzki, przeznaczony do przeptywu w néaiekéw.



1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub konk@nalizacyjnej poreidzy kinet, asciar komory robocze;j.
1.4.5. Pozostale okfienia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pld.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot
Ogdlne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padav SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rury kanalowe

2.2.1. Rury kamionkowe
Rury kamionkowesrednicy 0,20 m, zgodne z PN-B-12751 [6] i PN-B-0673], a1 stosowane gtéwnie do budowy
przykanalikow.
2.2.2. Rury betonowe
Rury betonowe ze stopk bez stopki grednicy od 0,20 m do 1,0 m, zgodne z BN-83/897DD¢19].
2.2.3. Ruryzelbetowe kielichowe ,Wipro”
Rury osrednicy od 0,2 m do 2,0 m, zgodne z BN-86/8971-D§18] i BN-83/8971-06.00 [18].
2.2.4. Ruryzeliwne kielichowe dinieniowe

Rury zeliwne kielichowe dinieniowe osrednicy od 0,2 m do 1,0 m, zgodne z PN-H-74101.[15]
2.3. Studzienki kanalizacyjne

2.3.1.Komora robocza

Komora robocza studzienki (powsj wefcia kanatéw) powinna iywykonana z:
kregow betonowych luielbetowych odpowiadagych wymaganiom BN-86/8971-08 [20],
muru cegly kanalizacyjnej odpowiadeg¢j wymaganiom PN-B-12037 [5].

Komora robocza pongj wefgcia kanatow powinna kiywykonana jako monolit z betonu hydrotechnicznego
klasy B 25; W-4, M-100 odpowiadgiego wymaganiom BN-62/6738-03, 04, 07 [17] lub ralséywnie z cegty
kanalizacyjnej.
2.3.2.Komin wtazowy

Komin wilazowy powinien by wykonany z kegdw betonowych lubzelbetowych osérednicy 0,80 m
odpowiadajcych wymaganiom BN-86/8971-08 [20].
2.3.3.Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje sijako monolit z betonu hydrotechnicznego o dstaosciach podanych w pkt
2.3.1.
2.3.4.Wtazy kanatowe

Wiazy kanatowe nafsg wykonywa jako:
wihazy zeliwne typu cg¢zkiego odpowiadaice wymaganiom PN-H-74051-02 [11] umieszczane w ksigpdrogi,
wihazy zeliwne typu lekkiego odpowiadaje wymaganiom PN-H-74051-01 [10] umieszczane pozpusem drogi.
2.3.5.Stopnie ztazowe

Stopnie ztazoweeliwne odpowiadajce wymaganiom PN-H-74086 [14].

2.4. Materialy dla komor przelotowych pohczeniowych i kaskadowych

2.4.1.Komora robocza

Komora robocza z piyt stropow i dnem mae by wykonana jakozelbetowa wraz z domieszkami
uszczelniagicymi lub z cegly kanalizacyjnej wg indywidualnejkdonentacji projektowe;j.
2.4.2.Komin wtazowy

Komin wtazowy wykonuje si z kregdéw betonowych lulzelbetowych osrednicy 0,8 m odpowiadagych
wymaganiom BN-86/8971-08 [20].
2.4.3.Wtaz kanatowy

Wedtug pkt 2.3.4.

2.5. Studzienki bezwtazowe §lepe

2.5.1.Komora podczeniowa

Komore polaczeniova (sciany) wykonuje s z betonu hydrotechnicznego odpowiagego wymaganiom BN-
62/6738-03, -04, -07 [17] z domieszkami uszczedaiai lub z cegly kanalizacyjnej odpowiadegj wymaganiom
PN-B-12037 [5].
2.5.2.Piyta pokrywowa

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala Zzecto plyt pokrywowa stanowi prefabrykat wg
Katalogu powtarzalnych elementéw drogowych [23].
2.5.3.Plyta denna



Plyte denr wykonuje s¢ z betonu hydrotechnicznego o wdavosciach podanych w pkt 2.3.1.
2.6. Studzienkisciekowe

2.6.1.Wpusty ulicznezeliwne

Wopusty ulicznezeliwne powinny odpowiadawymaganiom PN-H-74080-01 [12] i PN-H-30004
[13].
2.6.2.Kregi betonowe prefabrykowane

Na studzienksciekowe stosowane prefabrykowane kigi betonowe grednicy 50 cm, wysokei 30 cm lub
60 cm, z betonu klasy B 25, wg KB1-22.2.6 (6) [22].
2.6.3.Piekcieniezelbetowe prefabrykowane

Piescieniezelbetowe prefabrykowane soednicy 65 cm powinny iywykonane z betonu wibrowanego klasy
B 20 zbrojonego stalStOS.
2.6.4.Piyty zelbetowe prefabrykowane

Piyty zelbetowe prefabrykowane powinny rhigrubcé 11 cm i by wykonane z betonu wibrowanego klasy B
20 zbrojonego stalStOS.
2.6.5.Plyty fundamentowe zbrojone

Piyty fundamentowe zbrojone powinny posiadauba¢ 15 cm i by wykonane z betonu klasy B 15.
2.6.6.Kruszywo na podsypk

Podsypka mi#ze by wykonana z tlucznia lulzwiru. Uzyty materiat na podsygkpowinien odpowiada
wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [7],B411111 [3], PN-B-11112 [4].

2.7. Beton
Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpad@awymaganiom BN-62/6738-07 [17].
2.8. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiagg/maganiom PN-B-14501 [7].

2.9. Sktadowanie materiatéw

2.9.1.Rury kanatowe

Rury mana sktadowé na otwartej przestrzeni, uktadajje w pozycji leacej jedno- lub wielowarstwowo,
albo w pozycji stajcej.

Powierzchnia sktadowania powinna ¢byutwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniegn wsid
opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego piergvszarstwe rur naley utozy¢ na podktadach drewnianych.
Podobnie na podktadach drewnianych malektada& wyroby w pozycji stajcej i jezeli powierzchnia sktadowania nie
odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowzany uktadé rury wedtug poszczegdinych grup, wiedkoi gatunkéw w sposéb
zapewniajcy stateczn& oraz umaliwiajacy dosep do poszczegbinych stoséw lub pojedynczych rur.
2.9.2.Kregi

Kregi mazna sktadowé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiemm,nacisk kggéw przekazywany na
grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wia@ sktadowania nie powinna przekraézh8 m.
Sktadowanie powinno unibwia¢ dostp do poszczegdélnych stoséw wyrobdéw lub pojedyncikyegéw.
2.9.3.Cegla kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna me by skladowana na otwartej przestrzeni, na powierzchiwardzonej z
odpowiednimi spadkami unatiwiajacymi odprowadzenie wod opadowych.

Cegly w miejscu sktadowania powinny dywilozone w sposob uposdkowany, zapewniagy tatwasé
przeliczenia. Cegty powinny byutozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stosédob jpryzmach.

Jednostki tadunkowe madpy¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, aéznej
wysokdici nie przekraczagej 3,0 m.

Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wysélstoséw i pryzm nie powinna przekraézg2 m.
2.9.4.Wtazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny bykladowane z dala od substancji dzigggh korodujco. Wiazy
powinny by posegregowane wg klas. Powierzchnia skladowaniarpa by utwardzona i odwodniona.
2.9.5.Wpustyzeliwne

Skrzynki lub ramki wpustéw mag by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, na paletacktagsach o
wysokadci maksimum 1,5 m.
2.9.6.Kruszywo

Kruszywo naley skladow& na utwardzonym i odwodnionym podto w sposob zabezpieczay je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajdrakcjami kruszyw.



3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu

Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprat do wykonania kanalizacji deszczowe]

Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien ag& sie mozliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu:
zurawi budowlanych samochodowych,
koparek przedsbiernych,
spycharek kotowych lubagiennicowych,
sprztu do zagszczania gruntu,
wciggarek mechanicznych,
beczkowozow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdblne wymagania dotycgce transportu

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” pkt 4.
4.2. Transport rur kanatowych

Rury, zaréwno kamionkowe jak i betonowe, moly¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposéb
zabezpieczagy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykomawapewni przewdz rur w pozycji poziomej
wzdhuz srodka transportu, z wagkiem rur betonowych o stosunkrednicy nominalnej do diugoi, wigkszej nz 1,0 m,
ktére naley przewoz¢ w pozycji pionowe;j i tylko w jednej warstwie. Wykawca zabezpieczy wyroby przewoe w
pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczanp@a wptywem sit bezwiadoi wyskpujacych w czasie ruchu
pojazdow. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gomwerstwa nie mge przewysz& sciansrodka transportu o weej
niz 1/3 srednicy zewntrznej wyrobu (rury kamionkowe nie vgj niz 2 m). Pierwsg warstw rur kielichowych nalgy
uktad& na podktadach drewnianych,$zaoszczeg6line warstwy w miejscach stykangvsirobow naley przektadd
materiatem wyciétkowym (o grubéci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kregow

Transport kegébw powinien odbywasie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadi@alzycji wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewgch elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnigmiaez
zastosowanie przektadek, rozporéw i klinbw z drewgiamy lub innych odpowiednich materiatéw. Podnoszd
opuszczanie kgow o srednicach 1,2 m i 1,4 m nale wykonywa za pomog minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefaklityka

4.4. Transport cegly kanalizacyjnej

Cegla kanalizacyjna nie by przewaona dowolnymgsrodkami transportu w jednostkach tadunkowych luteha.
Jednostki tadunkowe nadg uktada nasrodkach transportu samochodowego w jednej wars@@agty transportowane
luzem naley uktada& na srodkach przewozowyckcisle jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warsha
powierzchnisrodka transportu. Wysoké tadunku nie powinna przekragzavysokdaci burt. Cegty luzem magby¢
przewaone srodkami transportu samochodowego pod warunkienostasia opinek. Zatadunek i wytadunek cegty w
jednostkach tadunkowych powiniene sbdbywa& mechanicznie za pomscurzadzeh wyposaonych w ospret
kleszczowy, widtowy lub chwytakowy. Zatadunek i waglnek wyrobéw przewonych luzem powinien odbywasic
recznie przy ayciu przyradéw pomocniczych.

4.5. Transport wkazow kanatowych

Wiazy kanatlowe mag by¢ transportowane dowolnymérodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wtazy typuléego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego rigle
uktada na paletach po 10 sztacky¢ tasma stalowy.

4.6. Transport wpustéwzeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustéw magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w spos6b zabezpieczony przed
przesuwaniem gipodczas transportu.

4.7. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewakietsrodki transportowe, ktore nie spowodgegregacii
sktadnikéw, zmiany skltadu mieszanki, zanieczyszizenieszanki i obrienia temperatury przekracaegj granie
okreslona w wymaganiach technologicznych.



4.8. Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpiegzaj je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.9. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinnyg bgodne z BN-88/6731-08 [16].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@O0®M,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robdt Wykonawca dokona ich wytyczeniamale oznaczy je w terenie za pomdmtkOw
osiowych, kotkow swiadkéw i kotkéw krawdziowych. W przypadku niedostatecznej $do reperéw statych,
Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (zdreymi sprawdzonymi przez s#oy geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperow i ich rzdne przekae Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy naley wykona jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonaniddto - wykopu (ecznie lub
mechanicznie) powinny ldydostosowane do gbokasci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadarsgga:tu
mechanicznego. Szera¥o wykopu uwarunkowana jest zegrznymi wymiarami kanatu, do ktoérych dodaje si
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskewsi@n i uszczelnienie stykéw. Deskowarfieian naley
prowadz¢ w miar jego gktbienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien bwywieziony przez Wykonawgcna odkiad.
Dno wykopu powinno by rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunognpaiojektowej, przy czym dno
wykopu Wykonawca wykona na poziomie #8yym od rzdnej projektowanej o 0,20 m. Zdje pozostawionej
warstwy 0,20 m gruntu powinno bywykonane bezpwmednio przed ulzeniem przewodow rurowych. Zgjie tej
warstwy Wykonawca wykonagecznie lub w sposéb uzgodniony zzymierem. W gruntach skalistych dno wykopu
powinno by wykonane od 0,10 do 0,15 nelgiej od projektowanego poziomu dna.

5.4. Przygotowanie podida

W gruntach suchych piaszczystychyirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych pogim jest grunt naturalny o
nienaruszonej strukturze dna wykopu. W gruntach aslionych (odwadnianych w trakcie robot) padionaley
wykona z warstwy ttucznia lubzwiru z piaskiem o grubci od 15 do 20 cmakznie z ulgonymi siczkami
odwadniajcymi. Dla przewodow arednicy powyej 0,50 m, na warstwie odwadriegj naley wykona fundament
betonowy, zgodnie z dokumentagyrojektow lub SST. W gruntach skalistych gliniastych lubnstaiacych zbite ity
naley wykona podiaze z pospotkizwiru lub ttucznia o grub&i od 15 do 20 cm. Dla przewodéwsednicy powyej
0,50 m naley wykona fundament betonowy zgodnie z dokumentagjojektova lub SST. Zagszczenie podiea
powinno by zgodne z okrdonym w SST.

5.5. Roboty montaowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczejspadki i ggbokas¢ posadowienia ruroggju powinny spetnia
ponizsze warunki: najmniejsze spadki kanatdéw powinnyezam¢ dopuszczalne minimalnegutkosci przeptywu, tj. od
0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mdgy¢ jednak mniejsze:
dla kanatéw grednicy do 0,4 m - 3o,
dla kanatéw i kolektoréw przelotowych %o
(wyptkowo dopuszcza sispadek 0,5%60).
Najwicksze dopuszczalne spadki wynika ograniczenia maksymalnychegkaosci przeptywu (dla

rur betonowych i ceramicznych 3 m/s§ za rurzelbetowych 5 m/s).
gicbokas¢ posadowienia powinna wynésw zaleznosci od stref przemarzania gruntéw, od 1,0 do 1,3zgodnie z
Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71).

Przy mniejszych zaghieniach zachodzi konieczétoodpowiedniego ocieplenia kanatu.

Ponadto naley dazy¢ do tego, aby zagbienie kanatu na Kadwce sieci wynosito minimum 2,5 m w celu
zapewnienia mdiwosci ewentualnego skanalizowania obiektow golwych przy tym kanale.

5.5.1.Rury kanalowe

Rury kanatowe typu ,Wipro” uktada gizgodnie z ,Tymczasoavinstrukch projektowania i budowy przewoddéw
kanalizacyjnych z rur ,Wipro” [24]. Rury uimne w wykopie na znacznychebbkaiciach (ponad 6 m) oraz znacznie
obciazone, w celu zwikszenia wytrzymakxi powinny by wzmocnione zgodnie z dokumentagprojektova.
Poszczegodlne utone rury powinny b§ unieruchomione przez obsypanie piaskiendredku diugdci rury i mocno
podbite, aby rura nie zmienita péknia do czasu wykonania uszczelnieniaczy. Uszczelnienia aézy rur
kanatowych meéna wykona: sznurem konopnym smotowanym i kitem bitumicznympreypadku stosowania rur
kamionkowychsrednicy 0,20 m, zapraswcementow 1:2 lub 1:3 i dodatkowo opaskami betonowymi agtbetowymi
w przypadku uszczelniania rur betonowychérednicy od 0,20 do 1,0 m specjalnymi fabrycznymeérigieniami
gumowymi lub wedlug rozwizan indywidualnych zaakceptowanych przezyniera w przypadku stosowania rur



»Wipro” sznurem konopnym i fodi aluminiowg przy stosowaniu ruzeliwnych kielichowych cinieniowychsrednicy
od 0,2 dol,0 m. Patzenia kanatéw stosowanalezy zawsze w studzience lub w komorze (kanafyealnicy do 0,3 m
mozna kczy¢ na wpust lub poprzez studzienkryta - slepa). Kat zawarty m¢dzy osiami kanatéw doptywowego i
odplywowego - zbiorczego powinien zawiérsic w granicach od 45 do 890Rury naley uktada w temperaturze
powyzej @ C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywa temperaturze nie mniejszejzni8® C. Przed
zakaczeniem dnia roboczegmdy przed zejciem z budowy naley zabezpieczy konce utazonego kanatu przed
zamuleniem.

5.5.2.Przykanaliki

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej p@y wykonywaniu przykanalikow nalg przestrzega
nastpujacych zasad:trasa przykanalika powinn& Ipyosta, bez zatamaw planie i pionie (z wyjtkiem tukéw dla
podhkczenia do wpustu bocznego w kanale lub do syfomy podhczeniach do kanatu ogélnosptawnego),
minimalny przekrdj przewodu przykanalika powiniegnesic 0,20 m (dla pojedynczych wpustow i przykanalikde n
dtuzszych nk 12 m mana stosowasrednic: 0,15 m),dtugé¢ przykanalika od studzienkciekowej (wpustu ulicznego)
do kanatu lub studzienki rewizyjnej pokeniowej nie powinna przekra€za4 m, whczenie przykanalika do kanatu
moze by wykonane za pwednictwem studzienki rewizyjnej, studzienki krytggw. $lepej) lub wpustu bocznego,
spadki przykanalikéw powinny wyndsod min. 20%o do max. 40060 z tym,ze przy spadkach wkszych od 25040
nalezy stosowa rury zeliwne,

kierunek trasy przykanalika powiniendggodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,

whaczenie przykanalika do kanatu powinnatlsyykonane pod &em min. 45, max. 96 (optymalnym 66),

wiaczenie przykanalika do kanatu poprzez studziep&laczeniovy naley dokonywa tak, aby wysok& spadku
przykanalika nad podiagstudzienki wynosita max. 50,0 cm. W przypadku keandci wiaczenia przykanalika na
wysokdci wigkszej naley stosowa przepady (kaskady) umieszczone na zgurpozascianky studzienki,

witaczenia przykanalikéw z dwoch stron do kanalu zliego poprzez wpusty boczne powinny hysytuowane w
odlegtaci min. 1,0 m od siebie.

5.5.3.Studzienki kanalizacyjne

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczejpadtery przestrzeganastpujacych zasad: Najmniejsze wymiary
studzienek rewizyjnych kotowych powinny bygodne z&rednicami okrédonymi w tablicy 1.Tablica 1. Najmniejsze
wymiary studzienek rewizyjnych kotowych

Srednica przewodu| Minimalr@ednica studzienki rewizyjnej kotowej (m)
odprowadzajcego | przelotowej paiczeniowej spadowej-
(m) kaskadowej
0,20

0,25 1,20

0,30 1,20 1,20

0,40

0,50 1,40

0,60 1,40 1,40

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, pay wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych ndgle
przestrzeganastpujacych zasad:

studzienki przelotowe powinny byokalizowane na odcinkach prostych kanatléw w odpadwich odlegtéciach (max.
50 m przysrednicach kanatu do 0,50 m i 70 m pézgdnicach powsej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanatu,
studzienki paczeniowe powinny hylokalizowane na patzeniu jednego lub dwdch kanatéw bocznych,

wszystkie kanaty w studzienkach najdaczy¢ os w o§ (w studzienkach krytych),

studzienki nalgy wykonywa na uprzednio wzmocnionym (warstwucznia lubzwiru) dnie wykopu i przygotowanym
fundamencie betonowym,

studzienki wykonywé nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Nasmiv trudnych warunkach
gruntowych (przy wysipowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie mmpcnionym,

w przypadku gdy rinica rzdnych dna kanatéw w studzience przekracza 0,50laiynatosowd studzienki spadowe-
kaskadowe,

studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanatacirednicy powyej 0,40 m powinny mie przelew o ksztalcie i
wymiarach uzasadnionych obliczeniami hydraulicznylatomiast studzienki zlokalizowane na kanataciieainicy
do 0,40 m wicznie powinny mié spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zgrgnstudzienki. Rénica
poziomOw przy tym rozwizaniu nie powinna przekraczd,0 m.

Spos6b wykonania studzienek (przelotowych, apogéniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w Keaa
Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, )6[22], a ponadto w ,Katalogu powtarzalnych elendewnt
drogowych” opracowanym przez ,Transprojekt” Warsad@23].

Studzienki rewizyjne skfadajic z nastpujacych czsci:

komory roboczej,

komina wtazowego,

dna studzienki,

wiazu kanatowego,

stopni ztazowych.



Komora robocza powinna néievysoka¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkichegky gkbokas¢ utozenia
kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie pdapaapewnt ww. wysokdci) dopuszcza giwysokaé komory
roboczej mniejsgniz 2,0 m.

Przegcia rur kanalizacyjnych przeéziany komory nalgy obudowa i uszczelnt materiatem plastycznym ustalonym w
dokumentacji projektowe;.

Komin wtazowy powinien b§ wykonany z kegéw betonowych lubelbetowych agsrednicy 0,80 m wg BN-86/8971-08
[20]. Posadowienie komina nalewykona na plyciezelbetowej przégciowej (lub rzadziej na kgu stakowym) w
takim miejscu, aby pokrywa wtazu znajdowakarsad spocznikiem o najgkszej powierzchni.

Studzienki ptytkie mog by¢ wykonane bez kominéw wlazowych, wéwczas bérpadnio na komorze roboczej naje
umiesci¢ ptytg pokrywows, a na niej skrzynkwitazowg wg PN-H-74051 [9].

Dno studzienki naley wykona na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowakinet.

Kineta w dolnej czsci (do wysokdci réwnej potowiesrednicy kanatu) powinna mieprzekrdj zgodny z przekrojem
kanatu, a powsej przediiony pionowymisciankami do poziomu maksymalnego napetnienia karRtay zmianie
kierunku trasy kanatu kineta powinna ihiesztalt tuku stycznego do kierunku kanatu, nat@tnim przypadku zmiany
srednicy kanatu powinna ona standwpirzegcie z jednego wymiaru w drugi. Dno studzienki powdnmie&® spadek co
najmniej 3%o w kierunku kinety. Studzienki usytuowane w korpmsalrogi (lub innych miejscach nacmych na
obciazenia dynamiczne)powinny mientaz typu c¢zkiego wg PN-H-74051-02 [11]. W innych przypadkachzma
stosowa whazy typu lekkiego wg PN-H-74051-01 [10].

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinier¢ kg nia réwny, natomiast w trawnikach i ziéleach gorna
krawgdz wlazu powinna znajdowasie na wysokéci min. 8 cm ponad poziomem terenu.sg¥anie komory roboczej
oraz komina wtazowego nale zamontowd mijankowo stopnie zlazowe w dwochedach, w odlegiéciach
pionowych 0,30 m i w odlegiai poziomej osi stopni 0,30 m.

5.5.4.Komory przelotowe i polaczeniowe

Dla kanaléw osrednicy 0,8 m i wikszych nalgy stosowa komory przelotowe i patzeniowe projektowane
indywidualnie, ztaone z nagpujacych czsci:

komory roboczej,

piyty stropowej nad komar

komina wtazowegdrednicy 0,8 m,

piyty pod wiaz,

whazu typu cg¢zkiegosrednicy 0,6 m.

Podstawowe wymagania dla komér roboczych:

wysokasi¢ mierzona od potki-spocznika do plyty stropowej puva wynost od 1,80 do 2,0 m,

diugaé¢ mierzona wzdti przeptywu min. 1,20 m,

szerokd¢ nalezy przyjmowa jako roéwny: szerokdé kanatu zbiorczego plus szerdkqpotek po obu stronach kanatu;
minimalny wymiar pétki po stronie wiazu powinien mgsic 0,50 m, z& po stronie przeciwnej 0,30 m,

wymiary w planie dla komor pa¢zeniowych uzalimione g ponadto od wielkei kanatow i od promieni kinet, ktore
nalezy przyjmowa dla kanatéw bocznych o przekroju do 0,40 m réw&0n, a ponad 0,40 m - réwne 1,50 m.
Komory przelotowe powinny léylokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w oldiggach do 100 m oraz przy
zmianie kierunku kanatu.

Komory pohczeniowe powinny by zlokalizowane na patzeniu jednego lub dwoch kanatéw bocznych.

Wykonanie paiczenia kanatéw, komina wkazowego i kinet podandgi5s.3.

5.5.5.Komory kaskadowe

Komory kaskadowe stosujegsina poiczeniach kanatow érednicy od 0,60 m, przy dych r&nicach pozioméw w
celu unikngcia przekroczenia dopuszczalnych spadkow gdkosci wody) oraz nieekonomicznego zelgenia
kanatéw. Jeeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczepafezy przestrzeganastpujacych zasad:

dtugas¢ komory przepadowej zalg od przeplywu oraz od #icy pozioméw kanatu dolnego i gérnego,

szeroké¢ komory zaley od szerokéci kanatéw doptywowego i odptywowego oraz péz@ kontrolnego z pomostu
go6rnego do pomostu dolnego (0,80 m); wymiary pothesgiowinny wynosi 0,80 x 0,70 m,

pomost gérny naley wykona w odlegtaci min. 1,80 m od plyty stropowej do osi kanatu yemwego,

nad pomostem gérnym i dolnym najeprzewidzi€ oddzielny komin wtazowy,

pomost gérny i schody nadg od strony kaskady zabezpiec¢dyarien wysokaci min. 1,10 m.

Kominy wtazowe nalgy wykon& tak jak podano w pkt 5.5.3.

Zasady dczenia kanatow w dnie komory i wykonania kinet poolav pkt 5.5.3.

Komory kaskadowe naty wykonywa jak komory w punkcie 5.5.4 w wykopach szerokoptrzeminych i, w
zaleznoéci od potrzeb, odpowiednio wzmocnionych.

5.5.6.Studzienki bezwtazowe $lepe

Minimalny wymiar studzienki w planie wynosi 0,80 riWszystkie kanaly w tych studzienkach ngletaczye
sklepieniami. Studzienki posadawia $ia podsypce z piasku grueo 7 cm, po ut@eniu kanatu. W plycie dennej
nalezy wyprofilowat kinet zgodnie z przekrojem kanatu. Przy zmianie kierutdasy kanatu kineta powinna niie
ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomraprzypadku zmianyrednicy kanatu powinna stanaiMprzefcie

Z jednego wymiaru w drugi. Dno studzienki powinn@é¢rspadek co najmniej 3 % w kierunku kinety.



5.5.7.Studzienki sciekowe

Studzienkisciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowyezdni drdg i placoéw, powinny by wpustem
ulicznymzeliwnym i osadnikiem. Podstawowe wymiary studziepelwinny wynost:

gkebokas¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylprzykanalika 1,65 m (wyjkowo - min. 1,50 m i
max. 2,05 m),

gkebokas¢ osadnika 0,95 m,

$rednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Kratasciekowa wpustu powinna Bysytuowana wvicieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinienchysytuowany 2
cm ponkej scieku jezdni. Lokalizacja studzienek wynika z rogz@inia drogowego. Liczba studzien@kekowych i ich
rozmieszczenie uzalmione jest przede wszystkim od wietkd odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku
podiwznego. Naley przyjmowa, ze na jeda studzienk powinno przypadaod 800 do 1000 fmawierzchni szczelnej.
Rozstaw wpustow przy pochyleniu poziym scieku do 3%o0 powinien wynosi od 40 do 50 m; od 3 do %o
powinien wynosi od 50 do 70 m; od 5 do o - od 70 do 100 m. Wpusty uliczne na skmawaniach ulic natey
rozmieszczaprzy kraweznikach prostych w odlegéei minimum 2,0 m od zakwzenia tuku krawznika.

Przy umieszczeniu kratedciekowych bezp@ednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znaj@d si¢ 0,5 cm
ponizej poziomu warstwycieralnej. Kady wpust powinien by podhczony do kanatu za greednictwem studzienki
rewizyjnej pohczeniowej, studzienki krytej (tzwélepej) lub wyptkowo za pomog wpustu bocznego. Wpustéw
deszczowych nie natg sprzgat. Gdy zachodzi koniecz®§é zwigkszenia powierzchni sptywu, dopuszcza @i
wyjatkowych przypadkach stosowanie wpustéw podwéjnWhprzypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi koniecgho
usytuowania wpustu nad istrieymi urzdzeniami podziemnymi, nina studzienk sciekowa wyptyci¢ do min. 0,60
m nie stosujc osadnika. Osadnik natomiast powinien¢ hystawiony poza kolizyjnym usdzeniem i paiczony
przykanalikiem ze studzienk jak réwniez z kanatlem zbiorczym. Odlegdilo osadnika od kragznika jezdni nie
powinna przekracza3,0 m.

5.5.8. I1zolacje

Rury betonowe izelbetowe uyte do budowy kanalizacji powinny &yzabezpieczone przed kormzjzgodnie z
zasadami zawartymi w ,Instrukcji zabezpieczaniaedrkorozj konstrukcji betonowych” opracowanej przez Instytut
Techniki Budowlanej w 1986 r. [21]. Zabezpieczenig kanalowych polega na powleczeniu ich zewanej i
wewretrznej powierzchni warstyvizolacyjm asfaltows, posiadajca aprobat techniczi, wydam przez upowaniona
jednostk. Studzienki zabezpieczaggrzez posmarowanie z zeytrr izolach bitumiczry. Dopuszcza gistosowanie
innego srodka izolacyjnego uzgodnionego zymierem. Wsrodowisku stabo agresywnym, niezaiee od czynnika
agresji, studzienki natg zabezpieczy przez zagruntowanie izolacpasfaltows oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem
asfaltowym stosowanym na @goo wg PN-C-96177 [8]. Wsrodowisku silnie agresywnym (z uwagi nazdu
réznorodnd¢ i bardzo duy przedziat nagzenia czynnika agresji) sposéb zabezpieczenia aedokorozy Wykonawca
uzgodni z liynierem.

5.5.9.Zasypanie wykopéw i ich zagszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalg prowadz¢ warstwami grubgi 20 cm. Materiat zasypkowy powinien by
réwnomiernie ukladany i zegzczany po obu stronach przewodu. Wsida zag:szczenia powinien ldyzgodny z
okreslonym w SST. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopoykdnawca uzgodni z fiynierem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1.Badania przed przysgpieniem do robét
Przed przysipieniem do robdt Wykonawca powinien wykérzdania materialdw do betonu i zapraw i utatept.
6.2.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowrany do statej i systematycznej kontroli prowadzinyob6t w zakresie i z ggtotliwoscia
okreslong w niniejszej SST i zaakceptowaprzez Irkyniera.W szczegolrigi kontrola powinna obejmowa
sprawdzenie rdnych zataonych taw celowniczych w nawdaniu do podanych statych punktéw wysédiowych z
dokfadndcia do 1 cm,

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalanienywod

badanie i pomiary szerokd, grubdci i zag:szczenia wykonanej warstwy podéoz kruszywa mineralnego lub betonu,
badanie odchylenia osi kolektora,

sprawdzenie zgodioi z dokumentagj projektovg zalazenia przewodow i studzienek,

badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

sprawdzenie prawidtovdai utozenia przewodow,

sprawdzenie prawidtovéai uszczelniania przewodow,

badanie wskaikow zagszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

sprawdzenie rkgdnych posadowienia studzien@iekowych (kratek) i pokryw wiazowych,

sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj



6.2.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykapa powinno wynosi wiccej niz + 5
cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwicksze nk 0,1 m,

odchylenie grubgci warstwy podt@a nie powinno przekracéa 3 cm,

odchylenie szerokmi warstwy podtaa nie powinno przekracéa 5 cm,

odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylemifegtaici osi utazonego kolektora od osi przewodu ustalonej na
tawach celowniczych nie powinna przekraczeb mm,

odchylenie spadku uwonego kolektora od przewidzianego w projekcie riwipno przekracza-5% projektowanego
spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektuegm spadku (przy zelkszonym spadku),

wskaznik zag:szczenia zasypki wykopdw okteny w trzech miejscach na diugh 100 m powinien b§ zgodny z pkt
5.5.9,

rzedne krateléciekowych i pokryw studzienek powinny bwykonane z doktadricia do+ 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarow jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizaciji.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogllne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektova, SST | wymaganiami lryniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&&aé/ wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

roboty montaowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,

wykonane studzienkiciekowe i kanalizacyjne,

wykonane komory,

wykonana izolacja,

zasypany zagpzczony wykop.

Odbiér robot zanikagych powinien by dokonany w czasie umlbiwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogélnego pegiu robot.

Dhugos¢ odcinka rob6t ziemnych poddana odbiorowi nie pmaiby mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” @kt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje

oznakowanie robot,

dostawe materiatéw,

wykonanie rob6t przygotowawczych,

wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umoamigm écian wykopu i jego odwodnienie,
przygotowanie podita i fundamentu,

wykonanie gczkow,

wykonanie wylotu kolektora,

utozenie przewodow kanalizacyjnych, przykanalikow, siudtudzienekciekowych,
wykonanie izolacji rur i studzienek,

zasypanie i zaggzczenie wykopu,

przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
2. PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkoWery i ksztattki. Wymagania i badania



3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywturgine do nawierzchni drogowychwir i
mieszanka
4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywadae do nawierzchni drogowych
5. PN-B-12037 Cegta petna wypalana z glikgiralizacyjna
6. PN-B-12751 Kamionkowe rury i ksztattki ledimacyjne. Ksztatty i wymiary
7. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykite
8. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniasfiysowany na gaco
9. PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogoine wyarag i badania
10. PN-H-74051-01 Wiazy kanatowe. Klasa A (wtagpu lekkiego)
11. PN-H-74051-02 Wiazy kanalowe. Klasy B, Civitazy typu cézkiego)
12. PN-H-74080-01 Skrzynkeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania
13. PN-H-74080-04 Skrzynkeliwne wpustow deszczowych. Klasa C
14. PN-H-74086 Stopnieeliwne do studzienek kontrolnych
15. PN-H-74101 Zeliwne rury cénieniowe do peiczei sztywnych
16. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechoarye

17. BN-62/67383,04, 07 Beton hydrotechniczny

18. BN-86/8971-06.00, 01 Rury begteniowe. Kielichowe rury betonowezelbetowe ,Wipro”

19. BN-86/8971-06.02 Rury beggieniowe. Rury betonowezelbetowe

20. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betdtregi betonowe kelbetowe.

10.2. Inne dokumenty

21. Instrukcja zabezpieczania przed kogdanstrukcji betonowych opracowana przez Instythniki
Budowlanej - Warszawa 1986 r.

22. Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6) Studzienki pgizeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec809

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11) Studzienklepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienkciekowe do odwodnienia drog @mziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6) Kegi betonowerednicy 50 cm; wysokai 30 lub 60 cm

23. ,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”rgisprojekt” - Warszawa, 1979-1982r

24. Tymczasowa instrukcja projektowania i budowsepvodéw kanalizacyjnych z rur ,Wipro”, Centrum
Techniki Komunalnej, 1978 r.

25. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania dieczadzen sieciowych, wodoaigowych i
kanalizacyjnych, BPC WiK ,,Cewok” i BPBBO Miastopatjt- Warszawa, zaakceptowane i zalecone do
stosowania przez Zespot Doradczy ds. procesu ipaygsego powotany przez Prezydenta m.st. Warszawy
- sierpieh 1984 .



