D-06.02.01. Przepusty pod zjazdami

1. WSTEP
1. 1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikagphtecznej (SST) g wymagania dotyce wykonania i odbioru
robot zwiazanych z wykonywaniem przepustéw pod zjazdami, ektér wykonywane w ramach rozbudowy drogi
powiatowej nr 0322T Pabki-Kakonin-Huta Podlysica-Huta Szklana wraz z bugahodnika dla pieszych w msc.
Huta Podlysica i Huta Szklana od km 7+350 do km3BDt

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstara jako dokument przetargowy i kontraktowy pzigcaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét aganych z wykonywaniem przepustow
rurowych pod zjazdami

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Przepust- obiekt wybudowany w formie zamkitej obudowy konstrukcyjnej, stacy do przeprowadzenia
wody matych ciekow wodnych pod nasypami zjazdow.

1.4.2. Przepust rurowy- przepust, ktérego konstrukcjasma wykonana jest z rur betonowych kddbetowych.
1.4.3.Scianka czotowa- konstrukcja stabilizaca przepust na wlocie i wylocie i podtrzyrcg nasyp zjazdu.

1.4.4.Pozostale okienia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pls.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot
Ogoblne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pade SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustbviypowych prefabrykowanych rur betonowych, etygh
niniejsz SST, &:

- prefabrykaty rurowe,

— kruszywo do betonu,

- cement,

- woda,

— mieszanka pod tagMfundamentow,

- drewno na deskowanie,

— materialy izolacyjne,

- zaprawa cementowa.

2.3. Prefabrykaty rurowe

Ksztalt i wymiary prefabrykatow powinny Byzgodne z dokumentacjprojektows i SST. Odchyiki wymiarow
prefabrykatéw powinny odpowiaddl].

Powierzchnie elementéw powinny bgtadkie, bez gknie¢ i rys. Dopuszcza sidrobne pory jako pozostdin po
pecherzykach powietrza i wodzie, ktéryclelgbkas¢ nie przekracza 5 mm.

Prefabrykaty rurowe powinny bywvykonane z betonu klasy co najmniej B-30.

Skladowanie prefabrykatéw powinno odbyiwge na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym pauaito

2.4. Kruszywa do betonu

Kruszywa stosowane do wyrobu betonowych element@mstkukcji przepustow powinny spettiavymagania
[5].Kruszywa naley skladow@ w warunkach zabezpiecaaych je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z
innymi asortymentami lub jego frakcjami. Pozlosktadowiska powinno Byréwne, utwardzone i dobrze odwodnione.



2.5. Cement

Cement stosowany do wyrobu betonowych elementéwstkakcji przepustéw powinien spetiavymagania [7].
Nalezy stosowa cement portlandzki zwykly (bez dodatkéw) klasy%#dp betonu klasy B-30 i klasy 32,5 do betonu
klasy B-25.Cement natg przechowywa zgodnie z [14].

2.6. Woda

Woda powinna by ,odmiany 1" zgodnie z wymaganiami [9]. Bez bad#aboratoryjnych msna stosowa
wodochgowa wode pitna.

2.7. Mieszanka kruszywa naturalnego
Mieszankado wykonania fawy fundamentowej powinna speiviggmagania [5].
2.8. Drewno

Drewno na deskowanie, stosowane przy wykonywantartwevychscianek czotowych przepustéw powinno spednia
wymagania [12] [11].

2.9. Materialy izolacyjne

Do wykonania izolacji przepustowécianek czotowych mma stosowé

— emulsg kationowa, wg [17] lub aprobaty technicznej,

— roztwoér asfaltowy do gruntowania wg [8],

- lepik asfaltowy na gaco bez wypetniacza wg [10],

- pap asfaltow wg [15] i [16] lub aprobaty technicznej,

- wszelkie inne materialy izolacyjne sprawdzonesvdadczalnie i posiadage aprobag technicza - za zgod
Inzyniera.

2.10. Zaprawa cementowa

Stosowana zaprawa cementowa powinnarbgrki nie niszej nz M 12 i spetnia wymagania [6].

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” Pkt

3.2. Sprat do wykonania przepustow

Wykonawca przysgpujacy do wykonania przepustéw pod zjazdami powinierkamg sic mazliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu:

— koparek,

betoniarek,

dozownikéw wagowych do cementu,
sprztu do zagszczania: ubijakigczne i mechaniczne, zggyczarki ptytowe.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” pkt 4.
4.2. Transport materiatdw

Transport materiatdw do budowy przepustéw pod garcgodano w SST D-03.01.01 ,Przepusty pod kednogi”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@O0M,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowizany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie

- odwodnienia,

— czasowego przedenia koryta cieku w przypadku przeptywu wody w rewna ktérym bdzie wykonywany
przepust,

— wytyczenia osi przepustu i krgdzi wykopu,

— innych rob6t podanych w dokumentacji projektow8[ST.



5.3. Wykop

Spos6b wykonywania rob6t ziemnych pod fundameftignek czotowych i taw fundamentow powinien by
dostosowany do wielkoi przepustu, gbokasci wykopu, uksztattowania terenu i rodzaju gruntu.

Wykop naley wykonywa& w takim okresie, aby po ich zakxzeniu mana byto przysipi¢c do wykonywania
przepustu.

5.4. tawa fundamentowa pod przepust

tawa fundamentowa powinna bywykonana zgodnie z dokumentacprojektova i SST. Jeeli dokumentacja
projektowa nie stanowi inaczej to tawa fundamentoweae by wykonana:

— z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechaniczgiednie z wymaganiami SST

Dopuszczalne odchytki dla taw fundamentowych pragfpy wynosz:

— dla wymiaréw w planie  +5 cm,

— dla rzdnych wierzchu fawy 2 cm.

5.5. Ukladanie prefabrykatow rurowych

Uktadanie rur betonowych lukelbetowych naley wykona wg [18]. Styki rur naley wypenic zaprawq cementow
wg pkt 2.10 i uszczeldimaterialem wg pkt 2.9 zaakceptowanym przegmiera.

5.6.Scianki czotowe

Deskowanigcianek czotowych wykonywanych z betonu ,na mokraleay wykona wg [3].
Betonowanie naley wykonywa: wg [4]. Klasa betonu powinna byie mniejsza i B-30.
Powierzchnie elementéw betonowych, ktére po zasypamajd; sie pod ziema, nalery zagruntowd przez:
— dwukrotne smarowanie betonu emallkationovs w przypadku powierzchni wilgotnych,
— smarowanie roztworem asfaltowym w przypadku poveienz suchych,
lub innymi metodami zaakceptowanymi przezyimera.

5.7. Zasypka przepustow

Zasypk; (mieszanka, piasek, grunt rodzimy) rgleuktada jednoczénie z obu stron przepustu, warstwami o
jednakowej grubgci z jednoczesnym zagzczaniem. Wilgotnig zasypki w czasie zagzczania powinna odpowiatla
wilgotnasci optymalnej wg normalnej proby Proctora, metbevg [2] z toleranci -20%, +10%.

Wskaznik zag;szczenia poszczeg6lnych warstw powinied bgodny z dokumentagprojektovg i SST D-02.01.01.

5.8. Umocnienie wlotow i wylotow

Umocnienie wlotéw i wylotéw nalg wykona zgodnie z dokumentagcprojektova i SST. Umocnieniu podlega dno
oraz skarpy. W zaimosci od materiatu #ytego do umocnienia, wykonanie robét powinng kagodne z SST D-
06.01.01 ,Umocnienie powierzchniowe skarp, rowdgiekow”.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.

6.2. Kontrola jakosci wykonywanych robot

Kontrole jakosci rob6t naley wykona: zgodnie z SST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest m (metr) wykonanego przepustu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapjojektova, SST i wymaganiami ktyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&aé/ wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” @kt



9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m przepustu obejmuje:

roboty pomiarowe i przygotowawcze,

wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,
dostarczenie materiatow,

wykonanie taw fundamentowych,

wykonanie deskowania i rozebranie,

monta konstrukcji przepustu,

betonowanie konstrukcji fundamentgcianki czotowej,
wykonanie izolacji,

wykonanie zasypki i zagzczenie,

umocnienie wlotéw i wylotow,

uporzdkowanie terenu,

przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
1. PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja
wymiarowa elementéw budowlanych z betonu
2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badangbek i gruntu
3. PN-B-06251 Roboty betonowgelbetowe. Wymagania techniczne
4. PN-B-06253 Konstrukcje betonowe. Warunki kawyania i ochrony w
srodowisku agresywnych wéd gruntowych
5. PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywo do betonu
6. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie
7. PN-EN 197-1:2012 Cement.
8. PN-B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania
9. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa
10. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniactpsewany na gaco
11. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartacgtaste
12. PN-D-96000 Tarcica iglasta og6lnego przezeaia
13. PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudaepszone podie z gruntu
stabilizowanego cementem.
14. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechoarye
15. BN-79/6751-01 Materiaty do izolacji przecwilgotnosciowej. Papa asfaltowa
na tamie aluminiowej
16. BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na weloniedkigh szklanych
17. BN-68/6753-04 Asfaltowe emulsje kationowe ddzolacji przeciw
wilgotnosciowych
18. BN-74/9191-01 Uedzenia wodnanelioracyjne. Przepusty z rur betonowy

i zelbetowych. Wymagania i badania przy odbiorze



