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1. CZESC OPISOWA

1.1. Inwestor

Powiatowy Zarzad Drog w
Kielcach ul. Wrzosowa 44 25-211
Kielce woj. swigtokrzyskie

1.2. Podstawa opracowania

a) Zlecenie z PZD Kielce.

b) Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:1000.

¢) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego. (Dz. U. Nr 120, poz. 1133).

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 roku w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz. U. Nr 202 z dnia 16.09.2004 roku,
pozycja 2072).

e) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr
43, poz. 430).

f) Wizja w terenie.

1.3. Przedmiot opracowania, lokalizacja.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy przebudowy drogi powiatowej
nr 0370T w km od 1+236 do 1+890.

Jest to inwestycja o charakterze liniowym, tagczna dtugos¢ przebudowywanego odcinka to 654
mb. W zakres opracowania wchodzi poszerzenie jezdni do 5,50m, wykonanie nowej warstwy
Scieralnej na calej szerokosci jezdni oraz przebudowa poboczy.

1.4. Zakres robot

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy drogi powiatowej nr 0370T.
Przebudowa w/w drogi bedzie polega¢ na poszerzeniu i wzmocnieniu jezdni oraz przebudowie

poboczy.

Szczegdtowo zakres opracowania dla przebudowywanego odcinka drogi gminnej obejmuje: a)

wykonanie koryta na poszerzeniach na gt. 50cm.

b) wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 0 Rm=2,5MPa, gr. 20cm w
poszerzeniach.

¢) wykonanie podbudowy z kruszywa tfamanego stabilizowanego mechanicznie, gr. 20cm w
poszerzeniach.

d) wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC22P, gr. 10cm w poszerzeniach.

e) wykonanie warstwy wyrownawczej i warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego na calej
szerokos$ci jezdni.

f) wykonanie obramowania pobocza z opornikdw betonowych 12x25 na lawie betonowe;.

g) wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o0 Rm=2,5MPa, gr. 15cm.

h) wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm.

i) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowe;j.

J) wykonanie nawierzchni poboczy z kruszywa

k) montaz separatorow ruchu

I) roboty wykonczeniowe
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1.5. Opis stanu istniejagcego

Droga jest w zarzadzaniu PZD Kielce, posiada nawierzchnie bitumiczna o szerokosci 5,00 m.
W sasiedztwie przedmiotowej drogi wystgpuja pola uprawne, gospodarstwa rolne oraz zabudowa
jednorodzinna. Wody opadowe odprowadzane sg poprzez spadki poprzeczne jezdni na przylegte do
drogi grunty. W poblizu robdt znajdujg si¢ sieci uzbrojenia podziemnego (wodociag, kanalizacja
sanitarna, gazociag). Brak chodnikow dla pieszych, ruch pieszych odbywa si¢ po poboczach.

1.6. Opis stanu projektowanego
Dane projektowe:

Klasa drogi Z

Ilo$¢ jezdni 1

Korona drogi 6,50 m

Predkos¢ projektowa 30 km/h

Teren ptaski

Kategoria obcigzenia ruchem KR3

Szerokos¢ jezdni 550 m

Nawierzchnia jezdni bitumiczna

Szeroko$¢ poboczy 1,25m (lewe), 0,75m (prawe)
Nawierzchnia poboczy utwardzona kostkg betonowa (lewe), kruszywem (prawe)
Chodnik brak

Row brak

Spadek 2,00 % (daszkowy)

Zakres i technologia przebudowy:

a) Jezdnia:
- wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego w ilosci ér. 50kg/m2 - wykonanie warstwy
$cieralnej z betonu asfaltowego AC 118, gr. 4 cm

b) Poszerzenie jezdni:
- wykonanie koryta na gtebokos¢ S0cm
- wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa, gr. 20cm.
- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm.
- wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P gr. 10cm
- wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego w ilosci ér. 50kg/m2 - wykonanie warstwy
$cieralnej z betonu asfaltowego AC 118, gr. 4 cm

¢) Pobocze lewe:
- wykonanie koryta na $r. glgbokos$¢ 33cm,
- wykonanie obramowania pobocza z opornikdw betonowych 12x25 na tawie betonowe;j.
- wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa, gr. 15cm.
- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm.
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej.

Technologi¢ przebudowy wykazano na rysunkach i w specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych.

1.7. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu

Na podstawie wykonanych odkrywek przyjeto grupe no$nosci podtoza jako G2. Warunki
gruntowe proste. Kategoria geotechniczna zostata okreslona jako pierwsza.
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1.8. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow

W zasiegu terenu objetego planowang inwestycja nie wystgpuja obiekty stanowigce dobra
kultury w zrozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad nimi.

1.9. Informacja o wptywie eksploatacji gornicze;j

Dziatka drogowa nie znajduja si¢ na terenach goérniczych, a zatem nie podlega wymogom
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. ,,Prawo geologiczne i gornicze”, nie znajduje si¢ takze na terenie
zagrozonym osuwaniem si¢ mas ziemnych.

1.10. Informacja o zagrozeniach dla srodowiska i uzytkownikow

Wykonanie przebudowy nawierzchni drogi poprawi ptynno$¢ ruchu samochodowego, a co za
tym idzie zmniejszy si¢ emisja spalin, poprzez zwigkszenie drozno$ci systemu komunikacyjnego.
Poprawi si¢ rowniez bezpieczenstwo ruchu drogowego. Poprawie ulegnie rowniez dostgpnosc i
funkcjonalnos$¢ projektowanego urzadzenia komunikacyjnego oraz ograniczenie ucigzliwosci
wynikajacej z halasu powodowanego przez dotychczasowy mato ptynny ruch pojazdéw. Poprawa
spadkéw podtuznych i poprzecznych drogi, wykonanie catosci inwestycji poprawi estetyke terenu i
zwickszy jego atrakcyjnosc.

Przebudowa przedmiotowej drogi jest nieduza inwestycja o charakterze lokalnym, ktéra nie
wplynie w znacznym stopniu na istniejace srodowisko i nie naruszy istniejacych stosunkow wodnych,
a takze nie wptynie na zmiang¢ krajobrazu tej okolicy, wody opadowe odprowadzane beda
powierzchniowo. Ze wzgledu na przeznaczenie drogi (ruch lokalny) oraz umiarkowane nat¢zenie
ruchu samochodowego, wigkszo$¢ zanieczyszczen bedzie miata charakter organiczny, a ich ilo$¢ nie
bedzie istotnie wplywac na czystos¢ wody. Planowane do realizacji prace budowlane nie spowoduje
realnego zagrozenia dla §rodowiska naturalnego i zdrowia ludzi, przebudowa drogi nie spowoduje
zmian w przyrodzie nieozywionej — wszelkie stosunku geobotaniczne zostang zachowane, rowniez
stosunki glebowe i wodne nie zostang zmienione. Realizacja projektu nie bedzie mie¢ zadnego
wplywu na klimat, dobra materialne oraz dobra kultury. W zwigzku z realizacjg inwestycji nie
zachodzi naruszenie interesOw 0sob trzecich , zardwno w zwigzku z przepisami ochrony srodowiska
jak i przepisami budowlanymi. Powstate w wyniku prac budowlanych oraz eksploatacji drog odpady
beda typowymi odpadami powstajagcymi w budownictwie drogowym i nie stanowia zagrozenia dla
srodowiska, przy zachowaniu ich wlasciwego sktadowania i powtdrnego wykorzystywania.

Realizacja przedmiotowego przedsigwzigcia nie spowoduje wzrostu emisji o wiecej niz 20% lub
wzrostu zuzycia surowcow (w tym wody), materiatow, paliw, energii, o wiecej niz 20% i nie zalicza
si¢ do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Ustawa z dnia 18 maja 2005 r.
0 zmianie ustawy — Prawo ochrony srodowiska oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. z dnia 27
czerwca
2005r.)
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1.11. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Nazwa

i adres obiektu budowlanego

»Przebudowa drogi powiatowej nr 0370T od km 1+236 do km 1+890”

Nazwa i adres Inwestora

Powiatowy Zarzad Drog w Kielcach
ul. Wrzosowa 44
25-211 Kielce

Jednostka projektujaca

Ustugi Doradztwa
Technicznego BINGO
Beniamin Szymczyk ul.
Skibowa 24 25-147 Kielce

Sporzadzajacy Informacie

Michatl Dyrdot

Data opracowania

Lipiec 2018
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1. Podstawa opracowania

a) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z 2010r. z

pozniejszymi zmianami ).

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120, p0z.1126 z dnia 10 lipca 2003r.)

c) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie

ogoblnych przepisoéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650, z 2003r.)

d) Rozporzadzanie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 11 czerwca 2002r. zmieniajace

rozporzadzenie w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 91 poz.

811 z dnia 28 czerwca 2002r. )

e) Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991r. (Dz. U. Nr 178 poz. 1380 z

2009 tekst jednolity z pdzniejszymi zmianami)

f) Rozporzadzenie MSW z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej

budynkoéw i innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 92, poz. 460 i Nr 102 z 1995r. poz.

507), g) Rozporzadzenie M.K. oraz MGTiOS z dnia 10 lutego 1977r. w sprawie BHP przy robotach

drogowych i mostowych (Dz. U. Nr 7 poz. 30),

h) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie BHP przy

robotach budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401 z 2003r). i) Obowiazujace przepisy i

normatywy.

2. Zakres projektowanego zamierzenia budowlanego. Przewidywany

zakres rob6t budowlanych:

- wykonanie koryta na poszerzeniach na gt. 50cm.

- wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa, gr. 20cm w
poszerzeniach.

- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, gr. 20cm w
poszerzeniach.

- wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC22P, gr. 10cm w poszerzeniach.

- wykonanie warstwy wyré6wnawczej i warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego na catej szerokosci
jezdni.

- wykonanie obramowania pobocza z opornikdw betonowych 12x25 na tawie betonowe;.

- wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o0 Rm=2,5MPa, gr. 15cm.

- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm.

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej.

- montaz separatorow ruchu

- roboty wykonczeniowe

3. Elementy mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W obszarze istniejacego zagospodarowania terenu elementy mogace stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sg:
- prowadzenie robot w pasie drogowym przy istniejagcym ruchu kolowym i pieszym,
4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot

Prowadzenie robot w pasie drogowym przy istniejacym ruchu kotowym i pieszym, winno by¢
realizowane po uprzednim wykonaniu i uzgodnieniu projektu tymczasowej organizacji ruchu.
Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni i ubrani w kamizelki drogowe. Prace powinny by¢ wykonywane
przy rozgraniczeniu istniejacej jezdni ulicy i obszaru budowy za pomocg barier i skrajnikow
drogowych.

Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot szczeg6lnie niebezpiecznych
Przed rozpoczeciem prowadzenia robot nalezy przeprowadzi¢ instruktaz.
Roboty budowlane prowadzi¢ winna osoba z uprawnieniami do wykonawstwa bez ograniczen jak
réwniez posiada¢ aktualng wlasciwa grupe BHP réwniez bez ograniczen. Wykonujacy roboty rowniez
powinni posiada¢ aktualne grupy BHP.
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Szkolenie pracownikow w zakresie bhp na placu budowy.

Wskazanie pracownikom istniejgcych miejsc niebezpiecznych na terenie budowy z okresleniem
zasad postgpowania w chwilach zagrozenia.

Prowadzenie nadzoru z RE celem udzielenia dodatkowego instruktazu w zakresie
postgpowania w obszarze istniejacej czynnych linii energetycznych i bezposredniego nadzoru nad
tymi pracami.

Okreslenie zasad stosowania przez pracownikow srodkoéw ochrony indywidualnej oraz odziezy,
obuwia roboczego itp.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robdt w strefach szczegdlnego zagrozenia.

Prawidlowa organizacja placu budowy

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za spowodowane szkody wzgledem oso6b trzecich. Musi
on posiada¢ ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej. Pracodawca powinien:

a) zabezpieczy¢ miejsca osuwiska i gtgbokich wykopow, zapewni¢ przejscia, mostki schody,
drabiny dla pracownikow zapewni¢ utrzymanie wyposazenie pracownikow i sprz¢tu w dobrym stanie
technicznym.

b) zapewni¢ w nalezytej czystosci stanowiska pracy utrzymaé bezpieczenstwo w kontakcie z
instalacja elektryczna, zapewni¢ utrzymywanie i regularne kontrolowanie wszystkich elementow i
urzadzen zapewniajacych bezpieczenstwo pracownikom .

Przygotowanie miejsca pracy

Kazdy pracownik musi posiada¢ wykaz i opis zagrozen w miejscu pracy.

Wykaz taki powinien zawierac:

- wielkos¢ 1 granice miejsca pracy

- dostep do miejsca pracy

- szczegolne ograniczenia

- zagrozenia (infrastruktura itp.)

- terminy i ograniczenia terminowe

- adresy kontaktowe

- migjsce apteczki i sprzetu ratowniczego

Dojazd i transport do miejsca pracy

Transport ludzi i materiatow musi odpowiada¢ przepisom panstwowym. Przewozone
materiaty, zwlaszcza pedne 1 pestycydy musza by¢ w pojemnikach zabezpieczajacych przed
wyciekiem do wnetrza pojazdu. Materiaty kamienne i sypki mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami
transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywa drobne - przed rozpyleniem. Pracownicy budowy
powinni:
zaznajomic¢ si¢ ze wszystkimi rozwigzaniami technicznymi i organizacyjnymi prowadzenia robot
uczestniczy¢ w organizacji stanowisk pracy, konsultowac z pracodawca zmiany na swoich
stanowiskach pracy .

Koordynator ds. bhp na budowie powinien:
konsultowa¢ z pracownikami aspekty bezpieczenstwa zwigzane z wykonywang przez nich pracag,
zwraca¢ uwage pracodawcy na ewentualne usprawnienia, ktére mogitby wprowadzi¢ w celu
zwickszenia bezpieczenstwa pracy.

Wiasciwie dobrane $rodki ochrony
Pracodawca jest zobowigzany zapewnic srodki ochrony zbiorowej i indywidualne;.
Pierwszenstwo majg $rodki ochrony zbiorowej (ostony na ruchomych cze$ciach maszyn)

Srodki ochrony indywidualnej musza by¢ dostosowane do rodzaju pracy i zwigzanych z nig
zagrozen (kaski , obuwie, okulary, maski przeciwpytowe, rekawice, nauszniki przeciwhatasowe ).
Substancje trujgce 1 niebezpieczne muszg by¢ wlasciwie oznakowane, a dostep do nich nadzorowany.

Budowa musi by¢ wyposazona w §rodki pierwszej pomocy.

Zapobieganie zagrozeniom na budowie
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Przejscia, przejazdy, stanowiska pracy w strefie w ktorej istnieje zagrozenie spadania z
wysokosci przedmiotow powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana, powinny by¢
zabezpieczone daszkami ochronnymi.

W niektorych przypadkach musza by¢ wyznaczeni pracownicy do zabezpieczenia terenu
budowy.

Ochrona przed upadkiem z wysokosci (stosowanie barierek, rusztowania nadzorowane przez
osoby kompetentne, drobiny, szelki ochronne itp.)

Zapobieganie wypadkom podczas mechanicznego przenoszenia tadunkéw (konsultacje i
wlasciwe, zgodne z przeznaczeniem stosowaniem maszynami sprzetu, szkolenie pracownikow,
uprzednig analiz¢ operacji zwigzanych z przemieszczaniem tadunkow, stosowanie wlasciwych zawiesi
lin i utrzymanie w nalezytym stanie itp.)

Zabezpieczenia przewodow elektrycznych zasilajacych urzadzenia mechaniczne Maszyny i
inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spelnia¢ wymagania okreslone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci .

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢
uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich
eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno-ruchowa lub
instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy dzwigdéw, maszyn budowlanych, kierowcy wozkoéw innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktore nie posiadajg kabin
powinny by¢ zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami, ostonigte w okresie
zimowym. Zachowanie w czystosci i czytelnosci oznakowanie robot w pasie drogowym Prace na
drzewie mogag by¢ wykonywane tylko przez wykwalifikowanych pracownikow. Ze wzgledow
bezpieczenstwa pracownik na drzewie nie moze by¢ sam. Musi by¢ przynajmniej druga osoba, ktory
moze udzieli¢ pomocy i wykona¢ akcje ratownicza. Szczepienie przeciwko t¢zcowi jest koniecznie
wymagane.

Przy realizacji obiektu i pdzniejszej jego eksploatacji nalezy przestrzega¢ przepisOw ochrony
przeciwpozarowej i bhp, podanych w zarzadzeniach:

a) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej tekst jednolity Dz. U. Nr 147 poz.
1229 z 2002r/,

b) Rozporzadzenie MSW z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow
i innych obiektow budowlanych i terenow IDz. U. Nr 92, poz. 460 i Nr 102 z 1995r. poz. 5071, c)
Rozporzadzenie M K. oraz MGTiOS z dnia 10 lutego 1977r. w sprawie BHP przy robotach
drogowych i mostowych IDz. U. Nr 7 poz. 301,

d) Rozporzadzenie MBIPMB z dnia 28 czerwca 1972r. w sprawie BHP przy robotach
budowlanomontazowych i rozbiorkowych IDz. U. Nr 13 poz. 93/.
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1.12. Kserokopia uprawnien projektanta

. SWIETOKRZYSKA Kielce, dnia 3 lipca 2017r.
'OKREGOWA
'l Z B A

jf BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0015(2)/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2016r. poz. 1725) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust.
4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r. poz.
290) oraz § 10 1 § 13 ust. 4 rozporzgdzenia Ministra [nfrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 20/4r. poz.
1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnicnia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Michal Pawel Dyrdot

magister inzynier budownictwa
ur. dnia 4 kwietnia 1984 roku w Busku-Zdroju
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

nr ewidencyjny SWK/0067/PBD/17
do projektowania

w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swietokrzyskiej [zby

Inizynierow Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

ﬁ Yocoe A/

mgr inz. Andrzej Pienigzek
Przewodniczacy skiadu orzekajgcego

Otrzymuja:

1. Pan Michat Pawet Dyrdot
ul. Kaznowskiego 3/81
25-636 Kielce

2. Okregowa Rada SOIIB

3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr inz. Elzbieta Chociaj
4. ala Czlonek skladu orzekajacego

Stefan Szatkowski
Ctlongk sktadu orzekajacego
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Uprawnienia budowlane nadane
Panu Michalowi Pawlowi Dyrdélowi

magistrowi inzynierowi budownictwa
ur. dnia 4 kwietnia 1984 roku w Busku-Zdroju
nr ewidencyjny SWK/0067/PBD/17
do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen

upowazniajg:
I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy - Prawo budowlane do:
— projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru

autorskiego;
— sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:

— sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej specjalnodci;

— projektowania obicktu budowlancgo, takim jak:

1) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytgczeniem drogowych obiektéw
inzynicrskich oprécz przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Q% @ffzfz/ -

5
mgr inz. Andrzef Pienigzek
Przewodniczgey skiadu orzekajacego

Czlohek sktadu orzekajacego

mgr inz. Elzbieta CHociaj

Czlonek sktadu orzekajacego
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- | SWIETOKRZYSKA
- |OKREGOWA
o 1 Z B A
IINZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Kielce, dn. 16 sierpien 2017

Zaswiadczenie

Pan(i) Dyrdol Michal Pawel
miejsce zamieszkania :
ul.Kaznowskiego 3/81
25-636 Kielce
Jjest cztonkiem S‘wigtokrzyskz‘ej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/BD/0161/14
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-10-2017 do 30-09-2018

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: fel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.Swk.pitb.org.pl, e-mail: swk@piib.org.p!
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wiorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00
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1.13. Oswiadczenie projektanta

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane z p6zniejszymi
zmianami , o§wiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy do zgloszenia robot pn.:

»Przebudowa drogi powiatowej nr 0370T od km 1+236 do km 1+890”

Lokalizacja:
Gmina Morawica

Obreb 13 Labedzidow, dz. nr ewid.: 46/1, 44/1, 7/4,7/3, 22, 56/11

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, kompletna z

punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc.

Projektant:

Mgr inz. Michat Dyrdot

SWK/0067/PBD/17

Uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez
ograniczen

Data, podpis, pieczatka:

2. CZESC RYSUNKOWA
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