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Konstrukcja 1 - jezdnia

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S, gr. 4cm

Warstwa wyréwnawcza betonu asfaltowego ~2cm (50 kg/m2)

Istniejgca konstrukcja

Konstrukcja 2 - poszerzenie

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S, gr. 4 cm

Warstwa wyréwnawcza betonu asfaltowego ~2cm (50kg/m2)

Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P gr. 10cm

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm

Warstwa piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa, gr. 20 cm

Wyprofilowane i zageszczone podioze

Konstrukcja 3 - utwardzone pobocze

Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cem-piask. gr. 3 cm

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, gr. 15 cm

Warstwa piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa, gr. 15 cm

Wyprofilowane i zageszczone podioze

Konstrukcja 4 - pobocze

Nawierzchnia z kruszywa famanego 0/31,5, gr. 15cm

Wyprofilowane i zageszczone poditoze

Szczegdt A:

Opornik 12x25 15 12
o /l

L0
o)

/

ml

tawa z betonu
C12/15, F=0,071 27

Szczegoty
Skala 1:25
Szczegdt B:

Separator ruchu mocowanie wedtug
L=100cm co 2m zalecen producenta
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Separator ruchu - wariant wykonania
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