Przebudowa skrzyzowania drogi powiatowej nr 0377T na dziatce nr 352 (ul. Pertowa) z drogg gminng nr 377004T na dziatce
nr 444 (ul. Biate Zagtebie) w msc. Nowiny, gm. Sitkdwka-Nowiny, woj. Swietokrzyskie

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ZESTAWIENIE ZAWARTOSCI

Czes¢ opisowa
Opis techniczny

1.

2. Kserokopia uprawnien projektanta —zat.nrl

3. Ksero zaswiadczenia z Izby Inzynieréw Budownictwa projektanta —zat.nr2

4. Kserokopia uprawnien sprawdzajgcego —zat.nr3

5. Ksero zaswiadczenia z Izby Inzynieréw Budownictwa sprawdzajgcego —zat.nr4

6. Oswiadczenia o kompletnosci dokumentacji —zat.nr5

7. Informacja BIOZ —zat.nr6
Czes¢ rysunkowa

1. Orientacja —rys.nrl

2. Projekt zagospodarowania terenu —rys.nr2

DROKAR PROJEKT KAMIL REKAS Kielce, listopad 2017 str. 1

Kielce, ul. Wtadystawa Orkana 46 lok. 25



Przebudowa skrzyzowania drogi powiatowej nr 0377T na dziatce nr 352 (ul. Pertowa) z drogg gminng nr 377004T na dziatce
nr 444 (ul. Biate Zagtebie) w msc. Nowiny, gm. Sitkdwka-Nowiny, woj. Swietokrzyskie

Opis techniczny

Przebudowa skrzyzowania drogi powiatowej nr 0377T na dziatce nr 352

(ul. Pertowa) z drogg gminng nr 377004T na dziatce nr 444 (ul. Biate Zagtebie) w

1.

msc. Nowiny, gm. Sitkdwka-Nowiny, woj. Swietokrzyskie

Podstawa opracowania

Projekt zagospodarowania terenu ,Przebudowy skrzyzowania drogi powiatowej nr 0377T

na dziatce nr 352 (ul. Pertowa) z drogg gminng nr 377004T na dziatce nr 444 (ul. Biate Zagtebie)

w msc. Nowiny, gm. Sitkéwka-Nowiny, woj. Swietokrzyskie” opracowano w oparciu o umowe,

zawartg pomiedzy DROKAR PROJEKT KAMIL REKAS, a gming Sitkdwka-Nowiny.

2.

Projekt opracowano w oparciu o:

Podktady sytuacyjno - wysokosciowe w skali 1:500 wraz z niwelacjg wysokosciowg terenu
Dokumentacje badan podtoza gruntowego

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej poz. 430 z dnia 02.03.1999r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie. /Dziennik Ustaw nr 43 z dnia 14 maja 1999r/.

"Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych ,, wydany przez
Instytut Badawczy Drég i Mostow, wprowadzony do stosowania zarzgdzeniem nr 6
Generalnego Dyrektora Drég Publicznych z dnia 16.06.2014 r.

"Wytyczne projektowania ulic" wydane przez Generalng Dyrekcje Drég Publicznych.
Warszawa 1992r .

"Katalog szczegétdw drogowych ulic, placéw i parkéw miejskich" . KB 8-3.3.(7) symbol
dokumentu U-17 ,wydany przez Centrum Technik Budownictwa Komunalnego.

Warszawa 1987r.

»,Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych i warunki ich
umieszczania na drogach” — zatacznik nr 1 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003

»,Szczegdtowe warunki techniczne dla znakow drogowych poziomych i warunki ich
umieszczania na drogach” — zatacznik nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia

03.07.2003
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Przebudowa skrzyzowania drogi powiatowej nr 0377T na dziatce nr 352 (ul. Pertowa) z drogg gminng nr 377004T na dziatce
nr 444 (ul. Biate Zagtebie) w msc. Nowiny, gm. Sitkdwka-Nowiny, woj. Swietokrzyskie

3. Stan istniejacy i warunki gruntowo wodne

Przebudowywane skrzyzowanie drogi powiatowej nr 0377T na dziatce nr 352 (ul. Pertowa) z
drogg gminng nr 377004T na dziatce nr 444 (ul. Biate Zaglebie) zlokalizowane jest w
miejscowos$ci Nowiny, gmina Sitkdwka Nowiny. Przebudowywana droga powiatowa nr 0377T
posiada w chwili obecnej nawierzchnie bitumiczng szerokosci okoto 6,7m wyposazong w
obustronne chodniki z betonowej kostki brukowej szerokosci okoto 2,0m zlokalizowane za
kraweznikiem. Przebudowywana droga gminna nr 377004T posiada w chwili obecnej
nawierzchnie z betonowej kostki brukowej szerokosci okoto 7,0m wyposazong w obustronne
chodniki z betonowej kostki brukowej szerokosci okoto 2,0m zlokalizowane za kraweznikiem.
Na posesje istniejg zjazdy z betonowej kostki brukowej przewidziane do przebudowy.

Odwodnienie drogi odbywa sie powierzchniowo poprzez istniejgce spadki podtuzne i
poprzeczne w kierunku krawedzi jezdni skad wody opadowe kierowane sg do istniejgcych
wpustow kanalizacji deszczowe;.

Otwory geotechniczne badania podtoza gruntowego wykonano w drodze powiatowej oraz
w drodze gminnej.

Z otworu badawczego wykonanego w drodze powiatowej wynika, ze pod warstwa
nawierzchni bitumicznej grubosci 25cm posadowionej na warstwie kruszywa grubosci 50cm
zalegajg gliny brgzowozétte.

Z otworu badawczego wykonanego w drodze gminnej wynika, ze pod nawierzchnig z kostki
brukowej betonowej grubosci 8cm posadowionej na warstwie chudego betonu grubosci 32cm
zalegajg gliny brgzowozétte.

Zalegajace grunty s gruntami mato wilgotnymi, wody gruntowej nie stwierdzono w
otworach badawczych.

Przebudowa skrzyzowania drogi powiatowej nr 0377T na dziatce nr 352 (ul. Pertowa) z
drogg gminng nr 377004T na dziatce nr 444 (ul. Biate Zagtebie) w msc. Nowiny, gm. Sitkdwka-
Nowiny, woj. swietokrzyskie zalicza sie do | kategorii obiektu budowlanego, zgodnie z § 4 ust. 3
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych (Dziennik Ustaw 2012 r. poz. 463).

Z punktu widzenia powyzszego Rozporzadzenia stwierdza sie ze na omawianym terenie

wystepujg proste warunki gruntowe.
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Przebudowa skrzyzowania drogi powiatowej nr 0377T na dziatce nr 352 (ul. Pertowa) z drogg gminng nr 377004T na dziatce

nr 444 (ul. Biate Zagtebie) w msc. Nowiny, gm. Sitkdwka-Nowiny, woj. Swietokrzyskie

W pasie drogowym w rejonie przebudowy wystepuje nastepujace istniejgce uzbrojenie:

wodociag

kanalizacja sanitarna
kanalizacja deszczowa
gazociag

stupy oswietleniowe

linia kablowa energetyczna

linia kablowa teletechniczna

Parametry techniczne przebudowywanej drogi powiatowej

Droga powiatowa

Klasa , 2"

Predkos¢ projektowa Vp=40km/h

Obcigzenie ruchem KR-3

Szerokos¢ jezdni 6,7m

Szerokos$¢ chodnika 2,00m

Zjazdy na posesje z kostki betonowej, szerokosci zmiennej

Odwodnienie drogi poprzez kanalizacje deszczowg

Parametry techniczne przebudowywanej drogi gminnej

6.

Droga gminna

Klasa ,,D”

Predkos¢ projektowa Vp=30km/h

Obcigzenie ruchem KR-3

Szerokos¢ projektowanej jezdni 7,0m

Szerokos$¢ chodnika 2,00m

Zjazdy na posesje z kostki betonowej, szerokosci zmiennej

Odwodnienie drogi poprzez kanalizacje deszczowg

Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie zakresu robét zwigzanych z przebudowa

skrzyzowania drogi powiatowej nr 0377T na dziatce nr 352 (ul. Perfowa) z drogg gminng nr
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Przebudowa skrzyzowania drogi powiatowej nr 0377T na dziatce nr 352 (ul. Pertowa) z drogg gminng nr 377004T na dziatce
nr 444 (ul. Biate Zagtebie) w msc. Nowiny, gm. Sitkdwka-Nowiny, woj. Swietokrzyskie

377004T na dziatce nr 444 (ul. Biate Zagtebie) w msc. Nowiny, gm. Sitkéwka-Nowiny,
woj. Swietokrzyskie.
W zakresie w/w inwestycji zostang wykonane nastepujace roboty:
e przebudowa drogi gminnej nr 377004T na dfugosci 23,06m (od km 0+567,94 do km
0+591,00),
e przebudowa drogi powiatowej nr 0377T na dtugosci 64,98m (od km 0+478,49 do km
0+543,47),
* przebudowa chodnikéw,
e przebudowa zjazddw,
¢ wykonanie obsiewu trawg,

* rozbiorki obiektow budowlanych.

7. Projekt zagospodarowania terenu

Przebudowywane skrzyzowanie drogi powiatowej nr 0377T na dziatce nr 352 (ul. Pertowa) z
drogg gminng nr 377004T na dziatce nr 444 (ul. Biate Zagtebie) zlokalizowane jest w
miejscowosci Nowiny, gmina Sitkdwka Nowiny.

Projektuje sie przebudowe skrzyzowania drogi powiatowej nr 0377T na dziatce nr 352 (ul.
Perfowa) z drogg gminng nr 377004T na dziatce nr 444 (ul. Biate Zagtebie) polegajacg na
zastosowaniu skrzyzowania wyniesionego na obszarze trzech przejs¢ dla pieszych tak aby
petnito ono funkcje uspokojenia ruchu. Projektuje sie wynies¢ catg tarcze skrzyzowania o 10 cm
powyzej terenu istniejgcego bez ingerencji w jego geometrie, co spowoduje uspokojenia ruchu
na przedmiotowym skrzyzowaniu i przyczyni sie do zwiekszenia bezpieczerstwa pieszych. W
zwigzku z podwyzszeniem nawierzchni skrzyzowania konieczne bedzie rowniez przebudowanie
przylegtych chodnikéw oraz zjazdow a takze regulacje wysokosciowa istniejgcych zasuw, studni
oraz latarni.

Lokalizacje skrzyzowania wraz z wymiarami przekroju poprzecznego przedstawiono na

rys. 2 ,,Projekt Zagospodarowania Terenu”.

8. Odwodnienie

Odwodnienie skrzyzowania odbywa sie powierzchniowo poprzez spadki podfuzne i
poprzeczne w kierunku krawedzi jezdni skagd wody opadowe kierowane sg do istniejgcych
wpustow kanalizacji deszczowej oraz do projektowanych wpustéw w postaci odcinkow

odwodnienia liniowego od strony naptywu podtgczonych do istniejgcej kanalizacji deszczowej.
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Przebudowa skrzyzowania drogi powiatowej nr 0377T na dziatce nr 352 (ul. Pertowa) z drogg gminng nr 377004T na dziatce
nr 444 (ul. Biate Zagtebie) w msc. Nowiny, gm. Sitkdwka-Nowiny, woj. Swietokrzyskie

Na przebudowywanej drodze powiatowej projektuje sie po stronie wpustéw ulicznych Sciek

z kostki betonowej gtebokosci zmiennej 0-3cm.

Zajetos¢ terenu
Przebudowa skrzyzowania drogi powiatowej nr 0377T (ul. Pertowa) z drogg gminng
nr 377004T (ul. Biate Zagtebie) w msc. Nowiny zlokalizowana jest na dziatach nr ewid.:
e 352 - pas drogi powiatowej nr 0377T
* 444 - pas drogowy drogi gminnej nr 377004T

9. Obszar na jaki oddziatuje inwestycja

Obszar na jaki oddziatuje inwestycja nie wykracza poza granice pasa drogowego drogi
powiatowej nr 0377T oraz drogi gminnej nr 377004T. Nie wystepuje oddziatywanie na

klimat akustyczny oraz na powietrze atmosferyczne poza pasem drogowym.

10. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Projektowana inwestycja:

* zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie nie
ogranicza zabudowy oraz nie zakiéca ochrony przeciwpozarowej na dziatkach
sgsiednich,

e zgodnie z Ustawg z dn. 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony sSrodowiska ogranicza
oddziatywanie na srodowisko. Projektowane elementy projektowanej inwestycji nie
ograniczajg mozliwosci uzytkowania nieruchomosci sasiednich w dotychczasowy
sposadb. Nie generujg ponadnormatywnych emisji substancji, hatasu i wibracji,

e zgodnie z Ustawg z dn. 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody jest realizowana
czesciowo na terenie otuliny Checinsko — Kieleckiego Parku Krajobrazowego,

e zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dn. 14 czerwca 2007r w sprawie
dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku nie generuje ponadnormatywnych
poziomoéw hatasu,

« zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012r w sprawie
poziomow niektérych substancji w powietrzu nie generuje ponadnormatywnych

pozioméw pytow oraz gazéw,
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Przebudowa skrzyzowania drogi powiatowej nr 0377T na dziatce nr 352 (ul. Pertowa) z drogg gminng nr 377004T na dziatce
nr 444 (ul. Biate Zagtebie) w msc. Nowiny, gm. Sitkdwka-Nowiny, woj. Swietokrzyskie

e zgodnie z Ustawg z dn. 18.07.2001r Prawo wodne nie zakidca stosunkéw wodnych na
dziatkach sasiednich,

e zgodnie z Ustawg z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami brak
ograniczen wynikajacych z potrzeb ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz
dobr kultury wspoétczesnej,

» Kategoria obiektu, kategoria geotechniczna i sposéb zagospodarowania mas ziemnych
Projektowana inwestycja nalezy do kategorii XXV obiektéw budowlanych.

Nadmiar mas ziemnych z wykopu zostanie odwieziony na najblize wysypisko (humus i

grunt kategorii llI-IV).

Projektowat:

Sebastian Zatorski

nr upr. SWK/0143/POOD/09

DROKAR PROJEKT KAMIL REKAS Kielce, listopad 2017 str. 7
Kielce, ul. Wtadystawa Orkana 46 lok. 25



