
0.
01

0.04

0.
15

0.05

0.
18

0.
12

0.
30

Podsypka cem. - piask. (1:4) 5 cm
Ğawa z betonu C12/15 z oporem 15x35x30 cm

KrawňŨnik betonowy 15x30x100 cm
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ObrzeŨe betonowe 6x20cm
na podsypce cementowo piaskowej

Teren istniejŃcy

CHODNIK

Kostka betonowa kolorowa  gr. 8 cm

Kruszywo ğamane stabilizowane mechanicznie gr. 10 cm
Warstwa z piasku stabilizowanego cementem Rm=1.5 MPa gruboŜci 15 cm
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ObrzeŨe betonowe 6x20cm
na podsypce cementowo piaskowej

Teren istniejŃcy
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Kostka betonowa kolorowa  gr. 8 cm

Kruszywo ğamane stabilizowane mechanicznie gr. 10 cm
Warstwa z piasku stabilizowanego cementem Rm=1.5 MPa gruboŜci 15 cm
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JEZDNIA

Kostka betonowa kolorowa  gr. 8 cm
Podsypka cem. - piask. gr. 3 cm (1:4)

IstniejŃca podbudowa z kruszywa gr. 50 cm
Podbudowa zasadnicza z  betonu cementowego C 30/37 XF4 gr. 25 cm

PodğoŨe gruntowe G4 - gliny (E ₂ - 25MPa)
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ObrzeŨe betonowe 6x20cm
na podsypce cementowo piaskowej

Teren istniejŃcy
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Podsypka cem. - piask. (1:4) gr. 3 cm
Kruszywo ğamane stabilizowane mechanicznie gr. 10 cm
Warstwa z piasku stabilizowanego cementem Rm=1.5 MPa gruboŜci 15 cm
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2% 2%

Kostka betonowa kolorowa  gr. 8 cm
Podsypka cem. - piask. gr. 3 cm (1:4)
Podbudowa zasadnicza z  betonu cementowego C 30/37 XF4 gr. 25 cm

PodğoŨe gruntowe G4 - gliny (E ₂ - 25MPa)

Podbudowa pomocnicza z mieszanki  niezwiŃzanej z kruszywem  C90/3 gr. 20 cm
Warstwa z piasku stabilizowanego cementem Rm=2.5 MPa gruboŜci 20 cm
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Ğawa z betonu C12/15 z oporem 15x32x30 cm

Opornik betonowy 12x25x100 cm
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Podbudowa zasadnicza z  betonu cementowego C 30/37 XF4 gr. 25 cm

PodğoŨe gruntowe G4 - gliny (E ₂ - 25MPa)
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Podsypka cem. - piask. (1:4) 5 cm
Ğawa z betonu C12/15 z oporem 15x32x30 cm

Opornik betonowy 12x25x100 cm
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Kostka betonowa kolorowa  gr. 8 cm
Podsypka cem. - piask. gr. 3 cm (1:4)

Podbudowa zasadnicza z  betonu cementowego C 30/37 XF4 gr. 25 cm

PodğoŨe gruntowe G4 - gliny (E ₂ - 25MPa)

Podbudowa pomocnicza z mieszanki  niezwiŃzanej z kruszywem  C90/3 gr. 20 cm
Warstwa z piasku stabilizowanego cementem Rm=2.5 MPa gruboŜci 20 cm
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Podsypka cem. - piask. (1:4) 5 cm Podsypka cem. - piask. (1:4) 5 cm Podsypka cem. - piask. (1:4) 5 cm

Podsypka cem. - piask. (1:4) gr. 3 cm

Podsypka cem. - piask. (1:4) gr. 3 cm

Podsypka cem. - piask. (1:4) gr. 3 cm

IstniejŃca konstrukcja nawierzchni jezdni ul. Perğowej

IstniejŃca konstrukcja nawierzchni jezdni ul. Biağe zagğňbie

SZCZEGčĞY KONSTRUKCYJNE SKALA 1:25

KONSTRUKCJA  NAWIERZCHNI JEZDNI  - UL. PERĞOWA
 SKALA 1:25

KONSTRUKCJA  PROGU ZWALNIAJłCEGO  - UL. PERĞOWA
 SKALA 1:25

KONSTRUKCJA  NAWIERZCHNI JEZDNI  - UL. BIAĞE ZAGĞŇBIE
 SKALA 1:25

KONSTRUKCJA  PROGU ZWALNIAJłCEGO  - UL. BIAĞE ZAGĞŇBIE
 SKALA 1:25

INWESTOR:

OBIEKT:
Przebudowa skrzyŨowania drogi powiatowej nr 0377T na dziağce
nr 352 (ul. Perğowa) z drogŃ gminnŃ nr 377004T na dziağce nr  444
(ul. Biağe Zagğňbie) w msc. Nowiny, gm. Sitk·wka-Nowiny,
woj. Ŝwiňtokrzyskie.

P.B.W.
STADIUM:

DROGI
BRANŻA:

SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE
PRZEDMIOT RYSUNKU:

IMIĘ I NAZWISKO
NR UPRAW.

SPECJALNOŚĆ
PODPIS DATA

rojektrokar

SKALA:
1:25

NR RYSUNKU:
4

SWK/0143/
 POOD/09

drogowa

URZĄD GMINY SITKÓWKA-NOWINY
ul. Białe Zagłębie 25; 26-052 Nowiny

SWK/0083/
 PBD/17
drogowa
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI

Podsypka cem. - piask. 5 cm (1:4)
Ğawa z betonu C12/15 z oporem 15x35x30 cm

KrawňŨnik betonowy 15x30x100 cm

Nawierzchnia z kostki betonowej gruboŜci 8 cm
Podsypka cementowo - piaskowa gruboŜci 3 cm (1:4)
Wyr·wnanie podbudowy z kruszywa ğamanego stabilizowana mechanicznie gruboŜci zmiennej

0.35

NAWIERZCHNIA ZJAZDU NA POSESJŇ PRZEZ CHODNIK
                                  SKALA 1:25

i%

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU

2%
Teren istniejŃcy

CHODNIK

wedğug projektu zagospodarowania terenu

JEZDNIA

2%

SZCZEGčĞ ODPROWADZENIA WODY Z JEZDNI
 SKALA 1:25

wedğug projektu zagospodarowania terenu

3,0%

Przykanalik PVC Ï 200 mm o wytrzymağoŜci obwodowej SN8
Podsypka piaskowa  gruboŜci 10cm

Odwodnienie liniowe 300/630mm z rusztem klasy D 400
Ğawa bet. z oporem wg. wytycznych producenta
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Kostka betonowa kolorowa  gr. 6 cm
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