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Opis techniczny

Przebudowa skrzyzowania drogi powiatowej nr 0377T na dziatce nr 352

(ul. Pertowa) z drogg gminng nr 377004T na dziatce nr 444 (ul. Biate Zagtebie) w

1.

msc. Nowiny, gm. Sitkdwka-Nowiny, woj. Swietokrzyskie

Podstawa opracowania

Projekt architektoniczno budowlany , Przebudowy skrzyzowania drogi powiatowej nr 0377T

na dziatce nr 352 (ul. Perfowa) z drogg gminng nr 377004T na dziatce nr 444 (ul. Biate Zagtebie)

w msc. Nowiny, gm. Sitkdwka-Nowiny, woj. swietokrzyskie” opracowano w oparciu o umowe,

zawartg pomiedzy DROKAR PROJEKT KAMIL REKAS, a gming Sitkdwka-Nowiny.

2.

Projekt opracowano w oparciu o:

Podktady sytuacyjno - wysokosciowe w skali 1:500 wraz z niwelacjg wysokosciowg terenu
Dokumentacje badan podtoza gruntowego

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej poz. 430 z dnia 02.03.1999r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie. /Dziennik Ustaw nr 43 z dnia 14 maja 1999r/.

"Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych ,, wydany przez Instytut
Badawczy Drég i Mostéw, wprowadzony do stosowania zarzgdzeniem nr 6 Generalnego
Dyrektora Drég Publicznych z dnia 16.06.2014 r.

"Wytyczne projektowania ulic" wydane przez Generalng Dyrekcje Drég Publicznych.
Warszawa 1992r .

"Katalog szczegdtéw drogowych ulic, placow i parkow miejskich" . KB 8-3.3.(7) symbol
dokumentu U-17 ,wydany przez Centrum Technik Budownictwa Komunalnego.

Warszawa 1987r.

»,Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych i warunki ich
umieszczania na drogach” — zatgcznik nr 1 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003

»,Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomych i warunki ich
umieszczania na drogach” — zatgcznik nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia

03.07.2003
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3. Rozwigzanie wysokosciowe

Profile podtuine przebudowywanych drég (droga powiatowa nr 0377T; droga gminna
nr 377004T) zatozono w oparciu o przekroje poprzeczne terenu istniejgcego uwzgledniajac
koniecznos¢ wyniesienia tarczy skrzyzowania ponad teren istniejacy. Zatozone spadki oraz
promien tuku spetniajg warunki normatywne.

Profile podtuzne drég przedstawiono na rys. nr 3 ,,Profile podtuzne”.

4. Konstrukcja jezdni — droga powiatowa nr 03777

W oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej poz. 430 z dnia
02.03.1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadad drogi publiczne i ich
usytuowanie /Dziennik Ustaw nr 43 z dnia 14 maja 1999r/ dla grupy nosnosci podtoza G4,

kategorii obcigzenia ruchem KR3 przyjeto nastepujgcg konstrukcje jezdni:

e warstwa Scieralna z kostki betonowej kolorowej grubosci 8 cm

e podsypka cementowo — piaskowa grubosci 3cm (1:4)

e podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C 30/37 XF4 grubosci 25 cm
e istniejgca podbudowa z kruszywa grubosci 50 cm

e podfoze gruntowe G4 - gliny (E, - 25MPa)

taczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 86cm > hz=70cm

Nawierzchnie przebudowywanej drogi powiatowej ograniczono kraweznikiem betonowym
15x30x100cm ustawionym na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 5cm i tawie betonowej z
oporem z betonu C 12/15. Swiatfo kraweznika wynosi 12cm. Na zjazdach i przejéciach dla
pieszych swiatto kraweznika wynosi 1cm.

Szczegoty konstrukcyjne przedstawiono na rys. nr 4 ,Szczegoty konstrukcyjne”.

5. Konstrukcja jezdni — droga gminna nr 377004T

W oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej poz. 430 z dnia
02.03.1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie /Dziennik Ustaw nr 43 z dnia 14 maja 1999r/ dla grupy nosnosci podtoza G4,

kategorii obcigzenia ruchem KR3 przyjeto nastepujaca konstrukcje jezdni:
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e warstwa $cieralna z kostki betonowej kolorowej grubosci 8 cm

e podsypka cementowo — piaskowa grubosci 3cm (1:4)

e podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C 30/37 XF4 grubosci 25 cm

¢ podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C/90/3 grubosci 20 cm
e warstwa z piasku stabilizowanego cementem Rm=2.5 MPa grubosci 20 cm

e podtfoze gruntowe G4 - gliny (E; - 25MPa)

taczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 76cm > hz=70cm

Nawierzchnie przebudowywanej drogi gminnej ograniczono kraweznikiem betonowym

15x30x100cm ustawionym na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 5cm i tawie betonowej z

oporem z betonu C 12/15. Swiatto kraweznika wynosi 12cm. Na przejsciu dla pieszych $wiatto

kraweznika wynosi 1cm.

6.

Szczegoty konstrukcyjne przedstawiono na rys. nr 4 ,Szczegoty konstrukcyjne”.

Konstrukcja zjazdéw na posesje

Konstrukcje zjazdéw zaprojektowano w nastepujgcej technologii:
nawierzchnia kostka betonowa kolorowa grubosci 8cm
podsypka cementowo — piaskowa grubosci 3cm (1:4)

wyréwnanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowana mechanicznie grubosci zmiennej

Nawierzchnie zjazdéw ograniczono obrzezem betonowym 8x30cm ustawionym na podsypce

cementowo-piaskowej i tawie betonowej z oporem z betonu C 12/15, obrzeze wtopiono do

wysokosci nawierzchni zjazdu.

7.

Szczegodty konstrukcyjne przedstawiono na rys. nr 4 ,,Szczegdty konstrukcyjne”.

Chodnik
Konstrukcja chodnika przedstawia sie nastepujgco:
nawierzchnia kostka betonowa kolorowa grubosci 8cm

podsypka cementowo — piaskowa grubosci 3cm (1:4)
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¢ podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grubosci 10cm
¢ piasek stabilizowany cementem Rm=1,5MPa grubosci 10cm
Chodnik od strony terenéw zielonych ograniczono obrzezem betonowym 6x20cm ustawionym

na podsypce cementowo-piaskowe;.

Szczegodty konstrukcyjne przedstawiono na rys. nr 4 ,,Szczegdty konstrukcyjne”.

8. Odwodnienie

Odwodnienie skrzyzowania odbywa sie powierzchniowo poprzez spadki podiuine i
poprzeczne w kierunku krawedzi jezdni skad wody opadowe kierowane sg do istniejgcych
wpustéw kanalizacji deszczowej oraz do projektowanych wpustow w postaci odcinkdw

odwodnienia liniowego od trony naptywu podfaczonych do istniejacej kanalizacji deszczowe;.

9. Uwagi koricowe

1. Roboty ziemne w bezposredniej bliskosci istniejgcego uzbrojenia wykonaé¢ recznie,
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i pod nadzorem pracownika uzytkownika sieci.
W szczegolnosci zalecenie to dotyczy kabli teletechnicznych, kabli energetycznych oraz
gazociggu posadowionych stosunkowo ptytko.

2. Catos¢ robdt nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami branzowymi i BHP.

Projektowat:

Sebastian Zatorski

nr upr. SWK/0143/POOD/09
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Przebudowa skrzyzowania drogi powiatowej nr 0377T na_dziaice nr 352

(ul. Pertowa) z drogg gminng nr 377004T na dziatce nr_444 (ul. Biate Zagtebie) w

msc. Nowiny, gm. Sitkdwka-Nowiny, woj. swietokrzyskie

2. Inwestor:
Gmina Sitkowka-Nowiny

ul. Biate Zagtebie 25
26-052 Nowiny

3. Imieinazwisko projektanta sporzgdzajgcego informacje:
Sebastian Zatorski

DROKAR PROJEKT KAMIL REKAS, ul. Orkana 46/25, 25-548 Kielce

4. Czes¢ opisowa:
Projektowana droga powiatowa:
- dtugosc drogi 64,98m
- szerokosc¢ jezdni 6,7m
- chodnik szerokosci 2,0m
- zjazdy na posesje z kostki betonowej

Projektowana droga gminna:
- dtugosc¢ drogi 23,06m
- szerokosé jezdni 7,0m
- chodnik szerokosci 2,0m

Na terenie i w poblizu projektowanej ulicy wystepujg nastepujgce obiekty
budowlane:
e wodociag

e kanalizacja sanitarna
e kanalizacja deszczowa

* gazociag
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stupy oswietleniowe
linia kablowa energetyczna

linia kablowa teletechniczna

Elementami  zagospodarowania  terenu  stwarzajgcymi  zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi s3:

stupy napowietrzne linii energetycznych w sgsiedztwie prowadzonych
robot
kable energetyczne

gazociag

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot:

uszkodzenie stupow energetycznych podczas prowadzenia robot
ziemnych

uszkodzenie kabli energetycznych podczas prowadzenia robodt
ziemnych

uszkodzenie gazociggu podczas prowadzenia roboét ziemnych
potrgcenie pracownikdéw przez samochody przy wykonywanych
robotach drogowych

w czasie wykonywania wykopdw mogg sie ujawni¢ niewypaty,
niewybuchy lub przedmioty trudne do identyfikacji

Przed rozpoczeciem kazdej pracy, a szczegdlnie niebezpiecznej jak wykopy,
kierownik budowy powinien pouczy¢ pracownikdw o wystepujgcych zagrozeniach
zdrowia i zycia przy wykonywaniu powierzonej pracy

Srodkami technicznymi i organizacyjnymi zapobiegajacymi niebezpieczeAstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia sa:

wykonanie robét ziemnych (wykopy i nasypy) zgodnie z dokumentacja
techniczng. Urobek uktada¢ z jednej strony wykopu w sposdb
umozliwiajagcy dogodny transport materiatéw do robdét budowlanych
(np. krawezniki, kostka betonowa) oraz w razie wypadku dojazd
zespotdéw ratunkowych

w razie wystgpienia jakiejkolwiek awarii stupédw energetycznych nalezy
przerwac roboty i usungc pracownikéw z rejonu awarii, zawiadamiajac
jednoczes$nie Zaktad Energetyczny
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w razie wystgpienia jakiejkolwiek awarii kabli energetycznych nalezy

przerwac roboty i usung¢ pracownikéw z rejonu awarii, zawiadamiajac

jednoczes$nie Zaktad Energetyczny

- W razie wystgpienia jakiejkolwiek awarii gazociggu nalezy przerwac
roboty i usung¢ pracownikdw zrejonu awarii, zawiadamiajac
jednoczesnie Zarzadce sieci

- niewypaly i niewybuchy — o znalezieniu niewypatu i niewybuchu lub
przedmiotu trudnego do zidentyfikowania nalezy miejsce ogrodzic i
powiadomié¢ wtasciwy organ samorzgdu lokalnego oraz policje

- roboty wykonywane w pasie drogowym winny by¢ oznakowane

znakami drogowymi w sposdb uzgodniony z zarzadcg drogi

Przed rozpoczeciem robét kierownik budowy powinien sporzadzi¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany ,planem bioz” zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2003r.
Nr 120 poz. 1126).

Projektowat:

Sebastian Zatorski

nr upr. SWK/0143/POOD/09
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