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DOKUMENTACJA BADAN PODEOZA GRUNTOWEGO

wykonanych dla potrzeb projektu przebudowy skrzyzowania drogi powiatowej nr
0377T na dzialce nr 352 (ul. Perlowa) z drogg gminng nr 377004T na dziatce nr
444 (ul. Biate Zagle¢bie) w msc. Nowiny, gm. Sitkowka-Nowiny, woj.
swigtokrzyskie
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LWSTEP

Niniejsze opracowanie sporzadzono w ,QWIERT” Dominik Kuc, 25-150 Kielce,
ul. Barwinek 14/50, na zlecenie Drokar Projekt Kamil Rekas, ul. Wladystawa Orkana 46 lok.25,
25-548 Kielce.

Celem opracowania  jest omdwienie warunkéw gruntowo-wodnych dla  potrzeb
projektu przebudowy skrzyzowania drogi powiatowej nr 0377T na dzialce nr 352 (ul. Pertowa) z
droga gminna nr 377004T na dziatce nr 444 (ul. Biale Zagl¢bie) w msc. Nowiny, gm. Sitkdwka-
Nowiny, woj. $wigtokrzyskie.

Dokumentacje ta opracowano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012r.(Dz.U. z 2012 poz.463) oraz
z obowigzujacymi normami branzowymi: PN-B-02481 styczeni 1998 ,,Geotechnika- Terminologia
podstawowa, symbole literowe i jednostki miar”, PN-B-02479 sierpien 1998 ,,Geotechnika —
Dokumentacje Geotechniczne. Zasady ogélne”, PN-86 B-02480 ,,Grunty Budowlane. Okreslenia,
symbole, podziat gruntéw”, PN-75 B-04481 ,,Grunty budowlane. Badania laboratoryjne”, PN-74 B-
04452 ,,Grunty budowlane. Badania Polowe”, PN-80 B-01800 ,,Antykorozyjne zabezpieczenia
w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetonowe. Klasyfikacja i okreslenia srodowisk”, PN-
81 B-3020,,Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie”,BN-B-06050 styczeni 1999 Roboty ziemne, Zatgcznik do Zarzgdzenia Nr 6
Generalnego Dyrektora Drog Publicznych dnia 24 kwietnia 1997r.

II. POLOZENIE TERENU BADAN,

Projektowana inwestycja lezy we wschodniej czgéei miejscowosei Nowiny, gm.
Sitkéwka-Nowiny, pow. kielecki, woj. $wigtokrzyskie , zat. nr 1.

Pod wzgledem geograficznym miejscowos¢ Nowiny lezy na Wyzynie Kielecko-Sandomierskiej
a dokfadniej w Gérach Swietokrzyskich.

III. ZAKRES PRAC.

W celu rozpoznania warunkow gruntowo-wodnych wykonano, wedlug zalecen
Projektanta, 2 otwory prébne do glebokosci 2,00mppt., metodg obrotowg na sucho swidrami
zwojowymi urzgdzeniem wiertniczym "DIGGA”™ zamontowanym na samochodzie terenowym marki
»TATA”,

Stopien plastycznodci ,,I1,” gruntow spoistych okreslono przez wykonanie pomiaréw na
prébach gruntu penetrometrem tloczkowym PW-1 oraz waleczkowanie,

Podczas wiercenia otworéw prowadzono badania makroskopowe przewiercanych gruntow.

Po wykonaniu niezbednych badan otwory zlikwidowano przez zasypanie urobkiem
wydobytym podczas ich gl¢bienia z zachowaniem kolejnosci zalegania warstw.

Lokalizacj¢ otworow przedstawiono na mapie dokumentacyjnej zal. nr 2 tego
opracowania.
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Profile wykonanych otworéw przedstawiono na karcie otworu probnego, zal. nr 3 .

Podstawowe parametry geotechniczne wydzielonych warstw geotechnicznych okreslono
metoda ,,A”(rodzaj i stan gruntu), pozostale wyznaczono z zaleznosci korelacyjnych parametréw
wiodgcych. Parametry te zestawiono w formie tabelarycznej zat. nr 4.

IV. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODEOZA GRUNTOWEGO.

Podloze gruntowe badanego terenu buduja grunty rodzime mineralne: $redniospoiste
i nasypowe .

Ww. grunty podzielono na jedng warstwe geotechniczng oznaczong na karcie otworu
1 tabeli wartosci parametrow geotechnicznych symbolem I. Z podzialu wylgczono grunty nasypowe-

nasyp budowlany(asfalt, kostka betonowa, chudy beton i kruszywo) zalegajacy od powierzchni
terenu do glebokosci 0,40 1 0,75mppt.

WARSTWA I —do warstwy tej zaliczono grunty rodzime ,mineralne, sredniospoiste, bardzo
wysadzinowe wyksztalcone jako malowilgotne polzwarte gliny o stopniu
plastycznosei 1, <0,00. Grunty te zaliczone do grupy no$nosci podioza
nawierzchni ,,Gi” oznaczonej symbolem ,,G4” i do ,,4” kategorii urabialnosci
stwierdzono w obu otworach na glebokosci 0,40 i 0,75mppt. jako warstwe o
nieustalonej migzszosei poniewaz olworami tymi wykonanymi do projektowane;j
glebokosci glin tych nie przewiercono.

Wody gruntowej wykonanym otworem nie stwierdzono.

V. WNIOSKI.

1. Z przeprowadzonych badan wynika ze podloze gruntowe badanego skrzyzowania zbudowane
jest z gruntéw: §redniospoistych — glin oraz masypoewych — nasypéw budowlanych.

2. Wyzej wymienione grunty zaliczono do 4 - 6 kategorii urabialnosci.

3. Warunki wodne sg dobre.

4. Ze wzgledu na wysadzinowos¢ stwierdzone grunty zaliczono do bardzo wysadzinowych —
glin.

5. Wystepujace grunty zaliczono do grupy nognoéci podtoza nawierzchni ,,G4”.

6. Z punktu widzenia Rozporzadzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r, w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawienia
obiektow budowlanych (Dz.U.2012,p0z.463) stwierdza si¢ ze na omawianym terenie
wystepuja proste warunki gruntowe.

7. Kategorie geotechniczng projektowanej inwestycji okresli Projektant , w opinii
geotechnicznej, na podstawie niniejszych badan.
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W _ZWIAZKU Z POWYZSZYM ZALECA SIE:

1. Do obliczen noénosci podloza gruntowego przyjaé obliczeniowe warto$ci parametrow
geotechnicznych, podane w tabeli na zal. nr 4.

2. Zachowa¢ strefe przemarzania h,=1,00mppt.
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Temat: badania podloza gruntowego wykonane dla potrzeb przebudowy

www.gqwiert.pl

Zal. nr 3

skrzyzowania ul. Kubusia Puchatka z Bialego Zaglebia w miejscowosci
Nowiny, gm. Sitkowka — Nowiny, pow. kielecki, woj. swigtokrzyskie.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 1
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Zal. nr 4

TABELA WARTOSCI PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

WYDZIELONYCH WARSTW GRUNTU

Temat: badania podtoza gruntowego wykonane dla potrzeb przebudowy skrzyzowania

ul. Kubusia Puchatka z Bialego Zaglebia w miejscowosci Nowiny, gm. Sitkoéwka —

Nowiny, pow. kielecki, woj. $wietokrzyskie.

Modut Edometryczny |
Stan @ | Wilgotnosé Gestosé Kat tarcia Spojnosc pierwotnego modut A
gruntu § naturalna objetosciowa | wewngtrznego |  (kohezja) | odksztalcenia | $cidliwosei | .= %
gg 2 8 Wn o du Cu Eo pierwotnej g 5
§§ g} "'5, Mo b g "
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OBJASNIENIA:
Ip - stopien zaggszczenia
I, - stopien plastycznodci
C - symbol konsolidowania gruntu
Ym - wspblczynnik materialowy

wy" - normowa wilgotno$é naturalna
w,  -obliczeniowa wilgotno$¢ naturalna

gI]
r

S

- normowa gesto$é objetosciowa w t/m’
- obliczeniowa gestosé objetosciowa w t/m’

$u" - normowy kat tarcia wewnetrznego w stopniach

Gu’

- obliczeniowy kat tarcia wewnetrznego w stopniach

C," - normowa spéjnoéé(kohezja) w kPa
Cu" - obliczeniowa sp6jnosé(kohezja) w kPa

Ean
EQI

- normowy modut pierwotnego odksztalcenia gruntu w MPa
" - obliczeniowy modut pierwotnego odksztalcenia gruntu w MPa

M," - normowy edometryczny modut $ci§liwosci pierwotnej(ogdlnej) w MPa
M," - obliczeniowy edometryczny modut Scisliwosei pierwotnej(ogolnej) w MPa

k
4

- wspolczynnik filtracji w m/dobe
- kategoria urabialno$ci gruntu




